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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 1:25

OBRZEZE TRAWNIKOWE 6X20 WTOPIONE

obrzeze bet. 6x20cm spoinowane zaprawa cem.
‘ podsypka cementowo-piaskowa, Scm
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NAWIERZCHNIA MIEJSCA WYPOCZYNKU
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PODtOZE TRAWNIKA
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UWAGA: stabilizacji dokona¢ walcem statycznym (bez wibracji)

kostka behaton gr 8cm kolor piaskowy spoinowane zapr. cem.
podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm
zageszczony grunt rodzimy

ziemia urodzajna, 10 cm
piasek gruby frakcji 0.5 - 1,0 mm, 5cm

grunt rodzimy
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OBIEKT WIATA I ZIELEN NA PLANOWANYM MIEJSCU WYPOCZYNKU
Bedargowo SPECJALNOSC
ADRES dz. nr 86/8 1 NR UPRAI. PODPIS
PROJEKTDOWALA dr JDANNA SZYDtOWSKA ZIELEN
ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWAL mgr inz arch. PATRYK SZYDtOWSKI 38/2P01A/OKK/ 2008
Zgtoszenie budowy nie wymagajgcej
TYTUL TOMU pozwolenia na budowe na dziatce SKALA DATA
86/8, obr. Bedargowo
TYTU RYS. | PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYINE | 1:50/1:25 | 12/2012
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