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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-03.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU- ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt obejmujacych zagospodarowanie terenu zielenia i mata architekturg przy:
URZADZENIE MIEJSCA  WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY NIE
WYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 74 OBR. SIADLO
GORNE, GM. KOLBASKOWO

ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

B.- 03.01.00 Mata architektura.

B.- 03.02.00 Zielen.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

- ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy,

- projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
naruszonych przy realizacji przedsigwzigcia,

- inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace zwiazane z zakladaniem zieleni
na projektowanym terenie nalezy wykonywac po zakonczeniu prac budowlanych.

MATERIALY - ZIELEN
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2.1. PROPONOWANE WIELKOSCI SADZONEK

Proponowana Probonowana
Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Odmiana wielko$¢ roslin P )
forma sprzedazy
[cm]
ROSLINY LISCIASTE
1 Crataegus laevigata Gtog posredni 'Paul’s Scarlett' 200-250 C30
Forsythia . : S !
2 . Forsycja posrednia 'Lynwood 40-60 C3
intormodin
3 Betula pendula Brzoza ; 120-140 C30
hradawl-awrata
4  Potentilla fruticosa Eiqciqrnik ‘Sommerflor’ 30 C2
r7zewiactys
5 Sorbus aucuparia  Jarzab pospolity - 200-250 C17,5
ROSLINY IGLASTE
6  Thuja occidentalis ~ Zywotnik zachodni 'Brabant' 160-180 Bryla /juta
7  Picea abies Swierk pospolity - 50-60 C5
2.2. GATUNKI DO WYSIEWU — TRAWNIK REKREACYJNY (TRAWNIK 1)

2.3.

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea), polecane odmiany 'ELDARADQ' lub 'ASTERIX'
kostrzewa czerwona (Festuca rubra), polecane odmiany 'LEO lub 'ARETA' lub 'ELANOR' Iub

'PERNILLE' lub 'JAGNA' lub 'GROBLA' lub 'GROSS'

wiechlina takowa (Poa pratensis), polecane odmiany 'BILA' lub 'CONNI' lub 'PANDURO' lub

'COMPACT
koniczyna biata (Trifolium repens) np.'Pirouette’

zycica trwala (Lolium perenne), polecane odmiany, 'GRILLA' lub 'INKA' lub 'NAKI'
lub gotowa mieszanka nasion na trawniki rekreacyjne, o parametrach nie gorszych niz podane w
projekcie.

GATUNKI DO ZALOZENIA TRAWNIKA EKOLOGICZNEGO (TRAWNIK 2)

wiechlina takowa (Poa pratensis)
kostrzewa czerwona (Festuca rubra)
kupkowka pospolita (Dactylis glomerata)
tymotka takowa (Phleum pratense)

zycica trwala (Lolium perenne)

marchew zwyczajna (Daucus carota)
zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
wyka ptasia (Viccia cracca)

koniczyna polna (Trifolium arvense)
dzwonek rozpierzchty (Campanula patula)
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
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— komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
— krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
— mak polny (Papaver rhoeas)

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki ekologiczne (fakowe) w siedliskach suchych i
nastonecznionych, o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie.

2.4. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

3. MATERIAYY - MAY A ARCHITEKTURA

Wszystkie obiekty matej architektury beda montowane w podlozu na wbetonowanych,
ocynkowanych stalowych kotwach, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Konstrukcyjne drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy oraz wad w postaci sgkow i
peknigé, pochodzace z gatunkow lisciastych (dab, grochodrzew), badz iglastych (daglezja, modrzew,
sosna laponska), odporne na wplyw warunkéw atmosferycznych. Sruby w konstrukcjach
wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z polipropylenu.

3.2. ELEMENTY METALOWE
Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, odporne na wptywy atmosferyczne. Sruby, podktadki,
nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrgcaniu si¢ wykonane sa ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

3.3. ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Sruby taczace elementy drewniane powinny byé wpuszczone w drewno i zabezpieczone zalepkami
z polipropylenu. Zjezdzalnie nalezy wykonywaé z poliestru wzmacnianego widknami szklanymi,
barwionego w masie, z warstwa uzytkowa odporna na Scieranie.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z zielenia i mata architektura moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, pod warunkiem,
ze nie uszkodzg ani tez nie pogorsza jako$ci transportowanych materialow oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z
zabezpieczeniem przed wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MALA ARCHITEKTURA
Elementy matej architektury beda posadowione na gotowych, prefabrykowanych fundamentach lub
wylewanych w gruncie stopach z zabetonowanymi kotwami mocujacymi. Stopy wylewane wykonac
z betonu B15 w wykopach o gabarytach ok. 30 x 30 x gt.50 cm i zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw malej architektury. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. ZIELEN
Wszystkie prace zwiazane z zaktadaniem zieleni na projektowanym terenie nalezy wykonywac po
zakonczeniu prac budowlanych. Teren przeznaczony pod zatozenie trawnika i nasadzen, nalezy
wyrownac i uprzatnaé z zanieczyszczen - $mieci, gruzu, kamieni, itp. oraz usuna¢ niepozadane
rosliny (chwasty) razem z catymi korzeniami. Po wykonaniu nasadzen drzew i krzewdw, nalezy
przygotowac podtoze do siewu mieszanki trawnikowe;.
Najkorzystniejszym terminem do sadzenia jest okres wiosenny lub jesienny. Najlepiej zabieg ten
przeprowadza¢ w warunkach pochmurnej i bezwietrznej pogody, w dni o duzej wilgotnosci
powietrza. Zaleca si¢ sadzi¢ rosliny wiosna przed rozwojem lisci lub jesienia po ich opadnigciu.
Zakupione rosliny nalezy jak najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, jesli jednak zaistnieje
potrzeba przechowywania ich — nalezy je zostawi¢ na ten okres w miejscu zacienionym i podlewac.
W przypadku gdy bryta korzeniowa zakupionych sadzonek bedzie przeschnicta, nalezy ja
intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem do gruntu. Drzewa sadzi si¢ w doty o szerokosci 2 razy
wigkszej od ich bryt korzeniowych i gltgbokosci nieco wigkszej niz bryta, z petna wymiang ziemi. Na
dno nalezy usypac kopczyk zyznej ziemi, wbi¢ impregnowane paliki i obok nich umiesci¢ drzewko.
Nalezy zachowaé glebokos¢ rowna tej, na ktorej drzewo rosto w szkdtce. Nastgpnie bryte
korzeniowa, wraz z palikami, obsypa¢ z wszystkich stron gleba urodzajna zaprawiona hydrozelem
(zabezpieczajacym nowo posadzone rosliny przed utrata wody). Podczas zasypywania nalezy glebe
stopniowo zaggszcza¢ — delikatnie ugniatajac noga lub polewajac woda, pilnujac by drzewa
zachowywaty pion. Wokot posadzonych drzew nalezy uformowaé misy o $rednicach 0,6 m i
wysciotkowaé je 7cm warstwa przekompostowanej kory. Nalezy pamigtac, ze przed posadzeniem
roslin nalezy delikatnie usuna¢ z nich uszkodzone fragmenty: pedy, liscie, korzenie. Po posadzeniu
ro$liny obficie podla¢!
Przed przystapieniem do wysiewu nasion trawnika nalezy teren wyroéwnac, nastepnie oczysci¢ z
gruzu i innych zanieczyszczen. Oczyszczona glebe nalezny spulchni¢ np. grabiami lub brong z¢bata.
Nastepnie nawiez¢é warstwe ok. 5 cm gruboziarnistego piasku, a na niego ok. 9 cm warstwe ziemi
urodzajnej, wyrownac ja i na tak przygotowana powierzchnig wysia¢ mieszanke nasion. Jesli nasiona
nie beda zakupione w gotowej mieszance, przed siewem nalezy je doktadnie wymieszaé. Jesli
wysiew nasion bedzie wykonywany rgcznie, nalezy to zrobi¢ ,na krzyz” dzielac przyjeta ilo§¢
wysiewu mieszanki na dwie czg$ci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je
przykry¢ ok. 1 cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowacé i podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. MALA ARCHITEKTURA
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia elementow matej architektury:
- odchytka od pionu do 1 cm
- odchytka dla wysokosci elementu do 2 cm

- odchylka dla usytuowania elementu w planie do 5 cm

6.2. ZIELEN
Przy wyborze materiatu roslinnego nalezy kierowac si¢ jego jakoscia — sadzonki krzewow powinny
by¢ zdrowe, prawidlowo pielegnowane (bez sladow niedoboru wody, bez uszkodzen mechanicznych,
niezzotknigte, bez §ladow chordb i zerowania szkodnikéw), bryta korzeniowa powinna réwnomiernie
przerasta¢ podtoze. Sadzonki powinny by¢ dobrze uformowane — o pokroju charakterystycznym dla
gatunku i odmiany. Korzenie powinny by¢ dobrze wyksztatcone i nie uszkodzone.
Wady materiatu roslinnego dyskwalifikujace go:
— zotknigcie lisci, osypywanie sig igiet,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe, plesnie, §lady gnicia, itp.,
— uszkodzenia mechaniczne - potamane gatezie, zgniecione okazy, uszkodzenia kory itp.,
— wiedniecie,
— przebarwienia na korze i liSciach.
Kupujac nasiona do stworzenia mieszanki trawnikowej lub gotowa mieszanke nalezy zwroci¢ uwage
na:
— odpowiednie proporcje gatunkéw podane na opakowaniu,
— jakos¢ opakowania — czy nie jest uszkodzone, zamoknigte, nie ma na nim $ladéw plesni, zalania
itp.,
— dane podane na metryczce dotaczonej do opakowania lub na opakowaniu:
. czysto$¢ materiatu siewnego, czyli procentowy udzial masy nasion danego gatunku w
stosunku do ogodlnej masy proby — im wyzsza tym materiat siewny jest lepszy jakosciowo.
. zdolno$¢ kietkowania materialu siewnego, czyli procentowy udzial nasion danego
gatunku ktére sa zdolne do kietkowania — im wyzsza tym material siewny jest lepszy
jako$ciowo,
. przydatno$¢ materialu do kietkowania (jesli nie jest podana - data produkcji nie powinna
by¢ starsza niz z poprzedniego roku).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
B.- 03.01.00 Mata architektura — szt. (sztuka) elementu matej architektury
B.- 03.02.00 Zielen - m? wykonanej zieleni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
PN-EN 1176: Wyposazenie placow zabaw.
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