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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-04.00. WYCINKA DRZEW

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych wycinke drzew przy:

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY
NIEWYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 117
OBR. WARZYMICE, GM. KOLBASKOWO

ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wycinki drzew zgodnie z czg$cia
rysunkowga projektu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wycinka drzew i obejmuja:

- wycinke drzew o $rednicy (pier$nicy) 7,6-13,4 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem
dhuzyc, karpiny i gatezi,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem,
ST i poleceniami Inzyniera.

Podczas wykonywania wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
odnos$nie wycinki drzew. Wykonujac wycinke wyznaczonych drzew nalezy zachowa¢ wszelkie
srodki ostroznosci, by nie zniszczy¢ istniejacych drzew nie objgtych wycinka.

MATERIALY

Brak

SPRZET

— ‘tancuchowa pita spalinowa lub inna przeznaczona do przeprowadzenia wycinki drzew.
— roboty ziemne (wykopaniem korzeni, zasypanie dolu po wyciggnigtym pniu) mozna wykonac

recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

— przewrdcenie, wyrwanie i odciaggnigcie $cigtego pnia mozna wykonac recznie lub przy uzyciu

dowolnego sprze¢tu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

TRANSPORT
Karpina, konary i galezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je

umies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt 1.5. ,,0go6lne wymagania dotyczace robot”.

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew obejmujg wycigcie drzew, wywiezienie dluzyc, karpiny i
galtezi poza teren na wskazane miejsce. Drzew istniejace na terenie robot, nie przeznaczone do
usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢,
ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2.1 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Pracownicy zatrudnieni przy wycince i podcince drzew winni posiadaé niezbedne uprawnienia do
obstugi pit mechanicznych oraz innych uzywanych podczas robdt maszyn i urzadzen, nadane
przez wlasciwa komisje kwalifikacyjna. Pracownicy powinni posiada¢ ubranie i sprzet ochronny i
przestrzegaé przepisow BHP.

5.3. USUNIECIE DRZEW

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duza ostroznoscig, w sposéb ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét zwigzanych z
wycinka drzew.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wycinka drzew jest 1 szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany na miejscu prowadzonych robot, w obecnosci inspektora
nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

9.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7 SST B.-04.00.
Cena wykonania robot obejmuje:

- wyciecie drzew,

- wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatgzi poza teren budowy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.).

WYKAZ DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIECIA

Lp

Gatunek

liczba
(szt.)

Srednica na
wysokosci
130 cm

Przyczyny i termin
planowanego
usuniecia

Uwagi

klon jawor Acer pseudoplatanus

8,6

kolizja z
planowanym
zagospodarowaniem
terenu, termin
usuniecia kwiecien —
maj 2013 r.

Samosiew
Brak dziupli i gniazd

klon jawor Acer pseudoplatanus

10,2

kolizja z
planowanym
zagospodarowaniem
terenu, termin
usunigcia kwiecien —
maj 2013 1.

Samosiew
Brak dziupli i gniazd

klon jawor Acer pseudoplatanus

13,4

kolizja z
planowanym
zagospodarowaniem
terenu, termin
usuni¢cia kwiecien —
maj 2013 r.

Samosiew
Brak dziupli i gniazd

klon jawor Acer pseudoplatanus

7,6

kolizja z
planowanym
zagospodarowaniem
terenu, termin
usunigcia kwiecien —
maj 2013 1.

Samosiew
Brak dziupli i gniazd
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