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2.1.

2.2,

23.

24,

2.5.

Dane wyjsciowe do projektowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  przytacza
elektroenergetycznego do placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 14/5 w obrebie geodezyjnym
Pargowo w gminie Kotbaskowo w powiecie polickim

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Przytacze elektroenergetyczne od proj. ZKP do proj. szafki przytaczeniowej przy dz. nr 14/5

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

- PN-IEC 60364 — zestaw norm dotyczacych instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Stan istniejacy
Plac zabaw nie posiada wiasnej infrastruktury elektroenergetycznej. W odlegtos¢ ok. 15m istnieje
sieC energetyczna ktorej wtascicielem jest Enea Operator Sp. z 0.0.

Stan projektowany

Zaprojektowano przytacze do placu zabaw budynku zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci Enea

Operator Sp. z 0.0.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Opis techniczny

Punkt przylaczenia

Projektowane ztgcze kablowe ZKP zlokalizowane przy stupie NN zlokalizowanym na dz. nr 12

wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Pomiar energii

W projektowanym ztaczu ZKP wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Lokalizacja: przy stupie NN przy granicy dziatki 57/2

Bilans mocy

Moc zamowiona Pz=6kW, U=400V.
Moc zapotrzebowana: na potrzeby organizowanych festynow Ps = 5kW
Pz > Ps

Trasa uktadanego kabla

Kabel YKY4x10mm?2 prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem E1 zagospodarowanie terenu oraz schematem
zasilania E2. Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistq z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm
warstwie piasku na gtebokosci 70 cm pod powierzchnig terenu. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 20
cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm. Krawedzie pasa
folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce
kablowej zaleca sig pozostawiC zapas kabla nie mniejszy niz 2 m. Promien gigcia kabli nie moze by¢
mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami

uzbrojenia terenu chroni¢ w rurze PCV lub HDPE.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé

zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci izolacyjne nie mogq

by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV (Np. Arot DVK50).

Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ np: YKY4x10mm2 PLAC ZABAW 2012



3.7. Przylacze - szafka przytaczeniowa

Lokalizacja: przy granicy dziatki nr 14/5
Wyposazenie: wg rys E2

3.8. Ochrona

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpos$rednim zapewniona poprzez:

—  izolowanie czesci czynnych

-  zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X

Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez:

— uzycie bezpiecznikdw, wytgcznikdw nadmiarowopradowych

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o
pradzie rdznicowym zadziatania AIN = 30mA

OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI
Realizowana za pomocg bezpiecznikdw i wytacznikow instalacyjnych.

3.9. Kontrola wykonanych prac, préby i pomiary koficowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- Ogledziny wszystkich elementdw instalacji elektryczne;

- Pomiary rezystanciji izolacji

- Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;

- Pomiary ciggto$ci obwodow

- Powyzsze czynnosci wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

- Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor kabla zasilajacego

Kabel YKY4x10 1=18m od ztacza ZKP do szafki przytaczeniowej

_ P _ 6000 _
V3*U *cosg  +/3*400%093

P=6kW /s

Proj. kabel: YKY4x10 wg PN-IEC 60364-5-523 sposdb utozenia D (w ziemi) l¢4=52A
N I, <l, <l,
2) 1, <145,
lo= 10A x1,13 =11,3A (S301 C10A dla 1h),
ls=9,3A - prad obliczeniowy
Iv=10A - prad znamionowy aparatéw zabezpieczajacych urzadzenia (3xS301 C10A)
l,=11,3A - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych (1h)
lz=52A - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw (wg PN-IEC 60364-5-523)
1) 93<10<52
2) 113<75

Warunki 1) 2) spetnione

Kabel dobrany prawidtowo

4.2. Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego na spadek napiecia

Kabel YKY4x10 I=18m od proj. ztacza ZKP do szafki przytaczeniowej

AU:Z1OO P 2l :100 6000 128 = 012%
y*S*u 56*10* 400

AU=0,12% <2%

Kabel dobrany prawidtowo




4.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania w systemie TN-S wykona¢ metodg pomiarowg
sprawdzajac warunek: Z,* 1, <U,

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad wytaczajacy po czasie 0,2s dla urzadzen ruchomych oraz 5s dla urzadzen potaczonych na state

Uo — napigecie wzgledem ziemi

Zabezpieczenie S301 C10A t<0,2s |, = 100A, k=10 (l,=k*10A)

u 7 < 230V

<o < 20
zs_la st Zs S230Q

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w szafie przytaczeniowej bedzie spetniony przy

impedancji Z; < 2,30Q

Obwody instalacji wewnetrznych oprécz wylacznikow nadmiarowopradowych dodatkowo
wyposazono w wylaczniki réznicowopradowe, o réznicowym pradzie zadziatania Aly= 30mA

Opracowat:

mgrinz. tukasz Stawirej
upr. nr ZAP/0110/POOE/12

5. Rysunki



OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie, pow. policki
obreby: Pargowo

dziatki: 14/5, 12—dr

gm. Kotbaskowo

SKALA: 1:500
Uktfad wspéofrzednych: 2000

Poziom odniesienia wysokosSci:
Kronsztadt

USEUGI GEODEZYINO — KARTOGRAFICZNE

GEO

INVEST PIOTIR CHMIELOWEC

ul. Bankowa 17a/8
/2=010 Police

tel. 508 464 5/8

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
inz. Piotr Chmielowiec upr. nr 21720

(imig, nazwisko, nr uprawnier)

Urd 4,

Ptyta CD nr ...
Wielkosc pliku ...

) b) wektoryzacji C} apa umer yeza-

Mapg do celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. MZ prowadzonej przez WGKIK w skali 1:1000, sekcje:
5.202.16.172

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych

obiektow wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzenneqo (linie rozgraniczajqce, linie requlacyjne, osie ulic)

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
KERG: 2131/2012

W zakresie opracowania znajdufq si¢ punkty

osnowy geodezyhej nr:  brak
podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Granice | nr dziafek ewidencyjnych:

wedfug danych WGKIK w:

Policach
z dnia:  26.09.2012

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:]

brak

Informacje dodatkowe:

[ -———— - - o= — 70kres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K—1 (1979) /—K=1—
e e

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest zgodny z przepisami

instrukcji technicznej K—1 (1979) /~K——{Podstawowa—ttapa—trair—=—995r)
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byfo
informacji branzowych i nie zostafo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zqodna z przepisami art.79 ust.5 rozporzqdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)-nadaje sie do projektowania
budynkow w odlegfosci mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art. 80 ust. 4 rozporzqdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r (Dz.U.Nr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiequ aparaturg elektromagnetyczng — z literg A.

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czgsciach 17 2 nie gwarantuje sig kompletnosci, a dokfadnos¢
pofoZenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dziefi:

01.10.2012r.

inz. Piotr Chmielowiec

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

—— 00050 29 ¢ =A

59 05 450,00

Legenda:

Wspétrzedne geodezyjne — — — — proj. przylacze elektroenergetyczne kabel YKY4x10mm?

Ozn. X Y @——o rura ostonowa/przecisk sterowany Arot SRS-75

EO1* | 5970755.48| 3339582.87 - projektowana szafka przytgcza elektroenergetycznego, ZKP

EO02 |5970755.77 |3339583.24 Uwaga:

EO03 |5970751.56 |3339586.27 1. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z normg PN/E - 05125, N SEP-E-004

E04 |5970725.57 |3339608.07 2. Kabel w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu
chroni¢ w rurze PCV @75

*uzgodniona lokalizacja ztgcza ZKP 3

2 Enea Operator Sp. 7 0.0. W miejscach skrzyzowan trasy kablowej z drogami wykonaé

bezkolizyjne przejScie metedg przewiertu lub przecisku sterowanego
4. Trasa kablowa - przejscie przez dziatki nr 12, 14/5 obreb Pargowo.

59 05 550,00

proj. przepust pod drogg
rura Arot SRS—75 |=6m

00061 29 #G =/

proj. YKY4x10mm N%«/ES

—~,

S

proj. N&/pwm kablowe ZKP (ZK2x—2P)
lokalizacja\ dz. 'nr 12 Pargowo

mwQQm\ ea Operator Sp. m 0.0.
Q %A %

-\ ‘ M. _—
Droj. prz ytgeze’ %?om:&@.
\oxo:wmo\a\dw nr Ig.
iaxané\\ 6m owo

7 A \ plac zabaw Bz

\

Obiekt Plac zabaw | wersja1 INWESTOR
Adres dz. nr 12, 14/5, Pargowo gm. Kotbaskowo
Tytut ia| Przyfacze m\maam%m@m%ﬁ:m do placu zabaw GMINA KOLBASKOWO
Ut opracowania
w< ; : INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kobaskowo 106
ranza

Tytut rysunku Zagospodarowanie terenu - trasa kabla zasilajgcego 72-001 KOLBASKOWO
Projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej Podpis JEDN. PROJEKTOWA

nr upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnosé: instalacje elektryczne mhm m h m Or\mx ﬂ
Sprawdzif: Podpis tukasz Stawirej

71-437 SZCZECIN
ul. Ksigcia Barnima IIl Wielkiego 3/33

Skala: 1:500 Data | pazdziernik 2012 fel. (+48)502 422 012
Miejscowosé Pargowo Nr rys. E1 mail: lukasz.stawirej@op.p!




Projektowane ztgcze kablowe ZKP
(ZK2x—2P)
przy stupie dz. nr 12 w poblizu dz. nr 14/5 Pargowo

Projektowane przytqcze elektroenergetyczne

dz. nr 14/5 Pargowo

_\_\ﬂ odrebnego opracowania Enea_Operator Sp. z o.o. ~__wfasciciel: Gmina Kofbaskowo
| — = T R | _Iuh 400/230V 1 2 3 l_
I | | [ | | VT 7 |
_ RGN _ e | _ _ *5303 W s301 | \'s301 | \'s301 |
_ : : _ ' [10/404A ! _ _ N%M B10A |1XB10A |1XB10A |1XB10A _
: Cﬁ —— : L= |._1 : : 30mA :
| | | | NNy N
| | o .
SR SO (R N R I I | |
| [s3 ' R s3] | [o s3]| [s3 s ] | _ | _
Cod I | s301 ||| | . .
_ | _ cioa | - R\ED0S 1| _ _ _
__ I ___ szt3 ||| __ | NN |
S | || | PEN |, [ PE .
. R@ . 3xlgvio| Lgvio| Lz : — | !
_|.|. _ .......... |_| ......... _ |m*mb\OQN.QG.\\ _, _ _ wa 7 7~ 7 I_
N d N c N ee— —t — e —_— e —_— e —_— s —_— D _— e _— ) — s —
SR i S 3 B B N
| _ d e % _ | | _ Fe/Zn 30x4
. | . _ : :
| | _ , :
: | . adapter _ : _ | Uziom pionowy
| _ PEN _ v _ | | | Galmar
F— e — e —— +—F | — == | | Ruz <100
; _ # =
I A I ] |
. | | ]
projektowany kabel _ (Proj kabel YKY4x10mm~ |=18m,
wg osobnego opracowania . przejécie przez dz. nr 12, 14/5 Obiekt Plac zabaw | wersja1 INWESTOR
Enea Operator Sp. z o.o. 1 A
= dres dz. nr 12, 14/5, Pargowo gm. Kotbaskowo GMINA KOLBASKOWO
i Ruz <100 Tytut opracowania| Przytacze elektroenergetyczne do placu zabaw
N | asianio: TN-CS Brand INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kolbaskowo 106
. aa zasilania: —C— ranza
2. Ochrona przed niebezpiecznym napigciem dotyku realizowana przez: Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania 72-001 KOLBASKOWO
— szybkie wytgczenie zasilania (wg normy PN—IEC 60364—4) Projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej Podpis JEDN. PROJEKTOWA
3. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w instalacji odbiorczej nr upr. ZAP/0110/POOE/12
*\UﬁN.v\mﬁ.OMOs\Qm. QO U\OSUOSQDNQ specjalnos¢: instalacje elektryczne mhmm hmo..\mx.ﬁ
Ruz <= 100 Sprawdzit Podpis @MN Mw%\w\
vﬁimﬂm Q%S%@mwaﬂmzsﬁmﬁwm@m s..u . ul. Ksiecia Barnima lll Wielkiego 3/33
gniazdo pojedyicze +N+ - Jszt Skala; Data_| pazdzierik 2012 tel (+48)502 422 012
gniazdo pojedyricze 16A 3L+N+PE 400V — 1szt. Miciscowosd Pargowo Nrrys. E2 mail: lukasz.stawirej@op.pl







