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E€ZESC OPISOWA.- -

L. Przedmiot opracowanis
Przedmiotem. nini¢jszego. projékitu- jest przebudowa- tefefonicznego. Kabla. doziemnego.
XzZFTKMXpw 35x4x0,5- oraz napewmtrznych przylaczy -telefonicznych we wsi Kurowo w

zwiazku z przebudowa drogi gminne] oraz elekwoenergetycznej liniii napowietrznef w
Kurowie .

-y

2.Podstawa oepracowania

- zlecenie Tnwestora

- mapa geodézyjna ferenu zainwestowania .

- projekt przebudowy.elektroenergetyczney. finii. napowietrznej w-Kurowie-
= WTP wydane przez TP'S.A. Szezecin-

- rozwiazania-drogowe"

- obowiazujace normy .

- wizja lokalna projeltanta w terenie

3.Inwestor:
Igw@brgmjest Urzad Gminy Kolbaskowo.-
72-061 Kolbaskowo-

4.Cel inwestycii
Celem. mwestyc31 ‘przebudowy. Kabla telefomcznego i przyfaczy. abonenckich. jest- usumgme—

kobzji istniejacego- kabla -telekom. oraz przylaczy z planowana- przebudewa: drogi- i [inii
elekiroenergetycznej .

5.ZaKres rzeczowy. - :
1. Przebudowa kabla XzTKMXpw 35x4%0,5- - 61,0 m-

2. Przebudowa kanalizacji tefonicznej - 90m-
3. Przebudowa przytaczy telefonicznych -~ Ozt
6:Termin realizacii

Przewidywany termin realizacji rok 200§ - 2669-

7. Wymagane normy-

ZN-96/TPS A - 004" Zblizenia'i skrzysowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia -
terenowego . Ogdlne wymagania i-badania-
* ZN - 96/TP S:A: — 010-Osprzet do-instalowania kabli telekomunikacyjnych na-
podbudowie stupowej.telekomunikacyinej.i energetycznej do jednego kV.. wymagania.-
t-badania-.

ZN - 96/TP S.A. - 011.- Telekomunikacyjna Kanalizacja.Kablowa -

¥ ZN-96/TPS.A..— 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe ..
Wymagania i badania. .

ZN-96/TPSA: - 018  Rury polietylenowe przepustowe /RHDPEp/-



N-96/TPS:A. - 021 — Uszczetki koficéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 -  Przywieszki identyfikacyjne: Wymagania i badania
ZN-- 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe . Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA— 025  Tasmy ostrzegawczo— lokalizacyjne . Wymagania i badania.-
ZN - 96/TP S:A. - 026 - Stupkd-oznaczeniowe~. Wymagania i-badania-
ZN'- 96/TP S.A. - 027 - Linie kablowe o zytach mietalowych". Wymagania i badania

ZN - 96/TP S:A. - 028 - T—'Ory kablowe abonenckie 1 miedzycentralowe . Wymaganiai-
badania .

ZN-96/TPS:A. --029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolagji i powloce
pohetylenowej, wypelnione polietylenowej, wypelnione "
Wymagania i badania

ZN=96/TPS:A: -030 -Laczniki zyl: Wymagania i badania:

ZN-96/TPS.A. - 031 - Zlaczowe ostony termokirczliwe arkusze wzmocnione .

Wymagania i badania:
ZN- 96/TP-S:A. - 035 - Przylacze abonenckie isied przylaczeniowa . Wymagania'
i badania

ZN-96/TP SA. - 041 — Zabezpieczenie pokrywy studni Kablowych;
dodatkowe-(wewngetrzne), Wymagania-i badania- -

8 Rozwinzania techriiczrie’

8.1. Stanistniejacy-.

We wsi Kuréw jest-ulozony doziemny tefefoniczny ] kabel rozdzxefczy XzTKMXpw
35%4%0,5 nf BGG6A/21-27 , ktéty jest rozprowadzény na’ cztery stupy kablowe”.

Ze slupéw Kablowych sa rozprowadzone teléfoniczne kable przytaczy abonenckich -
podwieszane na stupach linii energetycznej . Do trzech budynkéw przylacza abonenckie
wykonane sg od shupéw energetycznych kablami doziemnymi". Do pozostafych abonentéw
przyfacza wykonane sg kablami napowietiznymii .

8.2. _Kanalizacia kablowa.
Przewiduje si¢ budowg kanalizacji kablowej od punktu T do T10 jednootworowe;j
pod droga dlagosci 9,0 m , rara HDPE 110/6,3 . W punkcie T9 wybudowa¢ studnie
kablows typ SKR1.
Plan przebiegu kanalizacji kablowej pokazany jestnarys.nrl-arkl irys:nr3-.



8.3. Przebudowa i zabezpieczeniekabta rozdzietezego XzPKNMXpw 35x4x0.5w Kurowie |
Ismiejacy kabel telefoniczny wloZony przy- drodze do wsi Kuréw na odeinkach -
kolidujacych z pro;ektowanqprzebudbwq drogj nalezy przebudowaé i zabezpieczys .
Przebleg kabla pokazdne narys. nr l'arkdsz1, 213
Przebudowa bedzie polegac na przetozeniu na niektdryclr odcinkach , oraz nz przebudowie -
~ wykonaniu wstawki kablowe] na innych odcinkach: .
Zabezpleczeme kabla-~ ochrone wykonaé budujac odcinek kanalizacji pod droga-
zakoficzony studniami , 2 na innym od¢inku ulozenie rur PCV 110my/m:
- Odeinki do przetozenia kabla bez jego przecinania — kabel odkopaé i ‘wlozyé w-nowym-
rowie kablowyms:
1. odpunkmT3-T4 - 45,0 m

- Odeinki przebudowy — wykonanie wstawek kablowych:
T, odpunktu TI=TZ - 450 m-
2. odpunki TS —T16 - 350 m
3. odpunktu TI2-T15 - 36,0 m

- ZaBezpieczenie kabla rurg PCV 110/5:
1. od puskfr T13 —T14 - 5,0m

8.4' Pizebudowa przviaczy telefonicznych napowietrznveh w Kurowie
W zwiazka z przebudowa linii napowietrznej elektroenergetyeznej zachodzi
konieeznodé przebudowy istniejacyeh kabli telefonteznyeh podwieszonych na wiw

B,
Do przebudowy nalezy uzyé kabli samowiszacych zelowanych wypelionych oraz
osprzeta firmy Maliceo .

Schemat przebudowy kabli pokazano na rysurku Nr 45 5.

Istnigjace kable abonenckie do budynkow natezy wykorzystaé . Przy przebtrdowie
kabh abonenckich dczz.m“ych naleZy wykonad wstawki kablowe nowymi kablamina
odcinku od shupéw energetycznych do punkiéw polaczenia z istniejacymi kablami
doziemnymi przylacza . - o

~ Mejsce polacze pokazano na schemacie rys. nr 5/ pkt. T17,T18, T2t /. Nowe
wstawki kabli przylaczy doziemnych zabezpieczy¢ rurkami RHDPE 40/3,7 .

8.7 Pomiary elektryczne _
Przed: przystapieniem do prac na kablu rozdziclczym wykionaé pomiary wg wskazad
pracownika TP S.A.
Powykonaniu przebttdowy kabli miedzianych Wykcmac pontary pradem statym i
zmiennym /' pomiary thimiennosci skutecznej przy £=1020Hz wszystkich odcinkdw kabli
miedzianych.

9. Proiekty zwiazane
Z nmiejszym projekfem zwiazane sa nastepujace projekty s
»Przebudowa drég gminnych w m. Kuréw |, — czes$é drogowa.
2. ,, Przebudowa linit elekiroenergetycznych w nr. Kurdw ,, .




10: Uwag koficowe

Oméwione prace w ninfejszym projekeie nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i normantt w TP S.A. z zachowaniem przepiséw BHP i przepiséw przy pracach
w obrebie drdg 1 ulic. .

. Po- wybudowaniu kanalizacii i kabli a przed zasypaniem nalezy zleci€ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wyKonanie inwentaryzacit powyKonawezej i przekazad
dla TP Szczecin.

Opracowak:
Obremskt Jarr
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Telekomunikacja Polska
Pion Sieci
Obszar.w Szczecinie

al. Wyzwolenia, 71-510 Szezecin
tel.: (0 91) 481 85 00

fax: (0 91) 481 86 00

www.tp.pl

Szczecin, 18 sierpnia 2005

DIM

Pracownia Projektowa
Drég i Mostow

ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

SNS/Z-646/05

Temat: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe infrastruktury TELEKOMUNIKACJ! POLSKIEJ w
miejscowosci Kurdw.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo DIM-IV-R-194-08/2005 z dnia 11.08.2005 roku w zatgczeniu przesytamy warunki
techniczne nr SNS/Z-646/PS-64/05 na przebudowe infrastruktury TELEKOMUNIKACJ! POLSKIEJ w
zwigzku z przebudowg gminnych drag w miejscowosc Kurow.

Z powazaniem

) /’___6/5—7—‘——*“-?;%

-
,// A
-

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Talakamiinibacia Dalela €nalla Abriina » ciadziha | adrecam i Warczawie nrru nlicy Tusardei 18 wnicana dn. Raiestru Przedsiebiorcour nrowadzoneso nrzez Sad Reionowy



Szczecin, dnia 18.08.2005r

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z- 646/PS-64 /05

dla potrzeb realizacji zadania pn. przebudowie gminnych drag dojazdowych w miejscowosci Kurow.

Warunki techniczne wydawane sg do celéw projektowych i nie tworzg zobowigzan finansowych dla
TP.

W celu unikniecia kolizji istniejgcej infrastruktury TP z projektowang drogg nalezy zaprojektowaé i
wykonac nastepujace prace, zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi:

* Przebudowad istniejacy kanalizacje oraz kable w taki Sposadb, aby nie kolidowaty z projektowang
droga.

Na powyzsze warunki nalezy opracowac projekt budowlano — wykonawczy i uzyskaé pozwolenie na
budowe. Koszty zwigzane z opracowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
wykonawstwem w catosci leza po stronie Inwestora.

Projekt powinien byé wykonany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania w
telekomunikacji oraz podlega zatwierdzeniu przez TELEKOMUNIKACJE POLSKA w Szczecinie.

Szczegoly projektu nalezy uzgodni¢ z Dziatem Ewidencji Zasobow Fizycznych w Szczecini? ul.
Wy zwolenia 7C, pok. 256. tel. {091)4818722

Warunki techniczne obowiazuja przez okres 2 lat od daty ich wydania, pod warunkiem
pisemnej akceptacji w ciagu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie
uzyska decyzji o pozwoleniu na budowe warunki tracg waznosé.

Po uptywie terminu obowigzywania, przedmiot niniejszych warunkéw wymaga ponownego
wystapienia wnioskodawcy.

Wykona{: Tomasz Podkowski ZgMierdzi%:

Kierownik Dziatu

Ewidenciji Zasobow Fizycznych Sieci
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Tabeié wspotrzednych

X Y
T1 | 5977686.1891 | 3334704.7532
T2 | 5977677.5008 | 3334748.4752
T3 | 5977654.8163 | 3334787.4163
T4 | 5977630.3523 | 3334830.8167
T5 | 5977613.0382 | 3334866.5524
T6 | 5977606.6873 | 3334880.2590
T7 | 5977603.9598 | 3334884.0094
T8 | 5977600.6966 | 3334885.7140
T9 | 5977598.2452 | 3334885.1711
T10 | 5977597.5076 | 3334894.5870
T11 | 5977336.9349 | 3334837.4898
T12 | 5977289.9315 | 3334835.3663
T13 | 5977283.7075 | 3334835.5550
T14 | 5977279.1344 | 3334834.9142
T15 | 5977254.4010 | 3334828.8554
T16 | 5977063.5646 | 3334755.1363
T17 | 5976998.5419 | 3334701.2710
T17a | 5976997.7467 | 3334699.9994
T18 | 5976889.3175 | 3334635.9303
T19 | 5976892.5022 | 3334631.5201
T20 | 5976884.5498 | 3334626.6915
T21 | 5976851.6740 | 3334607.8605
T22 | 5976856.4393 | 3334602.4761
T23 | 5976851.3917 | 3334598.4813

Zestawienie dhugosci elementow sieci

odcinek Dtugosé
T1-T2 44,56m
T3 -T4 49,90m
T5-T9 25,94m
T12-TI5 35,81m
Ob. Nr 1 4,62m
T18 - T20 14,07m
Ob. Nr 2 5,72m
T21 -T23 13,63m
Ob.Nr3 6,68m
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