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|. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istoggjzieleni wraz z planem
wycinki dla zadania pn.Rrzebudowa drog gminnych w m. Kurow
Zakres opracowania dotyczy istnie¢go i projektowanego pasa drogowego

drog gminnych w m. Kuréw.

[I. Formalno - prawna podstawa opracowania

Formalra podstaw wykonania opracowania jest:
e plan sytuacyjny w skali 1:500, z naniesionymi pktggvanymi elementami
inwestycji,
* wizja w terenie,
* domiary drzew i krzewOw w terenie za pora@amy mierniczej,

» szczegobtowe pomiary dendrometryczne drzew i krzewow

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrq®z. U. z 2004r. nr 92
poz. 880 z p&n. zm.);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanégp. U. Nr 120, poz.
1133);

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepdaia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 4B@iat Ill, rozdz. 11);



lll. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinki.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w maju 2013
Wykonano pomiary dendrometryczne poszczegolnyclevdrz grup krzewow oraz
niezlegdne domiary rélinnosci w terenie. Oznaczono gatunek drzewa i krzewu.
Obwadd pnia zmierzono na wys. 1,3 m, a dla krzewowerzono powierzchgrizagcia
czesci nadziemnej wyrzajac ja w n. Okreillono stan zdrowotny &in i szacunkowy
wiek. W uwagach ok&ono planowan gospodark drzewostanem.

Potazenie drzew i krzewdw zaznaczono na planie sytugayjw skali 1:500 (Rys. nr
1), opisano numerem inwentaryzacyjnym i zestawiortabeli nr 1.

Na opracowywanym terenie sgatroslinng stanowi gtownie réinnosc
drzewiasta, ktora charakteryzuje dojrzatym wiekiem fizjologicznym. Za nasadzenia
celowe mana uzna tylko starodrzew przydemy, ktory stanowd drzewa o okazatych
rozmiarach pni. G&¢ z drzew miata w przeszoi wykonane gjcia piekgnacyjne w
koronach. Pozostata dlonos¢ pochodzi najprawdopodobniej z samosiewu. W
zadrzewieniu wyspuja gatunki rodzime.

Ogodlny stan sanitarny drzew uznaje s dobry, poza kilkoma wytkami ktére

wykazup mursz i usychaga korore.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci talmel1l zawierajcej:
l. nr inwentaryzacyjny, ktory odpowiada numerowi nané;
I. nazwe gatunkow drzewa lub krzewu;
[l. obwdd pnia na wys. 1,3m;
IV.  piersnice drzewa na wys. 1,3m;
V. powierzchne zagta przez krzewy;
VI.  stan zdrowotny;
VII. uwagi (planowane dziatania w drzewostanie, szacugkeiek).

W zwiazku z przebudow drég gminnych w m. Kuréw nagii kolizja z wieloma
drzewami i krzewami.

W zwiazku z tym, w tabeli inwentaryzacyjnej wskazano drae krzewy do wycinki.



Tab. 1. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinki.

Nr Gatunek drzewa | Obwdd | Piersnica | Powierzchnia Stan Uwagi
inw. lub krzewu pnia pnia zajeta pod | zdrowotny
[cm] [cm] krzewy
[m?]

1 Gtbg jednoszyjkowy 12 4 - dobry DO WYCINKI
Szpaler-16 szt.,
wiek do 10 lat

2 Kasztanowiec biaty 261 83 - Catkowicie DO WY CINKI

ogtowiony-
pien wys.
4m.

3 Klon jawor 88 28 - Dobry, po

cieciach
pieleg.

4 Dab szyputkowy 148 a7 - Dobry, po | DO WYCINKI

cieciach
pieleg.

5 Klon jawor 176 56 - dobry

6 Gtbg jednoszyjkowy - - 10 dobry DO WYCINKI
krzewy

7 Gtég jednoszyjkowy 122 39 - zdrowy DO WYCINKI

8 Jesion wyniosty 170 54 - Korona DO WYCINKI

usycha, po
cieciach
pieleg.

9 Kasztanowiec biaty 160 51 - zdrowy DO WYCINKI

10 Kasztanowiec biaty 151 48 - zdrowy Wyrastaj z
jednego pnia

11 Glog jednoszyjkowy 63 20 - zdrowy DO WYCINKI

12 Gtb6g jednoszyjkowy 94 30 - zdrowy Wyrastaj z

13 | Gtog jednoszyjkowy 41 13 - zdrowy | jednego pnia

14 Glog jednoszyjkowy 63 20 - zdrowy

15 Wierzba biata 267 85 - Martwica, | DO WYCINKI

po ckciach
pielegn.

16 Gtog jednoszyjkowy 72 23 - Pochylony| DO WYCINKI

na drog

17 Kasztanowiec biaty 374 119 - Dziupla, ppoDO WYCINKI

cieciach
pielegn.

18 Klon jawor 44 14 - zdrowy DO WYCINKI

19 Klon jawor 38 12 - zdrowy Wyrastaj z
jednego pnia

20 Kasztanowiec biaty 320 102 - Zdrowy, | DO WYCINKI

pociciach
piele.

21 Wierzba biata 229 73 - Korona DO WYCINKI

usycha,
dziupla

22 Klon jawor 170 54 - zdrowy

23 Klon jawor 126 40 - zdrowy

24 Klon jawor 19 6 - zdrowy DO WYCINKI

Wiek poniej 10

lat




25 Klon jawor 16 5 zdrowy DO WYCINKI
Wiek poniej 10
lat

26 Klon jawor 16 5 zdrowy DO WYCINKI
Wiek poniej 10
lat

27 Bez czarny 19 6 zdrowy DO WYCINKI
Wiek poniej 10
lat

28 Bez czarny 9 3 zdrowy DO WYCINKI
Wiek poniej 10
lat

29 Jesion wyniosty 207 66 Zdrowy, pd

cieciach
pieleg.

30 Jesion wyniosty 217 69 Zdrowy, pq

cieciach
pieleg.

31 Klon jawor 47 15 zdrowy DO WYCINKI

32 Klon jawor 38 12 Zdrowy DO WYCINKI

33 Klon jawor 57 18 Zdrowy DO WYCINKI

34 Jesion wyniosty 283 90 Zdrowy, pd

cieciach
pieleg.

35 Klon jawor 144 46 Zdrowy, po
cieciach
pieleg.

36 Jesion wyniosty 57 18 zdrowy

37 Jesion wyniosty 298 95 Zdrowy, pd
cieciach
pieleg.

38 Jesion wyniosty 60 19 zdrowy

39 Jesion wyniosty 440 140 Drzewo o
parametrach
pomnika
przyrody

40 Jesion wyniosty 144 46 Zdrowy, | DO WYCINKI

slady po
cieciach
pieleg.

41 Klon jawor 63 20 zdrowy DO WYCINKI

42 Klon jawor 38 12 zdrowy DO WYCINKI

43 Klon jawor 66 21 zdrowy DO WYCINKI

44 Klon jawor 75 24 zdrowy DO WYCINKI

45 Jesion wyniosty 50 16 zdrowy

46 Klon jawor 82 26 Zdrowy

47 Jesion wyniosty 251 80 Korona

usycha

48 Bez czarny 38 12 zdrowy DO WYCINKI

49 Jesion wyniosty 261 83 Korona
usycha

50 Klon jawor 60 19 zdrowy DO WYCINKI

51 Jesion wyniosty 69 22 Zdrowy

52 Dzika jabtd 72 23 zdrowa Wyrastaj z

53 Dzika jabtd 82 26 zdrowa jednego pnia

54 Glog jednoszyjkowy 35 11 Zdrowy

55 Jesion wyniosty 188 60 Zdrowy, pq




cieciach

pieleg.
56 Jesion wyniosty 235 75 - Zdrowy, po DO WYCINKI
cieciach
pieleg.
57 Olsza czarna 163 52 - Zdrowy, | DO WYCINKI
pochylony
nad drog
58 Olsza czarna 204 65 - Zdrowy, | DO WYCINKI
pochylony
nad drog
59 Klon jawor 148 47 - Zdrowy, DO WYCINKI
pochylony
nad drog
60 Klon pospolity 119 38 - Zdrowy, po| DO WYCINKI
cieciach
pieleg.
61 Wierzba biata 427 136 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
62 Wierzba biata 389 124 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
63 Wierzba biata 248 79 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
64 Wierzba biata 361 115 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
65 Wierzba biata 392 125 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
66 Wierzba biata 182 58 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
67 Wierzba biata 166 53 - Usycha, | DO WYCINKI
mursz
68 Klon pospolity 135 43 - Zdrowy
69 Leszczyna pospolita - - 8 Zdrowa | DO WYCINKI
krzewy
70 Leszczyna pospolita - - 4 zdrowa DO WYCINKI
krzewy
71 Wierzba biata, wierzba - - 50 zdrowa DO WYCINKI
iwa krzewy
72 Zywotnik zachodni 12 4 - zdrowy Mtode
73 Sumak octowiec 12 4 - Zdrowy nasadzenia, wiek
74 Sumak octowiec 16 5 - zdrowy do 10 lat
75 | Zywotnik zachodni 12 4 - Zdrowy
76 Sumak octowiec 9 3 - Zdrowy
77 Sumak octowiec 20 6 - Zdrowy
78 | Zywotnik zachodni 12 4 - Zdrowy
79 Lipa drobnolistna 129 41 - zdrowa
80 Brzoza brodawkowata 75 24 - Zdrowa | DO WYCINKI
81 Brzoza brodawkowata 119 38 - Zdrowa
82 Brzoza brodawkowata 22 7 - zdrowa
83 Wierzba iwa 47 15 - zdrowa
84 Wierzba iwa 50 16 - Zdrowa
85 R&a dzika - - 4 Zdrowa krzewy
86 Bez czarny - - 4 Zdrowy krzewy
87 Bez czarny - - 10 Zdrowy DO WYCINKI
krzewy
88 Jatowiec pospolity 13 4 - Zdrowy DO WYCINKI

‘Hibernica’




89 Jatowiec pospolity 13 4 Zdrowy DO WYCINKI
‘Hibernica’

90 Zywotnik zachodni 16 5 Zdrowy DO WYCINKI

91 Jatowiec pospolity 9 3 Zdrowy DO WYCINKI
‘Hibernica’

92 Zywotnik zachodni 16 5 Zdrowy DO WYCINKI

93 | Zywotnik zachodni 13 4 Zdrowy DO WYCINKI

94 | Zywotnik zachodni 22 7 Zdrowy Drzewa z poz. 94¢

95 Zywotnik zachodni 25 8 zdrowy 96 wyrastaj z

96 | Zywotnik zachodni 31 10 Zdrowy jednego pnia

97 | Swierk pospolity 41 13 Zdrowy

98 | Swierk pospolity 47 15 zdrowy

Wycinka drzew / krzewow:
Roboty zwgazane z usugciem drzew obejmuyj

- oznakowanie robo6t zgodne z zatwierdzonym projektgmczasowe] organizacji

ruchu,

- mechaniczne wyetie i wykarczowanie drzew/krzewow;

- zasypanie dotdbw po wykarczowaniu (poza miejscarykopow) z wyciem gruntu

pozyskanego z terenu budowy przydatnego do bud@asypow i ich zagszczenie;

- doty w obebie wykopow nalgy zabezpieczy przed gromadzeniemesiw nich

wody;

- niewykorzystane drewno, gaie i karpiny mana przeznaczy do uzyskania

kompostéw organicznych;

- wycinke drzew naley przeprowadzi poza okresenggowym.

Z uwagi na charakter prac zwanych z wycink drzew w terenie zabudowanym i w

pasie drogowym nahy powierzy to zadanie diawiadczonej firmie w wykonywaniu

prac o podobnym zakresie.




V. Zabezpieczenie drzew podczas robot drogowych
Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace zrane z wykorzystaniem sgz mechanicznego lub
urzqdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny taykonane w sposGb najmnigj
szkodzcy drzewom lub krzeworUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 zpbdzm.).

Do podstawowych obowzkow kierownika budowy nakg:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdygcymi se na nim obiektami budowlanymi, ydzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigryani ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowed@stawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zrp@m.); Art.22, pkt.1.

Drzewa znajdujace s¢ na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mog pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisow moéwicych o obowjzku ochrony i
utrzymania zieleni w naleytym stanie, drzewa musz by¢é odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktére wykazuyj
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celow meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania robot.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmao wykong w rézny sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych robot proponuje gsizastosowa
nastpujacy sposob zabezpieaze
« ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposoéb zabezpieczenia pnia:




Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod
koronami drzew. Pnie drzew rmma zabezpiecZy na dwa sposoby: owiggg je
derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowad do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywa¢ do zamocowa gwozdzi itp.). Deski powinny opieftasic o podiae, a jgli jest
to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, natey je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkows opask druciar. Jéli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgtem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdéw powodigych
zag:szczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpiegj powierzchni, pod ktar
znajdup sie korzenie drzew. @bokie wykopy drenujce teren lub wykopy
naruszajce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chrayue
korzenie.Nalezy unikaé¢ magazynowania wszelkich materiatbw budowlanych pod
koronami drzew. Jgli jest to konieczne, nima & czynnag¢ wykona na podktadach
umazliwiajacych wymiar gazow i nie powodujcych uszkodzenie korzeni

podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas€g korzeni w
przyblizeniu odpowiaddrednicy korony drzewa). W zazku z tym, za bezpiecan
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzom obrbem korony
powigkszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drog poza rzutem koron drzew,

C) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ ukliadane bezpoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatow izohgych, bardziej

rownomiernie przenogzych obcizenia na ukorzenianglek).

» ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
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Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drog poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» sktadowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanieg dio gruntu materiatbw zmienigych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnildlivga, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewatuegruntu odpadévéciekow.

» skladowanie w okresie wegetacji daj niz 1 miesac materiatdbw ograniczagych
wymiarg powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzeskigdowisk ziemi,

piasku,zwiru),

» palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hdzmych, impregnatow,
palenie odpaddéw pobudowlanych),

* poruszanie si pojazdow zagszczajcych glele pod drzewami oraz obrywsgych

korzenie.

Dopuszcza gt

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

» ciccia techniczne umitiwiajace bezkolizyja prag dzwigu lub w celu utatwienia

przejazdu pojazdom wysokim

Wykonat:
inz. Mieczystaw Stelmaszyk
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