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- Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej w rejonie przebudowy gminnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dn. 16-04-2004r. o zmianie ustawy — Prawo 4
budowlane (Dz. Usjc:zw Nr 93 poz. 888 z 30-04-2004r.) odwiadczamy, ze projekt budowlany:
na przebudowe sieci gazowej ér./c.de 90/63 PE dla zad. inwestycyjnego pn. ,PRZBUDOWA
DROG GMINNYGH w m. KUROW’ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami Wiedzy technicznej. /%

....................................

Projektant: Jerzy \larocki
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OPISTECHNICZNY

do projektu na przebudowe drég gminnych w m. Kuroéw jako etap programu
realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu drég turystycznych rowero-
wych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg Gminy Kotbaskowo
» Szlak Oria Bielika” '
(przebudowa istn. gazociagéw sredniego cisn.)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowy drég gminnych w skali 1: 500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej w rejonie przebudowy gminnych drog
dojazdowych w m. Kuréw, wydane przez Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat — Zakiad Gazowniczy Szczecin znak: TT.12-5001-76/2005 z dnia 28-09-2005r.

- Decyzja Nr o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opinia Nr 704/07 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

- PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymogi

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001,poz.1055)

- Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)” wydane przez Gentrum
Szkolenia Gazownictwa PGNIG S.A. w Warszawie z marca 2002r.

- wizja lokalna w terenie

- ustalenia z inwestorem

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy drég gminnych w m. Kuréw koliduje z istniejacymi gazociggami Sred.
cisnienia (zespoty zaporowo upustowe), dlatego zaistniata koniecznos¢ przebudowy w/w
zespotéw zaporowo upustowych o érednicy 80 i 50 mm poza projektowane jezdnie.

. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zgodnie z otrzymanymi WTP Zaktadu Gazowniczego Szczecin, projekiuje sie przebudowe
istniejgcych zespotéw zaporowo upustowych znajdujgcych sie w obrebie budowanych
drogi gminnych w m. Kuréw.

Niezbedne wigczenia projektowanych gazociagéw de 90/63 PE z istniejgcymi gazociagami
ér./cisn. wokot projektowanych drég pokazano na planszach w skali 1: 500, szczegdly
wiaczen beda rozwigzane na budowie (same wigczenia jako gazoniebezpieczne wykona
specjalistyczna ekipa Zaktadu Dystrybucji Gazu Szczecin) na zlecenie Inwestora.

. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane gazociagi wykonag¢ z rur polietylenowych de 90 klasy PE 100 SDR-17,6
natomiast gazociagi de 63 z rur 80 PE SDR-11 (de zewnetrzna $rednica rury w mm)

Rury i ksztattki winny byé oznakowane fabrycznie i wykonane w kolorze zéttym, powinny
byé wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich normach (PN-EN 1555-2)
jezeli zapewniajg poziom bezpieczenstwa nie mniejszy niz okreslony w Polskich Normach,
oraz powinny posiadaé znak B bezpieczenstwa uzytkowania.

Na gazociaggach $ér/cién. pokazano miejsca montazowe zespoldéw zaporowo- upustowych,
oraz miejsca potaczen z istniejacymi gazociggami.



W projekcie zastosowano rury z firmy: Zaktad Tworzyw Sztucznych ,GAMRAT” SA.

Wyroby tej firmy posiadajg aprobaty Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w

Krakowie:

- rury polietylenowe ,GAMRAT’ posiadajg certyfikat znaku bezpieczenstwa wydany
przez ZETOM Katowice Nr B/05/137/2000 — wazny bezterminowo

- ksztattki czotowe i elektrooporowe firmy ,FRIATEC’.

Rury po dostarczeniu na plac budowy winny by¢ sktadowane w sztaplach do wysoko$ci 1 m,
i przykryte plandeka celem ochrony przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Rurociagi winny by¢ utozone w obsypce piaskowej, grubo$¢ warstwy podsypki min 5 cm
wysokos$¢ nadsypki ustala sie min. 10 cm.

Szerokosé wykopu zaktada sie de + 40 cm. W miejscach montazowych wykop nalezy
odpowiednio poszerzyé. - ' - ’

W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewni¢ czysto$¢ montazu. Korcowki gazociggu
powinny byé zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm?

w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami elektrycznymi.
Oprécz tego nalezy utozyé tasme 26tta z PCW perforowang nad gazociggiem w

odlegtosci 30 cm.

Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie nalezy dgzy¢€ do natychmiastowego
zasypania go ziemig,

Trase gazociggu nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z BN-79/8975-02.02 za pomocg tabliczek
montowanych na budynkach lub ogrodzeniach.

Przed przystapieniem do realizacji projektu wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia
u dostawcy gazu , Technologii zgrzewania” (akceptacja karty technologicznej zgrzewania
wraz z akceptacjg przyjetych materiatéw do budowy) i uproszczonego projektu
przeprowadzenia préb cisnieniowych i sposobu czyszczenia gazociggu.

Uzyte rury powinny posiada¢ oznakowanie opisujgce producenta, rodzaj polietylenu,
dopuszczalne ci$nienia, gruboéci $cianki rury oraz date produkgji i numer normy, wg ktorej
produkowane sg rury.

t.aczenie rur gazowych wykonaé za pomoca zgrzewania czotowego natomiast przytacza
gazowe z rur de 63/32 PE wykona¢ poprzez zastosowanie elektromuf.

Zmiane kierunku trasy gazociggu wykonywaé nalezy przez zamontowanie odpowiedniej
ksztattki lub przez wykorzystanie elastyczno$ci rur z PE.

Rodzaje ksztaltek podano na rysunkach i w wykazie materiatow.

Minimalny promieri giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia wynosi:

- diatemp. + 20° C wynosi R min. =20 x de (mm)

- dlatemp. + 10° C wynosi R min. = 35 x de (mm)

- dlatemp. 0°C wynosi R min. =50 x de (mm)

Doktadne wigczenia wrysowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500.
Skrzyzowanie projektowanych gazociagéw de 90/63 PE z podziemnym uzbrojeniem
terenu istniejgcym i projektowanym wykonaé zgodnie z przepisami jak dla gazociagow
stalowych - wg PN-91/M-34051.

Przy uktadaniu projektowanego gazociagu pod kablem energetycznym nalezy zabezpie
-czyé kabel potéwkami ceramicznymi na diugosci co najmniej 1,0 m.

Projektowane gazociagi kolidujace z uzbrojeniem istniejacym i projektowanym
zabezpieczone beda rurami ochronnymi z PE. '

Stosujac sie do ,Wytycznych realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)” wydane przez
Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. w Warszawie z marca 2002r. przy rurach
ochronnych zakiadanych na proj. gazociggach nie zastosowano saczkow wechowych.
Przestrzeh pomiedzy rurg gazows, a rurg ochronna nalezy w tym wypadku wypehié piankg
poliuretanowa, stosujac manszety do zamykania koricowek rur ochronnych.

W trakcie budowy gazociagu nalezy zapewni¢ czysto$¢ montazu. Koncoéwki gazociggu
powinny byé zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.
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Nad rurociagiem nalezy utozyé drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm?

w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami elektrycznymi.
Oproécz tego nalezy utozyé tasme zoitg z PCW perforowang nad gazociggiem w

otulinie piaskowej w wykopie, nalezy dazy¢ do natychmiastowego zasypania go ziemia.
Trase gazociggu nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z BN-79/8975-02.02 za pomoca tabliczek
montowanych na budynkach lub ogrodzeniach.

Wszelkie roboty montazowe na w/w gazociggach nalezy wykonywac przed sezonem
grzewczym (w miesigcach letnich).

Po wybudowaniu kazdego odcinka gazociagu, a przed zasypaniem wykopu nalezy zleci¢
wykonanie geodezyjnych szkicéw powykonawczych.

Prébe szczelnoéci wykonaé wg PN-92/M-34503 po zasypaniu gazociagu.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r. przed oddaniem do

eksploatacji gazociag nalezy podda¢ pneumatycznej prébie szczelnosci przy uzyciu powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od max cisnienia roboczego.

Pon = pr+0,2=0,5+0,2= 0,70 [MPa]
Gazociag powmlen byé¢ poddany probie szczelnosci. Gazociag powmlen byé poddany
cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 i max. ci$nienia roboczego,
lecz nie przekraczajgcemu iloczynowi 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji peknigé

Pon = 1,5 X Prmax = 1,5 x 0,52 = 0,75 [MPa}
Cisnienie proby gazociggu wynosi: 0,75 [MPa]

Préba cisnienia gazomagu powinna byé przeprowadzona w obecnoéci Inspektora dostawcy
gazu tj. W.S.G. Sp. z 0.0. w Poznaniu Oddziat - Zaktad Dystrybucji Gazu Szczecin.

Po odbiorze przebudowywanej sieci gazowe] wraz z przytaczami, specjalistyczna ekipa
Zaktadu Dystrybucji Gazu Szczecin dokona zagazowania, nastgpnie przystapi do przeta,
-czania zasilanych budynkéw mieszkalnych (po wykonaniu niezbednych przetaczen zarébwno
sieci gazowej jak rowniez przytaczy domowych mozna dokona¢ demontazu kolidujgcych
gazociggow).

WSG Oddziat - Zaklad Dystrybucji Gazu Szczecin pisemnie powiadomi wykonawccg

rob6t drogowych o terminie rozpoczecra robét demontazowych kolidujacych gazociggow.

UWAGA:

Budowe wiw gazomqgow nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Wielkopolska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat - Zakiad Dystrybucji Gazu Szczecin.

Po wykonaniu gazociagu wykonawca zgtasza go do odbioru technicznego do:
W.S.G. Sp. z 0.0. Oddziat - Zaklad Dystrybucji Gazu Szczecin ul. Tama Pomarzanska 26

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rura przewodowa de 90 PE 100 SDR-17,6 L= 159mb
2. Rura przewodowa de 63 PE 80 SDR-11 L= 28,0mb
3. Rura ochronna de 180 PE L= 75mb
4. Zespot zaporowo upustowy Dn 80 1 kpl
5. Zespbt zaporowo upustowy Dn 50 2 kpl
6. Tréjnik redukcyjny de 90/63 PE 1 szt
7. Kolano de 90 PE 1 szt
8. Kolano de 63 PE 4 szt
9. Tas$ma ostrzegawcza koloru zéttego 45 mb.
10. Tabliczka do znakowania przewodéw 7 szi.
11. Przewod miedz. DY-750V o przekroju 1,5 mm 45 mb.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW de 90/63 PE $r/c.

ADRES: KUROW
DZIALKI Nr 47/32, 50, 51, 37.

INWESTOR: GMINA KOLBASKOWO

Kotbaskowo 106
72-001 KOLBASKOWO

1. Zakres robot i kolejno$é realizacii

- budowa gazociggu de 90 PE
- budowa gazociggu de 63 PE

Kolejnos¢ realizacji
bt Nie ma znaczenia

2. Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

- nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére maija stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czensiwa i zdrowia ludzi

- teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi

UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- miejsce i czas wystepowania
- urazy podczas postugiwania sie sprzetem mechanicznym
i przy robotach ziemnych, oraz zgrzewajacym przy
b tgczeniu rur polietylenowych.

- skala i rodzaj zagrozenia - mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

- przypominanie o zasadach pracy przy postugiwaniu si¢ sprzgtem mechanicznym
w trakcie wykonywania tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cvch z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia

- nie dotyczy

Opracowat. Jerzy Jarocki
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Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. 2z 0. 0. fw
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Neszznak:  TT,12-5001-76/2005 Szczecin, dnia 28-09-2005 r.
Waszznak:  D{M-V-R-209/09/05 Szezecin, dnia 05-08-2005 r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
DROG I MOSTOW ”DIM”
UL. SOSNOWA 6A

71-468 SZCZECIN

Dotyczy : Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej w rejonie przebudowy
gminnych drég dojazdowych w m. Kuréw.

W nawiazaniu do Parstwa pisma znak: DIM-{V-R-209/-8/05 informujemy, Ze na
przedstawionym na mapie projekcie przebudowy drég gminnych w m. Kurdw wystepuje
kilka kolizji z istniejgcy siscig gazows Sredniego cisnienia de 90/63/32 PE, kidre nalezy
rozwigzaé w nastepujacy sposoh: :

1.} Armature zaporowo upustows zamontowang na sieci gazowe] Sredniego cisnienia
de 90783 PE, ktéra w wyniku przebudowy drogl znajdzie sie w pasie jezdni nalezy
przetozyé poza projekiowane jezdnie (umiesci¢ w odlegiaéel min. 0,5 m od

rawedzl projekiowanych jezdni) — dotyczy zakresu sieci gazowej przedstawionsf na
ark. 1 (P.T. 0 + 0.000.00) oraz ark. 2 (P.T. 0 + 833.68).

2.} Posadowienie skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projekiowane]
drogi, natomiast same skrzynki do przenoszenia obcigzen od nacisku két
poruszajacych sie po drodze pojazdow.

2.3 W remontowanej drodze (dotyczy pasa jezdni) rzamaontowaé nad gazociagiem
punktowe sgczki wechowe w rozstawie co 30 m.

4.} W przypadku wprowadzenia znaczgeych zmian w niwelecie istniejgoych drég
powodujacych wysigpienia kolizji wysokosciowej przebudowywanych drég z
istniejaca siecia gazowa nalezy wystapic do naszego Zakiadu o wydanie warunkdw
technicznych na przebudowe kolidujacych odeinkéw sieci gazowej.

Projekt budowlany drogi wraz z projektem przebudowy kolidujacych odcinkéw sieci
gazowe], z uwzglednieniem rzednych wysokosciowych projektowanej i istnigiacef sieci
gazowej, w stosunku do projekiowanych rzednych wysckosciowych drogi (+giebokosé
podbudowy) uzgodnié w Wislkopoiskie] Spoice Gazownictwa Sp. z 0.0. Zakiad
Gazowniczy Szczecin,

~erie-

TT-4

0. w Poznaniu, Oddziat ~ Zakiad Gazowniczy Szezecin
XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
arszawie S.A. nr: 55 1030 1508 0000 0005 0377 1004

wielikopolska Spétka Gazownictwa $p. Z O.
KRS: 0000000111; Sad Rejonowy w Poznaniy,
NIP: 778-13-87-479; Konto: Bank Handlowy w W
Regon: 634151410




i

Calosé przebudowy kolidujgcej sieci gazowej wykonac na koszt inwestora
przedmiotowego zadania inwestycyinego —~ poza sezonem grzewczym, {f. w miesiacach
letnich, w sposéb zapewniajgey ciggioéé dostawy gazu i w terminach uzgodnionych z
WSG Sp. z 0.0. »

Wszelkie prace na czynnej sieci gazowej nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikow
Rozdzielni Gazu Szezecin. v

Prosimy réwnisz o poinformowanie nas o planowanych terminach realizacii whw
inwestyciji. '

Uwagi:
Przeslany nam plan sytuacyjny (ark. 1,2,3,4 i 5) oraz przekrdj normalny konstrukeji
pozostaje w Dziale Technicznym Sieci afa.

Otrzymujg:
1.} Adresat
2.} RG Szczecin
70-852 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 26
3.)TTA2 ala




5 !AROSTA POWMTU POLICKIEGO

ZESP UZGADNIRIA DOKUMENTAC! PROJEKTOUES
Police, dnia 19.12.2007 r.
OPINIA NR 704/07
uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia: . sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, wodociagowa,  kanalizacji ;
' deszczowej, o$wietleniowa, telekomunikacyjna

Polozenie: Kurow, dziatki nr 51, 39/5, 50, 47/39, 47/40, 47/80, 39/6, 44/10, 1/9, 27,

3, 6, 8/1, 11, 13, 14, 16, 33, 19/7, 19/6, 20, 47/32, 47/14, 47149, 47/43
inwestor: Urzad Gminy Kotbaskowo

72-001 Kotbaskowo
Zlecenie z dnia: : 10.09.2007 r.

e

2. W przypadku kolizji z istniejaca siecig sposéb przebudowy uzgodni¢ przed wykonamem ZA ZGODNOSE

Data wplyniecia zlecenia do ZUDP: 11.09.2007 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U.z 2005 .
Nr 240, poz. 2027) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455) opiniuje pozytywnie lokalizacje: sieci gazowej,
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej, o$wietleniowej, telekomunikacyjnej na
dziatkach nr 50, 51, 47/32, 47/39, 47/80, 39/11, 41, 27, 37, 44/10, 1/9, 126, 2/4, 3, 37, 2/2, 29, 4, 6, 7/4, 8/1,
11, 12/7, 13, 14, 16, 33, 17/1, 19/8, 19/7, 19/6, 20, dziaki polozone w miejscowosci Kurow: gmina
Kotbaskowo.

Inwestor nie przediozyt w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy badZz wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego dla objetego wnioskiem terenu.

Konsultanci ZUDP, przedstawiciele branz, zaopiniowali projekt z nastepujgcymi uwagami:

I. ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Energetyczny Szczecin — uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzgdzie ENEA SA, nastepnie wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

1. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0., Oddziat - Zakiad Gazowniczy Szczecin —
uzgodniono z uwagami:

1. Projekt budowlany drogi wraz z projektem przebudowy kolidujacych odcinkdw sieci gazowej uzgodnic¢ w
WSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Szczecin.

I1I. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Telekomunikacji w Szczecinie ~ uzgodniono z uwagami:

1. Przekazaé plac budowy z TP SA Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TP SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP SA zachowa¢ odlegto$ci wynikajace z polskich
i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ g&@bokosc ulozenia podziemnej infrastruktury TP SA, metodg
przekopu probnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP SA, zgitosi¢ ten fakt celem
sprawdzema poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami TP SA, mozna usungé po uzyskaniu
zgody TP SA, na wylgczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylgczny koszt
Inwestora,

IV. Zaktad Energetyczny Szczecin, O$wietlenie Ulic Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1. Prace prowadzié zgodnie z przeplsaml pod nadzorem pracownikéw ZES-OS Sp. z0.0.

ORYGINALEM

mgr inz.

. . . . bakiewi
Pozostali konsultanci biorgey udziat w posiedzeniach zespotu zaopiniowali projekt bez uwag. lewicz

Projektant
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W ustalonym przez przewodniczacego terminie posiedzenia zespotu nie wzigt udziatu przedstawiciel Gminy
Kotbaskowo.

Projekt uzgadnia sig pod warunkiem indywidualnego uzyskania uzgodnienia z zarzadcg dzialek drogowych
nr 50, 51 oraz uzyskania pozytywnej opinii Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie przy
ul. Potulickiej 1a. :

"W pizypadku Kkolizji projektowariéj sieci z istniejagcym drzewostanem zgode na wycinke drzew uzyskaé od

wiasciwego organu.

Niniejsza opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci jest wazna przez 3 lata od dnia
wydania.

ZA 2GODNOSCZ ORYGINALEM

mgr inZ. Mardity Rybakiewicz
Peo

al



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ' .
70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 7
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

JAROCKI Jerzy
ul.Dobra 9
71-742 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) JAROCKI Jerzy, kod identyfikacyiny ZAP/1S/2049/01, zamieszkaiv(a)
) ) Y, K 1yl . v(a) 71-742
SZCZEQIN ul.Dobra 9, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej ‘Okregowej Izby Inzynieréw Bud?nwnictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaéwiaddéenie jestwazne od dnia:  2008-01-01
‘ dodnia: 2008-12-31

Zachodmoepomorska Oloegowa

Szczecin, dnia 2007-12-07
- . izia Inkynies

A yniexow Budownisiua
Przewodnic %y Rady Ckregows}

2k SOEe
mgr inz. WiecZystew Ultarfews /"

e

ZA D 5 4
Z Zg NOSC

o— ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA INAZEN,

SN . :
7/»,/\_‘\\\\\\'\ IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
! \\l\ »> - 70-656 Szczecin, ul. Energerykow 9
e tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
I I www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

=0

Sz. P.
U S JANKOWSKI Bogdan Antoni
o Al - T , .. ul, Reduty Ordona 32
E:,}/ 71-202 SZCZECIN

° - ZASWIADCZENIE

“* Pan(i) JANKOWSKI| Bogdan Antoni, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0876/01,
zamieszkaty(a) 71-202 SZCZECIN ul. Reduty Ordona 32, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia: 2008-12-31

Zachedmgpomarska Okregowa

lzba Inzpieréw Budownictwa

Przewodniczacy Rady Okregowse]
NG

mgr inz. Misczystew Citarzewsk!

Szczecin, dnia 2007-12-12

iy

[

A
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ZACHODNIOPOMORSKA OKRLGOWA 4
IZBA INZYNIEROW RUDOWNICTWA i

70-656 Szczecin, ul. Energetyiow 9
tel /Fux: (091) 462-44-40; (091) 489 41012
www.zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

et

8z. P.

JAROCKI Jerzy
ul.Dobra 8 ,
71-T42 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan() JAROCKI Jerzy, kod identyfikacyjny ZAP/1S/2049/01, zamieszkaly(a) 71-742

SZCZECIN ul.Dobra 9, jest czionk i
_ . , jest iem Zachodniopomorskiej Ok i jeré i
oraz posiada wymagane.ubezpieczenie od odpowi'eadzialnoécl,jcywiIrr?(gjt'.meJ 120y inynierw Budownictwa

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2009-01-01
dodnia:  2009-12-31

Zachadmopomorska Okiegowa
1zba rfaynieréw Budownictwa
_Pry iczaey Rady Olregows)

myr inz.'MieczyslaW Harzey

STR. 1

% ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA F.

\ 1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA &
70-656 Szezecin, ul. Brergetykéw 5 8
tel /o (091) 462-44-40; (091) 489 3410212 K

www. zap.homepl e-mail: zap@home.pl & o p
i ’ Z. F. . .
JANKOWEKI Bogdan Antoni
A - ‘ ul. Reduty Ordona 32 .
- _— | 71-202 SZCZECIN

g ZASWIADCZENIE

Pan(i) JANKOWSKI Bogdan Antoni, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0876/01,
zamieszkaly(a) 71-202 SZCZECIN ul. Reduty Ordona 32, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe]
Izby Inzynierdw Budawnictwa oraz posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiadczenle jest wazne od dnia: 2009-01-01,
' dodnia:  2009-12-31

Zachcdnopornarska Okregowa
fierbw Budownictwa

ek ki (=]
Q\ g Lacy' R?dy Dkregowe)
mgr in. Misczystaw 5?3&?\/7577

Szczecin, dnia 2008-01-07

A7
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcil technicznych w budowniciwie

o 2 ust.2 pkt. 2,85 ust.2,§7,81 ust.5 .
. Na podstawie § O P . 61§gz’ § 13uﬁ§1.51 pkt. ,ﬁ
~ lit. ... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

"Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych fur;kci'i
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, Ze:

_Obywciel

technik budowy okretdw ]
23 wrzesnia 1947 r. w Polczynie-Zdrodu ..

urodzony dnia
posiada przygotowanie sawodowe do wykonywania samodziglne]

. projektanta i kierownika budowy. L robdt

funkcj -
instalacyjno-inzynieryined. ... ... R

. W zakrefie sieci gazowych
oraz jest upowazniony Jdo:

w specjalnosct:

1/ .sporzadzania projektdw sieci gazoivycn - 0 powszechnie  znanych g
rozwigzaniach konstrukcyjnych-i schematach technicznych, .8
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierc=
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie '. §
gsieci gazowych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyj— g

nych.

{pieczad okrugial

Iruk: SUP-Urz.Woj.w $zez.507 egz. £ 3608/88



Szezecin, dnia 04 - tipea 20021,

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.RIHM-71316/02
DECYZJA Nr 73/5z/2002

Na podstawie art, 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Frawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1128 z 2000r. - tekst je d;r:,sl ity z péén. zmianarmi), w zwiazku z art, 104 §112 KPA
po rozpatrzeniu wrlosku Pana Bogdana JANKOWSKIEGO 2z dnia 22.08.2001r,
podstawie dokumentow st ﬁ!’ﬁf&;’i_,_c sir* Wymag: ine wyka:ftu&:*eme | prakiyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnel oceny z egzaminu pa uprawnienia budowlane zioZonego przed
powoiang przeze mnie komisja

e " NADAIJE

Panu Eﬂgt&anﬂwi JANKOWSKIEMU
mgr inZ. inzynieril srodowiska |
ur. dnia 13 lipea 1949r. w Qlednicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
- W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN:
wodoeclagewych | kanalizacyjnych, cleplnych, wemyl*wyjnvch i gazowych
BEZ OGRANICZEN :

UZASADNIENIE

W zwig zkl,e z potwierdzeniem przez Komisjg eg,*zf_mfmc.yjm powolang przez
Wojewode Zachodnijopomeorskiege Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r,
posiadania przez P" a Bo gﬁggg JANKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz pm}gt}ki zawodow 3 konieeznej do uzyskania up*awmen budowlanych w w/w
specjalnodel, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
OrZEsZono Jak W sm’csﬁc_yl,

Qd ninigjsze) decyzii pr:vshlgmc odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrz rymania deeyzji, za posrednicrwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Tz
I, Pan Bogdsn Jaﬂls:awma
UL Reduty Ordona 32
71-202 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie Mg ing.

3. a/a : : ektant

Wikl I‘
Wi

/v ZA ZGODNOS ORYGINALEWN



