PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW

mgr inz. Ryszard KOWALSKI
71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a
tel./fax (0-91) 45 00 745
biuro@dim.szczecin.pl , www.dim.szczecin.pl

R¥SZARD KOWALERI

PROJEKT BUDOWLANY
SIEC WODNO-KANALIZACYJNA

. UMOWA nr: 96/08

e

% | Obreb uréw, dz.or: ,
47/82, 39/10, 39/11, 50, 41, 37, 39/5, 47/39, 47/80, 47/81,
47/32,47/49, 45/1, 51,27, 8/3, 3/1, 11/1, 6/1

Imie i Nazwisko Stanowisko | Branza Nr uprawnien Podpis
Pawet Zarczynski Projektant - ZAP/0062/PO0OS/05 Z/
Sanitama N
Mirostawa Dominowska Sprawdzajgcy ZAP/0052/PWOS/05
B L A
mgr inz. Ryszard Kowalski Kierownik Pracowni

L

Data wykonania: wrzesier 2008 r Nr egz.



H”

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kuréw

Projekt budowlany Strona 1
ZAWARTOSC
SPIS TRESCI
1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO . e 3
. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.. R 3
3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA......... 3
3.1. Warunki SE0lOZICZNE. .....covveieereeecrereirisietee sttt es s 3
3.2. Warunki gruntowo — WOANE ......ccccvvuiiiiiiiiiiiiiereeet e 4
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE OBIEKTOW......cocevierenrrnnns 5
4.1. Separator ropOPOChOANYCH ......cuiiiiiiiiiiiiti e 5
4.2. Przewody kanalizacyjne grawitaCyJIie. ... oeierrerteeeenreieinieninieieenieneeseseeenee s 6
4.3. Wodociag.......cceue. e et 7
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW 8
5.1. Zestawienie projektowanych PrzepustOW......coceeeerieriieciiiricninincciininas 8
5.2. Zestawienie projektowanych sieci i Urzadzen .......coevvveiiinnniciiiiiiins 8

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA . 10



:GAZDA BIUROINZYNIERSKIE NR FAKSU 18914847862 @39 LIP 20@7 13i13 STR. 2

ZACHODNIOPOMORSK A
OKREGOWA
N 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

e E7
\Yg/

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/18/05 : : Szczecin, dnia 10 czerwea 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanjstéw (Dz. U.z 2001r. Nr 5, poz. 42, 2 poin zm.),
art. 13 ust. [ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 ‘dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 Z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Miristra

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin, zm.), w zwiazku z art,
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Ny 98, poz. 1071, z péén. zm.,)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
s ) nadaje

Panu Pawlowi ZARCZYNSKIEMU
inz. o kienuku inZynieria srodowiska
ur. dnia 28 lutego 1974r. w. Debnie Lubuskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0062/POO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Olaggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
o z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawel Zarczynski posiada wymagane
t:// prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczet w specjalnogci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. '

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniej szej decyzii.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wladciwej izby sarmorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. (o

Otrzymuia; Skiad orzekajacy OKK:
1. Pan Pawel Zarczynski 1. Stanistaw Kamisiski Ao Rl
Przeclaw 86/6

72-005 Przeclaw 2. Krzysztof Motylak

2. Okrggowa Rada Izby
3.G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

/3. 1rena Zywuszko




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
s, 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: 70-656 Szezecin, ul. Energetykédw 9
L tel e (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

ZARCZYNSKI Pawel
ul.Sasankowa 43 a
72-003 DOBRA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZARCZYNSKI Pawel, kod ldentyf" kacyjny ZAP/IS/0201/05, zamieszkaty(a) 72-003

DOBRA ul.Sasankowa 43 a, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowe; izby Inzynieréw
.. Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhoscl cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2009-07-01
do dnia: ~ 2010-06-30

Szczecin, dnia 2009- 05_26 f \ ‘ Izba Imdvhisréw Budownictvwa

Prguw czacy Rady Okragowe}

R LU T R
mgr ind. Misczystaw Qitarzewsi

Zach g:*?wamws w2 ORrggowa
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ZARCZYNSKI Pawel
ul.Sasankowa 43 a
72-003 DOBRA

ZASWIADCZENIE

Panii) ZARCZYNSKI Pawel, kod identyfikacyjny ZAP/S/0201/05, zamigszkaly(a) 72-005
PRZECLAW Przeclhw 888, iest czionkiem Zachodniopomorskig] Okrggowe| lzby inZynierow
Audowniciwa oraz postada wymagane ubezpieczenis od odpowiedzialnosc cywiingd.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-07-01
dodnia:  2008-06-3D

,/:"‘ W :‘,\\

Szczecin. dnia 2008-06-17 /o —

ZA O%GODNOSC'

Z ORVGINALEM
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 Syen.akt ZAP.OKK-7131.7132s/4/05 © Szozecin, dnia10 czerwea 2005t .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ia 200 zavion
a pod : 24 2 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, infynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U. z 2001r, Ny §, poz. 42, z pén. zm, ),

art. 13 ust.’l pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teksr -

Jednolity: {)z. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Goqu!arkx Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. .w sprawie samodéiehiyéh
funkeji techni¢znych w budownictwie (Dz. U/ z J 995r. Nr 8 poz. 38, z p&érz_ zm.), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U,z 2000r. Ny 98, poz. 1071, z pésn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
‘ ‘nadaje '
Pani Mirostawie DOMINOWSKIEJ
inz. o kierunku inzynieria srodowiska
- ur. dnia 19 czerwea 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0052/PWOS/05
do projektowzania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
. Wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, fustalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
_ UZASADNIENIE .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzymieféw
Budownictwa w. Szezecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pani Mirostawa Dominowska posiada wymagane

prawem: Wyksztalcenie®i praktyke zawodowa oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu —

konieczne' do uzyskania uprawniet budowlanych do- projekiowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzefi -

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniej szej decyzji.

‘ Pouczenie ,
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania .samodzietnych
funkgji techinicznych w budownictwie stanowi. wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora

. Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw .-

4

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa'w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '
9] : i '
1. Pani Mirogtawa Dominowska
ul. Janickiego 17/17
71-270 Sze2ecin
2. Okrggowa Rada Izby
3.GISwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szezecin, ul. Bnergetykow 9

el lax: (0911 462-44-40; (091) 489 8410+12

www, zap homepl o-mail: zap@home. pl Sz.P.
DOMINOWSKA Mirostawa
ul.Legiondéw Dabrowskiego 8/1

70-337 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) DOMINOWSKA Mirostawa, kod identyfikacyjny ZAP/[18/0200/05, zamieszkaty(a)

70-337 SZCZECIN ul.Legionow Dabrowskiego 8/1, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowsj 1zby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-07-01
dodnia:  2010-06-30

Iz Indysiprove Budownictwa )
ey Rady Olragows

Przewednic

i & .
mg ing. Misczysiaw Oltaszo

f/\' . X P
: ; ‘ Zachodmopornorska Okreg
Szczecin, dnia 2009-07-01 g“ - Zachoum 35&@ norska Okregowa
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SPIS RYSUNKOW

PB-S-01 |Plan sytuacyjny — Arkusz 1 1:500
PB—S-OZ Plan sytuacyjny — Arkusz 2 1:500
PB-S-03 | Profil podtuzny sieci wodoCiqgowej 1:%
(\/ PB-S-04 | Profil podluZny sieci kanalizacji deszczowej | 1:%% '
\‘“J | PB-S-05 | Profile podiuZne przytaczy kanalizacji deszczowe;. 1 tg)%
PB-S-06 |Przepusty drogowe . 1:100
PB-S-07 | Wylot sciekéw do rowu ' 1:20
SPIS ZALACZNIKOW

1. Uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Budowlanym ,,Calbud” Sp. z o.0. nr rej UT
10/03/2007 z dnia 13.03.2007 r.

2. Pozwolenie wodnoprawne
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1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej wody opadowe ze zlewni z terenéw ujgtych w projekcie
odprowadzane sg gloéwnie poprzez niekontrolowany sptyw powierzchniowy
do pobliskich rowéw wzdtuz drogi oraz na przylegte do niej tereny zielone.

Regularne odprowadzenie $ciekéw opadowych nastepuje na odcinku drogi
znajdujacym si¢ na terenie bylego PGR. Scieki poprzez wpusty deszczowe
odprowadzane sg kanatem do przydroznego rowu.

2. ‘OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przewiduje sie odwodnienie projektowanych drog gminnych poprzez ustalony splyw
powierzchniowy do zaprojektowanych wpustéw ulicznych (z osadnikami) skad trafig
do istniejacych sieci kanalizacyjnych (wpusty WUI, WU6 i WU7) badz
bezposrednio do rowéw przydroznych. Na odcinku przylegtym do dziatek 47/49,
47/50 i 47/34 przewiduje sie wymiane istniejacych wpustow deszczowych WU2,
WU3, WU4, WUS. ' '
Na odcinku drogi wzdhuz dziatki 39/6 zaprojektowano odwodnienie powierzchni
poprzez wpusty deszczowe (WUS, WU9, WU10, WU11) zbierajace $cieki do
projektowanego kanatlu D250 PVC. Scieki tym kanalem trafia do separatora -
substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem. Zrzut sciekow bedzie
nastepowat do pobliskiego rowu. Za separatorem ropopochodnych przed wylotem do
rowu zaprojektowano studzienkg umozliwiajaca pobdr probek podczyszczonych wod
opadowych. »

Wystepujace przepusty na odcinku drogi do Siadla Dolnego nalezy wymienié
zgodnie z istniejacymi rzednymi, w razie koniecznosci, w zwiazku z poszerzeniem
zaprojektowanej drogi, rowniez przedtuzyé.

Na tym odcinku drogi przewiduje si¢ przetozenie istniejacego wodociagu D90 PVC
z trasy projektowanego rowu na odcinku 172 m. -

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

3.1. Warunki geologiczne

Podloze buduja osady czwartorzedowe wieku holoceniskiego i plejstocenskiego.
Plejstocen reprezentowany jest przez seri¢ zwatowa 1 zastoiskowa. ‘

Pochodzenia zwatowego jest piasek gliniasty z soczewkami i przewarstwieniami
piasku drobnego oraz glina piaszczysta z domieszka kamieni.

7 akumulacja zwalowa zwiazany jest it pylasty oraz glina pylasta i glina pylasta
przewarstwiona item pylastym.

Holocen stanowia osady bagienno — rzeczne w postaci torfu i namulu oraz piaskéw
drobnych humusowych.

W rejonie otworéw nr 5a i nr 6b na stropie utworéw bagiennych (torf) zalega
warstwa piasku gliniastego i gliny piaszczystej, co moze mie¢ zwigzek z powolnym
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* splywaniem gruntéw po zboczu wysoczyzny i $wiadczy o zachodzacych procesach
geodynamicznych. Potwierdza to podobna budowa geologiczna terenu sasiadujacego
z dolina. Powyzsza serie zaliczono do utwordéw holocenskich.

Pierwotna pomerzchmeg terenu w otworach nr: 3, 4b, 5, 5a, 6a, 7, 8 stanowi humus
i gleba o migzszosci 0,1 — 1,6 m przykryte nasypem niekontrolowanym gruzowym
i mineralno — gruzowym lub glebowym si¢gajacym do glebokosci 0,5 — 1,6 m ppt.
W otworach nr: 1, 10, 11 nasyp lezy na gruncie mineralnym. Nasypow nie
stwierdzono w otworach nr: 4a, 5b, 7ai 9. W otworach nr: 2 i 4 nie uzyskano spagu
nasypow do glebokosei 1,0 —2,5 m.

Warunki gruntowo — wodne

Woda gruntowa generalnie wystepuje w postaci saczefi, podrzednie jako woda
o zwierciadle napietym. ‘

Na wysoczyznie sa to saczenia wody w nasypie (otwor nr 11) na glebokosei 1,2 — 1,7
m ppt, lub w gruncie gliniastym (otwér nr 71) na glebokosei 0,1 — 1,0 m ppt.
W otworze nr 7a naptyw wody jest intensywny, a w dnie wyrobiska tworzy si¢ lustro
wody na glebokosci 1,15 m ppt.

W dolinie Odry wodne s3 mniej korzystne, wystepuja tu strefy saczen bardzo
wydajnych. Obserwowano je we wszystkich niemal otworach zlokalizowanych na
drodze gléwnej (z wyjatkiem otworu nr 7) na glebokosci od 0,4 m ppt do 6 m ppt.
Woda z saczen stabilizuje si¢ na glebokosci od 0,55 m ppt do 2,4 m ppt.

Woda gruntowa o zwierciadle napigtym w otworze nr 5a nawiercona na glebokosci
2,4 m ppt (rzedna 2,7 m n.p.m.) stabilizuje si¢ na gl¢bokosci 1,5 m ppt (rzedna 3,0 m
np.m.). Woda ta utrzymuje si¢ w piaskach, a napinanie lustra powodujg nasypy
i humus. ‘

Warunki wodne beda ulegaé zmianom w ciagu roku, szczegélnie po wiosennych
roztopach i podczas opadéw atmosferycznych o duzej intensywnosci. Szczegoélnie
dotyczy to terenu polozonego w dolinie, gdzie wzrosnie intensywno$c saczen
zaobserwowanych oraz pojawia si¢ nowe, na roznych glebokosciach. Podniesie sig
tez poziom wody w rowach i rzece.

Na warunki wodne w dolinie ma wptyw morfologia terenu, gdzie z uwagi na
nachylenie w kierunku Odry, splyw wod powierzchniowych z wysoczyzny odbywa
sie zgodnie ze spadkiem.

Z gruntéw podtoza wydzielono nastepujace warstwy (uwzgledniono tylko nasypy
o jednorodnym skladzie):

Warstwa A — piasek gruby w nasypie niekontrolowanym, wilgotny, luzny
0 uogdlnione; wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.15,
niewysadzinowy;

Warstwa B — ghna piaszczysta i piasek gliniasty pochodzace ze splywania gruntow,
wilgotne, plastyczne, o uogélnionej wartosci stopnia plastycznosci

1,=0.30, wysadzinowe;
Dla gruntéw warstwy B przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,C”.
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Warstwa Ja— torf wilgotny i mokry, srednio rozlozony o wartosci wilgotnosci
naturalnej Wn = ~400% i zawartos$ci czgsci organicznych Jom=~50%,
wysadzinowy;

Warstwa Ib — namul, wilgotny i mokry, migkkoplastyczny, wysadzinowy;

Warstwa Il — piasek drobny humusowy, nawodniony, luzny, o uogélnionej wartosci
stopnia zageszezenia Ip=0.10, watpliwy;

Warstwa Il — piasek drobny, nawodniony, S$redniozaggszczony, o uogolnione;j
wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.40, niewysadzinowy;

Warstwa IVa —piasek gliniasty, wilgotny, miekkoplastyczny o uogélnionej wartosci
stopnia plastycznosci I;=0.60, wysadzinowy;

Warstwa IVb —glina  piaszczysta, piasek  gliniasty, wilgotne, plastyczné,
o0 uogolnionej wartosci stopnia plastycznosei It =0.30, wysadzinowe;

Warstwa IVc —piasek gliniasty, glina piaszczysta, wilgotne, twardoplastyczne, o
uogdlnionej wartosci stopnia plastycznosei I1=0.15, wysadzinowe;

Dla gruntéw warstw IVa, IVb, IVc przyjeto normowy symbol konsolidagji ,,B”.

Warstwa Va— it pylasty, glina pylasta, wilgotne, plastyczne, o uogélnionej wartosci
stopnia plastycznosci I =0.40, wysadzinowe;

Warstwa Vb — it pylasty, glina pylasta, wilgotne twardoplastyczne, o uogoélnionej
warto$ci stopnia plastyczno$ci I;=0.20, wysadzinowe;

Dla gruntéw warstw Va, Vb, przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,D”.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I FUNKCJ ONALNE OBIEKTOW

4.1. Separator ropopochodnych
Iloéé Sciekow deszczowych doptywajacych do separatora wyznaczono wg wzoru:
0, =Fxqxyxpll/s]
O — odplyw ze zlewni [Vs] :
> Q- odplyw obliczeniowy (przy obliczeniowym natezeniu deszczu)
F — powierzchnia zlewni [ha]
> powierzchnia drég i placow — 2.000 m* = 0,20 ha
g — natgzenie deszczu [1/5-hal

» q = 15 1 na sckunde na 1 hektar powierzchni szczelnej — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz.U. 2004.168.1763)
w - wspOtezynnik sptywu
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Przyjeto wspdtczynnik sptywu w zaleznosci od charakteru zabudowy
przewidywanej i istniejacej dla powierzchnie drog - w = 0,95.

@ - wspotczynnik opdznienia (dla zlewni ponizej 1 ha przyjmuje si¢ ¢ = 1)
Odplyw obliczeniowy Q '
0=0,2-15-0,95-1=2,85[1/s]

Przyjeto lamelowy separator zwiazkéw ropopochodnych zintegrowany' z osadnikiem
o przepustowosci nominalnej 3 I/s i maksymalnej 30 Us.

Wymagania dla betonowej obudowy separatora jak dla studzienek kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z litego PVC Zapewniajqcego niepogarszajace
sie cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat, z uszczelnieniami
odpornymi na dzialanie $ciekéw i gwarantujacymi pelng szczelnos¢ przy cisnieniu
5 m stupa wody. '

Klasa sztywnosci obwodowej rur powinna by¢ nie mniejsza jak 8 kN/m? wg ISO
Studzienki powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw betonowych klasy B45, F150,
W8 laczonych na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie Sciekow 1 siarkowodoru.

Wiazy i wpusty deszczowe typu ulicznego, zeliwne z wypelnieniem betonowym
klasy D400. Studzienki powinny by¢ zgodne z PN-92/B-10729.

Polaczenia przewodéw ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne
i elastyczne — nalezy stosowac fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta

rur i studzienek:
Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych obowiazuja nastepujace zasady:

Kanaty uktadaé nalezy wg charakterystycznych punktow trasy, wyznaczonych przez
uprawnionego geodete W sposob gwarantujacy nienaruszenie tych punktow w trakcie
budowy kanahu przez personel i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie.

Odchylki od projektowanej trasy i niwelety dna kanatu nie przekracza¢ wartosci
dopuszczonych norma PN-92/B-10727.

Rurociagi z tworzyw sztucznych nalezy montowaé na podsypce piaskowej o grubosci
nie mniej jak 10 cm, wykonanej na nie naruszonym podiozu. W wypadku podtoza
naruszonego, nalezy je wzmocni¢ poprzez zageszczenie Jub wymiang gruntu.

W wypadku stwierdzenia obecnosci kamieni w podtozu bezposrednio pod podsypka
— nalezy je usunag.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw  organo genigznych (torfy
i namuty), podtozu kanatu nalezy je wymieni¢ na grunty mineralne.

Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie moze zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
- nie moze by¢ ukladany w stanie zamarznigtym,

_ nie moze zawieraé ostrych kamieni i innych podobnych przedmiotow
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Kanal powinien by¢-obsypany do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem
spelniajacym te same warunki jak podane wyzej dla podsypki, zaggszczonym
mechanicznie do I co najmniej 0,97 wg Proctora poza drogami i Iy = 1 w drogach.
W trakcie zageszczania obsypki nie moze wystapi¢ przemieszczenie rurociagu.

W przypadku zaglebienn kanalu mniejszego niz 0,8m kanal nalezy ukiadac
w obudowie z betonu klasy B25 o grubosci 10 cm z kazdej strony rury.

Do zasypania rurociagu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po pozytywnym odbiorze
czesciowym. Do dalszej zasypki do poziomu terenu nalezy wykorzysta¢ grunt
rodzimy.

Wykonany kanat nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢, na eksfiltracje i infiltracje.

Po zakoficzeniu robot teren powinien bjé uporzadkowany a nadmiar ziemi
rozplantowany lub wywieziony. »

43. Wodociag

Rurociag z PE100 na cisnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) o Srednicy
zewnetrznej 90 mm, wraz z niezbednymi ksztattkami i tacznikami. '
Do potaczen kolnierzowych haleZy stosowaé wylacznie kolnierze, sruby, nakretki
i podktadki ze stali nierdzewnej OH18N9 lub lepszego gatunku.

Dla zmiany kierunku nalezy stosowaé fabrycznie produkowane tuki Iub kolana
segmentowe. Nie dopuszcza si¢ gigcia rur na goraco na budowie. Zginanie rur na
zimno moze odbywaé si¢ tylko w temperaturach dodatnich a promien gigcia nie
moze byé mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Rury powinny pochodzi¢ od renomowanego producenta, gwarantujacego wysoka

i powtarzalng jakos¢ wyrobéw. Wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu

handlowego w Polsce.

Rury powinny byé¢ laczone za pomoca zgrzewania doczotowego lub na mufy

elektrooporowe, $cisle wedlug instrukcji producenta rur. Do laczenia rur przez
- zgrzewanie doczolowe moze by¢ dopuszczony jedynie pelnosprawny sprzet

z aktualnym $wiadectwem kalibracji, z mozliwoscia drukowania raportow,

obstugiwany przez uprawnionego operatora.

Przylacza nalezy wykonywal za pomocq nawiertki z zaworem odcinajacym,

samonawiercajacej, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do

poziomu terenu.

Zmontowane rurociagi nalezy poddaé prébie szczelnosci hydrauliczne]j na cisnienie

1,0 MPa. '

Rurociagi z rur polietylenowych nalezy montowac na podsypce piaskowej o grubosci

nie mniej jak 10 cm, wykonanej na nienaruszonym podlozu. W wypadku podtoza

naruszonego, nalezy je wzmocni¢ poprzez zageszczenie lub wymiang gruntu.

W wypadku stwierdzenia obecnosci kamieni w podiozu bezpos’rgdnio pod podsypka

— nalezy je usunag.

Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- pie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
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5.

5.1.

5.2.

- nie moze by¢ uktadany w stanie zamarznietym,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innych podobnych przedmiotow

Rurociag powinien by¢ obsypany do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem
spelniajqcym te same warunki jak podane wyzej dla podsypki, zageszczonym
mechanicznie do 1s>0,97 poza drogami i ;> 1 w drogach. W trakcie zaggszczania
obsypki nie moze wystapi¢ przemieszczenie rurociggu.

Do zasypania rurociagu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po pozytywnym odbiorze
czesSciowym. " /

Do dalszej zasypki do poziomu terenu nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy.

Po zakohczeniu robét teren powinien byé uporzadkowany a nadmiar ziemi
rozplantowany lub wywieziony.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie projektowanych przepustow

| e | Vestenene Fumer | gpropusts | FEERE IO | R | oo
" | przepustu drogi) | dziatki \materiat, dtugo$c rowu przy wlocie | rowu przy wylocie [%]
1 | Preepusta |  0+3402 4379//3%, D’V%goiﬁ;om' 4,05 3,43 5
47/41
2 | PrzepustB | 0+2467 | 39/6, 41 D’VL‘;‘;;?fom' 3,86 3,05 6,5
3 | PrzepustC | 0+38,72 | 39/6, 41 DN‘L%%;ZA‘/’};O” 2,80 2,33 4
4 | PepustD | 0+8348 | 27,37 DNggfc;nLoffm 3,33 3,30 0,3
5 | PrzepustE | 0+265,83 27 DN‘Z‘Z;;@W’ 247 . 2,20 2
6 | PrzepustF | 0+39235 | 637 DNig?oﬁzzviom 3,80 2,52 10
7 | Praepust G | 0+449,95 | 37, &/1 DNZ‘;%ZZ;’};O’”’ 410 2,78 10
8 | PrzepustH | o0+701,40 | 37 DNZ‘;‘;OL,:)%O’”' 4,67 3,64 10

Zestawienie projektowanych sieci i urzadzen

Rury D90 PE 172,0 m
Wpust deszczowy 12 szt
Studnie Dw425 1 szt
Studnie Dw1200 6 szt

Separator lamelowy Dw1500
Qn=3 Vs, Qmax=30 l/s 1 szt
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" Rury D160 PVC 44,0 m
Rury D250 PVC 103,5m
Rury DN600 bet 23,0 m
Rury DN400 bet 23,0m
Rury DN300 bet 21,5m
Rury DN100 bet 26,5m

A
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

6.1.1. Informacje podstawowe

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym maja
zastosowanie ponizsze przepisy dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy:

1.

10.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.
Nr 129 poz.-844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 118 poz. 1263). :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999 r Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziemika 1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r.
Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministrtéw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954 . w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi
(Dz.U. 21954 r Nt 15 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. -
Nr 40 poz. 470). '

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 r Nr 26 poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;
dwie osoby (Dz.U. z 1996 r Nr 62 poz. 288).
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6.1.2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy
uwzgledni¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

6.1.2.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji robét.

Wytyczenie trasy sieci, przepustéw, studni 1 wpustow,

1 |Roboty ziemne wykonanie wykopéw

S Montaz kanatow, ustéw, studni i }
2 | Wykonanie sieci Przepustow, studm 1 przy aczy

Zasypanie wykopow
3 Odtworzenie | Wyréwnanie terenu, skarpowanie, uktadnie nawierzchni
nawierzchni utwardzone;j.
6.1.2.2. Wykaz istniejacych obiektow i elementy

zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ulice — w szczegblnosci o duzym natezeniu ruchu, wystgpuje zagrozenie potracenia
pracownika przez jadacy samochdd, podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu.

Uzbrojenie terenu — niebezpieczefstwo uszkodzenia istniejacych kanatow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem), gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem). -

6.1.2.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniows przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze (np. $mieré, ciezkie obrazenia ciala), zagrozenie $rednie
(np. ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte), zagrozenie mate (np. sthuczenia,
skaleczenia). ’

b ' Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas
wystapienia zagrozenia

s Rodzaj przewidywanych zagrozen
’ , " | Duzy |Sredni| Maly

PoraZenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych
Podc¢zas prac zwiazanych z montazem
Uderzenie przez spadajace elementdw technologicznych. Prace
, ; X - S
elementy, przedmioty podczas ukladania rurociggow w
wykopach.
Halas X Podczas prac montazowych przy
o : | komorach startowej i koncowej, prace
Drgania ( wibracja) X przy wykopach Zageszczanie gruntu.
3 Procesy spawalnicze podczas
Pozar/wybuch X montazu rurociggow
Poslizgn iqc.ia ’ ppadki na tym X Przez caly czas trwania budowy
samym poziomie
Upadelf do zaglebiefi , kanaléw, X Przez caly czas trWania budowy
wykopéw

Termiczne X Procesy spawalnicze.
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Osuniecie terenu -przysypanie |

gruntem R X Prace wykonywane w wykopach

Przeciazenie ukladu ruchu Reczne przenos‘zenie fadunkow, przez
caly czas trwania budowy

Potracenie przez poruszajace si¢ x Prace wykonywane w poblizu ulic i

pojazdy : drég.

Uderzenie przez przenoszony Mechaniczny transport cigzkich .

tadunek za pomoca, dZwigu elementdw, przez caly czas trwania
budowy

Przeklucia, przecigcia Prace demontazowe /mohtaZowe.
Przez caly czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajace sie

elementy maszyn i urzadzen X Przez caly czas trwania budowy

technicznych

6.1.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowiazkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
Wykonawca robdt zobowiazany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych. Dla zakresu
robét objetych niniejszym projektem robotami szczegoélnie niebezpiecznymi s

- prace wykonywane w glebokich wykopach,

- prace wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia.

W ramach instruktazu pracowhnikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystapié zagrozeniami,

- zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robét / prac szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym migdzy
innymi kolejnoé¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegbltowe
wymagania przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

6.1.2.5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, w szczego6lnosci:

1. Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je
W napis ,;,0s0bom postronnym wstep wzbroniony”, a wnocy w czerwone $wiatla
ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,10 m ponad
terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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11. Roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: Sciany wykopow zabezpieczyé
obudows pelng prefabrykowana. Szeroko$é dna wykopdéw w ktorych bedg
uktadane rurociagi wykonaé z uwzglednieniem przestrzeni roboczej.
Do wykopow: wykona¢ bezpieczne zejscia / wyjscia. Teren prowadzonych robét
ziemnych wygrodzié¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem
do robot opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t ziemnych
z uwzglednieniem miejsc i sposob6w sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie
objetym robotami ziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen
podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

2. Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami. Pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio
dobrane ochrony indywidualne. ‘

3. Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robdt o$wietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy $wiatto
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

4. Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu
budowy.

5. Strefy niebezpieczne; wygradzaé i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi,
a w szczegblnosei: obszary pracy maszyn do robdt ziemmych, dZzwigow.

Szczegblowe wymogi BHP dla robot 'budowlanych zawarte sa w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/.



