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1. Wstep

Celem badan jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych oraz ustalenie
parametréw geotechnicznych gruntéw dla potrzeb projektowanej przebudowy.

W ramach prac polowych prowadzonych w czerwcu i lipcu 2005r wykonano badanie
gruntéw w 17 punktéw, do glebokosei 1.0 — 6.5 m (faczenie 50.7 m wiercen).

Duzym utrudnieniem byt nasyp gruzowy i mineralno-gruzowy uniemozliwiajacy
rozpoznanie podtoza w otworze nr 2 oraz na odcinku miedzy otworami nr 4 i nr 5. W zwiazku
z powyzszym wiercenia sg plytkie, do glebokosci 1.0 — 1.5 m (w otworach nr 4 i nr 5)
1do 2.5 m (w otworze nr 2).

Rozmieszczenie punktéw badawczych ilustruje mapa sytuacyjna (zat. nr 2.1 — 2.5).

Opracowanie sporzadzono zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia

1998r (Dz.U. Nr 126, poz. 839)

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych (cze$é 1 i 2)

z 1998r.

2. Polozenie, morfologia, zagospodarowanie terenu

Pod wzgledem administracyjnym teren badan poloZzony jest w m. Kurdw,
gm. Kolbaskowo, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Projektowana przebudowa obejmuje drogi w m. Kuréw oraz droge gtéwna w kierunku
Siadla Dolnego. W odleglosci ca 80-150 m przeptywa Odra Zachodnia 1 Kanal Kurowski.

Pod wzgledem morfologicznym jest to taras rzeki Odry przechodzacy w wysoczyzne
lodowcowa.

Rzedne terenu posiadajg warto$¢ od 3.8 m n.p.m. w dolinie, do 30.3 m n.p.m.
na wysoczyznie. Ogélne nachylenie terenu ma miejsce ku rzece.

Polozenie terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej (zat. nr 1).

3. Budowa geologiczna

Podloze budujq osady czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Plejstocen reprezentowany jest przez serie zwatowa i zastoiskowa.

Pochodzenia zwalowego jest piasek gliniasty z soczewkami i przewarstwieniami
piasku drobnego oraz glina piaszczysta z domieszkg kamieni.

Z akumulacjg zwalowa zwiazany jest il pylasty oraz glina pylasta i glina pylasta

przewarstwiona item pylastym.
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Holocen stanowia osady bagienno-rzeczne w postaci torfu i namutu oraz piaskéw
drobnych humusowych.

W rejonie otworéw nr 5a i nr 6b na stropie utworéw bagiennych (torf) zalega warstwa
piasku gliniastego i gliny piaszczystej, co moze mieé¢ zwiazek z powolnym splywaniem
gruntow po zboczu wysoczyzny i $wiadczy o zachodzacych procesach geodynamicznych.
Potwierdza to podobna budowa geologiczna terenu sasiadujacego z dolina. Powyzsza serie
zaliczono do utworéw holocenskich.

Pierwotna powierzchnig terenu w otworach nr: 3, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8 stanowi humus
i gleba o miazszosci 0.1 — 1.6 m przykryte nasypem niekontrolowanym gruzowym
1 mineralno-gruzowym lub glebowym siggajacym do gtebokosci 0.5 — 1.6 m ppt. W otworach
nr: 1, 10, 11 nasyp lezy na gruncie mineralnym. Nasypédw nie stwierdzono w otworach nr:

4a, 5b, 7a19. w otworach nr: 2 i 4 nie uzyskano spagu nasypéw do glebokosci 1.0 — 2.5 m.

4, Warunki wodne

Wodeg gruntowa generalnie wystgpuje w postaci saczen, podrzednie jako woda
o zwierciadle napietym.

Na wysoczyznie sg to saczenia wody w nasypie (otwor nrll) na glebokosci 1.2 — 1.7 m
ppt, lub w gruncie gliniastym (otwor nr 7a) na glebokosci 0.1 — 1.0 m ppt. W otworze nr 7a
naptyw wody jest intensywny, a w dnie wyrobiska tworzy si¢ lustro wody na glebokosci
1.15 m ppt.

W dolinie Odry warunki wodne sa mniej korzystne, wystepuja tu strefy saczen bardzo
wydajnych. Obserwowano je we wszystkich niemal otworach zlokalizowanych na drodze
glownej (z wyjatkiem otworu nr 7) na glebokosci od 0,4 m ppt do 6.00 m ppt.

Woda z saczen stabilizuje si¢ na glebokosci od 0.55 m ppt do 2.4 m ppt.

Woda gruntowa o zwierciadle napigtym w otworze nr 5a nawiercona na glebokosci
2.4 m ppt (1zedna 2.7 m n.p.m.) stabilizuje si¢ na glebokosci 1.5 m ppt (rzedna 3.0 m n.p.m.).
Woda ta utrzymuje si¢ w piaskach, a napinanie lustra powoduja nasypy i humus.

Warunki wodne beda ulega¢ zmianom w ciagu roku, szczegdlnie po wiosennych
roztopach i podczas opadéw atmosferycznych o duzej intensywnoscei. Szczegdlnie dotyczy
to terenu poloznego w dolinie, gdzie wzrosnie intensywno$¢ saczeh zaobserwowanych oraz
pojawig si¢ nowe, na réznych glebokosciach. Podniesie sie tez poziom wody w rowach

1rzece.
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Na warunki wodne w dolinie ma wplyw morfologia terenu, gdzie w uwagi
na nachylenie w kierunku Odry, splyw wéd powierzchniowych z wysoczyzny odbywa sie
zgodnie ze spadkiem.

Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Sekcja
Hydrologiczna, stany wéd Odry sg nastepujace:

a) wodowskaz na Odrze w Szczecinie przy Moscie Diugim

- $redni wieloletni 0.013 m n.p.m.
- ostrzegawczy 0.177 m n.p.m.
- alarmowy 0.677 m n.p.m.

- absolutne maximum 1.027 m n.p.m.
- absolutne minimum -0.723 m n.p.m.

b) wodowskaz na Odrze w Szczecinie Podjuchach

- ostrzegawczy 0.51 mn.p.m.
- alarmowy 0.71 m n.p.m.
S. Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

Z gruntéw podloza wydzielono warstwy, ktérych przebieg przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zal. nr 3.1 — 3.2). Dla otworéw nie uwzglednionych na
przekrojach sporzadzono karty wiercen z podzialem na warstwy geotechniczne (zal. nr 4.9 —
4.10). W podziale uwzgledniono tylko nasypy o jednorodnym skladzie.

Warstwa A - piasek gruby w nasypie niekontrolowanym, wilgotny, luzny,
o uogélnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.15,
niewysadzinowy.

WarstwaB - glina piaszczysta i piasek gliniasty pochodzace ze sptywania gruntéw,
wilgotne, plastyczne, o uogdlnionej wartosdci stopnia plastycznosei

I, = 0.30, wysadzinowe.

Dla gruntéw warstwy B przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,C”.
Warstwala — torf wilgotny i mokry, $rednio roztozony o wartosci wilgotnosci
naturalne] Wn =~400% i zawartosci czgsci organicznych

Iom =~ 50%, wysadzinowy.

Warstwalb — namul, wilgotny i mokry, migkkoplastyczny, wysadzinowy.

Warstwa Il - piasek drobny humusowy, nawodniony, luzny, o uogélnionej wartosci
stopnia zaggszczenia Ip = 0.10, watpliwy.

Warstwa Il — piasek drobny, nawodniony, §redniozageszczony, o uogélnione;
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wartosci stopnia zageszczenia I = 0.40, niewysadzinowy.
Warstwa [va - piasek gliniasty, wilgotny, migkkoplastyczny, o uogélnionej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.60 , wysadzinowy.
Warstwa Ivb  — glina piaszczysta, piasek gliniasty, wilgotne, plastyczne, o uogélnionej
wartosci stopnia plastycznodci I, = 0.30 , wysadzinowe.
Warstwa IVe — piasek gliniasty, glina piaszczysta, wilgotne, twardoplastyczne,
0 uogoblnionej wartosci stopnia plastycznosci I = 0.15, wysadzinowe.
Dla gruntéw warstw IVa, IVb, IVc przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,B”.
Warstwa Va  — i pylasty, glina pylasta, wilgotne, plastyczne, o uogélnionej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.40, wysadzinowe.
Warstwa Vb — it pylasty, glina pylasta, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionej
wartosci stopnia plastycznosci IL = 0.20, wysadzinowe.
Dla gruntéw warstw Va, Vb przyjgto normowy symbol konsolidacji ,,D”.
Uogoélnione wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono w tabeli na zal.
nr 5.1 — 5.4. Sa to wartosci normowe, ktére dla potrzeb projektowania przeliczy¢ nalezy na

odpowiednie wartosci obliczeniowe, zgodnie z pkt. 3 normy PN-81/B-03020.

6. Whioski
1/ Podloze zbudowane jest z gruntéw podzielonych na warstwy opisane w rozdziale nr 5.
2/ W podziale geotechnicznym uwzgledniono tylko cze$é nasypdw niekontrolowanych

(warstwa A), pozostate pominigto z uwagi na niejednorodny sktad.

3/ Woda gruntowa wystepuje gléwnie w postaci saczen i lokalnie jako woda
o zwierciadle napietym. Warunki wodne w dolinie Odry i w obrebie wysoczyzny sa
zréznicowane, tj. bardziej skomplikowane charakteryzuja doline. Opis warunkéw

wodnych zawiera rozdziat nr 4.

4/ Nosne podioze, o korzystnych cechach mechanicznych stanowig grunty warstw III,
IVa, IVb, IVc, Va, Vb i B, nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego. Obnizona
nosno$¢ posiadaja piaski grube nasypowe (warstwa A) oraz piaski drobne humusowe
(warstwa II), w stanie luznym, o ID = 0.10 — 0.15. Nieno$nym podlozem jest torf

1 namut, zaliczone do warstw Ia i Ib.
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5/ Zwraca si¢ uwage na zlozone warunki gruntowe na kontakcie wysoczyzny i doliny,
gdzie zachodza procesy geodynamiczne w postaci sptywania gruntéw (otwory nr: 5b,
6a — grunty warstwy B).

6/ W strefie bezposredniego oddziatywania nawierzchni zalegaja gtéwnie nasypy
glebowe i1 glebowo-gruzowe, zawierajace w dolinie do 50-60% gruzu ceglanego.
Jest to podloze wysadzinowe. W spagu nasypdéw, w dolinie, zalegaja grunty
organiczne (torf, namut), a na wysoczyznie nasyp podscielajg grunty gliniaste (glina

piaszczysta, piasek gliniasty, glina pylasta i it pylasty).

7/ Glina piaszczysta, glina pylasta i piasek gliniasty sa podlozem wysadzinowym,
zaliczonym do grupy nosnosci podtoza G3, wysadzinowy it pylasty zaliczono do grupy

nosnosci podtoza G4.

Opracowata: mgr Danuta Broda

figi UANG iA BRODA ,:”'ZVL‘

upr.geologiczne C.U.G. /

nr 070910 /
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