Projekt ogrodzenia dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. Nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 w Kotbaskowie — architektura

Opis techniczny do projektu ogrodzenia

1. Podstawa opracowania
- wypis z planu zagospodarowania terenu

- aktualna mapa geodezyjna terenu
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo;
opracowanie dotyczy dziatek nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo.

3. Opis stanu istniejacego
Obiekty Urzedu Gminy zlokalizowane na dz. nr 101/6, 102/1 i 102/2 od strony ulicy posiadajg

ogrodzenie, w ktérym znajdujg sie trzy furtki wejsciowe i trzy bramy wjazdowe, w tym jedna brama
Zlokalizowana od strony drogi powiatowej — dziatka dr 151. Ogrodzenie istniejagce w zlym stanie
technicznym, o zréznicowanej konstrukcji i wymiarach, wzdtuz dziatek nr 101/6 i 102/1 ogrodzenie
stalowe o wysokosci ~100 cm (stupki + siatka w ramkach z profili kgtowych) na cokole betonowym o
szerokosci i wysokosci ~20 cm. Dziatka nr 102/2 posiada ogrodzenie o zréznicowanej wysokosSci
cokotu: 20 - 45 cm; cokot betonowy grubosci 25 cm, przy furtce i bramie wjazdowej stupki murowane
25x25 cm z cegly ceramicznej; cokét i stupki tynkowane; na cokole ogrodzenie stalowe o wysokosci ~
130 cm (stupki + siatka w ramkach z profili katowych). Ogrodzenie od strony drogi dr 151 znajduje sie
poza granicg dziatki. Teren dziatki nr 102/2 czesSciowo znajduje sie powyzej poziomu chodnika i
ogrodzenie stanowi niewielki mur oporowy. Ogrodzenie oddzielajgce dziatke nr 101/3 od terenu
parkingu urzedu — siatka stalowa na stupkach stalowych na cokole betonowym, od strony potudniowej
— siatka stalowa na stupkach betonowych, od strony péinocnej dziatka nr 101/3 nie posiada
ogrodzenia.

4. Opis projektowanego ogrodzenia od strony ulicy
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcego ogrodzenia projektuje sie jego wymiane na

nowe. Istniejace ogrodzenie od strony ulicy przeznaczone w catosci do rozbidrki, wigcznie z

fundamentami. W zwigzku z tym, Zze ogrodzenie dziatki nr 102/2 od strony drogi dr 151 znajduje sie

poza granicg dziatki projektuje sie jego przesuniecie w stosunku do stanu istniejgcego, zgodnie z

rzeczywistym przebiegiem granicy. W projekcie utrzymano lokalizacje istniejacych wjazdow, bramy

wjazdowe cofniete do wewnatrz dziatek ze wzgledu na umozliwienie pozostawienia auta poza pasem

jezdni na czas otwierania i zamykania bramy. Zgodnie z zapisem obowigzujagcego planu wzdtuz

ogrodzenia znajdujg sie nasadzenia zieleni urzgdzonej w pasie terenu o szerokos$ci 3 m wzdiuz

ogrodzenia (granic dziatek) przylegajacego do drogi; wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej nie zostat przekroczony dla kazdej z dziatek. W

projekcie przewiduje sie likwidacje ogrodzenia przy wjezdzie na parking Urzedu Gminy. Projektowane

ogrodzenie ze wzgledu na spadek terenu, o zréznicowanej wysokosci, utrzymano jednolita rzedng

gory ogrodzenia + 35,78 mnpm z wyjatkiem czesci ogrodzenia z wjazdem na dziatke nr 102/2 —

rzedna + 35,95 mnpm. Projektuje sie rowniez instalacje zewnetrzng oswietleniowa, zasilang z Tb

zlokalizowanej w budynku Urzedu Gminy; oswietlenie montowane w ogrodzeniu, a takze

bezposrednio w terenie (wg projektu instalacji elektrycznej o$wietleniowej). Dla w/w projektu

elektrycznego wystapiono o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opis projektowanego ogrodzenia i zagospodarowania terenu:

- wysoko$¢ podstawowa ogrodzenia — 135 cm

- fundament z betonu B20 gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu, pod fundamentami
podtoze z chudego betonu B 7,5 grubosci 10 cm

- cokoty i Sciany petne murowane z cegty klinkierowej petnej typu Wega prod. CRH Klinkier, na
zaprawie cementowej Sopro KMT 408, fugi wypetni¢ zaprawg Sopro KMT402 w kolorze
brgzowym (w odcieniu cegty)

- elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe w kolorze RAL 7016 (antracyt mtotkowany)

- stupki stalowe ogrodzenia montowane do muru lub fundamentu na kotwy wklejane M16 prod.
np. Hilti

- panele montowane do muru lub stupkéw poprzez ptaskowniki z nawierconymi otworami
owalnymi, elementy skrecone na sruby M10

- w ogrodzeniu montowane wbudowane i kinkietowe oprawy oswietleniowe (wg projektu
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instalacji elektrycznej o$wietleniowej)

- teren trawnikdéw po rozbidrce istniejgcego ogrodzenia nalezy w miejscu ubytkdw obsiac trawg
na warstwie ziemi urodzajnej gr. 15 cm, stosujgc mieszanki traw

- projektowane chodniki - nawierzchnie bedgce uzupetnieniem istniejgcego chodnika, z kostki
betonowej, utozonej na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm, powierzchnia
projektowanych nawierzchni chodnikowych : 9,7 m2

- przediuzenie wjazdu dla dziatki nr 102/2 — po skuciu istniejacej nawierzchni betonowej
wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej bedacej uzupetnieniem istniejgcego wjazdu;
kostka utozona na podsypce cementowo - piaskowej, gr. 5 cm, podbudowie z ttucznia gr. 23
cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 20 cm, zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - do gtebokosci 1,2 m, wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ W-1, powierzchnia projektowanej nawierzchni wjazdu: 27,3 m2

5. Opis projektowanego ogrodzenia dziatki nr 101/3
Istniejgce ogrodzenia przeznaczone do rozbiodrki: ogrodzenie oddzielajgce dziatke nr 101/3 od

terenu parkingu urzedu dtugosci 21,80 m — rozbidérka takze istniejacego fundamentu, ogrodzenie od
strony potudniowej dtugosci 28,10 m. Ze wzgledu na réznice poziomu okoto 40 cm pomiedzy dziatkg
101/3 a terenem parkingu nalezy uksztattowa¢ skarpe. Projektuje sie panelowe ogrodzenie kratowe w
systemie Classic AW.VA.55 Vega B o wymiarach panelu 250 x 153 cm, np. prod. Wisniowski.
Panele montowane do stupkéw typu Beta wg systemu o rozstawie 250 cm. Stupki osadzone w
fundamencie z betonu B20 uktadanego na miejscu o wymiarach 30 x 30 cm i gtebokosci 80 cm.
Elementy ogrodzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym: ocynk + powtoka poliestrowa w kolorze
RAL 7016. Dtugosci projektowanych ogrodzen: od strony pétnocnej — 31,0 m, od strony potudniowe;j
28,10 m. W przypadku ogrodzenia od strony potudniowej mozliwa kolizja z istniejgcymi drzewami,
nalezy w takim przypadku rozwazy¢é wykonanie ogrodzenia poza szeregiem drzew, cofnietego do
wewnatrz dziatki.

Uwaga:

1. Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji projektu powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, aprobaty i certyfikaty.

2. W trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

3. Podane w projekcie nazwy handlowe materiatéw i wyposazenia sg jedynie przykladowe.

4 Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marzena Jaroszek



