OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
A . Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004r.) w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.)
B .Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, montazowe i odwodnieniowe wykopow przy ukfadaniu sieci wodo-
ciggowe;j.
C .Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNNR 1; KNNR 4 ; KNR 0-11; KNR 2-31; KNR 2-25KNR AT-03;
KNR W2-19; KNR- W4-01; wycena indywidualna
D. Kosztorys inwestorski zostat przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegétowe;.
E. Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w Il kwartale 2013r. oraz
cen na rynku
F. W ramach wykonania sieci wodociggowej zostang wykonane prace:
1. Roboty ziemne wykonywane 90% mech., 10% rgcznie i wywozem i przywozem na odl. 3 km -1106,74 , pozostate na odktad - 337,
75m3 oraz umocnienie $cian wypraskami - 2919,15 m2
2. Roboty montazowe
Podsypka piaskowa grubosci 15 cm - 124,59 m3
przewiert sterowany z rur PE Dn 250mm jako rury ochronne - 101 m
przewiert sterowany rurg PE trojwarstwowg Dn 160mm - 12,40m
j.w. lecz Dn 225mm - 38,1m
j.w. lecz Dn 110mm - 8,3m
utozenie rur PE SDR 17 Dn 160mm - 133,30m
j.w. lecz Dn 110mm - 2,40m
j.w. lecz Dn 225mm - 823,40m
utozenie rur PE SDR 17 Dn 160mm (przecigganie przez 250mm )- 101m
przeciski rura stalowg Dn 273mm zabezpieczone manszetami - 24 m
hydranty nadziemne Dn 80mm - 2 szt
zasuwy kotnierzowe Dn 150mm wraz z obudowsg i skrzynka - 7 kpl
j.w. lecz Dn 80mm - 7 kpl
ksztattki PE 56 szt i zeliwne 17 szt
zasuwa kotnierzowa Dn 100mm - 1 szt
j.w. lecz Dn 150mm - 10 szt
j.w. lecz Dn 200mm - 10 szt
oznakowanie tasma rurociggu 960m
oznakowanie zasuw i hydrantéw 35 szt
proby szczelnosci dla sieci
3, Odwodnienie
zabicie igtofiltrow -1080 szt na gtebokosé do 4 m
praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg i agregatem pradotwoérczym - 4561m-g
rurocigg tymczasowy Dn 150mm do odprowadzenia wody - 25 m - przektadany 16 razy
studnie tymczasowe 11 szt
odwodnienie powierzchniowe 86 godz
studnie drenarskie - 31 szt
odwodnienie powierzchniowe - 393 mg
roboty rozbiérkowe i wznowieniowe drog 41,25m2 oraz chodnikéw 162 m2
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
BUDOWA | PRZEBUDOWA WODOCIAGU ZASILAJACEGO M. PRZECLAW
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
(861.5+145.7+10.7)/1000 km 1.02
RAZEM 1.02
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1.0*0.67*219.6+1.0*1.7*121.7+1.0*1.79*37.6+1.0*0.67*89.9+1.0*1.82*10.7)* |m3 450.93
0.9<rys. 3>
(0.9¥1.77%15.6+1.0%1.79*314.8)*0.9<rys4> m3 529.51
(1.0*0.68+0.9%0.61+0.9%1.47*2.4+0.9*2.04*1.5+0.9%1.866.1)*0.9 <rys 4 > m3 15.63
RAZEM 996.07
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.1./0301-02 1)}
1
(1.0*0.67*219.6+1.0*1.7121.7+1.0*1.79*37.6+1.0*0.67*89.9+1.0*1.82*10.7)* |m3 50.10
0.1<rys. 3>
(0.9*1.77%15.6+1.0*1.79*314.8)*0.1<rys4> m3 58.83
(1.0*0.68+0.9*0.61+0.9*1.47*2.4+0.9*2.04*1.5+0.9*1.86*6.1)*0.1 <rys 4 > m3 1.74
RAZEM 110.67
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- do 3 km ( grunt za-
1 gospodarowuje Wykonawca )
Krotnos¢ = 2
996.07+110.67 m3 1106.74
RAZEM 1106.74
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zagegszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - ( doliczyc piasek na wymiane )
1106.74*0.9 m3 996.07
-(3.14*0.055%0.055*2.4+3.14*0.08*0.08*32.3+3.14*0.112*0.112*799.4) m3 -32.16
-(1.0*219.6+1.0*121.7+1.0*37.6+1.0*89.9+1.0*10.7+0.9*15.6+1.0*314.8+1.0* |m3 -124.64
5.4+0.9*9.1+0.9*2.4+0.9*1.5+0.9*6.1)*0.15
RAZEM 839.27
6|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane )
1
1106.74%0.1 m3 110.67
RAZEM 110.67
7|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
2%(1.72*219.6+1.7*121.7+1.79*37.6+1.7*90.8+1.82*10.7) m?2 1651.48
2*(1.77%15.6+1.79*314.8+1.71*5.4+1.71*9.1+1.47*2.4+2.04*1.5+1.86*6.1) m?2 1267.67
RAZEM 2919.15
8|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
(1.0*1.05*219.6+1.0*1.03*89.9)*0.9 m3 290.86
(1.0%1.03*5.4+0.9%1.1*9.1)*0.9 m3 13.11
RAZEM 303.97
9|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV
1
(1.0*1.05*219.6+1.0*1.03*89.9)*0.1 m3 32.32
(1.0*1.03*5.4+0.9*1.1*9.1)*0.1 m3 1.46
RAZEM 33.78
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
303.97 m3 303.97
RAZEM 303.97
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
33.78 m3 33.78
RAZEM 33.78
12|KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - rura 355mm - wspélczynnik do R i
1 S -0,6
6*4 m 24.00
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RAZEM 24.00
13|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych PE 225mm w rurach ochronnych - ( |m
d.1./1209-01 nie uwzgledniac rury )
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
14|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.350 mm - manszeta 350/ szt.
d.1./0122-05 200mm - wspolczynnik do Ri S =0,7
1|analogia
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
(1.0*219.6+1.0*121.7+1.0*36.4+1.0*90.8+1.0*10.7+0.9*15.6+1.0*314.8+1.0* |m3 124.59
5.4+0.9*9.1+0.9*2.4+0.9*1.5+0.9*6.1)*0.15
RAZEM 124.59
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm
2
394.6+93.9+14.7+314.8+5.4 m 823.40
RAZEM 823.40
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm -
2
68.6+9.1+1.5+54.1 m 133.30
RAZEM 133.30
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm -
2
24 m 2.40
RAZEM 2.40
19 Przewiert sterowany - rura PE 250mm m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
53+48 m 101.00
RAZEM 101.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-11 Sr.zewnetrznej 250 mm trojwarstwowa
2
101 m 101.00
RAZEM 101.00
21/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych - rur Dn 160mm PE
2
101 m 101.00
RAZEM 101.00
22 Przewiert sterowany - rura PE 225mm m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
38.1 m 38.10
RAZEM 38.10
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm - tréjwarstwowa
2
19+19.1 m 38.10
RAZEM 38.10
24 Przewiert sterowany - rura PE 160mm m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
12.4 m 12.40
RAZEM 12.40
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm - tréjwarstwowa
2
12.4 m 12.40
RAZEM 12.40
26 Przewiert sterowany - rura PE 110mm m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
8.3 m 8.30
RAZEM 8.30
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27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-04 sr.zewnetrznej 110 mm - tréjwarstwowa
2
8.3 m 8.30
RAZEM 8.30
28|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
2
9 ztgcz. 9.00
RAZEM 9.00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
69+4-14 ztgcz. 59.00
RAZEM 59.00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 225 mm - mufa
2
14+1 ztgcz. 15.00
RAZEM 15.00
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
12+2-2 ztgcz. 12.00
RAZEM 12.00
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - mufa
2
2+5 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - mufa
2
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
34/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
2+3 ztgcz. 5.00
RAZEM 5.00
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - mufa
2
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
36|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./11119-03
2
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 200 mm - |szt
d.1./1014-05 tréjnik zeliwny 200/80mm
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny 150mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 200 mm - |szt
d.1./1014-05 tréjnik zeliwny 200/100mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 200 mm - |szt
d.1./1014-05 tréjnik zeliwny 200/150mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 200 mm - |szt
d.1./1014-05 tréjnik zeliwny 200mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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42|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.1./1014-05 zwezka zeliwna 200/80mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm - dtuga  |kpl.
d.1./1105-04
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
45/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm - dtuga  |kpl.
d.1./1105-05
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
46|KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m?2
d.1./0502-01
2|analogia
0.35*0.35*35 m?2 4.29
RAZEM 4.29
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
2|z.sz.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - 90/80mm
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
2 wnetrznej 225 mm
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
2 wnetrznej 110- mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - tuki formowane PE100
2 Dn 225mm
1+6+2+3 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
51/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 110 mm - tuki formowane PE100
2 Dn110mm
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 160 mm - tuki formowane PE100
2 Dn160mm
6+2+2 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 160 mm
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
54|/KNNR 4 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur stalowych Dn |szt
d.1./1014-05 200mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55/KNNR 4 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem do rur stalowych Dn |szt
d.1./1014-03 100mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR 4 tuk kotnierzowy Dn 200mm zeliwny 90 st. szt
d.1./1014-05
2
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
0.6*35 m 21.00
RAZEM 21.00
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
2
7+7+10+10+1 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
59|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
60 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
2
824.3+133.3+2.4 m 960.00
RAZEM 960.00
61|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2
(145.7+10.7)/200 odc.20 0.78
Oom
RAZEM 0.78
62|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
0.78 odc.20 0.78
Oom
RAZEM 0.78
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. 160 |200m -
d.1./1606-02 mm 1 prob.
2
0.78 200m - 0.78
1 préb.
RAZEM 0.78
64 | KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 200 mm odc.20
d.1./1612-02 om
2
862.4/200 odc.20 4.31
Oom
RAZEM 4.31
65/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1./1611-02 Om
2
4.31 odc.20 4.31
0om
RAZEM 4.31
66| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |200m -
d.1./1606-03 mm 1 prob.
2
4.31 200m - 4.31
1 prob.
RAZEM 4.31
1.3 Odwodnienie
67 /KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.- wspolczynnik do Ri S - 0,7
3
1080 szt. 1080.00
RAZEM 1080.00
68 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
700+3564+297 m-g 4561.00
RAZEM 4561.00
69 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
(4561+86)*0.33 m-g 1533.51
RAZEM 1533.51
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woda - Przectaw PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
86 m-g 86.00
RAZEM 86.00
71|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o Sr.nom.  |szt.
d.1./0618-03 1000-1200 mm
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
72|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 mm.- m
d.1./0614-02 przetozenie 16 razy - wspotczynnik Ri S - 16
3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.4 Roboty drogowe rozbiérka i wznowienie
73|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 10 cm
4/0803-04
1.5*12.5 m?2 18.75
RAZEM 18.75
74 /KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 76- |m
d.1./0101-02 130 pojazdéw na godzine
4|/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
18.75 m 18.75
RAZEM 18.75
75/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubo$ci 20 cm m2
d.1./0804-01
410804-02
18.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
76|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
410310-02
18.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4/0310-06
18.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
78| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1./0204-03 zageszczeniu 20 cm
410204-04
18.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km + optaty za recykling
4/0109-10
18.75*0.1+18.75 m3 20.63
RAZEM 20.63
80|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - De-
4 montaz i ponowny montaz - wspolczynnik do Ri S 1,7 - kostka z odzysku
108*1.5 m?2 162.00
RAZEM 162.00
81|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.1./0408-06 rozebranie
4
15.0*1.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
82|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.1./0408-04 budowa - ptyty z odzysku
4
15.0*1.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
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