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INSTALACJE SANITARNE ZAWN ETRZNE

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji przytgcza wodociggowego z rur PE, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. , Swietlica
wiejska z zapleczem sportowym m. Barnistaw, gm. Kot  baskowo.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Podigczenie budynku Swietlicy wiejskiej do istniejgcej sieci wodociggowej Dn 100 mm utoZzonej w poboczu
drogi poprzez nowe przytgcze z rur PE d40 mm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci wodociggowych, przylgczy (podigczen), ich uzbrojenia i armatury, a takZze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszgce.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robét.
Kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamowien.
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej,

Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu,

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw.

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje
Przewdd wodoci ggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom

Wodoci gg — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

Sie é wodoci ggowa — uktad wodociggowy przewodéw znajdujgcych sie poza budynkami.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sg:

» Rury i ksztattki polietylenu PES0 SDR11 PN10 o $rednicy 40 mm

»  ksztaltki potgczeniowe do tgczenia rur PE elektrooporowo tzw. elektrozigczki,

- opaska do nawiercania rur Dn 100 mm z zaworem odcinajgcym z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng,

« studzienka wodomierzowa Dn 1000 mm z polimerobetonu z wiazem typu lekkiego i przejsciami dla
rur PE d40 mm,

- wyposazenie kompletne studni wodomierzowej — wodomierz JS-2,5 z konsolg i zaworami
odcinajgcymi oraz zawor antyskazeniowy typu EA251,

- pale szalunkowe stalowe

- tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkiadkg magnetyczng



- piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/0248
Materiaty uzyte do rob6t muszg posiadac Aprobaty techniczne i atest producenta.
3. SPRZET
Proponowany sprzet do wykonania rob6t wg. niniejszej ST jest nastepujgcy:
- koparka jednotyZkowa naczyniowa kotowa
- spycharka ggsienicowa
- zageszczarka wibracyjna
- samochéd dostawczy
«  prosciarka do rur PE
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE
- zespot prgdotworczy

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do uzyskania akceptacji
sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wiasny koszt.

4, TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materialéw srodkami transportu.
Nalezy zadbac o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczerstwo transportu.

4.1. Transport rur i armatury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac¢, a szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa — mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :
- stabilno$c¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia materiatéw przed ich uszkodzeniem,
«  kontrole zatadunku i wytadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw Ilub opadoéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przy$cienych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajgcy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé



5.2 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i zitozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. JeZeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
whasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzic¢
w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyZzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
(0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty. Nalezy stosowac wytgcznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm
Za pomocg wyltgcznie zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
piyty wibracyjne do 100kg. Stopier zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajg szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannos¢, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

Wykonanie zasypki wykopu.

Zasypke nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go réwniez warstwami. Stopiert zageszczenia w
tej strefie musi wynosi¢ 1s=0.90 w przypadku ukladania rurociggébw w terenach zielonych, a w przypadku
uktadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.95, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto
0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy
powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wylgcznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajgc szczegllng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podioza i
obsypki rury.

Na trasach uktadanych rurociggéw stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Przy wycenie nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. Odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow i studni gtebinowych oraz
ewentualnie drenazu.

Roboty ziemne w obrebie skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyZowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wtasciciela. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemoZliwiajgcy ich uszkodzenie, a po zamontowaniu rurociggéw montowac na nich rury ochronne.

5.3. Roboty monta zowe
Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ zgodna z normg PN-81/B-03020.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

Rury tgczy¢é ze sobg za pomocg zlgczy elektrooporowych, z armaturg gwintowang za pomocg ztgczek
przejsciowych, z armaturg kotnierzowg za pomocg tulei kotnierzowych o $rednicy i materiale jak rura z
ruchomym kotnierzem dociskowym.

Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujgc tasme termokurczliwg (np. typu KLOX).



Skrzynki uliczne do zasuw obtozy¢ brukiem, ze spadkiem do jezdni. Obudowy teleskopowe do zasuw
zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej PVC160 na ditugosci 0,60m. Uzbrojenie nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej diugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utoZzony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczego6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30C.
Armature odcinajgcg nalezy instalowac:
- na wezlach wodociggowych
- na odgatezieniach do hydrantéw
- winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Badanie materiatéw u zytych do budowy.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
Specyfikaciji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lno$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw

- wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

- odwodnienia wykopow

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- sprawdzenie szerokosci wykopdw,

- badanie zgodno$¢ stosowanych materiatow z materiatéw z specyfikacjg i dokumentacijg techniczng,
- badania zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podioza,

- badania odchylenia osi rurociggow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociggéw,

- badanie potgczen rurociggow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,

- wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu i catego rurociggu przy cisnieniu
probnym 1,0 MPa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,
« odchylenie szerokosci warstwy podfoZa nie powinno przekraczac =5 cm,
« odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 2,0 cm
« odchylenie w planie osi utoZonego przewodu nie powinno przekraczac + 10 cm,
- odchylenie stopnia zageszczenia podtoza przekraczac + 2%,

« roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac +5 cm,



- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania, a kazda
zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inspektora nadzoru,

- ci$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizZej cisnienia probnego
(badanie odcinka przewodu),

- szczelnoé¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby wplyw wody nie przekraczat 1 m® na 1 km sieci i
dobe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociggu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoSci
zwigzane z przebudowa linii wodociggovvych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

e przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 100 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE utoZzonych w wykopach umocnionych.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosSci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST-Wymagania
ogolne" .

8.3. Odhidr ko Acowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protok6téw badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych);

- badanie szczelnosci studzienki, - badanie szczelnosci catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukoniczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-I
0725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badarn
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegoétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badarn przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagarn przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wplyw na stopieri sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.



9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogolne zasady ptatno $ci

Platnos¢ bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialdbw oraz oceng jakosci
wykonania robét na podstawie wynikéw badar i pomiaréw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiarow w terenie obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

« wykonanie wykopu z umocnieniem $cian i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podfoza,

- montaz rurociggéw,

« montaZz ksztaltek,

« montaz armatury,

- przeprowadzenie proby szczelnoci,

- montaz przej$¢ szczelnych,

« wykonanie izolacji rur,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- 0znaczenie trasy rurociggéw,

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-10725  Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-1SO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badar i wyposazenie

PN-B-02424  Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badar

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
10.2. Wytyczne monta zowe

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PEHD.



INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur PVC, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. , Swietlica wiejska z
zapleczem sportowym m. Barnistaw, gm. Kotbaskowo.”

1.3. Zakres robo6t

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej w poboczu drogi kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm. Wigczenie do
projektowanej studni rewizyjnej Dn 1200 z kregéw betonowych w pkt. S1 zgodnie z warunkami
technicznymi.

Wody deszczowe z budynku odprowadzone bedg do studni chtonnej D1 na terenie dziatki inwestora (nr
175/18).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci kanalizacyjnych, przytgczy (podigczen), ich uzbrojenia, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgace.

1.4. Klasyfikacja robot

W zakres podstawowych robét Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem podzialu wedlug symboli
Wspdlnego Stownika Zamoéwieri (CPV) wchodzi:

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej,

Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu,

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw.

1.5. Okre sSlenia podstawowe

Kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekéw,

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych

Kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz kanaldéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do zbiornika

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

Prefabrykowana studzienka - komora w ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej,

Studzienka pot gczeniowa — komora stuzgca do potgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden doptywowy,

Studzienka kaskadowa — komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umoZliwiajgce wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

Wlaz kanatlowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek i komor
rewizyjnych,

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzgce do przeptywu $ciekow,



Potgczenie przegubowe — potgczenie stuzgce do wyréwnywania nierébwnomiernego osiadania kanatu i
studni rewizyjnej

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej

Proba szczelno $ci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosSci rurociggu przed oddaniem do
eksploataciji,

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sg:
* Rury i ksztattki PVC klasy S 8kN/m2 o s$rednicy 160 i 110 mm
« studnia inspekcyjna systemowa Wavin Dn 600 mm
- studnia rewizyjna z elementéw betonowych klasy B45 o $rednicy Dn 1200 mm
- studnia chtonna z elementéw betonowych klasy B45 o $rednicy Dn 1000 mm
- tuleje ochronne dla rur PVC,
- pale szalunkowe stalowe
- piasek drobnoziarnisty i gruboziarnisty
- zwir wielofrakcyjny 8 — 32 mm
Materiaty uzyte do rob6t muszg posiadac Aprobaty techniczne i atest producenta.
3. SPRZET
Proponowany sprzet do wykonania robot wg. niniejszej ST jest nastepujgcy:
- koparka jednotyZzkowa naczyniowa kotowa
- spycharka ggsienicowa
- zageszczarka wibracyjna
- samochdd dostawczy
- samochdéd samowytadowczy
- samochdd skrzyniowy
+ wiertnica
- zespot prgdotwoérczy

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do uzyskania akceptaciji
sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wiasny koszt.

4, TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materialéw Srodkami transportu.
Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

4.1. Transport rur i ksztattek

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac¢, a szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa — mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia materialéw przed ich uszkodzeniem,



- kontrole zatadunku i wytadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce nastepujgce warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajgcy teren

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu

w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczna odlegtos¢
5.2 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. JezZeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
whasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do giebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najniZej potoZonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
(0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wykonywanie zasypywanie wykopéw w strefie obsypki rury.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wylgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty. NaleZy stosowac wytgcznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm
Za pomocg wytgcznie zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
piyty wibracyjne do 100kg. Stopieri zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy
ukltada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajg szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

Wykonanie zasypki wykopu.

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go réwniez warstwami. Stopien zageszczenia w
tej strefie musi wynosi¢ 1s=0.90 w przypadku ukladania rurociggébw w terenach zielonych, a w przypadku
uktadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zagescic¢ do 1s=0.95, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto
0.5m do Is=21.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy
powyZej 1m powyZzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac wylgcznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podioza i
obsypki rury.

Roboty ziemne w obrebie skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
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Roboty ziemne w obrebie skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wilasciciela. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, a po zamontowaniu rurociggdw montowac na nich rury ochronne.

5.3. Roboty monta Zowe

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu Srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
czesciowej obsypki.

Rury ukfada¢ w temperaturze od 0°C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ w niskich
temperaturach zaleca sie wykonywacé potgczenia w temperaturze powyzej +5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (przewody nie mogg miec¢
Zadnych uszkodzen).

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utoZzonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, w
trudnych warunkach gruntowych — w wykopie wzmocnionym. W przypadku, gdy rdznica rzednych dna
kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi lub w innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
muszg mie¢ wtaz typu ciezkiego. W innych przypadkach stosowac¢ wiazy typu lekkiego. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig zréwnany, natomiast w zielericach i trawnikach gérna krawedZ
whazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badanie materiatéw u zytych do budowy.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
Specyfikaciji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lno$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

- odwodnienia wykopow

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie szerokosci wykopdw,

- sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

- sprawdzenie spadku dna wykopu,

- sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

- badanie zgodno$¢ stosowanych materiatéw z materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,
- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podioza,

- badania odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku rurociggéw,

- badanie potgczen rurociggow
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- badanie stopnia zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia utoZzonego przewodu, studzienek i wtazéw,
- wykonanie préby szczelnosci,

- dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos$¢é okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu
odbioréw czesciowych i odbioru koricowego i wykonania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,
« odchylenie szerokosci warstwy podfoZa nie powinno przekraczac =5 cm,
- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5 cm
- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
«  roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ +0,5 cm,
« podczas badar szczelnosci rur PVC nie powinien nastgpic ubytek wody.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- wykonania podioza,
- roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja
- zasypany zageszczony wykop

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekti poprawek, bez
hamowania og6Ilnego postepu robaot.

Dlugos¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.2. Odbidr ko ncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badarn przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych);

- badanie szczelnosci studzienki, - badanie szczelnosci catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukoriczonym i zasypanym przewodzie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 OgdIne zasady ptatno $ci

Platnos¢ bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialdbw oraz oceng jakosci
wykonania rob6t na podstawie wynikéw badar i pomiaréw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
. prace przygotowawcze,

. oznakowanie robét,
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. transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

. m? - wykonanego wykopu,

. m? - wykonanej obsypki rurociggéw,

. m? - wykonanej zasypki rurociggéw

. m? —rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu

. wykonanie drenazu

. montaz rurociggow, studni, studzienek Sciekowych, wtazéw

. wykonanie izolacji

. zasypanie i zageszczenie wykopow

. uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,

. wykonanie niezbednych pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i
kanalizaciji.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 — zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreSlenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1212 Cz.2 Stopnie z pretéw stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych mocowanych

w prefabrykatach betonowych.
10.2. Wytyczne monta zowe

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
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INSTALACJA ZEWN ETRZNA GAZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji gazowych z rur PE, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,, Swietlica wiejska z zapleczem
sportowym m. Barnistaw, gm. Kotbaskowo.”

1.3. Zakres rob6t

Doprowadzenie gazu plynnego propanowego niskocisnieniowego do budynku Swietlicy wiejskiej z
dostarczeniem i montazem zbiornika naziemnego o poj. 2700 dm3 oraz wykonaniem szafki gazowej jako
punkt redukcyjno-pomiarowy na $cianie budynku wg projektu typowego f-my ,GASPOL” S.A., wersja |l

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci gazowych, przylgczy (podigczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Klasyfikacja robot

W zakres podstawowych rob6t Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem podzialu wedtug symboli
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wchodzi:

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej,

Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu,

Kategoria robét 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i
gazociggéw

1.5. Okre $lenia podstawowe
Przewdd gazowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom

Gazociag - zespoOt wspoOtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w gaz

Sieé gazowa — uktad gazociggowy przewodow znajdujgcych sie poza budynkami.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
« Rury i ksztattki polietylenu PES80 SDR11 PN10 o srednicy 32 mm
«  ksztaltki potaczeniowe do tgczenia rur PE elektrooporowo tzw. elektrozigczki,
- szafka gazowa (punkt redukcyjno-pomiarowy) z reduktorem, gazomierzem i kurkiem gtéwnym,
«  zbiornik naziemny na gaz ptynny propanowy V=2700 dm3
- plyta pod zbiornik o wym. 1,30x2,60m z betonu B15 w kl. odpornosci ogniowej REI 120
«  kolumny przylgczeniowe gazu z ksztattkami przejsciowymi PE/stal
- tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkladkg magnetycznag
- piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/0248
Materiaty uzyte do rob6t muszg posiada¢ Aprobaty techniczne i atest producenta.
3. SPRZET
Proponowany sprzet do wykonania rob6t wg. niniejszej ST jest nastepujacy:
- koparka jednotyzkowa naczyniowa kotowa
« spycharka gasienicowa
- zageszczarka wibracyjna

- samochéd dostawczy
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- prosciarka do rur PE
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE
- zespot prgdotworczy

Wykonawca moze uzyc¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do uzyskania akceptacji
sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wkasny koszt.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

4.1. Transport rur i armatury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzuca¢, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0T i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa — moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia materiatéw przed ich uszkodzeniem,
«  kontrole zatadunku i wytadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce nastepujgce warunki:

- g6rne krawedzie bali przyscienych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu
- wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosc
5.2 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
whasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposdb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
(0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki moze byé
wylgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytgcznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm
za pomocag wylacznie zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosic¢ 1s20.95. Obsypke nalezy
ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajg szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac¢ nalezytg starannosc, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

Wykonanie zasypki wykopu.

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go réwniez warstwami. Stopien zageszczenia w
tej strefie musi wynosi¢ 1s20.90 w przypadku ukfadania rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku
uktadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zagescic¢ do 1s=0.95, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto
0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé¢ dopiero od warstwy
powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwacé wylgcznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajgc szczeg6lng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i
obsypki rury.

Na trasach ukladanych rurociggéw stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Przy wycenie nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopdw. Odwodnienie prowadzi¢ za pomocy igtofiltréw i studni giebinowych oraz
ewentualnie drenazu.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wlasciciela. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, a po zamontowaniu rurociggéw montowac na nich rury ochronne.

5.3. Roboty monta zowe
Glebokosc¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ zgodna z normg PN-81/B-03020.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

Rury taczyé ze sobg za pomocg zlgczy elektrooporowych, z armaturg gwintowang za pomocg zigczek
przejsciowych, z armaturg koilnierzowg za pomocg tulei kotnierzowych o s$rednicy i materiale jak rura z
ruchomym kotnierzem dociskowym.

Potaczenia kotnierzowe zabezpieczyé stosujgc tasme termokurczliwg (np. typu KLOX).

Skrzynki uliczne do zasuw obtozy¢ brukiem, ze spadkiem do jezdni. Obudowy teleskopowe do zasuw
zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej PVC160 na diugosci 0,60m. Uzbrojenie nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegodlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30C.
Armature odcinajgca nalezy instalowac:

- na weztach gazociggowych
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- na odgalezieniach do budynkéw

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika gazociggéw

6.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Badanie materiatéw u zytych do budowy.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej
Specyfikaciji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robét, ktéra w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1cm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

badanie zgodno$¢ stosowanych materialéw z materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,
badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi rurociggow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggdéw,

badanie potgczen rurociggow,

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu i catego rurociggu przy cisnieniu
prébnym 1,0 MPa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac+ 2,0 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 10 cm,
odchylenie stopnia zageszczenia podioza przekraczac * 2%,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac 5 cm,

proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania, a kazda zgrzeina
musi by¢é numerowana i akceptowana przez Inspektora nadzoru,

cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spasc ponizej cisnienia probnego
(badanie odcinka przewodu),

szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby wpltyw wody nie przekraczat 1 m?® na 1 km sieci i
dobe.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociggu.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii gazociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 100 m i powinna wynosi¢:
okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE utozonych w wykopach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-Wymagania
ogolne" .

8.2. Odhidr ko hcowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych);

- badanie szczelnosci studzienki, - badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-I
0725),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO $ClI
9.1 Ogolne zasady ptatno $ci

Ptatno$¢ bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialtdw oraz oceng jakosci
wykonania rob6t na podstawie wynikow badan i pomiaréw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiarow w terenie obejmuje:
«  prace przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,

« wykonanie wykopu z umochieniem $cian i jego odwodnieniem,
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- przygotowanie podfoza,

- montaz rurociggow,

e montaz ksztaltek,

+ montaz armatury,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- montaz przejs¢ szczelnych,

« wykonanie izolacji rur,

« wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- 0znaczenie trasy rurociggow,

- uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN-12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Czes¢ 2
PN-EN-12327:2004 Systemy dostawy gazu — procedury préby cisnieniowej.

PN-EN-1555-1:2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Czes¢ 1

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
10.2. Wytyczne monta zowe

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PEHD.
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INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE
Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wod-kan z rur miedzianych i PVC, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. , Swietlica
wiejska z zapleczem sportowym m. Barnistaw, gm. Kot  baskowo.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Zakres wystepujgcych robot:
- instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej:

Doprowadzi¢ wode zimng do projektowanego podgrzewacza c.w. przy kotle gazowym i przyboréw
rozpoczynajgc od montazu stacji filtrujgco-regulacyjnej z zaworami odcinajgcymi podigczajgc sie do
zewnetrznej instalacji wodociggowej.

- instalacja kanalizacji sanitarnej:

Wykona¢ rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej od projektowanych przyboréw z wigczeniem do
instalacji kanalizacji zewnetrznej.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robot 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Instalacja wodoci ggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,

Armatura przeptywowa instalacji wodoci ggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalaciji
wodociggowej.

Instalacj e kanalizacyjn @ stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podej $cie - przewdd tgczgcy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d odptywowy (poziom) - przewdd stluzacy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.
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Whpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakoS¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materialy muszg bys$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z
odzysku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji wedlug zasad niniejszej ST sg:
- rury miedziane instalacyjne,
- armatura przelotowa, odcinajgca i wyptywowa,

« wodomierz.

Zastosowane przewody muszg posiada¢ niezbedne atesty i badania wymagane dla instalaciji
wodociggowych.
2.2 Instalacja kanalizacyjna.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji wedlug zasad niniejszej ST sg:
- rury i ksztattki z PVC-U, tgczone na wcisk i uszczelki gumowe, systemu GAMRAT lub Wavin,
- urzgdzenia sanitarne zgodne ze specyfikacjg projektows.

Dopuszcza sie zastosowanie systemu kanalizacyjnego z rur PVC innego producenta z zachowaniem Srednic
wewnetrznych przewodow. Zastosowane przewody muszg posiadac niezbedne atesty i badania wymagane
dla instalacji kanalizacyjnych.

2.3 Izolacja cieplna ruroci ggéw.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji wedlug zasad niniejszej ST sg:
- otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej,
- otuliny termoizolacyjne z pianki PE lub poliuretanu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialdw. Przewozone na
Srodkach transportu materiaty bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

« wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
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- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.
5.2. Monta z ruroci ggéw wodoci ggowych i armatury.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Podtgczenie wody zimnej uzytkowej nalezy wykonac z przytgcza wodociggowego.

Podigczenie wody cieptej uzytkowej nalezy wykonaé z kotla gazowego w pomieszczeniu
gospodarczym.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagar odpowiednich norm

Rurociggi instalacji mocowac¢ do Scian i stropdw za pomocg uchwytdéw z tworzywa sztucznego. Rozstaw
uchwytéw w zaleznosci od $rednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=15mm i 18mm — L=1,5m; D=22mm —
L=2,0m.

Przejscia rurociggéw przez stropy i Sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
uszczelnionych materiatem elastycznym.

Polgczenia rurociggéw z ksztattkami miedzianymi wykona¢ za pomocg lutowania miekkiego lutem L-
SnCu-3 z topnikiem F-SW21;22 lub 25 wg DIN1707.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagarn norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukciji
wydanych przez producentéw okres$lonych materiatéw.

Rury instalacyjne zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki gr. 9mm, 13mm i 20mm, o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK zgodnie z wytycznymi producentéw i projektem technicznym.

5.3. Monta z ruroci ggéw kanalizacyjnych

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgar i hatasow.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemoZzliwiajgcym spetnienie wymagar odpowiednich norm

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca
rury w kielich.

5.4. Przybory i urz gdzenia
W pomieszczeniach WC zastosowac:

- umywalki — zgodnie z dokumentacjg architektoniczng (ksztatt i wymiar) — fajansowe lub potporcelanowe
do kompletowania z p6tpostumentem, na stelazach Geberit,

- ustepy wiszgce - zgodnie z dokumentacjg architektoniczng (ksztatt i wymiar) — fajansowe lub
potporcelanowe do kompletowania z sedesem i przyciskiem sptuczki, na stelazach Geberit,

- pisuary - zgodnie z dokumentacjg architektoniczng (ksztatt i wymiar) — fajansowe lub pétporcelanowe do
kompletowania z przyciskiem pneumatycznym, na stelaZzach Geberit,

- zlewy i zlewozmywaki — ksztalt i wymiar zgodniy z dokumentacjg architektoniczng

- wpusty podtogowe — kratka z osadnikiem wykonana ze stali kwasoodpornej
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Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzern i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemoZzliwiajgcym speinienie wymagan ST

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod stalym nadzorem budowlanym kierownika robot, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonuje kierownik robot i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzien odbioru danych robdt, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umoZliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za skltadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowegdo i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowar technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotow badarn i sprawozdar, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Koszty wszystkich robot tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Instalacja gazowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. , Swietlica
wiejska z zapleczem sportowym m. Barnistaw, gm. Kot  baskowo.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wykonac¢ instalacje gazowg zasilajgcg kociot gazowy wiszgcy oraz kuchenke gazowg z piekarnikiem w
pomieszczeniu gospodarczym.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzgdzen,
a takZze niezbedne dla wiasSciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robo6t i katego i robét.
Kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robét 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robé6t 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

1.5. Okre $lenia podstawowe

Instalacja gazowa - instalacje gazowg stanowig uklady potgczonych przewoddw, armatury i urzagdzen,
doprowadzajgce gaz do odbiorcy na odcinku od kurka gtéwnego na przylgczu wraz z gazomierzami,
urzgdzeniami gazowymi i przewodami odprowadzajgcymi spaliny z tyn urzgdzen,

Armatura przeptywowa instalacji gazowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem gazu w instalacji gazowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakoS¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materialy muszg bys$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z
odzysku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury stalowe czarne i ztgczki instalacyjne
- rury stalowe czarne, instalacyjne bez szwu wg. PN-80/H-74219, o $r. DN 20 i 15 mm,
- zilgczki instalacyjne gwintowane do podtgczania armatury i urzgdzen gazowych.
2.2.3. Armatura domowej sieci gazowej
- zawory kulowe odcinajgce,
- filtry siatkowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN-89/H-026502, PN-89/H-02651, PN-92/M-74001.
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3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utloZzone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztatek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw instalacyjnych.
5.2. Monta z ruroci ggow

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach minimalnych:

- 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
- 10 cm od pionowych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych,

- 60 cm od wytgcznikoéw elektrycznych, gniazd wtykowych i urzgdzen elektrycznych,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych szczeliwem wystajgcym po 3 cm z kazdej strony przegrody.

5.3. Zabezpieczenie przed korozj g

Przewody gazowe zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng lub ftalowg
nawierzchniowg w kolorze zotym

5.4. Przybory i urz gdzenia
Instalacje podigczy¢ do kotta gazowego i kuchenki gazowej z piekarnikiem.

Montaz przyboréw i urzgdzern nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statym nadzorem budowlanym kierownika robét, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonuje kierownik robot i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzienn odbioru danych robdt, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
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koricowego przedmiotu zaméwienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umoZliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za skltadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowar technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotow badar i sprawozdar, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Koszty wszystkich robot tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Instalacja centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.
»Swietlica wiejska z zapleczem sportowym m. Barnistaw  , gm. Kotbaskowo.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Zakres czynnosci niezbednych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:
1. montaz kotla gazowego jednofunkcyjnego wraz ze stojgcym podgrzewaczem c.w.,
montaz wkladoéw kominowych ze stali szlachetnej,
montaz armatury regulujgcej i odcinajgcej,
montaz rurociggéw miedzianych,

montaz grzejnikéw ptytowych i konwektorowych,
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wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

7. proba szczelnosci instalaciji.
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robot 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catlo$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami w celu
ogrzewania pomieszczen,

Rury — przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy,

Armatura — zawory odcinajgce, regulacji cisnienia i przeptywu itp. stanowigce wyposazZenie
rurociggow,

Grzejniki — urzgdzenia grzewcze.
2. MATERIALY

Wszystkie materialy wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakoS¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materialy muszg bys$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z
odzysku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1 Przewody.

Przewody - rury i ksztaltki miedziane instalacyjne wg PN-EN-1057;1999 stan twardy R290 gat. Cu - DHP
lub CW 0 24A / SF - Cu wg DIN 1787 / tgczone lutem miekkim .

Zastosowane przewody muszg posiada¢ niezbedne atesty i badania wymagane dla instalacji
cieptowniczych.
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2.2 Armatura.

Zawory kulowe odcinajgce.

Zawory grzejnikowe odcinajgce Multiflex podwojne

Glowice termostatyczne do zawordéw grzejnikowych RTS-R Everis.

2.3 Grzejniki.

Grzejniki ptytowe i konwektorowe z wktadkami zaworowymi, o zasilaniu dolnym.
2.4 Urzadzenia.

Kociot gazowy wiszgcy jednofunkcyjny o mocy 8,8-24,0 kW z witasng automatyka.
Podgrzewacz cwu stojgcy o poj. 300 dm3.

Przytgcze spaliny / powietrze przewodem koncentrycznym dn80/125mm - wyposazenie fabryczne kotla.
W kominie wkiad ze stali nierdzewnej dn 100mm ponad dach budynku.

2.5 Izolacja cieplna ruroci ggéw.

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE lub poliuretanu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okre$lonego w ST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialdbw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

« wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Monta z ruroci ggoéw i armatury.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Technologia uktadania przewoddéw instalacji cieplnych powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg. Rury nalezy tgczy¢ przez lutowanie na lut miekki. Uklad rurociggow
instalacyjnych powinien zapewnia¢ przejscia i minimalne przeswity, ponadto zapewnia¢ mozliwos¢
odwodnien i odpowietrzern poszczegdlnych odcinkéw.

Podparcia i zawieszenia rurociggdw muszg zapewniac:
- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggow,
« mozliwos$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu.

Wszystkie przewody w budynku powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢ przejscia w $wietle nie byta
mniejsza niz 2,0m.

Przy montazu armatury z rurociggami nalezy zapewnic¢ wiasciwy kierunek przeptywu, oraz swobodny dostep
dla obstugi. Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Montaz armatury grzejnikowej i odcinajgcej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byla dostepna z poziomu podtogi, lub specjalnego pomostu,
jednak nie wyZej niz 1,8m. od poziomu podtogi.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany, nalezy zamontowac tuleje ochronne.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie szczelnosci, zgodnie z wytycznymi firmy, ktérej
materialy zostang przyjete do realizacji.

PrzejScia przewodéw c.o. przez S$ciany oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ masami
uszczelniajgcymi np. HILTI do klasy odpornosci ogniowej min. EI 60.

Podtgczenie nalezy wykonac do wiszgcego kotta gazowego w pomieszczeniu gospodarczym.

Rurociggi instalacji mocowac¢ do Scian i stropdw za pomocg uchwytdéw z tworzywa sztucznego. Rozstaw
uchwytéw w zaleznosci od $rednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=15mm i 18mm — L=1,5m; D=22mm —
L=2,0m.

Zastosowanie rodzajow potgczenn armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukciji
wydanych przez producentéw okres$lonych materiatéw.

Zawory odcinajgce - kulowe mufowe dla cieptej wody o PN10/T100 °C. Przy potgczeniach mufowych
montowac Srubunki.

Rury instalacyjne zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki gr. 9mm, 13mm i 20mm, o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK zgodnie z wytycznymi producentéw i projektem technicznym.

5.3. Grzejniki iurzgdzenia

W pomieszczeniach ogrzewanych zastosowac:
- Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe typu CV z podej$ciem zasilajgcym dolnym.
- Kociot gazowy Scienny dwubiegowy do instalacji CO i CWU.

Montaz grzejnikdw i urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego.

6.1. Badania jako $ci materialéw i urz gdzen uzytych do wykonania instalaciji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako $ci robét
- sprawdzenie szczelnosci instalacii,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania montazu urzgdzen i orurowania z projektem wykonawczym,
« kontrola wykonania izolacji cieplnej,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- przeprowadzenie rozruchu probnego instalacji,
- odbiér instalacji.
6.3. Proby szczelno Sci
Calg instalacje centralnego ogrzewania po zmontowaniu nalezy poddac probom cisnieniowym na zimno.

Prébe hydrauliczng instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ bez zamontowanych zaworéw bezpieczerstwa i
naczynia wzbiorczego. Po pozytywnych prébach na zimno wszystkie instalacje poddac¢ probie na gorgco
potgczonej z ruchem prébnym przy parametrach roboczych. Po w/w prébach instalacje przeptuka¢ wodg
przy duzej predkosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robét, pomiedzy
Wykonawcg, a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

« dla urzgdzen grzewczych 1 kpl,
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- dla armatury 1 kpl,
- dlarurociggéw 1m,
8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru, a takze
odpowiednimi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie kompletnej instalacji oraz przeprowadzenie niezbednych
préb.

Koszty wszystkich robét tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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