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SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
BARNISLAW GM. KOLBASKOWO, DZ. NR 175/18 OBRB BARNISLAW
CZESC KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

do czsci konstrukcyjnej projektu budowlano wykonawczegmietlicy wiejskiej z
zapleczem sportowym w Barnistawiu gmina Kotbaskowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. ,Opinia o geotechnicznych warunkach posadowiémwykonana przez mgr
Danut Brodg w lipcu 2010r.

1.2.  Projekty pozostatych bran

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wgkeczy budynku jw.
Opracowanie obejmuje c&e budowlano-konstrukcyp projektu w zakresie
koniecznym do wzniesienia i wykozenia obiektu.

3. DANE GRUNTOWE.
Projektowany budynek nate do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.

Teren przeznaczony pod projektowany budynek zastaigniej nadsypany.
Na glebie pierwotnej wykonano nasyp z gruzu ceglarredomieszkgleby i itu. S to
warstwy nienéne, ktérych grubg taczna wynosi od 1,00m do 1,50m.

Powierzchnia terenu jest ptaska i wyrownana tylkorejonie otworu nr 2
wznosi s¢ miejscowo o ok. 1,00m.

Pod warstwami nasypow i gleby zalegajrunty ndne w postaci piasku
gliniastego o stopniu plastyczw I, =0,30 (plastyczne) nieprzewircone delkadsci
3.5 m pod poziomem terenu.

W badanym podias woda gruntowa nie wygtuje

W okresie obfitych opaddw i roztopdw wiosennychemal spodziewa sie
saczeh z luzno usypanych nasypow twaxz/ch w wykopie uplastyczniaja warstwe
wody.

4., KONSTRUKCJA BUDYNKU
4.1. Dane ogolne

Obiekt sktada si z dwoch odgbnych pawilonéw paiczonych aneksem
wejsciowym. Pawilony g roznej wielkasci i ksztattu lecz o podobnej konstrukcji. Oba
budynki s niepodpiwniczone, parterowe, o konstrukcji szkmleej, zelbetowej bez
stropu. Na wiécachsécian zewrtrznych opiera si drewniane zadaszenie w postaci
dzwigaréw kratowych wykonanych z desek.

4.2. Roboty ziemne i posadowienie
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Generalnie poziom posadowienia wysije ok. 1,00m ponad poziomem
rodzimego gruntu rimego. Dlatego pod przewajaca czgScia budynku naley
dokona wymiany gruntu.

Z powodu charakterystyki terenu, gdzie podngmi nasypami o digj
MiazsSzaci wyskpuja grunty spoiste nahy skrupulatnie dokortawyboru okresu
prowadzenia robot ziemnych. Powinien ligé czas diugotrwate] suszy w lecie lub
wczesn jesieny. Z powodow opisanych w punkcie nr 3 nie ngléego zalecenia
lekceway¢, gdyz grozace zalanie wykopu spowoduje trwate zniszczenieksiry
gruntu w poziomie posadowienia. Uplastycznienie ngyw spoistych wymaga
czasochtonnego procesu uzdatnienia padtoo znacznie zwkszy koszt inwestyciji.

W razie wysipienia w czasie wykonywania wykopow silnyciicaa nalezy
natychmiast wezwiageologa, lub projektanta konstrukcji w celu poth decyzji co
do dalszego pogbowania w zastanych okoliczésach.

Roboty naley tak przygotowéd, by od momentu wykonania wykopu i
zag:szczenia nasypu budowlanego dozelwa podlewek betonowych uphio jak
najmniej czasu. Wykop nale wykona do stropu gruntu rfimego (patrz rys. nr K-1),
Nastpnie wykong& nasyp budowlany z piaskiredniego zagszczonego warstwami
grub. 30 cm dopg>0,5. W rejonie otworu nr 2, gdzie wykop zejdzie pep stropu
gruntow naénych naley pod tawy wykoné podsypki piaskowe z piaskiredniego
grubagci 30 cm. Odbiér wykonania nasypu budowlanego i sypdk naley
potwierdzt przez geologa wpisem do dziennika budowy po stlzemiu osigniecia
zadanego stopnia zagzczenia.

Nastpnie utoy¢ 10-cio centymetrow warstwe chudego betonu pod fawy.
Chudy beton naley uktada& w takim stanie, by unikyt przenikania betonu do podi
piaskowego, ktore musi zachodweechy gruntu sypkiegéredniozagszczonego.

Po zak@czeniu robot ziemnych nate mazliwie szybko wykona tawy i
sciany fundamentowe wraz z izolagrzeciwwilgociow oraz podtae pod posadzki..
Dopiero po takim zabezpieczeniu fundamentowmagprzerwa prace np. na zim

4.3. Fundamenty

Na dobrze zagzczonym podizu wykona podktady betonowe pod tawy o
szerokdci dostosowanej do ich szeragkowg rys K-1.

tawy fundamentowe natg wykona jako zelbetowe, z betonu B20, o
szerokdci oznaczonej na rysunkach. W narikach i w podczeniach taw poditnych
Z poprzecznymi naky zbrojenie zagic w obu kierunkach na 80 cm. zapewsiaj
ciagtos¢ zbrojenia. Sposob wykonania fundamentéw pokazgenek K-1.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ¢éezi podziemnych nalg wykona
emulsp asfaltowo kauczukoyvo nazwie DYSPERBIT, ktora dhi wlasngciom
tiksotropowym jest przystosowana do nanoszeniaavéguzchnie pionowe, ponadto
mozna p stosowéd na lekko zawilgocone podie. Podiage betonowe nahy
zagruntowdé Dysperbitem rozcieczonym wod w stosunku 1:1. Po uptywie 24-ech
godzin mana nani&¢ warstwe powtoki z Dysperbitu o grudci ok. 1 mm.

Zewrxtrzne sciany fundamentowe nate ociepléc 10-cio centymetrow
warstwg polistyrenu ekstrudowanego.

4.4. Szkieletzelbetowy

Konstrukcg budynku stanowi szkieletelbetowy. Sklada sina niego ukiad
stupow osadzonych w wylewanygbianach fundamentowych i usztywnionych goér
wiencami pohczonymi w caté¢ z nadpraami i podcagami. Wyptek stanowg stupy
oznaczone na rysunkach symbolem SiltdSstupy wspornikowe — nie posiadajora
usztywnienia poprzecznego, dlatego zakotwiomievspoprzecznych wypustach taw
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fundamentowych. Szkieleflbetowy naley wykona z betonu B20 zbrojonego stal
A-lll (34GS) wg rysunkéw K-1 i K-2 oraz rysunkowezzegotowych od K-3 do K-7.

4.5. Roboty murowe

Wypetnienie szkieletielbetowego naley wykona z pustakdéw ceramicznych
,POROTHERM” klasy 10 MPa gruloi 25 i 12 cm na zaprawie cementowo
wapiennej marki 5 MPa. Dolne warstwy wypetnieniakayat z ceglty petnej wg
projektu architektonicznego

Wszystkie scianki dzialtowe murow@d z elementow ,POROTHERM” o
grubdici 12 i 6 cm.Scianki naley faczy¢ na strzpia ze scianami prostopadtymi
zarowno grubgci 12 jak i 25 cm, zapewni@ usztywnienie poprzeczne wszystkich
scian.

Ocieplenie scian zewwtrznych hcznie ze szkieletenrelbetowym nalgy
wykona: wg projektu architektonicznego.

4.6. Dach

Konstrukcg dachu stanowidrewniane kratownice dachowe z desek. Maje
wykona z drewna C24 co odpowiada klasie K-27 wg rysunkiévtl i K-12.
Rozmieszczenie kratownic przedstawia rysunek KKt@townice naley mocowa na
ptytki perforowane do murtat Murlaty nale chront przed zawilgoceniem przy
pomocy przektadki z papy i mocowg kotwami osadzonymi co 80 cm w each
dachowych.

4.7. Daszek nad wégiem

W dolnym poziomie wigcOw naley wykona daszekzelbetowy, ktory spina
oba pawilony i tworzy zadaszenie aneksusasieyvego. Daszek o zmiennej grubd
wynoszcej 8 i 11 cm naley wykona& wg rysunku K-8 z betonu B20 zbrojonego stal
A-lll (34GS).

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych™ oraz przedmiotowymi normami.

Nalezy stosowdé materialy budowlane posiadag pisema aprobat Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie.

W razie dokonywania zmian w trakcie realizacji wsstnku do projektu, lub w
razie watpliwosci, naleey wezwa projektanta. Nadzory autorskie zosiaobjete
odrebna umow.

Opracowata:
AnEwa Gorkiewicz
nr uprawiie35/Sz/77

Szczecin, palziernik 2010r.
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ll. OBLICZENIA STATYCZNE

TYTUL PROJEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
Barnistaw, gm. Kotbaskowo, dziatka nr 175/18, gbBarnistaw

CZESC KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOSC:
Obliczenia statycznstron: 8
Zakzniki : -
Nazwisko Numer uprawnig Podpis
inz. Ewa
Projektant: Gorkiewicz 135/Sz/77
mgr inz. Anna B.
Weryfikator: Kowalczyk 261/Sz/87

Szczecin, pgalziernik 2010r.
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1. KRATOWNICA Z DESEK.

Zestawienie obcazen

Obciazenia charakt. WS oblicz.
% KN/m? P | kN/m?
a =40 coso = 0,766
- blacha fatdowa + konstrukcja 0,11 x 0,08 1,20 | 0,10
0,766 = 0,05 1,20 | 0,06
- folia 2x0,03x
0.819 = 0,18 1,20 | 0,22
. .. . 1 1,2 22
- piyty ocieplenia z izolagj 0,16 x 1,50 x 0.18 010
0,766 =
- ptyty GKF podwojne na ruszcie systemowym 0,24 X
0,766 =
RAZEM: 0,49 1,20 0,60
- $nieg Il strefa Q= 0,9 kN/m2 0,9 x 0,8 x 0,768 0,42 1,50 0,63
RAZEM obchzenia prostopadte: 0,91 1,3b 1,2
Schemat kratownicy
P
AN
P e
,ﬁ/ [s¢ o
[ IE - =] :
E @ C
£ m z
@ O
4 (o] [od 3] (o] e
R Rz
107.5 167,5 107.5 1075 430
fafald]

rozstaw kratownic co 100m

PX=0,91:0,766 x 1,075 x 1,00 = 1,28 kN

P°=1,28x1,35=1,73 kN
R1:R2:4XF9:6,92 kN
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ctga =tg(90-a) = 119
ctg a=142

'\/1+Ctgza - siia =106

Gmax=G =P x3,5x,/1+ Ctgza =1,73 x 3,5 x 1,56 = 9,45 kNdiskanie)
Dmax=D1=D,=Px35xctgr=1,73x35x1,19=7,21 kN  (rozgania)

Kmex=Ks=P x 0,5x,9+CtQ @ = 1,73x 0,5x/9+142=2,.80 {ciskanie)

Shax=S=Px4,0=1,73x4,0=6,92 KN scick./rozc.)

Wymiarowanie

Pas gorny $ciskanie lc=1,075; coa=1,40m

e=@=2,22mm<5mm

45(

przyjeto: e =5mm =0,5cm
przyjeto przekroj pasa gornego 4,5 x 12,5 cm

F =56,25cm
W, =117,2 cm
. k=7324cr

le = x1=1,0%x1,40=1,40 m

Ac = e . @:38,8< 150
J, 361
F

Ac=38,8>15 sciskanie z wyboczeniem

przyjcto: dla K-27— K,, = 0,830

o= L= 0,20 KN/cmi<m X R = 1,0 x 1,15 = 1,15 kN/ch

F xK.

Pas dolny — rozeganie— przygto jak pas gorny

Stupki —$ciskanie
przyjeto przekroj stupkow 2 x 2.5 x 12,5 cm

F,=2,5x125=31,25¢cm
F=2x31,25=62,50 cm

Wy = 65,10 crii

Wy = 2 X 65,10 = 130,20 cin
Ju = 406,90 crhh

J. = 2 x 406,90 crh= 813,80 crh

-7 -
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| X =3,60m
Cc

Ix
C :360

Jix 361
F
Ae1 — Kw = 0,296
692

© T 2x3125x0,296

Ae1 = =99,72 <150

= 0,37 kN/cmi < m x Ry = 1,15 kN/cm

Krzyzulce— przygto jak stupki

Polczenie veziow
Gwozdzie dwucgte 0,4 x 11,0 cm w otwory wiercone

_ 625« :
T= XmXj
1+d
2
= 02304 4 5% 1,0 =86 kg = 0,86 kN

1+ 04
6,92 : 0,86 = 8,05 szt.

Przyjgto po 8 sztuk gwidzi z kadej strony paiczenia stupéw i krzsakodw z pasami:

gornym i dolnym.

2. NADPROZE W SCIANIE SZCZYTOWE.J.

lb=1,05x4,80=5,04m

Zestawienie obcazen

Obcizenia charakt. WS oblicz.
@z KN/m P kN/m
- Sciana z ,porothermu” grub. 25 cm ¢ H 3,50 m
0,25x3,50x9,0 = 7,88 1,10 | 8,66
- Welna mineralna 0x13,50 x 1,2 = 0,63 1,20 | 0,76
- Tynk 0,04 x 3,50x 19,0 = 2,66 1,30 | 3,46
- Ciezar whasny 0,25 xMy425,0 = 2,50 1,10 | 2,75
Razem:| 13,67 1,13| 15,43

M° =0,125 x 15,43 x 5,34= 49,00 kNm
MK = 0,125 x 13,67 x 5,04 43,40 kNm
R =0,5x 15,43 x 5,04 = 38,88 kN

-8-
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Wymiarowanie

Beton B20
Stal A-lll
b=0,25m h=0,40 m o 0,38 m
= 4900 457, H=0,42 %
025x 038
F.= 25 x 38 x 0,0042 = 3,99 ém
Przykto 4 # 12 A-lll R=4,52cm

f=1,78cm <§op= 28?: 2,57 cm

3. NADPROZE W SCIANIE PODLU ZNEJ.

lb=1,05x3,60=3,78m

Zestawienie obgren

Obchzenia charakt. WS oblicz.
bz KN/m P- 1 kN/m
- Z dachu 6,92:1,0:1,35= 5,13 1,35 | 6,92
- Cigzar whasny przyjto 2,50 1,10 | 2,75
- Wetna mineralna 0,16, 50x 1,2 = 0,09 1,20 | 0,11
- Tynk 0,04 x 3,50 x 19,0 = 0,30 1,30 | 0,40
Razem: 8,02 1,77 10,18
M°=0,125 x 10,18 x 3,78 18,18 kNm
MK = 0,125 x 8,02 x 3,78= 14,32 kNm
R=0,5x 10,18 x 3,78 = 19,24 kN
Wymiarowanie
Beton B20
Stal A-llI
b=0,25m h=0,40 m o 0,38 m
= 1818 =504— u =0,15%
025x 038
F,=25x 38 x 0,0015 = 1,43 ém
Przyjeto konstrukcyjnie 3 # 12 4= 3,39 cm

Ugiecia mazna nie sprawdza
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4. ZADASZENIE WEJSCIA.

Zestawienie obgren

. charakt. oblicz.
- papa i folia 4x0,03= 0,12 | 1,20| 1,40
- styropian 0,15x0,45 = 0,07 | 1,20, 0,08
- beton spadkowy 0,5x23,0= 1,15 | 1,30 1,50
- Cigzar wiasny plyty 04@5,0 = 250 | 1,10| 2,75
- tynk 0,02x 19,0 = 0,38 | 1,30| 0,49
RAZEM: 4,22 (1,47 6,22
- $nieggk = 0,9 KN/m2 (Il strefa)
wspotczynnik zsuwu 1,32 0,9x0,832 = 0,95 | 1,50 1,43
RAZEM: 517 (1,48 7,65
lb=1,05%x2,75=2,89m
M = 0,125 x 7,65 x 2,89%= 7,99 kNm
Wymiarowanie
Beton B20; Stal A-lll
b=1,00m h=0,08m 0,06 m
_ 799  _ -
= - =2219->u=0,72%
100x 006
F.= 100 x 6 x 0,0072 = 4,32 ém
Przyjeto: #8col1lcm 4= 4,57 cm
f=129cm <§op= @: 1,45 cm
20C
5. FUNDAMENTY.
Zestawienie obcazen
, charakt. oblicz.
SCIANY SZCZYTOWE kN/m WSP.- | kN/m
- cigzar $ciany z ,porothermu” 0,25x6,20x9,0=| 13,95 | 1,10 | 15,35
- wetna mineralna 0,15,2®x 1,2 = 1,12 | 1,20| 1,34
- tynk 08,x 6,20 x 9,10 = 4,71 | 1,30| 6,13
- wience, nadprga 250 | 1,10| 2,75
- sciana fundamentowa 0,25 x 1,00 x 24,0 6,00 | 1,10| 6,60
- tawa 050,30 x 25,0 = 450 | 1,10| 4,95
RAZEM: 32,88 | 1,13 | 37,12

-10 -
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SCIANY PODLUZNE

- z dachu 5,13x4,58 = 23,50 | 1,35| 31,72
- §ciana 0X23,70 x 9,0 = 6,08 | 1,10| 6,68
- wetna mineralna 0,13Xx 1,2 = 0,49 1,20 0,58
- tynk 08,x 2,70 x 19,0 = 205 | 1,30| 2,67
- wience, nadprga 250 | 1,10| 2,75
- $ciana fundamentowa 6,00 1,10| 6,60
- fawa 450 | 1,10| 4,95

RAZEM: 45,12 1,24 55,95

Obcigzenia jednostkowe podia.

3712

= 2 7% =61,87 kN/M
%17 1 0x08
5595

= -7 = 69,94 kN/M
F2= 1 0x08

Sprawdzenie oporu granicznego padto

Na rys. K-1 przedstawiono uklad warstw geologicinye poszczegdlnych
otworach.

Na tej podstawie przyjmujegsize cz$¢ budynku posadowiona jest w gruncie
rodzimym, a cgs¢ w nasypie budowlanym wykonanym wskutek konieczmaniany
gruntu.

Grunt rodzimy:
Piasek gliniasty (J=0,30; ¢ = 0,9 x 21,0 = 18,9 kN/f
Cu = 0,9x28,0 = 25,2 kN/Mm
o =0,9 x 16° = 14,4 Nc = 10,6; N =3,73; N =0,52

Parametry nasypu budowlanego
J»>0,50; ¢ =0,9x 20,0 = 18,0 kN/f
0" =0,9x 30° =27°—> Np=13,20; N =4,66

Dla gruntu rodzimego:

mx g, =0,81 (10,6 x 25,2 + 3,73 x18,9%x 0,80 + 0,528309x 0,6 ) =
=0,81(267,1+56,4+5,6)=0,81x329,4=
=266,8 kN/Mi > gs = 61,87 KN/M

mx ¢, =0,81 (267,11 +56,4+0,52x18,9x0,8) =
=268,4 kN/Mi > gs>= 69,94 KN/M

-11 -
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Dla nasypu budowlanego:
mx gz =0,81 (13,2 x 18,0 x 0,80 + 4,66 x 18,0 x 06)
=0,81(190,1 +50,3) = 194,7 kN> gs1= 61,87 KN/
mx g, =0,81(190,1 + 4,66 x 18,0x0,8) =
=208,3 kN/Mi > gs2 = 69,94 kN/M

Sprawdzita: Obliczyta:
mgr inz. Anna B. Kowalczyk in Ewa Gorkiewicz
nr upr. 261/Sz/87 nr upr. 135/Sz/77
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. ZAL ACZNIKI

Z-1 ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIERSKIEJ
Z-2 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Z-3 OSWIADCZENIE O WYKONANIU DOKUMENTACJI ZGODNIE
PRZEPISAMI
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ZAt ACZNIK Z-1. 1

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA .

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz.P.

GORKIEWICZ Ewa
ul.Derdowskiego 22/17
71-087 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) GORKIEWICZ Ewa, kod identyfikacyjny ZAP/BO/2779/01, zamieszkaty(a) 71-087
SZCZECIN ul.Derdowskiego 22/17, jest czionkiem Zachtdnicpomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-07-01
dodnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2010-08-19
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 4

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA §
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 -
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

KOWALCZYK Anna Barbara
ul.Felczaka 4/5 m 23

71-417 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan() KOWALCZYK Anna Barbara, kod identyfikacyiny ZAP/BO/0464/01,
zamieszkaly(a) 71-417 SZCZECIN ul.Felczaka 4/5 m 23, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

nomarska Okregowa
fiiardw Budownichwa
Preewodpiozacy Rady Okregows)
LTES g an ® o TSP
mgr inz. Misczystaw Olfarrewski

Szczecin, dnia 2009-11-17
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zeczecinie 00 TUEEERES . GRIGRL.ERARRESS

URZAD WOJEWODZKI . Szezecin  aniaQl.Wrzednials.T7.r.
Wydziat Gospodarki Terenowej ) ‘

Nr. ewid. 135/32/77 .....

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w hudownictwie

Na podstawie §..A(f:'..,.,‘.lﬁ'.l?.-.i:-.,§_"c__1_1§"_'§:.24-,§1.. oraz § 13 ust. 1 pkt....2.
7 S— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych .w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze: .

Obywatel .¢ 0 RE I EW I.C 7 BEwa, Jolanta . .. ... ...
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 101@"2980 1944 r. w Warszawie = .. ...

. posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

. junkcji Projektanta ——

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej ——m—mmmmmmmmmmm——

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjnod
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem
linii, wezidw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotd
chnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw
w zakréesie rozwigzan architektonicznych:

a/ budmkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
- sporzgdzania plandéw zagospodarowania dziarki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceﬁia.nia i badania stanu technicznego obiektdéw budowla-
nych.

By TV AT 712

(pieczac okragla)

DrukiPMP-Urs.Woj.w 8508.,2.000 egs.,1349/75
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URZ vwanwwaozﬁirv i 2% Yistopada 87
> agcze cinte Srozecin doto .. B,ump~q3 ....... v,

Sz/87
Nr ewid. .3.6..1{,.2{..8.

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1o pelnienia samodsielnyth funkecji sechnicznych w budownlciwié

Na podstawie ”S”yst.Bzﬁb‘u.st..g,??’_ . Oraz § 13 ust. 1 pkt. .. 2.

WL s YOZPOTZadzenia Minlsira Gospodarkl Terenowe § Ochrony
drodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. % eprawie samodzlelnych funkcii
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) etwlerdza sla, Ze:
; . KOWALCZYK Anna. Barbara

Obywataj

magister 1nzynier bDUAOWN1Ctwa

| 21 pradnia 1958 r. w Szczecinie
urodzony dnia- .. , - v :

posiada przygotowanie rawodowe do wykonywunia samodzisine)

lﬂﬂkcﬂ .projekfanta

w specjainoscr: konstrukcy jno-budow lane}

oraz jest upowdzniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazad konstrukcyjno-budowla-
nych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezliw )
i stac3i kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i mani
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, ' :

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projekyéw w zakreasie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw.
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych
budynkdéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami.

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw. hudowlanych.

AR A N o
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Dokumentacja zostala wykonana zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiaélebudynki i
ich usytuowanie oraz obogdujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne.

Autor opoaania:

AnEwa Gorkiewicz
nr uprawiie35/Sz/77

Weryfikat

mgrzinAnna B. Kowalczyk
nr uprawii261/Sz/87
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