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I. CZŇśĹ OPISOWA. 
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1. Podstawa opracowania. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Koğbaskowo. 

W opracowaniu wykorzystano nastňpujŃce materiağy: 

¶ Archiwalne mapy melioracyjne w skali 1:5 000, 

¶ Podkğad geodezyjny w skali 1:1 000, 

¶ Koncepcja odprowadzenia w·d opadowych p.n. CH Auchan Koğbaskowo ï 

zmiana przebiegu istniejŃcego rowu melioracyjnego ĂBò, 

¶ Koncepcja programowo ï przestrzenna odprowadzenia w·d opadowych  

 i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z okreŜleniem sposob·w ochrony 

przed powodziŃ teren·w gminy Dobra, Koğbaskowo i Szczecin leŨŃcych  

 w zlewni rzeki Bukowej, 

¶ Wizja lokalna w terenie, 

¶ Odpowiednie normy, rozporzŃdzenia oraz literatura przedmiotowa. 

2. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konserwacji rowu ĂAò na odcinku od 

km 0+000 do km 2+103,4 majŃca na celu poprawň stanu technicznego cieku 

umoŨliwiajŃcŃ prawidğowy odpğyw wody. 

3. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

¶ odmulenie dna rowu ĂAò warstwŃ Ŝrednio do 30cm na odcinku 2103,4m, 

¶ oczyszczenie z namuğ·w istniejŃcych przepust·w Ŝrednio do 30cm ï 6,0m, 

¶ wykoszenie porost·w z dna i skarp cieku (12m
2
 na mb cieku) ï 25 241m

2
. 

¶ wygrabienie dna i skarp cieku (12m
2
 na mb cieku) ï 25 241m

2
. 

¶ umocnienie skarp rowu obustronnie na odcinku ok. 200m wskazanym na 

planie sytuacyjnym i profilu podğuŨnym przy pomocy geomaty zbrojonej siatkŃ 

stalowŃ - 800m
2
, 

¶ wycinka drzew do 10lat ï 30szt/100mb,  

¶ wycinka krzak·w - 200m
2
/100mb 

¶ naprawa dw·ch wylot·w kanalizacyjnych w km 1+254 i 1+260 polegajŃca na 

wymianie barierek dğugoŜci po 5m z rur stalowych Ï50mm, usuniňciu 

istniejŃcych umocnieŒ z pğyt chodnikowych i wykonanie umocnienia z 

kamienia polnego wciskanego w beton B20 na powierzchni po ok. 5 m
2
.  
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¶ usuniňcie Ŝmieci z terenu prowadzonych rob·t z wyw·zkŃ na skğadowisko 

odpad·w.  

4. Opis stanu istniejŃcego. 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, Ũe obecny stan techniczny opracowywanego odcinka 

strumienia naleŨy okreŜliĺ jako technicznie niedostateczny. Na cağej dğugoŜci swojego biegu 

skarpy cieku sŃ pokryte porostami. Dodatkowo duŨa iloŜĺ zakrzaczeŒ w korycie cieku 

znacznie ogranicza jego droŨnoŜĺ. Na dnie zalega warstwa namuğ·w organicznych 

utrudniajŃca w wielu miejscach przepğyw wody. 

II. CZŇśĹ PROJEKTOWA. 

5. Obliczenia przepğyw·w w rowie ñAò w przekrojach charakterystycznych 

Km 0+000 

Q10    = 1,518 [m
3
/s] 

Q20    = 1,295 [m
3
/s] 

Q50    = 0,966 [m
3
/s] 

Q100    =0,459 [m
3
/s] 

SNQ= 0,006 [m
3
/s] 

QŜr     = 0,015 [m
3
/s] 

 

Km 0+798,7 (bez uwzglňdnienia dopğywu prawego - A1) 

Q10    = 1,342 [m
3
/s] 

Q20    = 1,145 [m
3
/s] 

Q50    = 0,854 [m
3
/s] 

Q100    =0,406 [m
3
/s] 

SNQ= 0,004 [m
3
/s] 

QŜr     = 0,011 [m
3
/s] 

 

Km 0+798,7 (z uwzglňdnieniem dopğywu prawego - A1) 

Q10    = 1,692 [m
3
/s] 

Q20    = 1,443 [m
3
/s] 

Q50    = 1,077 [m
3
/s] 

Q100    =0,511 [m
3
/s] 

SNQ= 0,005 [m
3
/s] 

QŜr     = 0,014 [m
3
/s] 



ĂKonserwacja row·w melioracyjnych ĂR·w A - Kasztan·wkaò i ciek ĂGumieniecò. 
Konserwacja rowu ĂAò na odcinku od km 0+000 do km 2+098,5.  

Biuro Projekt·w ñINBUDò Pracownia InŨynierii Wodnej, ul. DŃbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin; tel./fax 914853394 

4 

 

Km 2+103,4 

Q10    = 1,622 [m
3
/s] 

Q20    = 1,383 [m
3
/s] 

Q50    = 1,032 [m
3
/s] 

Q100    =0,490 [m
3
/s] 

SNQ= 0,003 [m
3
/s] 

QŜr     = 0,009 [m
3
/s] 

Na podstawie koncepcji odprowadzenia w·d opadowych p.n. CH Auchan Koğbaskowo ï 

zmiana przebiegu istniejŃcego rowu melioracyjnego ĂBò. 

6. Parametry eksploatacyjne rowu melioracyjnego po zakoŒczonych pracach 

konserwacyjnych 

Parametry regulacyjne rowu ĂAò: 

¶ szerokoŜĺ dnaï b = 1,0m 

¶ nachylenie skarp ï n=1:1,5 (0,8 ï 1,0) 

¶ spadek dna ï i= 3 ï 14,4 ă  

¶ dğugoŜĺ ï L= 2 103,4m 

W ramach rob·t odmuleniowych zakğada siň likwidacjň lokalnych przewňŨeŒ i zamulisk,  

przywr·cenie prawidğowych parametr·w przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego 

spadku podğuŨnego miňdzy przepustami.  

Na odcinkach wskazanych na planie sytuacyjnym i profilu podğuŨnym skarpy rowu majŃ 

pochylenie 1:1 lub mniejsze. Skarpy ustabilizowane sŃ czňŜciowo korzeniami drzew. 

W zwiŃzku z tym w celu ich zabezpieczenia przewiduje siň umocnienie stopy skarp kiszkŃ 

faszynowŃ 3x20cm. Same skarpy naleŨy wzmocniĺ geomatŃ zbrojonŃ siatkŃ stalowa 

wypeğnionŃ dogňszczonŃ ziemiŃ urodzajnŃ i obsianŃ mieszankŃ traw. Przykğadowym 

zastosowaniem jest geomata Maccaferri typu Macmat R1 6822GN (A) szerokoŜci 2,0m 

wzmacnianŃ siatkŃ z drutu o oczkach 6x8 cm i Ŝrednicy Ï2,7mm przyszpilowanŃ  do 

podğoŨa szpilkami stalowymi w ksztağcie Ăfajkiò o dğugoŜci 60cm w rozstawie 1,0x1,0m. 

Teren przylegğy do korony skarp pasem o szerokoŜci Ŝrednio 5m naleŨy rozplantowaĺ i 

obsiaĺ mieszankŃ traw. 

Przekr·j technologiczny umocnienia pokazano na rys. nr 6. 

7. Technologia wykonania konserwacji cieku 

¶ wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem, 
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¶ wykoszenie dna wraz z wygrabieniem, 

¶ wycinka i karczunek zakrzaczeŒ oraz drzew samosiejek o wieku do 10 lat 

(Ŝrednica zaleŨy od gatunku drzewa) przyjňto Ŝrednio 200m
2
 krzak·w i 30szt 

drzew na 100mb rowu, 

¶ usuniňcie zator·w z koryta cieku, 

¶ mechaniczne i rňczne odmulenie dna cieku, 

¶ odmulenie przepust·w rurowych. 

¶ uzupeğnienie ubytk·w w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych, 

¶ usuniňcie Ŝmieci z terenu prowadzonych rob·t z wyw·zkŃ na skğadowisko 

odpad·w.  

8. Zalecenia przyszğoŜciowe dotyczŃce konserwacji 

Aby zachowaĺ przedmiotowy ciek w sprawnoŜci technicznej naleŨy go corocznie poddawaĺ 

zabiegom konserwacyjnym. OsiŃgnŃĺ to moŨna poprzez: 

¶ Dwukrotne w ciŃgu roku wykoszenie skarp. Pierwsza konserwacja na wiosnň 

po spğyniňciu w·d roztopowych na przeğomie miesiňcy marzec ï kwiecieŒ, 

druga po zakoŒczeniu prac polowych w miesiŃcach paŦdziernik ï listopad. 

¶ Usuniňcie organicznego namuğy z dna cieku przynajmniej raz na dwa lata, 

wraz z rozplanowaniem urobku wzdğuŨ brzeg·w. Ewentualne uzupeğnienie 

ubytk·w w skarpach cieku. 

¶ W razie potrzeby wykarczowanie krzak·w i usuniňcie wiatroğom·w z koryt. 

¶ W razie potrzeby udroŨnienie przepust·w rurowych. 
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III. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA. 

 

 

Zdjňcie nr 1 ï R·w ĂAò, km 1+050 
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Zdjňcie nr 2 ï Wylot Ï0,4m, km 1+254 
 
 
 
 

 

Zdjňcie nr 3 ï Wylot Ï0,5m, km 1+260 
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Zdjňcie nr 4 ï Wylot Ï0,5m, km 1+260 
 
 
 
 
 
 

 

Zdjňcie nr 5 ï Wylot Ï0,5m, km 1+260 
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Zdjňcie nr 6 ï R·w ĂAò, km 1+600 
 
 
 
 
 


