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STUDZIENKA WODOMIERZOWA MROZOODPORNA

Instrukcjo montazu
1. LOKALIZACJA

Studnia wodomierzowa mrozoodporna moie by¢ umieszczana w strefie gruniczneJ posesi, na trawniku lub pod chodnikiem, na ferenie publicznym lub terenie prywatnej poses.

Studnia jest odporna na obcigienia rzedu 12,5 tony (klasa B 125) oraz cisnienie hydrauliczne 16 bar (PMA)

2. MONTAZ

-po uprzednim przygotowaniu terenu (wykopanie dotu ped studzienke) ustawié studnie w odpowiednim miejscu;

- sprawdzic, czy strzatka wskazujqea kierunek doprowadzania wody jest ustawiona w poprawnym kierunku, to znaczy od kierunku glgwnego wodaciggu (magistrali):

-ruchoma pokrywa studni, wykonana z zeliwa, winna by¢ ustawiona na poziomie powierzchni ferenu.

Regulacja wysokosci: ok. 100 mm w gére lub wdof.
Regulacja nachylenio: do ok. 7°.

MOCOWANIE POKRYWY STUDNI

-wstgpne dokrecenie pozwala na wprowadzenie oraz odpowiednie ustawienie pokrywy wlazu;

- gdy ustawienie wysokosci oraz pochylenia jest jui ostateczne i dopasowane do terenu, nalezy zablokowa¢ pokrywe przy
 uiydiu klucza nasadowego nr 10. Wykonuje sig tq operacje przez:

1. wkrecenie do oporu dwdch srub w dwdch uchach bocznych (17),

2. dokrgcenie srub samogwintujgeych (18) wprowadzonych wistnigjace wystepy.

ETAP KONCOWY

- 2asypat otwér do powierzchni ziemi, starajqc sig usunqt wigksze kamienie. Ubic, o nastepnie raz jeszcze sprawdzic

umieszczenie pokrywy;
- oby zapobiec zapadaniu sie studni, wylaé warstwe betonu o gruboici 5-10 em pod powierzchnie obudowy wlazu;

-feren wokét studzienki moze by¢ wykonany z betonu, asfaltu, samoblokujgcej kostki brukowejitp.

UWAGA!
- pod zadnym pozorem nie hetonowaé dna wykopanego pod studnie dofu!
- nie umieszczaé w studni dodatkowych izolatoréw ani Zadnych innych przedmiotow!

ZASTOSOWANE ELEMENTY | MATERIALY
Tub.]

Nr (rys.) Hos¢

Kwadratowa rama 430 x 430 66 25
|2 ] Whaz zeliwny 240 x 330 k1. B 125 56 25
' 3 1 Podstowa studni 66 25
: 4 4 Zomknigcie kulowe stal
' 3 ! Uszezalka guma
L 6 ] Warstwa wewnelrina izolujgea polietylen
7 1 Pianka izolujgea polietylen
8 ] Oslona 300 x 400 df. 900 PVC
: ! Ostono 200 x 300 &t 750 R
10 1 Plytka uniemoiliwiojgca osuwanie sig wadomierza PVC
1 4 Linka nitrylowa 70 SH 0:6.35 nitryl
12 | Pokrywka prostokgtna wewngtrzna polipropylen
13 2 l Ostana boczna PVC
14 4 J Nit POP 6.4 x 26 aluminium
15 1 ‘ taricuch df. 250 mm stal
16 ] J Nit POP ¢4 x 14 aluminium
17 ? [ Sruba blokujgea stal nierdzewna
18 4 . Sruba samowiercgeo H 6.3 x 19 5 stal ocynkowana
19 ? Nit POP aluminium
20 | ] Instrukcjo mantazy
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STUDZIENKA REGULOWANA DO LICZNIKOW POZIOMYCH : N1
1 RCH 15 PE 25 TAK TAK 15 4 511 &/L 24
2 RCH 15 PE 32 TAK TAK 15 4sat. SOi, 300 L50
3 RCH 20 PE 25 TAK TAK 20 451t i - !
4 RCH 20 PE 32 TAK TAK 20 4 szt
= liczniki nie wehodzq w sklnd wyposozenia.
Tab.1.1 RCH 15 PE 25 Tab.1.2 RCH 15 PE 32
i Moterict  JMINr (rys) Hosé Nazwa : RZUT POKRYWY
Tomknigeie uniemoiliwicjgee przedostanie . Lamknigdie uniemozliwiojqce przedostanie . 2 1
21 1 sig Tonieczyszezen downefrza - rn05|qdz 21 1 sig zanieczyszczen do wnglrza - mus;qdz
20wdr zwralny - anlyskazeniowy. zawdr Twrolny - anfyskazeniowy. -—-T
27 1 Tawdr kulowy DN 15; 25 x 3/4" mosigdz 27 1 Zawér kulowy DN 20; 32 x 3/4" mosiqdz |
23 ] Rura PE 19/25 polietylen 3 1 | RuraPE25/32 polietylen |
24 4 Rura PE 19/25 polietylen 24 4 | RurgPE25/32 polietylen <l
25 4 Pierscien zaczepowy 25/28 stal 25 4 Piericien zaczepowy 31/34 stal !
2 7 Tailepka rurawa PE 19/25 poliefylen 26 2 Latlepka rurowa PE 19/32 polietylen -—*
277 1 Zlgezka rurawa PE 25x3/4" mosiqdz 27 1 Ilgezka rurowa PE 32x3/4" mosiqdz I
430
Tob.1.3 RCH 20 PE 25 Tab.1.4 RCH 20 PE 32
Ne(rys) llosé Nozwa Material Materict ) o
e —— : T ; Studzienka zabezpiecza ficzniki
amknigcie uniemoilivioiqee przedostonie . Tamknigcie uniemoiliwiojqee przedostanie . i
21 1 sig zanieczyszczed do wnefrza - mosigdz 21 1 sig zanieczyszczen do wnglrza - mosiqdz pffé’d ZaMmarznigden,
2awor zwrotny - anryskuzeniuw. ) 1owar Twralny - umyskuignigwy_ Uzwg/a i gdz 5&/‘(,1/0’[]]‘3
2 1 Zawér kulowy DH 20; 25 % 1" mosfqdz 27 1 Tawdr kulowy DN 20: 32x 1" mosiqdz P [;’;Epllﬂ};gfﬂﬁ/ff
23 | 1 | RepEl9/25 polietylen 23 | 1 | hafEzs/m polietylen Unzymue fiezni w Sm/g}-
24 4 Rura PE 19/25 polietylen 24 4 Rura PE 25/32 polietylen temperaturze L/ZI;'.’A’/'/Z'D/GQ’?-
25 4 Pierécier zaczepowy 25/28 stal 25 4 Piericied zaczepowy 32/34° stal pfm’?;é 7 pﬁ["ﬂf elanowy.
26 2 Laslepka rurowa PE 19/25 pn]iel‘y!en 26 7 Toilepka rurowa PE 25/32 pufiety|en Oaaﬁfﬂﬂ g sz
27 I Zlgezka rurowa PE 25x1° mosiqdz 27 1 Tlqczka rurowa PE 32x1" mosiqdz Fomfbry Wkﬂf?ﬂﬂé’ preez CERTP




