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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazgmeez Inwestora oraz

ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spotiGboczych;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfnéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
wraz z zajcznikiem.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasd drogi publiczne iich

usytuowanie.

- Inwentaryzacja do celéw projektowych.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu na drogach gminnych
w miejscowdci Siadto Dolne.

3. Charakterystyka ulicy i warunkéw ruchu

Ulica stanowi obstug lokalnych zabudowa mieszkalnych. Przebiega wzdtuzeki
Odra. Obecna nawierzchnia jest wykonana z brukz miajscami jest gruntowa.

W projekcie przebudowy przewidziano wykonanie jezdzerokdci 5,0 m
o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnika jetirtmnego na wschod od skepyvania.
Przy jezdni przewidziano zlokalizowanie zatok p@sitych dla samochodéw osobowych.

Droga w przekroju poditnym posiada pochylenia o wato od 0,4% do 4,6 % oraz
tuki pionowe o promieniu min. 300 m.

Oznakowanie poziome nie wypuje. Istniegce znaki pionowe pokazano na rysunku

01 i 02 wraz z projektowanym oznakowaniem.
4. Opis projektowanej organizacji ruchu
Wprowadzono oznakowanie pionowe wyznagzajstre§ zamieszkania. Na pogtku
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i na kacu projektowanej drogi gminnej nr 1950257 ustawialezy znaki D-40 i D41
wyznaczajce obszar strefy zamieszkania, oraz na gknzgniu drogi gminnej nr 19503527 z
kierunku pétnocnego od drogi powiatowej nr 3927draga gminm o relacji Siadto Dolne —
Kuréw naley usumé¢ znak B-33 i w jego miejsce wprowadzenak D-40 oznaczagy
pocatek strefy zamieszkania, a po przeciwnej strongglije ustawdé znak D-41 kéczacy
strek zamieszkania.

Na drodze gminnej nr 195025Z zaprojektowano usyarog/ progoéw zwalniagych
ptytowych U-16¢ o diugei 4,0 m i najazdach o diuga 1,0 m. Przed progami w odlegt
15 m naley ustawt¢ znak Alla z tabliczkT-1 o tréci ,15m”, na czsci najazdowej progu
nalezy wykona oznakowanie poziome P-25.

Na pocatku i na kacu kazdej zatoki postojowej wprowadzono znak D-18.

W miejscu przewzenia drogi gminnej zaprojektowano ustawienie tgblie9b.

Na przebudowywanym skrzgwaniu drog gminnych natg usur¢ znaki A-7 i B-33
w zwigzku z funkcjonowaniem skrzgwania rownorgdnego.

Prég ptytowy nalgy wykona z elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Rys. 1 Prég ptytowy z powierzchniami najazdowymi srkoni (U-16c¢)
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Oznakowanie poziome progu zwalnieg¢go

Wymiary odcinkow linii i odsgpdéw, stanowgcych znak P-25 (,prog zwalnigjy”)
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5. Uwagi

— Do oznakowania pionowego naje zastosowa znaki drogowe z grupy wielkoi
matej wykonane na tarczach z blachy ocynkowanejosgmo grubdgci min. 1,25 mm
i pokryte folig odblaskow 1 typu posiadage znak bezpiecastwa ,B”.

- Krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwojne gicie o promieniu gicia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu narcadpwodzie znaku.

— Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna b§wna — bez wgi, pofatdowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nieréwétowynosi 1 mm/m.

— Tylna powierzchnia tarczy zeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku powinnaétsabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdolakiernicz o grubgci min. 60
um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszaryatawych lub pétmatowych w
kolorze RAL 7037.

— Na odwrotnej stronie tarczy znaku najeumiesci¢ informacje zawierage dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowejyiej do wykonania lica
znaku, miegic i rok produkcji znaku.

— Oznakowanie poziome zaprojektowano, jako cienkomanse. Do oznakowania
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nalezy stosowa farby wodorozcigczalne, chemoutrwaldzalne nakladane na mokro.
— Ustawienie znakow i ugdzen BRD nie mae ogranicz& widoczngci wzajemnej
uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny logchylone od osi prostopadtej o ok.
5 stopni w kierunku jezdni, znaki umieszcza wi odlegtgci 0,5 do 1m od krawdzi
jezdni, a wysok& od podigza do najniszego punktu tarczy wynosi 2,2 m.
Ustawienie znakow nie powinno ograni¢z@idoczndgci kierowcom i pieszym.
— Znaki nale umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm na wy$ok?,20 m
z zachowaniem skrajni drogowej i skrajni nageich pieszych.

a) w chodniku b) w poboczu gruntowym

A 0.5m - 2,0m Zﬁz
0,50-2,00

min. 2,20m
min. 2,00m

kraweznik

— N

jezdnia hodnik

Jjezdnia pobocze gruntowe

6. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej orgasjizachu 30.12.2014 r.

Jednostka wprowadzajca organizacg ruchu zawiadamia organ zaradzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzera, co najmniej na 7

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat

mgr inz. tukasz Mzydto
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