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Załączniki 

1. Opinia Wójta Gminy Kołbaskowo  
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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania 

− Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz 

ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spotkań roboczych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

wraz z załącznikiem. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

− Inwentaryzacja do celów projektowych. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 

w miejscowości Siadło Dolne. 

3. Charakterystyka ulicy i warunków ruchu 

Ulica stanowi obsługę lokalnych zabudowań mieszkalnych. Przebiega wzdłuż rzeki 

Odra. Obecna nawierzchnia jest wykonana z bruku oraz miejscami jest gruntowa.  

W projekcie przebudowy przewidziano wykonanie jezdni szerokości 5,0 m 

o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnika jednostronnego na wschód od skrzyżowania. 

Przy jezdni przewidziano zlokalizowanie zatok postojowych dla samochodów osobowych. 

Droga w przekroju podłużnym posiada pochylenia o wartości od 0,4% do 4,6 % oraz 

łuki pionowe o promieniu min. 300 m.  

Oznakowanie poziome nie występuje. Istniejące znaki pionowe pokazano na rysunku 

01 i 02 wraz z projektowanym oznakowaniem.  

4. Opis projektowanej organizacji ruchu 

Wprowadzono oznakowanie pionowe wyznaczające strefę zamieszkania. Na początku 
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i na końcu projektowanej drogi gminnej nr 195025Z ustawić należy znaki D-40 i D41 

wyznaczające obszar strefy zamieszkania, oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 195035Z z 

kierunku północnego od drogi powiatowej nr 3927Z z drogą gminną o relacji Siadło Dolne – 

Kurów należy usunąć znak B-33 i w jego miejsce wprowadzić znak D-40 oznaczający 

początek strefy zamieszkania, a po przeciwnej stronie jezdni ustawić znak D-41 kończący 

strefę zamieszkania. 

Na drodze gminnej nr 195025Z zaprojektowano usytuowanie progów zwalniających 

płytowych U-16c o długości 4,0 m i najazdach o długości 1,0 m. Przed progami w odległości 

15 m należy ustawić znak A11a z tabliczką T-1 o treści „15m”, na części najazdowej progu 

należy wykonać oznakowanie poziome P-25.  

Na początku i na końcu każdej zatoki postojowej wprowadzono znak D-18.  

W miejscu przewężenia drogi gminnej zaprojektowano ustawienie tablicy U-9b. 

Na przebudowywanym skrzyżowaniu dróg gminnych należy usunąć znaki A-7 i B-33 

w związku z funkcjonowaniem skrzyżowania równorzędnego. 

Próg płytowy należy wykonać z elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych. 

Rys. 1 Próg płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (U-16c) 

 

Rys. 2 Przekrój poprzeczny progu płytowego w przekroju poprzecznym jezdni 
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Oznakowanie poziome progu zwalniającego 

Wymiary odcinków linii i odstępów, stanowiących znak P-25 („próg zwalniający”) 

 

 

5. Uwagi 

− Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki drogowe z grupy wielkości 

małej wykonane na tarczach z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm 

i pokryte folią odblaskową 1 typu posiadające znak bezpieczeństwa „B”. 

− Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 

podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami 

lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku. 

− Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i 

otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. 

− Tylna powierzchnia tarczy jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla 

jadących z przeciwnego kierunku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 

ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 

µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w 

kolorze RAL 7037.   

− Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane 

identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica 

znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. 

− Oznakowanie poziome zaprojektowano, jako cienkowarstwowe. Do oznakowania 
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należy stosować farby wodorozcieńczalne, chemoutrwaldzalne nakładane na mokro. 

− Ustawienie znaków i urządzeń BRD nie może ograniczać widoczności wzajemnej 

uczestnikom ruchu. Tarcze znaków powinny być odchylone od osi prostopadłej o ok. 

5 stopni w kierunku jezdni, znaki umieszcza się w odległości 0,5 do 1m od krawędzi 

jezdni, a wysokość od podłoża do najniższego punktu tarczy wynosi 2,2 m. 

Ustawienie znaków nie powinno ograniczać widoczności kierowcom i pieszym. 

− Znaki należ umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm na wysokości 2,20 m 

z zachowaniem skrajni drogowej i skrajni na ciągach pieszych. 

a) w chodniku b) w poboczu gruntowym 

 

6. Termin wprowadzenia oznakowania 

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu 30.12.2014 r. 

 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, 

zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. 

 

 

 Opracował 

mgr inż. Łukasz Mężydło 
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