L

71

TN I

}
oy
-
o
~
3

S |

s IJW

i
J
e

f 7 ¥ LA X X =4

Ih

4

A Zgodnie z POLSKA NORMA PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"
Odlegtos¢ pionowa przewodu istniejgcej linii napowietrznej o napieciu 0,4kV przy
najwiekszym zwisie normalnym od drogi wewnetrznej wynosi h min = 5,0m,

istniejgca wysokos¢ h=7,5m
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47 {Uwaga:
' 1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy sprawdzic

- | aparaturg rejon budowy pod katem przebiegajgcych istniejgcych
mediow, ktdre sg naniesione na mapie lub nie sg zinwentaryzowane .
2. Wszystkie prace ziemne w rejonie przebiegajgcych mediow,nalezy
wykonac recznie pod nadzorem kier. bud.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ zarzgdcow
mediéw o wejsciu na budowe.
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Obiekt:
Adres:

Branza:
Inwestor:

D1- Petla autobusowa, Parking

Stobno
dz. nr 140/1, dz. nr 128

Drogowa

Urzad Gminy Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo 106

Skala:

1:500

Opracowat:
mgr Tomasz Arszyto

Tytut rys.

Projektowat:

mgr inz. Zenon Arszyto
upr. bud. ZAP/0069/POOK/07

SPOSOB ZABEZPIECZENIA LINII

Nr rys.
1

PODZIEMNEJ nN - 0,4kV

Data:
08/2011




