
+ 28,94

Zasypka żwirowo-piaskowa 0-32mm

Rura betonowa z stopką Ø500/1000
                 L=8,0m

ist. nawierzchnia jezdni

+ 27,12

+ 28,92 + 28,94
+ 28,82

Kostka betonowa gr.6cm
Podsypka cem-piaskowa gr.7cm
W-wa odsączająca gr.10cm

580 173 383

+ 28,68

2% 1%

+ 28,27

+ 28,90
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°

stanowisko wiaty

580 15 200 8 100 8 30

poz. ist. terenu

Zasypka żwirowo-piaskowa 0-32mm

37°

33
° 33°+ 28,27

+ 28,90

500

Rura betonowa z stopką Ø500/1000
                 L=8,0m

+ 27,08 + 27,12
0,5%

B
B

Przekrój poprzeczny   A - A

Przekrój  podłużny  B - B

Uwaga:
1. Typową wiatę należy zakotwić
     wg wskazań producenta wiaty

D "4"

Skala:

Tytuł rys.

Inwestor:

Opracował:

Branża:

Adres:
Obiekt: 

mgr Tomasz Arszyło

Urząd Gminy Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106

Nr rys.

1:40

mgr inż. Zenon Arszyło
Projektował:

Data:

upr. bud. ZAP/0069/POOK/07 06/2011

4/5Przekroj poprzeczny przystanku A- A

Przekroj podłużny odwodnienia  B- B

 D"4"- Przytstanki PRZYLEP

Drogowa
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