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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 UTWARDZENIE DZIAtKI BUDOWLANEJ
1.1 45111200-0 |[Roboty rozbiérkowe
1/D-01. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|02.04 |0806-02
1
6 <krawezniki do powtérnego wykorzystania> m 6,00
RAZEM 6,00
1.2 45111200-0 |Roboty przygotowawcze i ziemne
2|D-01. |KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewio- |m?2
d.1./02.01 |0112-01 nym
2
776,9 m2 776,90
RAZEM 776,90
3|D-01. [KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m3
d.1./02.02 [0113-01 spycharek
2 analogia
3294 m3 329,40
RAZEM 329,40
4|D-01. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1./02.02 |0108-05 kat. I-1l
2
poz.3 329,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
329,40
poz.16 <humus do wbudowania w tereny zielone> 29,89
B (obliczenia pomocnicze) ========
29,89
poz.A-poz.B m?3 299,51
RAZEM 299,51
5/D-02. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1./01.01 |0217-05 ktad w gruncie kat.|-Il
2
9,3 m3 9,30
RAZEM 9,30
6/D-02. |[KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./03.01 |0407-01z. |kat.I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) z gruntu z wykopow
2 $2.2.2.2.
9911-03
poz.5 m3 9,30
RAZEM 9,30
7|D-02. |[KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m?3
d.1./03.01 |0407-01 z. |kat.I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) z ziemi dostarczonej na plac bu-
2 §2.2.2.2. dowy
9911-03
249 m3 249,00
RAZEM 249,00
8|D-02. |[KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat. -1l |m?2
d.1./03.01 |0503-05
2
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
1.3 45233220-7 |Roboty budowlane
1.3. Krawezniki
1
9|D-08. |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|01. 0401-05 kat.I-1l
3.1/01b
93,1 m 93,10
RAZEM 93,10
10|D-08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce z rozbioérki o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1.|01. 0403-03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1/01b
poz.1 m 6,00
RAZEM 6,00
11|D-08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|01. 0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1/01b
poz.9-poz.10 m 87,10
RAZEM 87,10

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
12|D-04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./01.01 |0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2
478 m2 478,00
RAZEM 478,00
13/D-04. |KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1./02.01 |0104-03 Krotnos¢ = 1,5
3.2
36 m? 36,00
RAZEM 36,00
14|D-04. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.|04. 0113-02
3.2|/02b
poz.12 m?2 478,00
RAZEM 478,00
15|D-05. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./03.23a|0511-03 towo-piaskowej
3.2 analogia
poz.12 m?2 478,00
RAZEM 478,00
1.4 45233220-7 |Roboty wykonczeniowe
16|D-09. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- | m?3
d.1./01.01 |0218-02 kim
4
298,9%0,1 m3 29,89
RAZEM 29,89
17|D-09. |KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2
d.1./01.01 |0404-03
4
298.,9 m? 298,90
RAZEM 298,90
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