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 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót              

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS TRE�CI
Nr ST Nazwa ST Strony

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV: 45000000-7) 3

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV: 45111200-0) 15

D-01.02.01 Usuni�cie drzew i krzaków 15

D-01.02.02 Zdj�cie warstwy humusu i darniny 17

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 19

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV: 45111200-0) 22

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 22

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 28

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 30

D-04.00.00 PODBUDOWY (Kod CPV: 45233220-7) 39

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a 39

D-04.02.01 Warstwa ods�czaj�ca 42

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi�zanego 46

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE (Kod CPV: 45233220-7) 60

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 60

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC (Kod CPV: 45233220-7) 69

D-08.01.01b Ustawienie kraw��ników betonowych. 69

D-09.00.00 ZIELE� (Kod CPV: 45233220-7) 78

D-09.01.01 Trawniki 78
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - M – 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1. WST�P

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) s�  wymagania  ogólne  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych  w  ramach  inwestycji:  „Utwardzenie  działki  budowlanej  nr  101/3  obr�b  Kołbaskowo  w 
Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj�  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  obj�tych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. Wymagania ogólne 
nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z wszystkimi ni�ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre�lenia podstawowe

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� (droga) 
albo  jego  cz���  stanowi�c�  odr�bny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt  mostowy,  korpus  ziemny, 
w�zeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów oraz  ruchu  pieszych  wraz  z 
wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  piecz�ci�  organu  wydaj�cego,  wydany 
zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami,  stanowi�cy  urz�dowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  słu��cy  do 
notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót,  przekazywania  polece�  i  innej  korespondencji  technicznej  pomi�dzy  In�ynierem/  Kierownikiem  projektu, 
Wykonawc� i projektantem.

1.4.8. In�ynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez 
Zamawiaj�cego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za nadzorowanie  robót  i 
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc�,  upowa�niona  do  kierowania  robotami  i  do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel�cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  stronami, 
słu��cy  do  wpisywania  przez  Wykonawc�  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wylicze�,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót.
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1.4.18. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezb�dne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia -  warstwa  lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i  rozkładania obci��e�  od ruchu na 
podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa  �cieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpo�rednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników 
atmosferycznych.
b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło�enie 
napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�.
c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  słu��ca  do  wyrównania  nierówno�ci  podbudowy  lub  profilu  istniej�cej 
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa mo�e 
składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona 
składa� si� z jednej lub dwóch warstw.
f)Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  cz���  podbudowy  spełniaj�ca,  obok  funkcji  no�nych,  funkcje  zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�,  
ods�czaj�c� lub odcinaj�c�.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu.
h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni le��cej powy�ej.
i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.

1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodno��  -  zgodno��  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  je�li 
przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.

1.4.27. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania.

1.4.28. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w 
celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  In�yniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z 
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsi�wzi�cie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  poł�czenia  drogowego  lub  całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana  parametrów geometrycznych trasy w planie i  przekroju podłu�nym)  istniej�cego 
poł�czenia.

1.4.35. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  cz���  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.

1.4.37. Rekultywacja  -  roboty  maj�ce  na  celu  uporz�dkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. �lepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo�ci  (przedmiarem)  w  kolejno�ci  technologicznej  ich 
wykonania.

1.4.42. Teren  budowy  -  teren  udost�pniony  przez  Zamawiaj�cego  dla  wykonania  na  nim robót  oraz  inne  miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy.

1.4.45. Zadanie  budowlane  -  cz���  przedsi�wzi�cia  budowlanego,  stanowi�ca  odr�bn�  cało��  konstrukcyjn�  lub 
technologiczn�,  zdoln�  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-u�ytkowych.  Zadanie  mo�e  polega�  na 
wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej 
lub jej elementu.

1.5. Wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie 
budowy,  metody  u�yte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodno��  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  poleceniami 
In�yniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz 
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacj�  i  współrz�dne  punktów 
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głównych trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�:
− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz projektow� dokumentacj�
wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy;  wykaz  zawieraj�cy  spis  dokumentacji  projektowej,  któr�  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny 
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
In�yniera/Kierownika  projektu  stanowi�  cz���  umowy,  a  wymagania  okre�lone  w  cho�by  jednym  z  nich  s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku  rozbie�no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi�zuje  kolejno��  ich  wa�no�ci 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomi�  In�yniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzj�  o  wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST.
Dane  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  b�d�  uwa�ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz�
wykazywa�  zgodno��  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog�  przekracza�  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i wpłynie to 
na  niezadowalaj�c�  jako��  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostan�  zast�pione  innymi,  a  elementy  budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 
zako�czenia i odbioru Ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  utrzymywa�  tymczasowe  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  w  tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, 
wygody społeczno�ci i innych.

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone  dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z 
In�ynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilo�ciach  okre�lonych  przez 
In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�,  �e jest wł�czony w cen�
kontraktow�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:
1) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
2) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony 
�rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  b�dzie  unika�  uszkodze�  lub  uci��liwo�ci  dla  osób  lub  dóbr 
publicznych  i  innych,  a  wynikaj�cych  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 
powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
5) mo�liwo�ci� powstania po�aru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej.

Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprz�t 
przeciwpo�arowy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne b�d�  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich.

Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia.

Nie  dopuszcza  si�  u�ycia  materiałów  wywołuj�cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st��eniu  wi�kszym  od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  u�yte  do  robót  b�d�  miały  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez  uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� zanika 
(np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli 
wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 
organów administracji pa�stwowej.

Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u�ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia  podziemne,  takie  jak 
ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych  wła�cicielami  tych  urz�dze�  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni  wła�ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi�zany  jest  umie�ci�  w swoim harmonogramie  rezerw�  czasow�  dla  wszelkiego  rodzaju 
robót,  które  maj�  by�  wykonane  w  zakresie  przeło�enia  instalacji  i  urz�dze�  podziemnych  na  terenie  budowy  i 
powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  In�yniera/Kierownika  projektu  i  zainteresowane 
władze  oraz  b�dzie  z  nimi  współpracował  dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w 
sposób  powoduj�cy  minimalne  niedogodno�ci  dla  mieszka�ców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�.

In�ynier/Kierownik  projektu  b�dzie  na  bie��co  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomi�dzy 
Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani 
In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca  b�dzie  stosowa�  si�  do  ustawowych  ogranicze�  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy 
transporcie  materiałów  i  wyposa�enia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezb�dne  zezwolenia  i 
uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym 
takim przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera/Kierownika projektu. In�ynier/Kierownik projektu mo�e poleci�, aby 
pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie 
osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie 
odpowiadał  za napraw�  wszelkich robót  w ten sposób uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  In�yniera/Kierownika 
projektu.

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisów  dotycz�cych  bezpiecze�stwa  i  higieny 
pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi�zek  zadba�,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa 
publicznego.

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od daty 
rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by� prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie  przez cały czas,  do momentu 
odbioru Ostatecznego.

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga�  prawnych  odno�nie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw w  odniesieniu  do  sprz�tu, 
materiałów  lub  urz�dze�  u�ytych  lub  zwi�zanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ci�gły  b�dzie  informowa�
In�yniera/Kierownika  projektu  o  swoich  działaniach,  przedstawiaj�c  kopie  zezwole�  i  inne  odno�ne  dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez In�yniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych  powołane s�  konkretne normy i przepisy,  które spełnia�  maj�
materiały,  sprz�t  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  b�d�  obowi�zywa�  postanowienia  najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile  w warunkach kontraktu nie  postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, 
mog�  by�  równie�  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniaj�ce  równy  lub  wy�szy  poziom  wykonania  ni�
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika 
projektu. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane 
przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  warto�ciowe,  budowle  oraz  inne  pozostało�ci  o  znaczeniu 
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  b�d�  uwa�ane  za  własno��  Zamawiaj�cego. 
Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. 
Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w robotach, In�ynier/ Kierownik 
projektu  po uzgodnieniu  z  Zamawiaj�cym  i  Wykonawc�  ustali  wydłu�enie  czasu wykonania  robót  i/lub  wysoko��
kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�.

1.6. Zaplecze Zamawiaj�cego (o ile warunki kontraktu przewiduj� realizacj�)

Wykonawca  zobowi�zany  jest  zabezpieczy�  Zamawiaj�cemu,  pomieszczenia  biurowe,  sprz�t,  transport  oraz 
inne urz�dzenia towarzysz�ce.

2. MATERIAŁY

2.1. �ródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót,  Wykonawca  przedstawi  In�ynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje 
dotycz�ce  proponowanego  �ródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  równie�
odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie,  �e wszelkie materiały z danego 
�ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego 
�ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów ze 
�ródeł  miejscowych  wł�czaj�c  w  to  �ródła  wskazane  przez  Zamawiaj�cego  i  jest  zobowi�zany  dostarczy�
In�ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła.

Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty 
z  bada�  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz proponowan�  przez siebie  metod�  wydobycia  i  selekcji,  uwzgl�dniaj�c 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  spełnienie  wymaga�  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiałów 
pochodz�cych ze �ródeł miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si� potrzebne 
w zwi�zku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga�  umowy lub 
wskaza� In�yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca  nie  b�dzie  prowadzi� �adnych  wykopów  w  obr�bie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� In�yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy  i zło�one w 
miejscu wskazanym przez In�yniera/Kierownika projektu. Je�li In�ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie  tych  materiałów do  innych  robót,  ni�  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie 
odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera/Kierownika projektu.

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li  dokumentacja  projektowa  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera/Kierownika  projektu  o  swoim zamiarze co najmniej  3 
tygodnie przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�
wymaganych przez In�yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 
zmieniany bez zgody In�yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy b�d�  one u�yte  do robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały swoj�  jako��  i  wła�ciwo�ci  i  były  dost�pne do kontroli  przez 
In�yniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  b�d�  zlokalizowane  w  obr�bie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mog�  by�  okresowo  kontrolowane  przez  In�yniera/  Kierownika  projektu  w  celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu 
sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do akceptacji okre�lonej partii materiałów 
pod wzgl�dem jako�ci.

W przypadku, gdy In�ynier/Kierownik projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, musz� by� spełnione 
nast�puj�ce warunki:

� In�ynier/Kierownik  projektu  b�dzie  miał  zapewnion�  współprac�  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

� In�ynier/Kierownik projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

� Je�eli  produkcja  odbywa  si�  w  miejscu  nie  nale��cym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla 
In�yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach.

3. SPRZ�T

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu  na  jako��  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by�  zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  
zaakceptowanym  przez  In�yniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustale�  w  wymienionych  wy�ej 
dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie 
i  gotowo�ci  do  pracy.  Powinien  by�  zgodny  z  normami  ochrony  �rodowiska  i  przepisami  dotycz�cymi  jego 
u�ytkowania.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny.
Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia  sprz�tu  przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera/Kierownika projektu, nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan�
przez In�yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

Liczba  �rodków  transportu  powinna  zapewnia�  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow�.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie spełniaj�ce 
tych  warunków  mog�  by�  dopuszczone  przez  In�yniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  z dokumentacj� projektow�,  wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich 

elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i rz�dnymi  okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na 
pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu.

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez Wykonawc� na 
własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na pi�mie przez In�yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Decyzje In�yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w normach i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji In�ynier/Kierownik  projektu  uwzgl�dni  wyniki  bada�  materiałów i  robót, 
rozrzuty  normalnie  wyst�puj�ce  przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  do�wiadczenia  z  przeszło�ci,  wyniki 
bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia In�yniera/Kierownika  projektu powinny by�  wykonywane  przez Wykonawc�  w czasie okre�lonym 
przez  In�yniera/Kierownika  projektu,  pod  gro�b�  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera/ Kierownika projektu program 
zapewnienia  jako�ci.  W  programie  zapewnienia  jako�ci  Wykonawca  powinien  okre�li�,  zamierzony  sposób 
wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:
− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�),
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych, 
a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji In�ynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
− wykaz  maszyn  i  urz�dze�  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa�eniem  w 
mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
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− rodzaje  i  ilo�� �rodków transportu  oraz  urz�dze�  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  lepiszczy, 
kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu,
− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,
− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako��
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania 
próbek i bada� materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  In�ynier/Kierownik  projektu  mo�e  za��da�  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy.

Wykonawca  b�dzie przeprowadza�  pomiary i badania materiałów oraz robót z  cz�stotliwo�ci�  zapewniaj�c�
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.

Wykonawca  dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi  projektu �wiadectwa,  �e wszystkie  stosowane  urz�dzenia  i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n�  legalizacj�,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada�.

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie mie�  nieograniczony dost�p do pomieszcze�  laboratoryjnych,  w celu ich 
inspekcji.

In�ynier/Kierownik  projektu  b�dzie  przekazywa�  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach  dotycz�cych  urz�dze�  laboratoryjnych,  sprz�tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod  badawczych.  Je�eli  niedoci�gni�cia  te  b�d�  tak  powa�ne,  �e  mog�  wpłyn��  ujemnie  na  wyniki  bada�, 
In�ynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  u�ycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopu�ci  je  do  u�ycia 
dopiero  wtedy,  gdy  niedoci�gni�cia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostan�  usuni�te  i  stwierdzona  zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  b�d�  pobierane  losowo.  Zaleca  si�  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane 
do bada�.

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w             pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera/Kierownika 

projektu.  Próbki dostarczone przez Wykonawc�  do bada�  wykonywanych  przez In�yniera/Kierownik projektu  b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu.

Na  zlecenie  In�yniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  b�dzie  przeprowadza�  dodatkowe  badania  tych 
materiałów,  które budz�  w�tpliwo�ci  co do jako�ci,  o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostan�  przez Wykonawc�
usuni�te  lub ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada�  pokrywa  Wykonawca  tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosowa�  mo�na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu.

Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera/  Kierownika  projektu  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie 
ich wyniki do akceptacji In�yniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada�

Wykonawca  b�dzie przekazywa�  In�ynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie raportów z wynikami  bada�  jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  bada�  (kopie)  b�d�  przekazywane  In�ynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In	yniera/Kierownika projektu

In�ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu  ich wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów powinien  udzieli�  mu  niezb�dnej 
pomocy.
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In�ynier/Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.

In�ynier/Kierownik  projektu  powinien  pobiera�  próbki  materiałów  i  prowadzi�  badania  niezale�nie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Je�eli  wyniki  tych  bada�  wyka��,  �e  raporty  Wykonawcy  s�  niewiarygodne,  to 
In�ynier/Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
a) certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
1. Polsk� Norm� lub
2. aprobat�  techniczn�,  w przypadku  wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je�eli  nie  s�  obj�te 
certyfikacj� okre�lon� w pkt 1
i które spełniaj� wymogi ST.

W przypadku materiałów,  dla których ww.  dokumenty s�  wymagane  przez ST, ka�da partia dostarczona do 
robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  bada�  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  bada�  b�d�  dostarczone  przez  Wykonawc�
In�ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  ko�ca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno��  za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  b�d�  dokonywane  na  bie��co  i  b�d�  dotyczy�  przebiegu  robót,  stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka�dy zapis  w dzienniku  budowy  b�dzie  opatrzony  dat�  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała 
zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słu�bowego.  Zapisy  b�d�  czytelne,  dokonane  trwał�
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
1. dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
3. dat� uzgodnienia przez In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,
4. terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
5. przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6. uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika projektu,
7. daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
9. wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
12. dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
13. dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
14. dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
16. inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�  przedło�one 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�.

Decyzje In�yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  In�yniera/Kierownika  projektu  do  ustosunkowania  si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.
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(2) Ksi��ka obmiarów

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje 
do ksi��ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiałów,  orzeczenia  o  jako�ci 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada�  Wykonawcy  b�d�  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de 
�yczenie In�yniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale�,
f)korespondencj� na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 

przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  b�d�  zawsze  dost�pne  dla  In�yniera/Kierownika  projektu  i  przedstawiane  do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi�zku  uko�czenia  wszystkich  robót.  Bł�dne  dane  zostan�  poprawione  wg 
instrukcji In�yniera/Kierownika projektu na pi�mie.

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera/Kierownika 
projektu.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 
osiowej.

Je�li  ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj�  tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo��
pomno�ona przez �redni przekrój.

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b�d�  zaakceptowane  przez 
In�yniera/Kierownika projektu.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj�
bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez Wykonawc�  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie 
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa	enia

Wykonawca  dostarczy i  zainstaluje  urz�dzenia  wagowe  odpowiadaj�ce  odno�nym  wymaganiom  ST B�dzie 
utrzymywa�  to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci  wg norm zatwierdzonych przez 
In�yniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub Ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na
karcie  ksi��ki  obmiarów.  W razie  braku miejsca  szkice  mog�  by�  doł�czone  w formie  oddzielnego  zał�cznika  do 
ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b) odbiorowi cz��ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych zakryciu  polega na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  b�dzie  dokonany  w  czasie  umo�liwiaj�cym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.

Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu.
Gotowo��  danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem In�yniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni�
w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera/Kierownika 
projektu.

Jako��  i  ilo��  robót  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  In�ynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów 
zawieraj�cych  komplet  wyników  bada�  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z 
dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór   cz��ciowy polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  cz��ci  robót.  Odbioru cz��ciowego  robót 
dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robót

Odbiór Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci 
i warto�ci.

Całkowite  zako�czenie robót oraz gotowo��  do odbioru Ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  pi�mie  o  tym  fakcie  In�yniera/Kierownika 
projektu.

Odbiór Ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  Ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w  obecno�ci 
In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych  dokumentów,  wyników  bada�  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno�ci  wykonania  robót  z 
dokumentacj� projektow� i ST.

W toku odbioru Ostatecznego robót komisja zapozna si�  z realizacj�  ustale�  przyj�tych w trakcie  odbiorów 
robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniaj�cych  i  robót 
poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniaj�cych  w  warstwie 
�cieralnej  lub  robotach  wyko�czeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynno�ci  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj�,  �e jako��  wykonywanych  robót w poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacj� projektow�  i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�,  oceniaj�c pomniejszon�
warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ostatecznego robót jest protokół odbioru Ostatecznego robót 
sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
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Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
1. dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow�,  je�li  została  sporz�dzona  w 
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini�  technologiczn�  sporz�dzon�  na  podstawie  wszystkich  wyników  bada�  i  pomiarów  zał�czonych  do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�,
9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego robót.

Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniaj�ce  b�d�  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze Ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzgl�dnieniem  zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór Ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne

Zasady  płatno�ci  oraz  rozliczenia  robót  budowlanych  zostan�  okre�lone  w  umowie  na  wykonanie  robót 
budowlanych pomi�dzy Inwestorem a Wykonawc�

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt  dostosowania  si�  do  wymaga�  warunków umowy  i  wymaga�  ogólnych  zawartych  w  D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami).
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami).
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.00.00

Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budow� i roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  01.02.01

USUNI�CIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WST�P

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z usuni�ciem drzew i krzaków w ramach inwestycji:  „Utwardzenie działki  budowlanej  nr  101/3 obr�b 
Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i 
krzaków wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Stosowane  okre�lenia  podstawowe  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz�ce robót

Wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz�ce transportu

Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i 
gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po 
wykarczowaniu.

Wycink� drzew o wła�ciwo�ciach materiału u�ytkowego nale�y wykonywa� w tzw. sezonie r�bnym, ustalonym 
przez In�yniera.

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez Wykonawc�
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��,  która ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez Wykonawc�, to powinna by� ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze.

5.3. Usuni�cie drzew

Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce warto�� jako materiał 
u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wła�ciwo�ci w czasie robót.

5.4. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci

Dopuszczono  przerabianie  gał�zi  na  kor�  drzewn�  za  pomoc�  specjalistycznego  sprz�tu,  sposób wykonania 
powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. Nieu�yteczne pozostało�ci po przeróbce powinny by� usuni�te 
przez Wykonawc� z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót

Zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie  jako�ci  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletno�ci  usuni�cia  ro�linno�ci,  wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót

Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Nie wyst�puj�.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  01.02.02

ZDJ�CIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST) s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania i  odbioru 
robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu i darniny  w ramach inwestycji: „Utwardzenie działki budowlanej nr 
101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy 
humusu i darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Stosowane  okre�lenia  podstawowe  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do zdj�cia humusu i darniny

Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu i darniny nie nadaj�cej si� do powtórnego u�ycia 
nale�y stosowa�:
− równiarki,
− spycharki,
− łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe,
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo�� wymagaj�c� zastosowania takiego 

sprz�tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus  nale�y  przemieszcza�  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozi�  transportem 
samochodowym. Wybór �rodka transportu zale�y od odległo�ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnin� nale�y przewozi� transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow�  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdj�cie warstwy humusu

Warstwa  humusu  powinna  by�  zdj�ta  z  przeznaczeniem  do  pó�niejszego  u�ycia  przy  umacnianiu  skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj�tkowych sytuacjach, 
gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczaj�ce  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  wzgl�dnie  mo�e  stanowi�
zagro�enie  dla  bezpiecze�stwa  robót  (zmienna  grubo��  warstwy  humusu,  s�siedztwo  budowli),  nale�y  dodatkowo 
stosowa� r�czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In�yniera.

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, wysoko�ci nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez 
In�yniera, według faktycznego stanu wyst�powania. 

Zdj�ty  humus  nale�y  składowa�  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  by�  przez 
Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy. 
Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia 
glin� lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni�cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) zdj�tej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Nie wyst�puj�.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WST�P

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z  rozbiórk�  elementów  dróg  w  ramach  inwestycji:  „Utwardzenie  działki  budowlanej  nr  101/3  obr�b 
Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�:
� warstw nawierzchni,
� kraw��ników.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Stosowane  okre�lenia  podstawowe  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz�ce robót

Wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotycz�ce materiałów

Wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.

3. SPRZ�T

3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg mo�e by� wykorzystany sprz�t podany poni�ej, 
lub inny zaakceptowany przez In�yniera:
− samochody ci��arowe,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz�ce transportu

Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmuj�  usuni�cie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow� lub wskazanych przez In�yniera.

In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w której zostanie okre�lony 
przewidziany odzysk materiałów.

Roboty  rozbiórkowe  mo�na  wykonywa�  mechanicznie  lub  r�cznie  w  sposób  okre�lony  w  ST  lub  przez 
In�yniera.

Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych 
uszkodze�.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  staj�  si�  własno�ci�  Wykonawcy,  powinien  on  przewie��  je  na  miejsce 
wskazane przez In�yniera.

Elementy i  materiały,  które zgodnie z  ST staj�  si�  własno�ci�  Wykonawcy,  powinny by�  usuni�te  z  terenu 
budowy.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót

Zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych

Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletno�ci  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg jest:
� dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
� dla kraw��nika - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gor�co 

ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez szwu  ci�gnione  i  walcowane  na 

zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne
7. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor�co
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8. BN-87/5028-12 Gwo�dzie  budowlane.  Gwo�dzie  z  trzpieniem 
gładkim, okr�głym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.
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ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00

Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budow� i roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru liniowych 
robót ziemnych w ramach inwestycji: „Utwardzenie działki budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj�:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budow� nasypów drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna - budowla  wykonana  w gruncie  lub  z  gruntu naturalnego  lub  z  gruntu antropogenicznego 
spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów.

1.4.3. Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.5. Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.8. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.

1.4.10.  Bagno - grunt organiczny nasycony wod�,  o małej no�no�ci,  charakteryzuj�cy si� znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obci��eniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - ka�dy grunt rodzimy, nie okre�lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie wykazuj� zmian 
obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; maj� wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; 
wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa robót drogowych.
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1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót drogowych.

1.4.15.Odkład -  miejsce wbudowania  lub składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  w czasie  wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.16.Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17.  Wska�nik ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca zag�szczalno��  gruntów niespoistych,  okre�lona wg 
wzoru:
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d

d
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gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wska�nik odkształcenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I =

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci��eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4],
E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej  warstwy  zgodnie  z  PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 1.
Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera.

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót ziemnych, 
zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc�  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa 
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  dostarczenia  równowa�nej 
obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  okre�lone  w  ST  D-02.03.01  pkt  2.4,  powinny  by�
wywiezione przez Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o 
ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

23



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót              

Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów
wła�ciwo�ci nostki niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − Rumosz 
niegliniasty

− �wir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek �redni
− piasek drobny
− �u�el 

nierozpado
wy

− piasek pylasty
− zwietrzelina 

gliniasta
− rumosz 

gliniasty
− �wir gliniasty
− pospółka 

gliniasta

mało wysadzinowe
� glina  piaszczysta  zwi�zła,  glina 

zwi�zła, glina pylasta zwi�zła
� - ił, ił piaszczysty, ił pylasty

bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� pył, pył piaszczysty
� glina piaszczysta, glina, glina pylasta
� ił warwowy

− 2 Zawarto��
cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 � 1,0 > 1,0

4 Wska�nik 
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy do wykonania  robót  ziemnych  powinien wykaza�  si�  mo�liwo�ci�  korzystania  z 
nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,  koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz�dzenia  do 

hydromechanizacji itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprz�t do przenoszenia i układania geosyntetyków

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien u�ywa� odpowiedniego sprz�tu zalecanego 
przez  producenta.  Wykonawca  nie  powinien  stosowa�  sprz�tu  mog�cego  spowodowa�  uszkodzenie  układanego 
materiału.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by�  dostosowany  do  rodzaju  gruntu 
(materiału),  jego  obj�to�ci,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległo�ci  transportu.  Wydajno�� �rodków 
transportowych powinna by�  ponadto dostosowana  do wydajno�ci  sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� Wykonawcy, 
dotycz�cych  dodatkowej  zapłaty za transport,  o ile  zwi�kszone  odległo�ci  nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na 
pi�mie przez In�yniera.

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
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Wykonawca powinien zadba�, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków 
były wykonywane w sposób nie powoduj�cy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodze�. Geosyntetyki wra�liwe 
na �wiatło słoneczne powinny pozostawa� zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by� wi�ksze ni� ± 

10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.
Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm, a 

kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie.
Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10%  jego  warto�ci  wyra�onej 

tangensem k�ta. Maksymalne nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza� ± 10 cm przy pomiarze łat�
3-metrow�,  albo powinny by� spełnione inne wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania,  dotycz�ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo�ci 
skarp, powinny by� okre�lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w dokumentacji 
projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki  terenowe,  wykona�  urz�dzenia,  które  zapewni�
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed 
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby 
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie.

Je�eli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn�  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwał�
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt  bez jakichkolwiek dodatkowych  opłat ze strony Zamawiaj�cego  za te  czynno�ci,  jak równie�  za dowieziony 
grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by� poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety.

W czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa�  odpowiedni  spadek  podłu�ny  i  nada�  przekrojom poprzecznym 
spadki,  umo�liwiaj�ce  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  zawarto  innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni�
2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie post�pu robót ziemnych.

	ródła  wody,  odsłoni�te  przy wykonywaniu  wykopów,  nale�y uj��  w rowy i  /lub  dreny.  Wody opadowe i 
gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z  wymaganiami  specyfikacji 

okre�lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót
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Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt 6 ST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm.

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3 cm lub +1 
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp nie mo�e ró�ni�  si�  od pochylenia  projektowanego o wi�cej  ni�  10% warto�ci  pochylenia 
wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.6. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 3 cm.

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu

Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz�dnych 
wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by� zgodny z zało�onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo�na okre�li� wska�nika zag�szczenia nale�y 
okre�li� wska�nik odkształcenia I0, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan�
odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In�yniera 
Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj�  wi�ksze  odchylenia  cech  od okre�lonych  w punktach  5  i  6  specyfikacji 
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�,  SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Okre�lenia.  Symbole.  Podział  i  opis 
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podło�a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach  nieskalistych  w  ramach  inwestycji:  „Utwardzenie  działki  budowlanej  nr  101/3  obr�b  Kołbaskowo  w 
Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił podło�e nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzowa� si�
grup� no�no�ci G1.  Gdy podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi�
do grupy no�no�ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow� i ST.

3. SPRZ�T

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST  D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa  uszkodze�,  wynikaj�cych  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podci�cia  lub  innych 
odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wykonawc�.

Wykonawca  powinien  wykonywa�  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  ró�nym  stopniu  przydatno�ci  do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  by�  bezpo�rednio  wbudowane  w  nasyp  lub 
przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe składowanie odspojonych  gruntów, nale�y je odpowiednio 
zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu

Zag�szczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełnia�  wymagania, 
dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto�� Is dla:

kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1

Na gł�boko�ci  od 20 do  50 cm od 
powierzchni robót ziemnych

0,97

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika zag�szczenia, to 
przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci Is, podanych w tablicy 1.

Je�eli  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia  okre�lone  w tablicy 1  nie  mog�  by�  osi�gni�te  przez bezpo�rednie 
zag�szczanie  gruntów  rodzimych,  to  nale�y  podj�� �rodki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podło�a,  umo�liwiaj�cego 
uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In�ynierowi.

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no��  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) powy�ej 
rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m.

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie ruch maszyn 
wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�.  Mo�e odbywa�  si� jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj�
uszkodze� powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej warunków 
obci��a Wykonawc� robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,
b) zapewnienie stateczno�ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie),
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  02.03.01

WYKONANIE NASYPÓW

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nasypów w 
ramach inwestycji: „Utwardzenie działki budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie nasypów. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone w PN-S-02205 :
1998 [4].

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Materiał 

Na dolne warstwy nasypów poni�ej strefy przemarzania 1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

2. 
wiry i pospółki, równie� gliniaste
3. Piaski grubo, �rednio i drobnoziarniste, naturalne i łamane

5. 
u�le wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów 
(powy�ej 5 lat)

6. Łupki przyw�głowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawarto�ci frakcji iłowej poni�ej 2%

Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania 1. 
wiry i pospółki
2. Piaski grubo i �rednioziarniste

3. Iłołupki przyw�glowe przepalone zawieraj�ce mniej ni� 15% 
ziarn mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadaj�cym pospółkom 
lub �wirom

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 3.
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3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego

W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego. 
Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego wg [13]

Rodzaje
urz�dze� zag�szczaj�cych

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, �wiry, pospółki gruboziarniste 
i kamieniste

Uwagi o 
przydatno�c

i maszyn
grubo�� warstwy

[ m ]
liczba przej��

n ***
grubo�� warstwy

[ m ]
liczba przej��

n ***

Walce statyczne 
 gładkie *

0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1)

Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 2)

Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 - - 3)

Walce wibracyjne gładkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,3 do 0,6 3 do 5 4)

Walce wibracyjne okołkowane 
**

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 5)

Zag�szczarki 
wibracyjne **

0,3 do 0,5 4 do 8 0,2 do 0,5 4 do 8 6)

Ubijaki szybkouderzaj�ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,2 do 0,4 3 do 4 6)

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wysoko�ci od 5 do 

10 m
2,0 do 8,0

4 do 10 uderze� w punkt
1,0 do 5,0

3 do 6 
uderze� w 

punkt

*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci  ≥ 15 cm, cie�sze warstwy nale�y zag�szcza� statycznie.
***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci��kie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce  ukopu  lub  dokopu  powinno  by�  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych  dokumentach 
kontraktowych lub przez In�yniera. Je�eli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane 
przez In�yniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych  odległo�ciach.  O ile  to  mo�liwe,  transport  gruntu  powinien  odbywa�  si�  w poziomie  lub zgodnie ze 
spadkiem  terenu.  Ukopy  mog�  mie�  kształt  poszerzonych  rowów  przyległych  do  korpusu.  Ukopy  powinny  by�
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie  gruntu  z  ukopu  lub  dokopu  mo�e  rozpocz��  si�  dopiero  po  pobraniu  próbek  i  zbadaniu 
przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi�mie przez In�yniera. Gł�boko�� na 
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jak� nale�y oceni� przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba �e wymaga tego dost�p do gruntu 

przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc� grunty nieprzydatne powinny by�
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In�yniera. Roboty te b�d� wł�czone do 
obmiaru  robót  i  opłacone  przez  Zamawiaj�cego  tylko  wówczas,  gdy  odspojenie  gruntów  nieprzydatnych  było 
konieczne i zostało potwierdzone przez In�yniera.

Dno ukopu nale�y wykona� ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo�liwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) nale�y odwodni� przez wykonanie rowu odpływowego.

Je�eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo�e on narusza� stateczno�ci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zako�czeniu jego eksploatacji powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z 

otaczaj�cym terenem. Na dnie i  skarpach ukopu nale�y przeprowadzi�  rekultywacj�  według odr�bnej  dokumentacji 
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty przygotowawcze, 
okre�lone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyci�cie stopni w zboczu

Je�eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni� 1:5 nale�y, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz�cym około  4%  ± 1% i 
szeroko�ci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w strefie podło�a 
nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona 
w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało spełnione.

Je�eli  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia  okre�lone  w  tablicy  3  nie  mog�  by�  osi�gni�te  przez  bezpo�rednie 
zag�szczanie  podło�a,  to  nale�y  podj�� �rodki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podło�a,  umo�liwiaj�ce  uzyskanie 
wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.

Tablica 3.  Minimalne warto�ci  wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci  0,5 m od powierzchni 
terenu

Nasypy o wysoko�ci, m Minimalna warto�� Is dla:

kategoria ruchu
KR1-KR2 

do 2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo  mo�na  sprawdzi�  no�no��  warstwy  gruntu  podło�a  nasypu  na  podstawie  pomiaru  wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów

Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przyst�pieniem 
do budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powi�zania z podstaw� nasypu.

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materiałów  do  wykonania  nasypów  powinien  by�  dokonany  z  uwzgl�dnieniem  zasad 
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, które okre�lono 
w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera.

W celu zapewnienia  stateczno�ci  nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega�  nast�puj�cych 
zasad:
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a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci.

b) Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju gruntu i sprz�tu 
u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po 
stwierdzeniu przez In�yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo�ci na 
całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa�  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o
współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by�
jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemo�liwia�
lokalne gromadzenie si� wody.

e) Górn�  warstw�  nasypu,  o  grubo�ci  co  najmniej  0,5  m nale�y  wykona�  z  gruntów niewysadzinowych,  o 
wska�niku wodoprzepuszczalno�ci K10 ≥ 6 × 10 –5  m/s i wska�niku ró�noziarnisto�ci U≥5. Je�eli Wykonawca 
nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier mo�e wyrazi� zgod� na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizacj� cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie  warunku  no�no�ci  i  mrozoodporno�ci  konstrukcji  nawierzchni  i  wprowadzenie  korekty, 
polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

f) Na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowych  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne  warstwy  nasypu,  o 
grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona� z gruntu przepuszczalnego.

g) Przy wykonywaniu  nasypów z popiołów lotnych,  warstw�  pod popiołami,  grubo�ci  0,3  do 0,5  m,  nale�y 
wykona�  z  gruntu lub materiałów o du�ej  przepuszczalno�ci.  Górnej  powierzchni  warstwy  popiołu  nale�y 
nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In�ynier mo�e 
dopu�ci�  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego  zabezpieczenia  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych

Wykonywanie  nasypów  z  gruntów  kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów  przemysłowych  powinno 
odbywa�  si� według jednej z ni�ej podanych metod, je�li nie zostało okre�lone inaczej w dokumentacji projektowej, 
SST lub przez In�yniera:
a) Wykonywanie  nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych  z wypełnieniem

wolnych przestrzeni
Ka�d�  rozło�on�  warstw�  materiałów gruboziarnistych  o  grubo�ci  nie  wi�kszej  ni�  0,3  m,  nale�y przykry�

warstw� �wiru,  pospółki,  piasku  lub  gruntu  (materiału)  drobnoziarnistego.  Materiałem  tym  wskutek  zag�szczania 
(najlepiej  sprz�tem  wibracyjnym),  wypełnia  si�  wolne  przestrzenie  mi�dzy  grubymi  ziarnami.  Przy  tym  sposobie 
budowania nasypów mo�na stosowa� skały oraz odpady przemysłowe,  które s�  mi�kkie (zgodnie z charakterystyk�
podan� w tablicy 1).
b) Wykonywanie  nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni
Warstwy  nasypu  wykonane  według  tej  metody  powinny  by�  zbudowane  z  materiałów  mrozoodpornych. 

Warstwy te nale�y oddzieli� od podło�a gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrow�
warstw� �wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawieraj�cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm 
i spełniaj�cych warunek:

4 d85 ≥ D15  ≥ 4 d15

gdzie:
d85 i d15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podło�a lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm),
D15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).

Cz��ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy�ej ni� 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych

Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie� pełni� warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do u�ycia 
w tym celu powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� jednostk�. W szczególno�ci wymagana 
jest  odpowiednia  wytrzymało��  mechaniczna  geotekstyliów,  uniemo�liwiaj�ca  ich  przebicie  przez  ziarna  materiału 
gruboziarnistego oraz odpowiednie wła�ciwo�ci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie o szeroko�ci do 1,0 m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci nasypu, wykonanych z 
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gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, to znaczy 
jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu.
Osuszenie  mo�na  przeprowadzi�  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez  wymieszanie  z  wapnem 

palonym albo hydratyzowanym.
W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  poszczególne  jego  warstwy  oraz  korona 

nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli warstwa 
gruntu  niezag�szczonego  uległa  przewilgoceniu,  a  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  osuszy�  jej  i  zag��ci�  w  czasie 
zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie w nasypie 
wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.

Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze �niegiem lub 
lodem.

W czasie  du�ych opadów �niegu wykonywanie  nasypów powinno  by�  przerwane.  Przed wznowieniem prac 
nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

Je�eli  warstwa  niezag�szczonego  gruntu  zamarzła,  to  nie  nale�y  jej  przed  rozmarzni�ciem  zag�szcza�  ani 
układa� na niej nast�pnych warstw.

5.3.4. Zag�szczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu

Ka�da warstwa  gruntu jak najszybciej  po jej rozło�eniu,  powinna by�  zag�szczona z zastosowaniem sprz�tu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków.

Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  zag�szczonego  gruntu  oraz  liczb�  przej��  maszyny  zag�szczaj�cej  zaleca  si�  okre�li�
do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów ró�nych maszyn do 
zag�szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�:
a) w gruntach niespoistych ±2 %
b) w mieszaninach popiołowo-�u�lowych +2%,  −4 %

Sprawdzenie wilgotno�ci  gruntu nale�y przeprowadza�  laboratoryjnie,  z cz�stotliwo�ci�  okre�lon�  w pktach 6.3.2 i 
6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania

W  zale�no�ci  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zag�szczenie  warstwy  nale�y  okre�la�  za  pomoc�
oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrol�  zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,  okre�lonych 
zgodnie  z  norm�  PN-S-02205:1998  [4],  nale�y  stosowa�  tylko  dla  gruntów gruboziarnistych,  dla  których  nie  jest 
mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w        tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto�� Is dla:

kategoria ruchu
KR1-KR2
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Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00

Ni�ej le��ce warstwy nasypu do gł�boko�ci 
od powierzchni robót ziemnych:

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
0,97

Warstwy nasypu na gł�boko�ci od 
powierzchni robót ziemnych poni�ej:

- 1,2 m (inne drogi)
0,95

Jako  zast�pcze  kryterium  oceny  wymaganego  zag�szczenia  gruntów  dla  których  trudne  jest  pomierzenie 
wska�nika  zag�szczenia,  przyjmuje  si�  warto��  wska�nika  odkształcenia  I0 okre�lonego  zgodnie  z  norm�  PN-S-
02205:1998 [4].
Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�:

a) dla �wirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwi�złych, iłów – 2,0,
e) dla  gruntów  ró�noziarnistych  (�wirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) – 3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada� poligonowych.

Je�eli  badania  kontrolne  wyka��,  �e zag�szczenie  warstwy  nie  jest  wystarczaj�ce,  to  Wykonawca  powinien 
spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. Je�eli powtórne zag�szczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw�  i wbudowa�
nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy.

5.4. Odkłady

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione  w tym  punkcie  dotycz�  post�powania  z  gruntami  lub  innymi  materiałami,  które  zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b�d� wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi�zanych z tras� drogow�.

Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli:
a) stanowi� nadmiar obj�to�ci w stosunku do obj�to�ci gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z budow� trasy drogowej,
c) ze wzgl�du na harmonogram robót nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione oczekiwanie  na wbudowanie  materiałów 

pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mo�e przyj��,  �e zachodzi jeden z podanych wy�ej  przypadków tylko wówczas,  gdy zostało to 

jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In�yniera.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Je�eli  pozwalaj�  na  to  wła�ciwo�ci  materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na  odkład,  materiały  te 
powinny by� w razie mo�liwo�ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego  poszerzenia  nasypów.  Roboty  te  powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i 
odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi wbudowania i zag�szczania gruntów oraz wskazówkami In�yniera.

Je�eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to�ci w sposób okre�lony powy�ej, materiały te nale�y 
przewie�� na odkład.

Lokalizacja odkładu powinna by�  wskazana w dokumentacji  projektowej lub przez In�yniera.  Je�eli miejsce 
odkładu  zostało  wybrane  przez  Wykonawc�,  musi  by�  ono  zaakceptowane  przez  In�yniera.  Niezale�nie  od  tego, 
Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu.

Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to:
a) odkłady mo�na  wykona�  z  obu stron wykopu,  je�eli  pochylenie  poprzeczne  terenu  jest  niewielkie,  przy czym 

odległo�� podnó�a skarpy odkładu od górnej kraw�dzi wykopu powinna wynosi�:
− nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y wykona� tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa� poni�ej wykopu,
d) na  odcinkach  zagro�onych  przez  zasypywanie  drogi  �niegiem,  odkład  nale�y  wykona�  od  strony  najcz��ciej 
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wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu.
Je�li  odkład zostanie  wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,  to zostanie  on 

usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, według wskaza� In�yniera.
Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikaj�ce  z  ewentualnych  uszkodze� �rodowiska  naturalnego  wskutek 

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci��aj� Wykonawc�.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��,  pochylenie, zag�szczenie oraz odwodnienie powinny 
by�  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  lub  SST.  Je�eli  nie  okre�lono  inaczej,  nale�y 
przestrzega� ustale� podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien by� uformowany w pryzm�
o wysoko�ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z 
dokumentacj� projektow�.

Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  by�  przerwane,  o  ile  warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In�yniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s� warunki okre�lone w 
pkcie  5.4.1.  Je�eli  wskutek  pochopnego  przewiezienia  gruntu  na  odkład  przez  Wykonawc�,  zajdzie  konieczno��
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn�
uwag� na sprawdzenie:
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag�szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów

Badania  przydatno�ci  gruntów do  budowy nasypu  powinny  by�  przeprowadzone  na  próbkach  pobranych  z 
ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni�
jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
− granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960 [3],
− wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na sprawdzeniu:
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a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka�dej warstwy,
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi� nie rzadziej ni� jeden 

raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania  ogranicze�  okre�lonych w pktach 5.3.3.8  i  5.3.3.9,  dotycz�cych  wbudowania  gruntów w okresie 

deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu

Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci wska�nika 
zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami okre�lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie��cej 
kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty izotopowe.

Oznaczenie  wska�nika  zag�szczenia  Is powinno  by�  przeprowadzone  według  normy  BN-77/8931-12  [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�:
− jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is,
− jeden  raz  w  trzech  punktach  na  500  m2 warstwy  w  przypadku  okre�lenia  pierwotnego  i  wtórnego  modułu 

odkształcenia.
Wyniki  kontroli  zag�szczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywa�  do  dokumentów  laboratoryjnych. 

Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem powinna by� potwierdzona przez 
In�yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�:
− prawidłowo�ci wykonania skarp,
− szeroko�ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami dotycz�cymi 
pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej 
specyfikacji.

Sprawdzenie  szeroko�ci  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szeroko�ci  korony  korpusu  na  poziomie 
wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szeroko�ci�  wynikaj�c�  z  wymiarów  geometrycznych  korpusu,  okre�lonych  w 
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami  okre�lonymi  w pktach 2 
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny).
Obj�to��  ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej  obj�to�ci nasypów i 

ogólnej obj�to�ci wykopów, pomniejszonej o obj�to�� gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem 
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie.

Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze� z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Obj�to��  odkładu  b�dzie  okre�lona  w  metrach  sze�ciennych  na  podstawie  obmiaru  jako  ró�nica  obj�to�ci 
wykopów,  powi�kszonej o obj�to�� ukopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze�e�
sformułowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Spis przepisów zwi�zanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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PODBUDOWY

D-04.00.00

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a gruntowego w ramach inwestycji: 
„Utwardzenie działki budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do uło�enia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz�ce robót

Wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy do wykonania  koryta  i  profilowania  podło�a powinien wykaza�  si�  mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In�ynier mo�e dopu�ci� wykonanie 

koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku  
pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz�ce transportu

Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a bezpo�rednio 
przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a,jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.

W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zag�szczonym  podło�u  nie  mo�e  odbywa�  si�  ruch 
budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  by�  wcze�niej 
przygotowane.

Paliki  lub  szpilki  nale�y  ustawia�  w osi  drogi  i  w rz�dach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w inny  sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów.

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s�
roboty i do trudno�ci jego odspojenia. 

Koryto mo�na wykonywa�  r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by� zaakceptowany przez In�yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez In�yniera.

Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło	a

Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�.
Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po 

profilowaniu  zaprojektowanych  rz�dnych  podło�a.  Zaleca  si�,  aby  rz�dne  terenu  przed  profilowaniem  były  o  co 
najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a.

Je�eli  powy�szy  warunek  nie  jest  spełniony  i  wyst�puj�  zani�enia  poziomu  w podło�u  przewidzianym  do 
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchni�  podło�e  na  gł�boko��  zaakceptowan�  przez  In�yniera,  dowie��
dodatkowy grunt  spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej  strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej  do uzyskania 
wymaganych  rz�dnych  wysoko�ciowych  i  zag��ci�  warstw�  do  uzyskania  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia, 
okre�lonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podło�a  nale�y  stosowa�  równiarki.  �ci�ty  grunt  powinien  by�  wykorzystany  w  robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.

Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi�  do jego zag�szczania.  Zag�szczanie podło�a nale�y 
kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia 
nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is)

Strefa
korpusu

Minimalna warto�� Is dla:

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm 
od powierzchni podło�a 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworz�cy  podło�e  uniemo�liwia  przeprowadzenie  badania 
zag�szczenia,  kontrol�  zag�szczenia  nale�y  oprze�  na  metodzie  obci��e�  płytowych.  Nale�y  okre�li�  pierwotny  i 
wtórny  moduł  odkształcenia  podło�a  według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu 
odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2.

Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od 
-20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło	a

Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie.
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.

Je�eli  wyprofilowane  i  zag�szczone  podło�e  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej 
warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu  podło�a In�ynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezb�dnych  napraw.  Je�eli 
zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót

Zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a)

Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm 
i -5 cm.

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a)

Nierówno�ci  podłu�ne koryta  i profilowanego podło�a nale�y mierzy�  4-metrow�  łat� zgodnie z norm�  BN-
68/8931-04 [4].

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�
� 0,5%.

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi projektowanymi 
nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

�O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni�  3 cm dla autostrad i dróg 
�ekspresowych lub wi�cej ni�  5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a)

Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by�
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to warto��
stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  okre�lonych  zgodnie  z  norm�  BN-64/8931-02  [3]  nie 
powinna by� wi�ksza od 2,2.

Wilgotno��  w  czasie  zag�szczania  nale�y  bada�  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotno��  gruntu  podło�a 
powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od  -20% do + 10%.

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło	a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w punkcie 
6.2  powinny  by�  naprawione  przez  spulchnienie  do  gł�boko�ci  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne 
zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektow�,  ST  i  wymaganiami  In�yniera,  je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni 

planografem i łat�
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  04.02.01

WARSTWA ODS
CZAJ
CA

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z  wykonaniem warstwy  ods�czaj�cej  w ramach inwestycji:  „Utwardzenie  działki  budowlanej  nr  101/3 
obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem 
warstwy  ods�czaj�cej,  stanowi�cych  cz���  podbudowy  pomocniczej,  w  przypadku  gdy  podło�e  stanowi  grunt 
wysadzinowy lub w�tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podstawowe  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  okre�leniami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych s�:
− piaski,
− �wir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy ods�czaj�cej powinny spełnia� nast�puj�ce warunki:
a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci�:

15

85
5

D

d
≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a.

Dla  materiałów  stosowanych  przy  wykonywaniu  warstw  ods�czaj�cych  warunek  szczelno�ci  musi  by�
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinaj�cej.
b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�:

U

d

d
= ≥

60

10

5

gdzie:
U - wska�nik ró�noziarnisto�ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�,
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d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy ods�czaj�cej powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11113 [5] 

dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy ods�czaj�cej powinny spełnia� wymagania normy PN-B-

11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstwy ods�czaj�cej powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Je�eli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  ods�czaj�cej  lub  odcinaj�cej  nie  jest  wbudowane 
bezpo�rednio  po dostarczeniu na  budow�  i  zachodzi  potrzeba jego okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robót 
powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e 
w miejscu składowania powinno by� równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  warstwy  odcinaj�cej  lub  ods�czaj�cej  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczaj�cych  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło	a

Podło�e gruntowe powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a”.

Warstwa ods�czaj�ca powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj�
projektow�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, 
aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� projektowan�.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na 
materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach.

Natychmiast  po  ko�cowym  wyprofilowaniu  warstwy  ods�czaj�cej  lub  odcinaj�cej  nale�y  przyst�pi�  do  jej 
zag�szczania.

Nierówno�ci  lub  zagł�bienia  powstałe  w czasie  zag�szczania  powinny  by�  wyrównywane  na  bie��co przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej powierzchni.
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W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa ods�czaj�ca powinna by� zag�szczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi.

Zag�szczanie  nale�y  kontynuowa�  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  nie  mniejszego  od  1,0  według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z 
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw�  ods�czaj�c�  lub odcinaj�c�,  uniemo�liwia 
przeprowadzenie  badania  zag�szczenia  według  normalnej  próby  Proctora,  kontrol�  zag�szczenia  nale�y  oprze�  na 
metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2.

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do 
+10% jej warto�ci. W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y 
osuszy�  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W  przypadku,  gdy  wilgotno��  kruszywa  jest  ni�sza  od  wilgotno�ci 
optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymiesza�.

5.7. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej

Warstwa  ods�czaj�ca  po  wykonaniu,  a  przed  uło�eniem  nast�pnej  warstwy  powinny  by�  utrzymywane  w 
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj�cej lub ods�czaj�cej z geowłóknin.
W przypadku  warstwy  z kruszywa  dopuszcza si�  ruch pojazdów koniecznych  dla  wykonania  wy�ej  le��cej 

warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa 
okre�lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko�� warstwy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równo�� warstwy

Nierówno�ci podłu�ne warstwy ods�czaj�cej nale�y mierzy�
4 metrow� łat�, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [7].

Nierówno�ci poprzeczne warstwy ods�czaj�cej nale�y mierzy�
4 metrow� łat�.

Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ods�czaj�cej na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�
z tolerancj� ± 0,5%.

6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 
cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubo�� warstwy

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj� +1 cm, -2 cm.
Je�eli warstwa, ze wzgl�dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale�y mierzy� ł�czn�

grubo�� tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� warstwy przez 
spulchnienie  warstwy  na  gł�boko��  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o  odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie.

Roboty te Wykonawca  wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i  ocena 
grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag�szczenie warstwy

Wska�nik zag�szczenia warstwy ods�czaj�cej, okre�lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by� mniejszy od 1.
Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to 

warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 [6], 
nie powinna by� wi�ksza od 2,2.

Wilgotno��  kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno��  kruszywa 
powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.

6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie,  które wykazuj�  wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w p. 6.3, 
powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods�czaj�cej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  SST i  wymaganiami  In�yniera,  je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
3. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych . 
wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni 

drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
7. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni 

planografem i łat�
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

a) Wytyczne  budowy nasypów komunikacyjnych  na  słabym podło�u z zastosowaniem   geotekstyliów,  IBDiM, 
Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  04.04.02b

PODBUDOWA ZASADNICZA 
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI
ZANEGO

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z  wykonaniem  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  kruszywa  niezwi�zanego  w  ramach  inwestycji: 
„Utwardzenie działki budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  i 
odbiorem  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  kruszywa  niezwi�zanego,  tj.  ziarnistego  materiału  o  okre�lonym 
składzie,  w  procesie  technologicznym,  polegaj�cym  na  odpowiednim  zag�szczeniu  przy  optymalnej  wilgotno�ci 
mieszanki.

Mieszanka niezwi�zana mo�e by� wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz 
mieszanin tych kruszyw w okre�lonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowi�ca górn� cz��� podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie 
obci��e� z warstw wy�ej le��cych na warstw� podbudowy pomocniczej i podło�e.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwi�zana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre�lonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który 
jest stosowany do wykonania ulepszonego podło�a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwi�zana mo�e by� wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
okre�lonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria  –  charakterystyczny  poziom  wła�ciwo�ci  kruszywa  lub  mieszanki  niezwi�zanej,  wyra�ony,  jako 
przedział warto�ci lub warto�� graniczna. Nie ma zale�no�ci pomi�dzy kategoriami ró�nych wła�ciwo�ci.

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo�e by� naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo  naturalne  –  kruszywo  ze  złó�  naturalnych  pochodzenia  mineralnego,  które  mo�e  by�  poddane 
wył�cznie  obróbce  mechanicznej.  Kruszywo  naturalne  jest  uzyskiwane  z  mineralnych  surowców  naturalnych 
wyst�puj�cych w przyrodzie, jak �wir, piasek, �wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna 
�wirowego lub otoczaków.

1.4.5. Kruszywo  sztuczne  –  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  uzyskiwane  w  wyniku  procesu  przemysłowego 
obejmuj�cego obróbk� termiczn� lub inn� modyfikacj�. Do kruszywa sztucznego zalicza si� w szczególno�ci kruszywo 
z �u�li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo  z  recyklingu  –  kruszywo  powstałe  w  wyniku  przeróbki  materiału  zastosowanego  uprzednio  w 
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak �wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, 
nadziarno �wirowe.

1.4.8. Kruszywo  �u�lowe  z  �u�la  wielkopiecowego  –  kruszywo  składaj�ce  si�  głównie  ze  skrystalizowanych 
krzemianów lub  glinokrzemianów wapnia  i  magnezu  uzyskanych  przez  powolne  schładzanie  powietrzem ciekłego 
�u�la  wielkopiecowego.  Proces  chłodzenia  mo�e  odbywa�  si�  przy  kontrolowanym  dodawaniu  wody.  Chłodzony 
powietrzem �u�el wielkopiecowy twardnieje dzi�ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo �u�lowe z �u�la stalowniczego – kruszywo składaj�ce si� głównie ze skrystalizowanego krzemianu 
wapnia i ferrytu zawieraj�cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek �elaza. Kruszywo otrzymuje si� przez powolne schładzanie 
powietrzem ciekłego �u�la stalowniczego. Proces chłodzenia mo�e odbywa� si� przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych 
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22].

1.4.11.  Kruszywo  grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa  o wymiarach ziaren  d  (dolnego)  równym lub 
wi�kszym ni� 1 mm oraz D (górnego) wi�kszym ni� 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 
6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.13. Kruszywo o ci�głym uziarnieniu  (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi�ce mieszank�  kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest wi�ksze ni� 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodz�cy z frezowania istniej�cych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, 
który został ujednorodniony pod wzgl�dem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia du�ych kawałków 
mma (nadziarno nie wi�ksze od 1,4 D mieszanki niezwi�zanej).

1.4.15. Kruszywo  słabe  –  kruszywo  przewidziane  do  zastosowania  w  mieszance  przeznaczonej  do  wykonywania 
warstw nawierzchni drogowej lub podło�a ulepszonego, które charakteryzuje si� ró�nicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zag�szczeniu metod�  Proctora,  przekraczaj�cymi  ± 8%. Uziarnienie  kruszywa  nale�y sprawdza�  na sitach 
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 
słabych decyduje najwi�ksza ró�nica warto�ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.16. Podbudowa – dolna cz��� konstrukcji nawierzchni drogi, słu��ca do przenoszenia obci��e� z ruchu na podło�e. 
Podbudowa  mo�e  składa�  si�  z  podbudowy  zasadniczej  i  pomocniczej,  które  mog�  by�  wykonywane  w  kilku 
warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj�ca przenoszenie obci��e� z warstw wy�ej le��cych na warstw�
podbudowy pomocniczej lub podło�e. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe

% m/m   procent masy,
NR         brak konieczno�ci badania danej cechy,
CRB       kalifornijski wska�nik no�no�ci, %
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  si� mie�ci�  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 

dostawc�/producenta,
ZKP zakładowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow�

Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiały wchodz�ce w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi�zanego s�:
� kruszywo,
� woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mo�na stosowa� nast�puj�ce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) poł�czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre�leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładno�ci� ± 
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5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwi�zanych w 
warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty u�yte w tablicy: Kat. – kategoria wła�ciwo�ci,  Dekl – deklarowana, wsk. – wska�nik, wsp. – współczynnik,  
roz. -rozdział

Wła�ciwo��
kruszywa

Metoda
badania
wg

Wymagania  wobec  kruszywa  do  mieszanek  niezwi�zanych, 
przeznaczonych  do  zastosowania  w  warstwie  podbudowy
zasadniczej pod nawierzchni� drogi 
Punkt
PN-
EN
13242

Wymagania

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
 Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN
933-1[5]

4.3.1 Kruszywo grube:  kat.  GC80/20,    kruszywo  drobne:  kat. 
GF80,   kruszywo o ci�głym uziarnieniu: kat. GA75.   
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3

Ogólne  granice  i  tolerancje  uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach po�rednich

PN-EN
933-1 [5]

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d �2 i sita o po�rednich 
wymiarach  D/1,4  ogólne  granice  wynosz�  20-70% 
przechodz�cej masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia  deklarowanego  przez  producenta  wynosz�
±15%)

Tolerancje  typowego  uziarnienia  kru-
szywa  drobnego  i  kruszywa  o  ci�głym 
uziarnieniu

PN-EN
933-1 [5]

4.3.3 Kruszywo  drobne:  kat.  GTF10  (tj.  procent  masy 
przechodz�cej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, 
sito  0,063  mm:  ±3%).Kruszywo  o  ci�głym  uziarnieniu: 
kat.  GTA20  (tj.  procent  masy  przechodz�cej  przez  sito 
górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%)

Kształt kruszywa grubego – maksymalne 
warto�ci wska�nika płasko�ci

PN-EN
933-3  [6]

4.4 Kat.  FI50  (tj.  maksymalna  warto��  wska�nika  płasko�ci 
wynosi � 50) 

Kształt kruszywa grubego – maksymalne 
warto�ci wska�nika kształtu

PN-EN
933-4  [7]

4.4 Kat.  SI55  (tj.  maksymalna  warto��  wska�nika  kształtu 
wynosi � 55)

Kategorie  procentowych  zawarto�ci 
ziaren  o powierzchni  przekruszonej  lub 
łamanych  oraz  ziaren  całkowicie  za-
okr�glonych w kruszywie grubym

PN-EN
933-5 [8]

4.5 Kat.  C90/3 (tj.  masa  ziarn  przekruszonych  lub  łamanych 
wynosi  90  do  100  %,  a  masa  ziarn  całkowicie 
zaokr�glonych wynosi 0 do 3 %)

Zawarto�� pyłów w kruszywie grubym*) PN-EN
933-1 [5]

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 
mm jest > 4)

Zawarto��  pyłów   w  kruszywie  drob-
nym*)

PN-EN   
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 
mm jest > 22)

Jako�� pyłów - 4.7 Wła�ciwo�� niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko 
w mieszankach wg wymaga� dla mieszanek

Odporno��  na  rozdrabnianie  kruszywa 
grubego

PN-EN 
1097-2 [10] 

5.2 Kat.  LA40 (tj.  maksymalna  warto��  współczynnika  Los 
Angeles � 40 **))

Odporno��  na  �cieranie  kruszywa 
grubego

PN-EN  
1097-1 [9] 

5.3 Kat.  MDEDeklarowana  (tj.  współczynnik  mikro-Devala 
>50))

G�sto�� ziaren PN-EN 
1097-6,  roz. 
7, 8 i 9  [11]

5.4 Deklarowana

Nasi�kliwo�� PN-EN 
1097-6,  roz. 
7, 8 i 9 [11] 

5.5 i
7.3.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat.  WA242***)   (tj.  maksymalna  warto��  nasi�kliwo�ci 
�2% masy)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN
1744-1[14] 

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania)

Całkowita zawarto�� siarki PN-EN 
1744-1[14] 

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)

Stało��  obj�to�ci  �u�la  stalowniczego PN-EN 
1744-1,  roz. 
19.3 [14]  

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. p�cznienie � 5 % obj�to�ci). Dotyczy �u�la z 
klasycznego  pieca  tlenowego  i  elektrycznego  pieca 
łukowego

Rozpad  krzemianowy  w  �u�lu  wielko- 
piecowym kawałkowym

PN-EN 
1744-1,  p. 
19.1 [14]  

6.4.2.2 Brak rozpadu
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Rozpad �elazawy w �u�lu  wielkopieco- 
wym kawałkowym

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14] 

6.4.2.3 Brak rozpadu

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 [15]

6.4.3 Brak substancji  szkodliwych  w stosunku  do �rodowiska 
wg odr�bnych przepisów

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak  ciał  obcych  takich  jak  drewno,  szkło  i  plastik, 
mog�cych pogorszy� wyrób ko�cowy

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[13]  i 
PN-EN 
1097-2 [10]

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los Angeles 
po gotowaniu > 8%)

Mrozoodporno��  na  frakcji  kruszy-
wa  8/16 mm  

PN-EN 
1367-1 [12]

7.3.3 Skały magmowe i przeobra�one: kat.  F4 (tj.  zamra�anie-
rozmra�anie  �  4%  masy),  skały  osadowe:  kat.  F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25****)

Skład materiałowy - Zał. C Deklarowany

Istotne cechy �rodowiskowe - Zał. C
pkt
C.3.4

Wi�kszo��  substancji  niebezpiecznych  okre�lonych  w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w 
�ródłach  kruszywa  pochodzenia  mineralnego.  Jednak  w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y 
bada�  czy  zawarto��  substancji  niebezpiecznych  nie 
przekracza  warto�ci  dopuszczalnych  wg  odr�bnych 
przepisów

*)       Ł�czna zawarto�� pyłów w mieszance powinna si� mie�ci� w wybranych krzywych granicznych
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obci��onych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  si� jedynie kruszywa
           charakteryzuj�ce si� odporno�ci� na rozdrabnianie LA�35   
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, nale�y sprawdzi� mrozoodporno��
****)  Pod warunkiem, gdy zawarto�� w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do  zraszania  kruszywa  nale�y  stosowa�  wod�  nie  zawieraj�c�  składników  wpływaj�cych  szkodliwie  na 
mieszank� kruszywa, ale umo�liwiaj�c� wła�ciwe zag�szczenie mieszanki niezwi�zanej.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 
ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak:
− mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa�one w urz�dzenia dozuj�ce wod�, które powinny zapewni�

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej,
− układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwi�zanego,
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag�szczania mieszanki,
− zag�szczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne,  do  stosowania  w  miejscach  trudno 

dost�pnych.
Sprz�t  powinien  odpowiada�  wymaganiom  okre�lonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,  instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� zaakceptowany przez In�yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

     Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały  sypkie  (kruszywa)  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu,  w  warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mo�e by� dostarczana wodoci�giem lub przewo�nymi zbiornikami wody.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób  wykonania  robót  powinien  by�  zgodny  z  dokumentacj�  projektow�  i  ST.  W  przypadku  braku 
wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
zał�cznikach.

Podstawowe czynno�ci przy wykonaniu robót obejmuj�:
a) roboty przygotowawcze, 
b) projektowanie mieszanki,
c) odcinek próbny,
d) wbudowanie mieszanki,
e) roboty wyko�czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza� In�yniera:
a) ustali� lokalizacj� robót,
b) przeprowadzi�  obliczenia  i  pomiary  niezb�dne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót  oraz  ustalenia  danych 

wysoko�ciowych,
c) usun�� przeszkody utrudniaj�ce wykonanie robót,
d) wprowadzi� oznakowanie drogi na okres robót,
e) zgromadzi� materiały i sprz�t potrzebne do rozpocz�cia robót.

Mo�na dodatkowo korzysta� z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z ST D-02.00.00 [3] 
przy wyst�powaniu robót ziemnych. 

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi�zanego

5.4.1. Postanowienia ogólne 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy In�ynierowi do 
akceptacji  projekt  składu  mieszanki  kruszywa  niezwi�zanego  oraz  wyniki  bada�  laboratoryjnych  poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci In�yniera do wykonania bada� kontrolnych przez In�yniera.

Projektowanie mieszanki  polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo�ci  wody. Procedura projektowa 
powinna by� oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych 
samych �ródeł i o takich samych wła�ciwo�ciach, jak te które b�d� stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Skład  mieszanki  projektuje  si�  zgodnie  z  wymaganiami  wobec  mieszanek  niezwi�zanych  do  podbudowy 
zasadniczej,  okre�lonych  w tablicy 4.  Warto�ci  graniczne  i  tolerancje  zawieraj�  rozrzut  wynikaj�cy  z  pobierania  i 
dzielenia  próbki,  przedział  ufno�ci  (precyzja  w  porównywalnych  warunkach)  oraz  nierównomierno�ci  warunków 
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by�  tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
wła�ciwo�ci, spełniaj�c wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by� jednorodnie wymieszane i powinny 
charakteryzowa� si� równomiern� wilgotno�ci�. Kruszywa powinny odpowiada� wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z ró�nych kruszyw, ka�dy ze składników musi spełnia� wymagania tablicy 1.

Przy  projektowaniu  mieszanek  kruszyw  z  recyklingu  mo�na  ustala�  skład   mieszanek,  wzoruj�c  si�  na 
przykładach podanych w zał�czniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mo�na stosowa� mieszank� kruszywa 0/31,5 mm.
Wymagania  wobec  mieszanek  przeznaczonych  do  podbudowy  zasadniczej,  podane  w  tablicy  4,  odno�nie 

wra�liwo�ci  na  mróz  mieszanek  kruszyw,  dotycz�  badania  materiału  po  pi�ciokrotnym  zag�szczeniu  w  aparacie 
Proctora według PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto�� pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre�lana wg PN-EN 933-1 
[5],  powinna by�  zgodna z wymaganiami  tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw,  zawarto��  pyłów w mieszance 
kruszyw nale�y równie�  bada�  i deklarowa�,  po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod�  Proctora. Zawarto��  pyłów w 
takiej  mieszance  po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod�  Proctora powinna równie�  spełnia�  wymagania  podane w 
tablicy 4. Nie okre�la si� wymagania wobec minimalnej  zawarto�ci pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 
warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto��  nadziarna  w  mieszankach  kruszyw,  okre�lana  według  PN-EN  933-1  [5]  powinna  spełnia�
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawarto�� nadziarna w mieszance kruszyw po 
pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora.
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Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nale�y okre�li� według PN-EN 933-1 
[5].  Krzywe  uziarnienia  mieszanki  kruszyw  powinny  zawiera�  si�  w  obszarze  mi�dzy  krzywymi  granicznymi 
uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. Na rysunku 1 pokazano równie� liniami przerywanymi obszar uziarnienia 
SDV, w którym powinna si� mie�ci� krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawc�/producenta. 

W  przypadku  słabych  kruszyw  uziarnienie  mieszanki  kruszyw  nale�y  równie�  bada�  i  deklarowa�  po 
pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora. Kryterium przydatno�ci takiej mieszanki, pod wzgl�dem uziarnienia, jest 
spełnione,  je�eli  uziarnienie  mieszanki  po  pi�ciokrotnym  zag�szczeniu  metod�  Proctora  mie�ci  si�  w  krzywych 
granicznych podanych na odpowiednich rysunku 1.  

Rys. 1. Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  kruszywa  niezwi�zanego  0/31,5  mm  do  warstw  podbudowy 
zasadniczej

Oprócz wymaga�  podanych na rysunku 1, wymaga si� aby 90% uziarnie�  mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesi�cy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni� jednorodno�� i 
ci�gło�� uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.  Wymagania  wobec  jednorodno�ci  uziarnienia  na  sitach kontrolnych  –  porównanie  z  deklarowan�  przez 
producenta  warto�ci�  (S).  Wymagania  dotycz�  produkowanej  i  dostarczanej  mieszanki.  Je�li  mieszanka  zawiera 
nadmiern�  zawarto��  ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora

Mieszanka 
niezwi�zana, 

mm

Porównanie z deklarowan� przez producenta warto�ci� (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie�ci� si� w odpowiednich 
krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
podanych w tablicy 2, ale powinna spełnia� tak�e wymagania ci�gło�ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ci�gło�ci uziarnienia na sitach kontrolnych – ró�nice w przesiewach podczas bada�
kontrolnych produkowanych mieszanek

Miesza
nka, 
mm

Minimalna i maksymalna zawarto�� frakcji w mieszankach;
[ró�nice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min

.
ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

max min
.

ma
x

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełnia� wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania  wobec  mieszanek  przeznaczonych  do  warstw  podbudowy  zasadniczej  odno�nie  wra�liwo�ci  na  mróz 
(wska�nik SE), dotycz�  badania materiału po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 
[18].  Nie  stawia  si�  wymaga�  wobec  wodoprzepuszczalno�ci  zag�szczonej  mieszanki  niezwi�zanej  do podbudowy 
zasadniczej, o ile szczegółowe rozwi�zania nie przewiduj� tego.
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Zawarto��  wody  w  mieszankach  kruszyw  powinna  odpowiada�  wymaganej  zawarto�ci  wody  w  trakcie 
wbudowywania i zag�szczania okre�lonej metod� Proctora  według  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w 
tablicy 4.

Badanie  CBR  mieszanek  do  podbudowy  zasadniczej  nale�y  wykona�  na  mieszance  zag�szczonej  metod�
Proctora  do wska�nika zag�szczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nale�y oznaczy�
wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyj�� wg tablicy 4.

Istotne cechy �rodowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi do�wiadczeniami, dotycz�cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych  oraz  gruntów,  mo�na  je  zaliczy�  do  wyrobów  budowlanych,  które  nie  oddziaływaj�  szkodliwie  na 
�rodowisko.  Wi�kszo��  substancji  niebezpiecznych  okre�lonych  w  dyrektywie  Rady  76/769/EWG  zazwyczaj  nie 
wyst�puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest 
jeszcze  ustalonych  zasad,  np.  kruszywa  z  recyklingu  i  kruszywa  z  pewnych  odpadów przemysłowych,  zaleca  si�
zachowanie  ostro�no�ci.  Przydatno��  takich  kruszyw,  je�li  jest  to  wymagane,  mo�e  by�  oceniona  zgodnie  z 
wymaganiami  w miejscu ich stosowania.  W przypadkach w�tpliwych nale�y uzyska�  ocen�  takiej  mieszanki  przez 
wła�ciwe jednostki. 

Wymagania wobec mieszanek

W  tablicy  4  przedstawia  si�  zbiorcze  zestawienie  wymaga�  wobec  mieszanek  kruszywa  niezwi�zanego  w 
warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi�zanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skróty u�yte w tablicy: Kat. – kategoria wła�ciwo�ci,   wsk. – wska�nik, wsp. – współczynnik

Wła�ciwo��
kruszywa

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi�zanego w warstwie podbudowy 
zasadniczej pod nawierzchni� drogi

Punkt
PN-EN
13285

Wymagania

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5 mm
Maksymalna zawarto�� pyłów:

Kat.UF
4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 

mm powinna by� � 9%)
Minimalna zawarto�� pyłów:

Kat. LF 
4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymaga�)

Zawarto�� nadziarna:
Kat.OC

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodz�cej masy przez sito 1,4D*) 

powinien wynosi� 100%, a przechodz�cej przez sito D**) 

powinien wynosi� 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3
Wymagania wobec jednorodno�ci 

uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowan� przez 

producenta warto�ci� (S)

4.4.2 Wg tab. 2

Wymagania wobec jednorodno�ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych – ró�nice 

w przesiewach

4.4.2 Wg tab. 3

Wra�liwo�� na mróz; wska�nik piaskowy 
SE***), co najmniej

4.5 45

Odporno�� na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wy�sza ni�

Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles � 35)

Odporno�� na �cieranie (dotyczy frakcji 
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-

EN 1097-1 [9], kat. MDE

Deklarowana

Mrozoodporno�� (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 [12]

Kat. F4  (tj. zamra�anie-rozmra�anie, procent masy � 4)

Warto�� CBR po zag�szczeniu do 
wska�nika zag�szczenia IS=1,0 i moczeniu 

w wodzie 96 h, co najmniej

� 80

Wodoprzepuszczalno�� mieszanki w 
warstwie ods�czaj�cej po zag�szczeniu 

metod� Proctora do wska�nika 
zag�szczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co 

najmniej cm/s

4.5 Brak wymaga�
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Zawarto�� wody w mieszance 
zag�szczanej; % (m/m) wilgotno�ci 

optymalnej wg metody Proctora

80-100

Inne cechy �rodowiskowe 4.5 Wi�kszo�� substancji niebezpiecznych okre�lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w 
�ródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y 
bada� czy zawarto�� substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych 

przepisów
*) Gdy warto�ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s� dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale�y przyj�� nast�pny 
ni�szy wymiar sita. Je�li D=90 mm nale�y przyj�� wymiar sita 125 mm jako warto�� nadziarna.
**) Procentowa  zawarto��  ziaren  przechodz�cych  przez  sito  D  mo�e  by�  wi�ksza  ni�  99%  masy,  ale  w  takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarowa� typowe uziarnienie.
***)  Badanie wska�nika piaskowego SE nale�y wykona� na mieszance po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora 
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek próbny

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu do mieszania, rozkładania i 
zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera.
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In�yniera.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw� podbudowy zasadniczej

Mieszank�  kruszywa  o  �ci�le  okre�lonym  uziarnieniu  i  wilgotno�ci  optymalnej  nale�y  wytwarza�  w 
mieszarkach,  gwarantuj�cych  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Mieszarki  (wytwórnie  mieszanek  kruszywa) 
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni� ci�gło�� produkcji zgodn� z recept� laboratoryjn�.

Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia mieszance jednorodno�ci nie zaleca si� wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nale�y prowadzi� zakładow� kontrol� produkcji mieszanek niezwi�zanych, 
zgodnie z  WT-4 [20] zał�cznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc� nale�y stosowa� si� do 
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zał�cznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka  kruszywa  niezwi�zanego  po  wyprodukowaniu  powinna  by�  od  razu  transportowana  na  miejsce 
wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa  rozsegregowaniu  i  wysychaniu.  Zaleca  si�  w  tym  celu  korzystanie  z 
transportu samochodowego z zabezpieczon� (przykryt�) skrzyni� ładunkow�.

Mieszanka kruszywa powinna by�  rozkładana metod�  zmechanizowan�  przy u�yciu zalecanej,  elektronicznie 
sterowanej, rozkładarki, która wst�pnie mo�e zag�szcza� układan� warstw� kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa 
powinna  by�  jednakowej  grubo�ci,  takiej  aby  jej  ostateczna  grubo��  po  zag�szczeniu  była  równa  grubo�ci 
projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Je�eli układana 
konstrukcja  składa  si�  z  wi�cej  ni�  jednej  warstwy  kruszywa,  to  ka�da  warstwa  powinna  by�  wyprofilowana  i 
zag�szczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rz�dnych  wysoko�ciowych.  Rozpocz�cie  budowy  ka�dej 
nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera.

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej 
według próby Proctora. Mieszanka o wi�kszej wilgotno�ci powinna zosta� osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, 
np. przemieszanie jej mieszark�, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark�. Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa 
jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie 
wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotno��  mieszanki  kruszywa  jest  wy�sza  od  optymalnej  o  10%  jej  warto�ci, 
mieszank� nale�y osuszy�.

Roz�cielon�  mieszank�  kruszywa  nale�y  sprofilowa�  równiark�  lub  ci��kim  szablonem,  do  spadków 
poprzecznych i pochyle� podłu�nych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale�y wyrówna�
lokalne wgł�bienia.

5.9. Zag�szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki  kruszywa nale�y rozpocz��  jej zag�szczanie,  które nale�y kontynuowa�  a�  do 
osi�gni�cia wymaganego w ST wska�nika zag�szczenia.

Warstw� kruszywa niezwi�zanego nale�y zag�szcza� walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
Kruszywo  o przewadze ziaren grubych  zaleca si�  zag�szcza�  najpierw walcami  ogumionymi,  a  nast�pnie  walcami 
wibracyjnymi.  Kruszywo  o  przewadze  ziaren  drobnych  zaleca  si�  zag�szcza�  najpierw  walcami  ogumionymi,  a 
nast�pnie gładkimi. W miejscach trudno dost�pnych nale�y stosowa� zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zag�szczenie powinno by� równomierne na całej szeroko�ci warstwy.
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Zaleca si�, aby grubo�� zag�szczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy 
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zag�szczona warstwa, przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli 
po  wykonanej  warstwie  b�dzie  si�  odbywał  ruch  budowlany,  to  Wykonawca  jest  obowi�zany  naprawi�  wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Je�li  nie  przewiduje si�  układania warstwy �cieralnej  bezpo�rednio po zag�szczeniu podbudowy zasadniczej 
mo�na, po zaakceptowaniu przez In�yniera, zaimpregnowa�  podbudow� zasadnicz� asfaltem 160/220 w ilo�ci około 
1,0 kg/m2, albo emulsj� kationow� z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo�ci około 5 kg/m2.

5.12. Roboty wyko�czeniowe

Roboty wyko�czeniowe,  zgodne z  dokumentacj�  projektow�,  ST lub  wskazaniami  In�yniera  dotycz�  prac 
zwi�zanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniej�cych warunków terenowych, takie jak:
a) odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych,
a) uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniej�cych elementów drogowych lub terenowych,
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót,
− usuni�cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyska�  wymagane  dokumenty,  dopuszczaj�ce  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno�ci, deklaracj�
zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

− wykona�  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj�ce wszystkie  wła�ciwo�ci  okre�lone w 
tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót podaje tablica 5. 

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo�� bada� Warto�ci dopuszczalne

1
Lokalizacja  i  zgodno��  granic  terenu  robót  z 
dokumentacj� projektow�

1 raz
Wg pktu 5 
i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ci�gła Wg pktu 5.3

3 Wła�ciwo�ci kruszywa
Dla ka�dej  partii  kruszywa  i 
przy ka�dej zmianie kruszywa

Wg tablicy 1

4 Uziarnienie mieszanki
2  razy  na  dziennej  działce 
roboczej  

Wg tablicy 4

5 Wilgotno�� mieszanki Jw. Jw.

6 Zawarto�� pyłów w mieszance Jw. Jw.

7 Zawarto�� nadziarna w mieszance Jw. Jw.

8
Wra�liwo��  mieszanki  na  mróz,  wska�nik 
piaskowy

Jw. Jw.

9 Zawarto�� wody w mieszance Jw. Jw.

10 Warto�� CBR po zag�szczeniu mieszanki 1 próbka 
na 500 m2

Jw.

11 Inne wła�ciwo�ci mieszanki Wg ustalenia In�yniera Jw.
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12 Cechy �rodowiskowe Wg ustalenia In�yniera Jw.

13 Roboty wyko�czeniowe Ocena ci�gła Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  i  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  warstwy  z  mieszanki 
niezwi�zanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych

Lp.
Wyszczególnienie bada� i pomiarów

Minimalna  cz�stotliwo��
bada� i pomiarów Dopuszczalne odchyłki

1 Szeroko�� warstwy Co 20 mb
+10  cm,  -5  cm  (ró�nice  od 
szeroko�ci projektowej)

2 Równo�� podłu�na Wg [21] Wg [21]

3 Równo�� poprzeczna Wg [21] Wg [21]

4 Spadki poprzeczne *)

Co 20 mb

±  0,5%  (dopuszczalna  tolerancja 
od spadków projektowych)

5 Rz�dne wysoko�ciowe Wg [21] Wg [21]

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 20 mb
Przesuni�cie od osi projektowanej 
± 5 cm

7 Grubo�� warstwy
w  3  punktach  na  działce 
roboczej,  lecz  nie  rzadziej 
ni� raz na 500 m2

Ró�nice  od  grubo�ci 
projektowanej ±10%           

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona�  w punktach głównych 
łuków poziomych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami  In�yniera,  je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi�zanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Oznaczanie  składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
za pomoc� wska�nika płasko�ci
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7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
– Wska�nik kształtu

8. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Oznaczanie  procentowej 
zawarto�ci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Oznaczanie 
odporno�ci na �cieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Metody 
oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Cz���  6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci

12. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci

13. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod�
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna
15. PN-EN 1744-3 Badania  chemicznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Cz���  3:  Przygotowanie 

wyci�gów przez wymywanie kruszyw
16. PN-EN 13242 Kruszywa  do  niezwi�zanych  i  zwi�zanych  hydraulicznie  materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi�zane – Wymagania 
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki  niezwi�zane  i  zwi�zane  spoiwem  hydraulicznym  –  Cz���  2: 

Metody  okre�lania  g�sto�ci  i  zawarto�ci  wody  –  Zag�szczanie  metod�
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki  niezwi�zane  i  zwi�zane  spoiwem  hydraulicznym  –  Cz���  47: 
Metody bada� dla okre�lenia no�no�ci, kalifornijski wska�nik no�no�ci CBR, 
natychmiastowy wska�nik no�no�ci i p�cznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

a) Mieszanki  niezwi�zane  do  dróg  krajowych.  WT-4  2010.  Wymagania  techniczne  (zalecone  do  stosowania  w 
specyfikacji  technicznej  na  roboty  budowlane  na  drogach  krajowych  wg  zarz�dzenia  nr  102  GDDKiA z  dnia 
19.11.2010 r.)

b) Rozporz�dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

c) Katalog typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna  Dyrekcja  Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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11. ZAŁ
CZNIKI

ZAŁ
CZNIK 1

PRZYKŁADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [20]

1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgl�du na brak wi�kszych do�wiadcze� krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje si� składy 
mieszanek,  odzwierciedlaj�cych  praktyki  stosowane  w  niektórych  krajach,  które  mog�  słu�y�  jako  wytyczne. 
Dopuszczalne  s�  inne  mieszanki,  w  tym  równie�  mieszanki  o  wysokim  udziale  standaryzowanego  destruktu 
asfaltowego.

Jako przykładowe podaje si� nast�puj�ce mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami:
1. mieszanki z betonu przekruszonego,
2. mieszanki z przekruszonego muru,
3. mieszanki z przekruszonego betonu i muru,
4. mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego),
5. popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych).

1.2. Metoda badania

Masa  próbki  analitycznej  niezb�dna  do  wykonania  oznaczenia  składu  mieszanki  zale�y  od  wymiaru 
najwi�kszego ziarna w mieszance:
1. przy D � 32 mm masa próbki 4 000 g,
2. przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g.

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] próbk� mieszanki nale�y przepłuka� na sicie 8 mm, przy czym sito nie mo�e by�
przeładowane. Pozostało�� na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”.

Wymyte i wysuszone ziarna s� sortowane metod� wizualn� w nast�puj�ce grupy:
1) kruszywa z przekruszonej skały,
2) kruszywa ze �wiru,
3) beton i inne hydraulicznie zwi�zane mieszanki,
4) �u�el (ł�cznie z rodzajem �u�la, je�eli jest znany),
5) cegły, mury i bloki betonowe,
6) mur z cegły wapienno-piaskowej,
7) kruszywa lekkie,
8) destrukt asfaltowy,
9) zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp.

Nale�y  okre�li�  mas�  mi   ka�dej  wydzielonej  grupy  i  obliczy�  jej  procentow�  zawarto��  w  całej  masie 
mieszanki M, według poni�szego wzoru, oraz poda� t� warto��:

100  ×  mi / M     [%(m/m)].

1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu

(Uwaga: G�sto�� materiałów podana w tablicach jest g�sto�ci� ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg 
PN-EN 1097-6 [11])

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

Składniki
Zawarto��,  [%
(m/m)]

Główne składniki
Przekruszony  beton (o  g�sto�ci  > 2,1  Mg/m3)  i  kruszywo 
(ł�cznie z �u�lem)

� 90

Inne materiały ziarniste
Przekruszony mur � 10
Destrukt asfaltowy � 15

Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (ł�cznie z glin�) � 1
Składniki organiczne � 0,1
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Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru

Składniki
Zawarto��,  [%
(m/m)]

Główne składniki
Przekruszony  mur  (g�sto��  >  1,6  Mg/m3),  przekruszony 
beton (g�sto�� > 2,1 Mg/m3),   i kruszywo (ł�cznie z �u�lem)

� 80

Inne materiały ziarniste
Materiały ziarniste o g�sto�ci < 1,6 Mg/m3 � 20
Destrukt asfaltowy � 5

Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (ł�cznie z glin�) � 1
Składniki organiczne � 0,1

Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru

Składniki
Zawarto��,  [%
(m/m)]

Główne składniki
Przekruszony  beton  (g�sto��  >  2,1  Mg/m3)  i  kruszywo 
(ł�cznie z �u�lem)

� 50

Inne materiały ziarniste
Przekruszony mur � 50
Destrukt asfaltowy � 5
Materiały ziarniste o g�sto�ci > 1,6 Mg/m3 � 10

Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (ł�cznie z glin�) � 1
Składniki organiczne � 0,1

Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe

Składniki
Zawarto��,  [%
(m/m)]

Główne składniki

Materiały  drogowe  –  ł�cznie  z  kruszonym  betonem, 
niezwi�zanymi  kruszywami  i  przekruszone  mieszanki 
kruszyw zwi�zane hydraulicznie � 90
Destrukt asfaltowy � 30

Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (ł�cznie z glin�) � 1
Składniki organiczne � 0,1

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych

Składniki
Zawarto��
grubego 
kruszywa  [%
(m/m)]

Główne składniki
Ziarniste substancje mineralne, ł�cznie ze szkłem, ceramik�, 
�u�lem itp.

� 90

Inne składniki 
elazo i inne metale � 5

Zanieczyszczenia
Składniki niespalone � 6
Składniki organiczne � 5
Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych

0
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NAWIERZCHNIE

D-05.00.00

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  w  ramach  inwestycji:  „Utwardzenie  działki 
budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy �cieralnej 
nawierzchni,  wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2.  Kraw��nik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielaj�cy jezdni�  od  chodnika,  charakteryzuj�cy  si�
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 m.

1.4.3. �ciek - umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�.

1.4.4.  Obrze�e  -  element  budowlany,  oddzielaj�cy  nawierzchnie  chodników  i  ci�gów  pieszych  od  terenów  nie 
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5.  Spoina  -  odst�p  pomi�dzy  przylegaj�cymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  okre�lonymi  materiałami 
wypełniaj�cymi.

1.4.6.  Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo�liwienia odkształce�
temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�cymi.

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w katalogu producenta:
1) odmian�:

� kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
� kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy  �cieralnej  (górnej)  zwykle 

barwionej grubo�ci min. 4 mm,
2) barw�:

� kostka szara, z betonu niebarwionego,
� kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta.

Po��dane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i  siatki  spoin oraz umo�liwiały 
wykonanie  warstwy  o  szeroko�ci  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczno�ci  przecinania  elementów  w  trakcie  ich 
wbudowywania w nawierzchni�.

Kostki mog� by� produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
kraw�dziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. okre�la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  [2]  do  stosowania  na 
zewn�trznych nawierzchniach, maj�cych kontakt z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu

Lp. Cecha
Zał�cznik 
normy

Wymaganie

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubo�ci                            < 100 mm
                                          � 100 mm

C Długo��   szeroko��   grubo��

± 2            ± 2            ± 3
± 3            ± 3            ± 4

Ró�nica  pomi�-
dzy  dwoma  po-
miarami  gru-
bo�ci,  tej  samej 
kostki,  powinna 
by� � 3 mm

1.2 Odchyłki płasko�ci i pofalowania (je�li 
maksymalne wymiary kostki           > 
300 mm), przy długo�ci pomiarowej
                                             300 mm
                                             400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukło��                      wkl�sło��

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno��  na  zamra�anie/rozmra�a-
nie z udziałem soli odladzaj�cych (wg 
klasy 3, zał. D)

D Ubytek  masy  po  badaniu:  warto�� �rednia  �  1,0 
kg/m2,  przy  czym ka�dy pojedynczy  wynik  <  1,5 
kg/m2

2.2 Wytrzymało��  na  rozci�ganie  przy 
rozłupywaniu

F Wytrzymało��  charakterystyczna  T  �  3,6  MPa. 
Ka�dy pojedynczy wynik � 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywa�  obci��enia niszcz�cego mniejszego ni�
250 N/mm długo�ci rozłupania

2.3 Trwało��   (ze wzgl�du na wytrzyma-
ło��)

F Kostki maj� zadawalaj�c� trwało��  (wytrzymało��) 
je�li spełnione s� wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja

2.4 Odporno�� na �cieranie (wg klasy 3 G i H Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej  �ciernej, 

wg  zał.  G  normy  – 
badanie podstawowe

Böhmego,
wg  zał.  H  mormy  – 
badanie alternatywne

� 23 mm �20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno�� na po�lizg/po�lizgni�cie I f) je�li  górna powierzchnia kostki  nie była  szlifo-
wana lub polerowana – zadawalaj�ca odporno��,

g) je�li  wyj�tkowo  wymaga  si�  podania  warto�ci 

61



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót              

odporno�ci  na  po�lizg/po�lizgni�cie  –  nale�y 
zadeklarowa�  minimaln�  jej warto��  pomierzon�
wg  zał.  I  normy  (wahadłowym  przyrz�dem  do 
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wygl�d J a)górna powierzchnia kostki nie powinna mie� rys i 
odprysków,

b)nie  dopuszcza  si�  rozwarstwie�  w  kostkach 
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie s� uwa�ane za istotne
3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona  mo�e  by�
warstwa �cieralna lub cały element)

J (a) kostki  z  powierzchni�  o  specjalnej  teksturze  – 
producent powinien opisa� rodzaj tekstury,

(b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  by�
porównane  z  próbk�  producenta,  zatwierdzon�
przez odbiorc�,

(c) ewentualne  ró�nice  w jednolito�ci  tekstury  lub 
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi 
zmianami  we  wła�ciwo�ciach  surowców  i 
zmianach warunków twardnienia nie s� uwa�ane 
za istotne

W przypadku zastosowa� kostki na powierzchniach innych ni� przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewn�trznych  nie  nara�onych  na  kontakt  z  sol�  odladzaj�c�),  wymagania  wobec  kostki  nale�y  odpowiednio 
dostosowa� do ustale� PN-EN-1338 [2].

Kostki  kolorowe  powinny  by�  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników atmosferycznych, 
�wiatła  (w  tym  promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu,  który  przy  wypełnieniu  spoin  zapraw�
cementowo-piaskow�  nie  mo�e  odbarwia�  kostek).  Zaleca  si�  stosowanie  �rodków  stabilnie  barwi�cych  zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki �elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale�y stosowa�
do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mog� pojawi� si� na powierzchni kostek w pocz�tkowym 
okresie  eksploatacji.  Powstaj�  one w wyniku  naturalnych  procesów fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie  i 
zanikaj� w trakcie u�ytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Składowanie kostek

 Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� nale�y stosowa� mieszank� cementu i piasku w stosunku 
1:4  z  piasku  naturalnego  spełniaj�cego  wymagania  PN-EN  13242:2004  [3],  cementu  powszechnego  u�ytku 
spełniaj�cego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadaj�cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4],

Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nale�y stosowa� zapraw� cementowo-
piaskow� 1:4.

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
− do wypełnienia  górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej  nale�y stosowa�  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 

lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniaj�ce wymagania norm lub 
aprobat technicznych,

− do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� cementowo-piaskow�
1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania jak do spoinowania.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpo�redniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budow�, 
powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo�na przechowywa� do: a) 10 dni w 
miejscach  zadaszonych  na  otwartym  terenie  o  podło�u  twardym  i  suchym,  b)  terminu  trwało�ci,  podanego  przez 
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i �cianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony 
na paletach magazynuje si� razem z paletami, z dopuszczaln� wysoko�ci� 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa 
si� w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si� w 
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,  betonowych),  przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania.
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2.4. Kraw�	niki, obrze	a i �cieki

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowa� kraw��niki betonowe wg ST D-08.01.01b. 

2.5. Materiały do podbudowy uło	onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom wła�ciwej 
ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In�yniera.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni  

 Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa� si�:
a) r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urz�dze�  układaj�cych  (układarek),  składaj�cych  si�  z  wózka  i  chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia; urz�dzenie 
to,  po sko�czonym układaniu kostek,  mo�na wykorzysta�  do wmiatania  piasku w szczeliny,  zamocowanymi  do 
chwytaka szczotkami.

Do przycinania  kostek  mo�na  stosowa�  specjalne  narz�dzia  tn�ce  (np.  przycinarki,  szlifierki  z  tarcz�).  Do 
zag�szczania nawierzchni  z kostki  nale�y stosowa�  zag�szczarki  wibracyjne (płytowe)  z wykładzin�  elastomerow�, 
chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y.

Sprz�t do wykonania koryta,  podbudowy i podsypki powinien odpowiada�  wymaganiom wła�ciwych ST lub 
innym  dokumentom (normom PN i  BN, wytycznym  IBDiM) wzgl�dnie  opracowanym  ST zaakceptowanym przez 
In�yniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe  kostki  brukowe  mog�  by�  przewo�one  na  paletach  -  dowolnymi  �rodkami  transportowymi  po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej  15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by�
zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem.

Jako �rodki  transportu  wewn�trzzakładowego  kostek na  �rodki  transportu  zewn�trznego  mog�  słu�y�  wózki 
widłowe, którymi  mo�na dokona�  załadunku palet.  Do załadunku palet na �rodki  transportu mo�na wykorzystywa�
równie� d�wigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa� do 10 warstw kostek (zale�nie od grubo�ci i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d�wig do za- i rozładunku.

Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnym  �rodkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczaj�cych  je  przed 
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi  materiałami.  Podczas transportu kruszywa  powinny by�  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach mo�e by� przewo�ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi �rodkami 
transportu, w sposób nie powoduj�cy uszkodze� opakowania. Worki przewo�one na paletach układa si� po 5 warstw 
worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa si� na płask, przylegaj�ce do siebie, w równej wysoko�ci 
do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  si�  wykonywa�  za  pomoc�  zmechanizowanych  urz�dze�  do 
poziomego  i  pionowego  przemieszczania  ładunków.  Cement  luzem  mo�e  by�  przewo�ony  w  zbiornikach 
transportowych  (np.  wagonach,  samochodach),  czystych  i  wolnych  od pozostało�ci  z poprzednich dostaw,  oraz nie 
powinien ulega� zniszczeniom podczas transportu. �rodki transportu powinny by� wyposa�one we wsypy i urz�dzenia 
do wyładowania cementu.

Zalew�  lub  masy  uszczelniaj�ce  do  szczelin  dylatacyjnych  mo�na  transportowa�  dowolnymi  �rodkami 
transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych je przed zanieczyszczeniem.

Materiały do podbudowy powinny by� przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom wła�ciwej ST.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.

5.2. Podło	e i koryto

Grunty  podło�a  powinny  by�  niewysadzinowe,  jednorodne  i  no�ne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj� projektow�.

Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01.  

Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow�.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub ST. 
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�:
1) wykonanie podbudowy,
2) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków),
3) przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4) uło�enie kostek z ubiciem,
5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin,
6) wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7) piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien by� zgodny 
z dokumentacj� projektow�.

Inne  rodzaje  podbudów  powinny  odpowiada�  wymaganiom  norm,  wytycznych  IBDiM  lub  indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez In�yniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub ST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm.

Podsypk�  cementowo-piaskow�  przygotowuje  si�  w  betoniarkach,  a  nast�pnie  roz�ciela  si�  na  uprzednio 
zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka rozsypywała si�.  Roz�cielenie 
podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedza�  układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Roz�cielona 
podsypka  powinna  by�  wyprofilowana  i  zag�szczona  w  stanie  wilgotnym,  lekkimi  walcami  (np.  r�cznymi)  lub 
zag�szczarkami wibracyjnymi.

Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni nale�y j�
pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e 
wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed rozpocz�ciem wi�zania 
cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese� ich układania powinien 
odpowiada� istniej�cemu parkingowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Uło�enie nawierzchni  z kostki  na podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca si�  wykonywa�  przy temperaturze 
otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami 
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o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.).
Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Uło�enie nawierzchni z kostek

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  by�  wykonana  z  elementów o  jednakowej  grubo�ci.  Na  wi�kszym 
fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne s� ró�ne 
odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie.
Układanie  r�czne  zaleca  si�  wykonywa�  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod 

wzgl�dem  kształtu  lub  wymagaj�cych  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  ró�nych  wymiarów  i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosi� z palety warstw�  kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan� dokładno�ci�. Kostka do układania 
mechanicznego  nie  mo�e  mie�  du�ych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  by�  odpowiednio  przygotowana  przez 
producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa 
na  palecie musi  by�  dobrze przesypana  bardzo drobnym piaskiem,  by kostki  nie  przywierały  do siebie.  Układanie 
mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w 
okolicach studzienek i kraw��ników.

Kostk�  układa si�  około 1,5 cm wy�ej  od projektowanej  niwelety,  poniewa�  po procesie  ubijania  podsypka 
zag�szcza si�.

Powierzchnia  kostek  poło�onych  obok  urz�dze�  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.) 
powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 10 mm powy�ej 
korytek �ciekowych (�cieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa�  elementy kostkowe 
wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na 
budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.).

Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy� prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło�onej 
na  stałe.  Przed  dalszym wznowieniem robót,  prowizorycznie  uło�on�  nawierzchni�  na  podsypce  piaskowej  nale�y 
rozebra� i usun�� wraz z podsypk�.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca.

Ubijanie  nawierzchni  nale�y  prowadzi�  od  kraw�dzi  powierzchni  w  kierunku  jej  �rodka  i  jednocze�nie  w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłu�nym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin pomi�dzy dłu�szymi 

bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45°, a wierzchołek utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni.

Po  uło�eniu  kostek,  spoiny  nale�y  wypełni�  zapraw�  cementowo-piaskow�.  Zapraw�  cementowo-piaskow�
zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez 
rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa powinna całkowicie 
wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami.

Przy  wypełnianiu  spoin  zapraw�  cementowo-piaskow�  nale�y  zabezpieczy�  przed  zalaniem  ni�  szczeliny 
dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po  wypełnianiu  spoin  zapraw�  cementowo-piaskow�  nawierzchni�  nale�y  starannie  oczy�ci�;  szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw�  cementowo-
piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. 
Szeroko��  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umo�liwia�  przej�cie  przez  nie  przemieszcze�  wywołanych  wysokimi 
temperaturami  nawierzchni  w okresie letnim,  lecz nie powinna by�  mniejsza ni�  8 mm. Szczeliny te powinny by�
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wypełnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  nale�y  stosowa�  dodatkowo  w  miejscach,  w  których  wyst�puje  zmiana 

sztywno�ci  podło�a  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad  szczelinami  dylatacyjnymi  w 
podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podłu�ne przy �ciekach wzdłu� jezdni.

5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-piaskow�, po 
jej wykonaniu nale�y przykry�  warstw�  wilgotnego piasku o grubo�ci  od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa�  j� w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku.

 6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− wykona� badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone w pkcie 2,
− sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie
bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� bada�
Warto�ci 
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podło�a i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg  ST,  norm,  wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.01b
4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem 

liniowym lub metod� niwelacji)
Bie��ca  kontrola  w  10  punktach 
dziennej  działki  roboczej:  grubo�ci, 
spadków  i  cech  konstrukcyjnych  w 
porównaniu  z  dokumentacj�  pro-
jektow� i specyfikacj�

Wg  pktu  5.6; 
odchyłki  od 
projektowanej 
grubo�ci ±1 cm

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki
a) zgodno�� z dokumentacj� projektow� Sukcesywnie na ka�dej działce roboczej -
b) poło�enie  osi  w  planie  (sprawdzone 

geodezyjnie)
Co  25  m  i  we  wszystkich  punktach 
charakterystycznych

Przesuni�cie  od osi 
projektowa-nej do 2 
cm

c) rz�dne  wysoko�ciowe  (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kraw�dziach oraz 
we  wszystkich  punktach  cha-
rakterystycznych

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm

d) równo��  w  profilu  podłu�nym  łat�
czterometrow�)

Jw. Nierówno�ci  do  8 
mm

e) równo��  w  przekroju  poprzecznym 
(sprawdzona  łat�  profilow�  z  po-
ziomnic�  i  pomiarze  prze�witu  kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
wzgl�dnie metod� niwela-cji)

Jw. Prze�wity  mi�-dzy 
łat�  a  po- 
wierzchni�  do 
8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-tod�
niwelacji)

Jw. Odchyłki  od  do-
kumentacji  pro-
jektowej do 0,3%

g) szeroko��  nawierzchni  (sprawdzona 
przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki  od  sze-
roko�ci  projekto-
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wanej do  ±5 cm
h) szeroko�� i gł�boko�� wypełnienia spoin i 

szczelin (ogl�dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 10 cm)

W  20  punktach  charakterystycznych 
dziennej działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i  desenia  ich 
uło�enia

Kontrola bie��ca Wg  dokumenta-cji 
projektowej  lub 
decyzji In�y-niera

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uko�czeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygl�du  zewn�trznego  nawierzchni, 
kraw��ników, obrze�y, �cieków

Wizualne  sprawdzenie  jednorodno�ci  wygl�du, 
prawidłowo�ci  desenia,  kolorów  kostek,  sp�ka�, 
plam, deformacji, wy-krusze�, spoin i szczelin

2 Badanie poło�enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poło�enia osi co 25 m i w 
punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne 
przesuni�cia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rz�dne  wysoko�ciowe,  równo��  podłu�na  i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko��

Co  25  m  i  we  wszystkich   punktach 
charakterystycznych  (wg  metod  i  do-puszczalnych 
warto�ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie  i  szeroko��  spoin  i  szczelin  w 
nawierzchni,  pomi�dzy  kraw��nikami,  obrze�ami, 
�ciekami oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki  obmiarowe robót towarzysz�cych  budowie nawierzchni  z betonowej  kostki  brukowej  (podbudowa, 

obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.
Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami  In�yniera,  je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:
− przygotowanie podło�a i wykonanie  koryta,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchni�,
− ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz 
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Cz���  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci 
dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada�
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa  do  niezwi�zanych  i  zwi�zanych  hydraulicznie 

materiałów  stosowanych  w  obiektach  budowlanych  i 
budownictwie drogowym (W okresie  przej�ciowym mo�na 
stosowa� PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. 
wir i mieszanka, PN-
B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do
nawierzchni  drogowych,  PN-B-11113:1996  Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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ELEMENTY ULIC

D-08.00.00

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  08.01.01b

USTAWIENIE  KRAW��NIKÓW  BETONOWYCH

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych  z ustawieniem kraw��ników betonowych wraz z wykonaniem ław  w ramach inwestycji:  „Utwardzenie 
działki budowlanej nr 101/3 obr�b Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  i 
odbiorem ustawienia kraw��ników betonowych typu ulicznego na ławach betonowych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Kraw��nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym 
samym poziomie lub na ró�nych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej 
lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł�czeniu z innymi kraw��nikami, c) jako oddzielenie 
pomi�dzy powierzchniami poddanymi ró�nym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Opornik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym 
samym poziomie lub na ró�nych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej 
lub wizualnej.

1.4.3.  Wymiar  nominalny – wymiar  kraw��nika okre�lony w celu jego wykonania,  któremu powinien odpowiada�
wymiar rzeczywisty w okre�lonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz�ce robót

Wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotycz�ce materiałów

Wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow�

Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
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2.2.2. Stosowane materiały

Przy ustawianiu kraw��ników na ławach mo�na stosowa� nast�puj�ce materiały:
– kraw��niki betonowe,
– piasek na podsypk� i do zapraw,
– cement do podsypki i do zapraw,
– wod�,
– materiały do wykonania ławy.

2.2.3. Kraw��niki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw��ników

Kraw��niki betonowe mog� mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne:
b) kraw��nik mo�e by� produkowany:
� z jednego rodzaju betonu,
� z  ró�nych  betonów zastosowanych  w  warstwie  konstrukcyjnej  oraz  w  warstwie  �cieralnej  (która  na  całej  

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie� minimaln� grubo�� 4 
mm),

c) sko�ne  kraw�dzie  kraw��nika  powy�ej  2  mm  powinny  by�  okre�lone  jako  fazowane,  z  wymiarami  
deklarowanymi przez producenta,

d) kraw��nik  mo�e  mie�  profile  funkcjonalne  i  dekoracyjne  (których  nie  uwzgl�dnia  si�  przy  okre�laniu  
wymiarów nominalnych kraw��nika); zalecana długo�� prostego odcinka kraw��nika wraz ze zł�czem wynosi 
1000 mm,

e) powierzchnia kraw��nika mo�e by� obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
f) płaszczyzny czołowe kraw��ników mog�  by�  proste  lub ukształtowane  w sposób ułatwiaj�cy układanie lub  

ryglowanie (przykłady w zał. 1),
g) kraw��niki łukowe mog� by� wykonane jako wypukłe lub wkl�słe (przykłady w zał. 2),

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw��ników

Wymagania techniczne stawiane kraw��nikom betonowym okre�la PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1.

Tablica  1.  Wymagania  wobec  kraw��nika  betonowego,  ustalone  w PN-EN 1340  [5]  do stosowania  w warunkach 
kontaktu z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zał�cznik Wymagania

1 Kształt i wymiary
1.1 Warto�ci dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładno�ci� do 
milimetra

C Długo��: ± 1%, � 4 mm i � 10 mm
Inne wymiary z wyj�tkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, � 3 mm, � 5 mm,
- dla innych cz��ci: ± 5%, � 3 mm,  � 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płasko�ci i prostoliniowo�ci, dla 
długo�ci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno�� na zamra�anie/

rozmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia � 1,0 kg/m2, przy czym 
ka�dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymało�� na zginanie (Klasa 
wytrzymało�ci ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez In�yniera)

F Klasa      Charakterystyczna        Ka�dy pojedynczy
wytrz.         wytrzymało��, MPa         wynik, MPa
   1                          3,5                                > 2,8
   2                          5,0                                > 4,0
   3                          6,0                                > 4,8

2.3 Trwało�� ze wzgl�du na 
wytrzymało��

F Kraw��niki  maj�  zadawalaj�c�   trwało��  (wytrzymało��)  je�li 
spełnione s�  wymagania  pktu 2.2  oraz poddawane  s�  normalnej 
konserwacji

2.4 Odporno�� na �cieranie G i H Odporno�� przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporno�ci ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez In�yniera)

Klasa
odpor
no�ci

szerokiej �ciernej, wg 
zał. G normy – 

badanie podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne
1 Nie okre�la si� Nie okre�la si�
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3
4

� 23 mm
� 20 mm

� 20000 mm3/5000 mm2

� 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporno�� na po�lizg/
po�lizgni�cie

I a) je�li górna powierzchnia kraw��nika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalaj�ca odporno��,
b) je�li wyj�tkowo wymaga si� podania warto�ci odporno�ci na 
po�lizg/po�lizgni�cie – nale�y zadeklarowa� minimaln� jej warto��
pomierzon� wg zał. I normy (wahadłowym przyrz�dem do badania 
tarcia),
c) trwało�� odporno�ci na po�lizg/po�lizgni�cie w normalnych 
warunkach u�ytkowania kraw��nika jest zada-walaj�ca przez cały 
okres u�ytkowania, pod warunkiem wła�ciwego utrzymywania i 
gdy na znacznej cz��ci nie zostało odsłoni�te kruszywo 
podlegaj�ce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygl�d J d) powierzchnia kraw��nika nie powinna mie� rys i odprysków,

e) nie dopuszcza si� rozwarstwie� w kraw��nikach 
dwuwarstwowych
f) ewentualne wykwity nie s� uwa�ane za istotne

3.2 Tekstura J a) kraw��niki z powierzchni� o specjalnej teksturze – producent 
powinien okre�li� rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by� porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc�,
c) ró�nice w jednolito�ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we wła�ciwo�ci surowców i warunków twardnienia, nie 
s� uwa�ane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo�e by� warstwa �cieralna lub cały element,
b) zabarwienie powinno by� porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc�,
c) ró�nice w jednolito�ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami wła�ciwo�ci surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie s� uwa�ane za istotne

W przypadku zastosowa�  kraw��ników betonowych na powierzchniach innych ni�  przewidziano w tablicy 1 
(np.  przy  nawierzchniach  wewn�trznych,  nie  nara�onych  na  kontakt  z  sol�  odladzaj�c�),  wymagania  wobec 
kraw��ników nale�y odpowiednio dostosowa� do ustale� PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Składowanie kraw��ników

Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, wygl�du itp.

Kraw��niki  betonowe  nale�y  układa�  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach: 
grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�ci min. 5 cm wi�kszej od szeroko�ci kraw��nika.

2.2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw

Mieszank�  cementu i piasku:  z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 
[10], cementu 32,5 spełniaj�cego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpo�redniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budow�, 
powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5.  Materiały na podsypk� i do zapraw

Do wykonania ław pod kraw��nik nale�y stosowa� beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZ�T

3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu:
� betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
� wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz�ce transportu

Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraw�	ników

Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi.
Kraw��niki  betonowe  układa�  nale�y  na  �rodkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w 

kierunku jazdy.
Kraw��niki  powinny by�  zabezpieczone przed przemieszczeniem si�  i uszkodzeniami  w czasie transportu, a 

górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnym  �rodkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczaj�cych  je  przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiałami.  Podczas transportu kruszywa  powinny by�  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa� si� w warunkach 
zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

  Sposób  wykonania  robót  powinien  by�  zgodny  z  dokumentacj�  projektow�  i  ST.  W  przypadku  braku 
wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
zał�cznikach.

Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�:
1) roboty przygotowawcze, 
2) wykonanie ławy,
3) ustawienie kraw��ników,
4) wypełnienie spoin,
5) roboty wyko�czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza� In�yniera:
1) ustali� lokalizacj� robót,
2) ustali� dane niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko�ciowych,
3) usun�� przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodze� itd.
4) ustali� materiały niezb�dne do wykonania robót,
5) okre�li� kolejno��, sposób i termin wykonania robót.

5.4. Wykonanie ławy

5.4.1. Koryto pod ław�

Wymiary  wykopu,  stanowi�cego  koryto  pod  ław�,  powinny  odpowiada�  wymiarom  ławy  w  planie  z 
uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora.

5.4.4. Ława betonowa

Ław�  betonow�  z oporem wykonuje si�  w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w 
korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y wykonywa�  zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym nale�y stosowa� co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�.

Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje zał�cznik 4.

5.5. Ustawienie kraw�	ników betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraw��ników

�wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej.
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5.5.3. Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej

Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si�  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu.

5.5.4. Wypełnianie spoin

Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y wypełni� zapraw� cementowo-
piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2.

Spoiny  kraw��ników  przed  zalaniem  zapraw�  nale�y  oczy�ci�  i  zmy�  wod�.  Dla  zabezpieczenia  przed 
wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y 
zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy.

5.6. Roboty wyko�czeniowe

Roboty wyko�czeniowe powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i  ST. Do robót wyko�czeniowych 
nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�cych warunków terenowych, takie jak:
− odtworzenie elementów czasowo usuni�tych, 
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót

Zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien:
� uzyska�  wymagane  dokumenty,  dopuszczaj�ce  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania 

(certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
� ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone w pkcie 

2 (tablicy 1),
� sprawdzi� cechy zewn�trzne kraw��ników.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego kraw��ników nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar 
i  ocen�  uszkodze�  wyst�puj�cych  na  powierzchniach  i  kraw�dziach elementu  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy 1  i 
ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników betonowych powinny obejmowa�
wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław�

Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�:
a)   zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�.

Profil  podłu�ny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  by�  zgodny  z  projektowan�  niwelet�.  Dopuszczalne  
odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy,

b) wymiary ław.
Wymiary ław nale�y sprawdzi�  w dwóch dowolnie  wybranych punktach na ka�de 100 m ławy.  Tolerancje  
wymiarów wynosz�:
- dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej,
- dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej,

c) równo�� górnej powierzchni ław.
Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na ka�de 100 m ławy,  
trzymetrowej łaty. Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm,

d) zag�szczenie ław z kruszyw.
Zag�szczenie  ław  bada  si�  w  dwóch  przekrojach  na  ka�de  100  m.  Ławy  ze  �wiru  lub  piasku  nie  mog�
wykazywa� �ladu urz�dzenia zag�szczaj�cego.
Ławy z tłucznia, badane prób� wyj�cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwala� na wyj�cie ziarna z 
ławy,

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza�  ± 2 cm na ka�de 100 m 
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wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników

Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 

100 m ustawionego kraw��nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika,
c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punktach na ka�de 100 m 

kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat�
nie mo�e przekracza� 1 cm,

d) dokładno��  wypełnienia  spoin bada si�  co  10 metrów.  Spoiny musz�  by�  wypełnione  całkowicie  na pełn�
gł�boko��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót

Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST                    i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:
� wykonanie koryta pod ław�,
� wykonanie ławy,
�  wykonanie podsypki.

Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-05.03.04a Wypełnianie  szczelin  w  nawierzchni  z  betonu 

cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Cz���  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria 
zgodno�ci dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i 
zgodno��

5. PN-EN  1340:2004   i 
PN-EN 1340:2004/AC

Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada�

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 

nawierzchni drogowych. 
wir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do 
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nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 

nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum 
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAŁ
CZNIK 1

GEOMETRIA   KRAW
NIKÓW (wg [5])

1.1. Przykład kształtu kraw��nika przeznaczonego do ryglowania

Oznaczenia:  Y  �  X  –  3  mm  i  ZY �  ZX –  3  mm,   X  minimum:  �  1/5  b i  �  20  mm,
X maximum: � 1/3 b i  � 70 mm,  ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,  Tolerancja dla Y i ZY – 2, +1 
mm,  L – Długo�� elementu kraw��nika,  W – Szeroko�� elementu kraw��nika

1.2. Przykład wgł�bienia lub wci�cia powierzchni czołowej w dolnej cz��ci kraw��nika

Oznaczenia:   H – Wysoko�� elementu kraw��nika, h – wysoko�� wgł�bienia lub wci�cia,       W – szeroko�� elementu 
kraw��nika, L – długo�� elementu kraw��nika,              l – długo�� wgł�bienia lub wci�cia
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ZAŁ
CZNIK 2

PRZYKŁADY  KRAW
NIKÓW  ŁUKOWYCH (wg [5])

a) wkl�słego b) wypukłego

Oznaczenia: 1 – Kraw��nik, 2 – Jezdnia, 3 – Długo��, 4 – Promie�, 5 – Kanał odpływowy

77



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót              

ZIELE�

D-09.00.00

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D –  09.01.01
TRAWNIKI

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót 
zwi�zanych z zało�eniem i piel�gnacj� zieleni  w ramach inwestycji: „Utwardzenie działki budowlanej nr 101/3 obr�b 
Kołbaskowo w Kołbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z  zakładaniem  i 
piel�gnacj� trawników na terenie płaskim i na skarpach.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi j� korzeniami ro�liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie� zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.  Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysoko�ci od 
1,80 do 2,20 m, z wyra�nym nie przyci�tym przewodnikiem i uformowan� koron�.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wła�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przyci�cie 
przewodnika celem uzyskania wielop�dowo�ci.

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce charakterystyki:

78



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót              

− ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci,

− ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy -  nie  mo�e  by�  zagruzowana,  przero�ni�ta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do  nawo�enia  gleby  mog�  by�  stosowane  komposty,  powstaj�ce  w  wyniku  rozkładu  ró�nych  odpadków 
ro�linnych  i  zwierz�cych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),  przy  kompostowaniu  ich  na 
otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach  zapewniaj�cych  utrzymanie  wymaganych  cech  i 
wska�ników jako�ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie torfu z fekaliami i �ciekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost  fekalowo-torfowy  powinien  odpowiada�  wymaganiom  BN-73/0522-01  [5],  a  torf  u�yty  jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 
z  oczyszczalni  �cieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  3-ch  miesi�cy.  Kompost  z  kory  sosnowej  mo�e  by�
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele� w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
gleb�.

2.5. Nasiona traw

Nasiona  traw  najcz��ciej  wyst�puj�  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  ró�nych  gatunków.  Gotowa 
mieszanka  traw  powinna  mie�  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klas�,  numer  normy  wg  której  została 
wyprodukowana, zdolno�� kiełkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by�  w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto�� azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca  przyst�puj�cy do wykonania zieleni  drogowej powinien wykaza�  si�  mo�liwo�ci�  korzystania  z 
nast�puj�cego sprz�tu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników,
− sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�siennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze�

Transport  materiałów do zieleni  drogowej  mo�e  by�  dowolny  pod warunkiem,  �e nie  uszkodzi,  ani  te�  nie 
pogorszy jako�ci transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycz�ce wykonania trawników
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Wymagania dotycz�ce wykonania robót zwi�zanych z trawnikami s� nast�puj�ce:
− teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze�,
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym kraw��nik powinien znajdowa� si� 2 do 3 cm nad terenem,
− teren powinien by� wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna by� roz�cielona równ� warstw� i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim, a potem wałem - kolczatk� lub zagrabi�,
− siew powinien by� dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó�niej do połowy wrze�nia,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba �e SST przewiduje inaczej,
− na skarpach nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci 4 kg na 100 m2, chyba �e SST przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub wałem kolczatk�,
− po wysiewie nasion ziemia powinna by� wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsi�kania wody. Je�eli przykrycie nasion nast�piło przez wałowanie kolczatk�, mo�na 
ju� nie stosowa� wału gładkiego,

− mieszanka nasion trawnikowych mo�e by� gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST.

5.2.2. Piel�gnacja trawników

Najwa�niejszym zabiegiem w piel�gnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno by� przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�� około  10 cm,
− nast�pne koszenia powinny si� odbywa� w takich odst�pach czasu, aby wysoko�� trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała wysoko�ci 10 do 12 cm,
− ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  by�  wykonane  z  1-miesi�cznym  wyprzedzeniem 

spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  mo�na  przyj��  pierwsz�  połow�
pa�dziernika),

− koszenia trawników w całym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa� cz�sto i w regularnych odst�pach czasu, przy 
czym cz�sto�� koszenia i wysoko�� ci�cia, nale�y uzale�nia� od gatunku wysianej trawy,

− chwasty trwałe w pierwszym okresie nale�y usuwa� r�cznie; �rodki chwastobójcze o selektywnym działaniu nale�y 
stosowa� z du�� ostro�no�ci� i dopiero po okresie                  6 miesi�cy od zało�enia trawnika.

Trawniki wymagaj� nawo�enia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ci�gu roku. Mieszanki nawozów nale�y 
przygotowywa� tak, aby trawom zapewni� składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
− wiosn�, trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu,
− od połowy lata nale�y ograniczy� azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawo�enie nie powinno zawiera� azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze�,
− okre�lenia ilo�ci zanieczyszcze� (w m3),
− pomiaru odległo�ci wywozu zanieczyszcze� na zwałk�,
− wymiany gleby jałowej na ziemi� urodzajn� z kontrol� grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi,
− ilo�ci rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodno�ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− g�sto�ci zasiewu nasion,
− prawidłowej cz�stotliwo�ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g�sto�ci wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej g�sto�ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  SST i  wymaganiami  In�yniera,  je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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