Kotbaskowo, dn. 02.04.2014 r.
ZP.271.10.2014

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 1 ztozony w dniu 31.03.2014 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na ,Zaprojektowanie i wykonanie budowy $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Przectaw — Kotbaskowo — Rosowek”

1} W punkcie 113.2) Ogloszenia o zamdwieniv Iomawidigey wymagd
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srogromu funkcjonalne-ulyikowego, opis ogbiny prredmioly zoméwienio
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abieldu lub rakres robét budowlanyeh Kiére umoiliwig rzetelne skalkuiowanie
oferly. Podane przez Iomowicjgeege pomocnicze szmcunkowe poramelry
nie dajq takie] mofiiwoic! pray ryczatiows] formie yozliczenia. Prosze zalem o
doprecyzowonie mivesu przedmiocty sendwienia orgz o dolgezenie mapy
zosadnicze] tereny Inwestycil zgodnie z §19 punid 4Y ww. rorporzadzenia,
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£} Czy Tamowlgjgey posiada  zgode Tarzgdey  drogi  krajowe] no
realizocie inwestyell w pasie drogl rolowesl v 137
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Prosze o podanie gotunkow dzew do wycinld w celu oszacowania oplaly za
wycinke.

51 W punkcie 4.1 programu funkcionaino — utytkowego Lamawicigey
skretla zakres robdt drogowych cbeimiujgcych m.in. .mechaniczne vtoienie
warstwy wigiagee] z bifuminy oslaltowe] AC 11 W 30/70, oraz warstwy
Scleraine] AC 5 § PMB 25/5560 © szerpkodcl 2,00 m" oraz ,Drogo rowerowd
powinna by oddielona odd chodnike krowveznikiem befonowym 15 X 30 cm
Jna plask” ustowionym na fowie betfonowei z betonu C8/10 (droga rowerowd
nizej chodnika)”,
natorniast w punkcie 3.
zapis.  Nalery zaproj Y,

rowerowego wskazone w pk. 1.3 PFU o wiciciwoscioch: nawierzchnia z
asfaltu bitumicznego ianego, 0 grubodci min. § cm”,

ponadio w punkcie 3.4 Szezegdiowego oplu maoledaiowo technicinego
7CMIESZCZOND ZGRIS: Nawierzchnie nalely wykonod z mieszanek rmineraino-
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nieciggtym uzicrmieniv kruszywa #0746 jub #0/8 mm”.
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Prosze o podanie grubolci warshwy wigigeel | warstwy Scieraine], uicitlenie
sriarnienis miesranki do waorstwy Scierainel oraz o okredlenie grubosa
warstw konshukeyinyeh chodnika. Ponadie proszg o wyjasnienle diaczego
drogo rowerowa powinnd byé oddiielons od chodnika kraweinikiem
belonowym uloZonym na plask.
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7} W punkcie 34 Szoczegdlowsgo opist materctowo  technicznego
zamieszcIono  Zopis: Malerioly, z kiSrych bedze wykonana warstwa
scieralng, nie mogg powodowad powstawania wiekszych opordw toczenia,
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nit materialy zasfesowane na jezdry, przy kidre] prrebiego sciezka”.

Prosze o okredlenie z jokich muoleraldw wykonano jest obecnie warsiwa
ezdni przy kidre] ma przeblegoé icietka oraz jokie sy na niej opory feczenia.
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8} W punkcie 4.1 progromu funkcionoine - uvtilowego zamieszczono
zapis: Nowierzchnie $cieiki rowerowse] naleiy pckiyé chemoutwardzaing
masqg  odblaskowq  koloru  czerwonego”, noforiast w punkcie 3.4
Szczegotowego opisu materiatowo technicznego zamieszczono zapis: Na
odcinkach w obszorze potencialnie  dulych konflikidw  plesirowerzysc,
wykorzyshrwaonio w czescl przeblegu Scieiki na jezonicoch drog publicznych,
na prrvstoankoch w ohszgrre priemaczonym dio rowernzystow nawierzchnie
$cieiki naleiy wvkonad w kolore crerwonym wykorzvstujge do fego celu np,
odblaskowes powiokl chemoulwordzaine”

Frosze o doprecyrowanie na kidrvch odeinkach iclezld nawlerzchnie nalefy
pokrye chemoulwordraing mosg odblaskow kolomw czerwonegoe.
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9} W punkcie 3.1 programu funkcionaine - uivikowego zomieszczone

zapis: , Na trasie planowanego Ciggu rowerowego maidufe sie przepust”.
Prosze o olussienie czvy ldnlelgey przepust noleiy puewidzed do
przebudowy w ramach ninlejsze] inwestve]l oraz czy na frasie planowanego
ciggu plesic-rowerowsge znajdulg sie inne cleld lub rowy drogowe no
kidryveh konlecznym bedzie wykonande oblelddw indynlersldeh w celu ich
priekroczenia.

10 W punkcie 3.1 progromu funkcionaino — uvzytkowego zamieszczono

zapis: Wykonawco musi zobowigead sie, i ewidencia i wycinka drzew w
rmiejscu inwestyaji zostanie uzgodnicna z Konserwalorem przyrody, o ponadio
wycinka drzew | proce budowiane zosfang przeprowadione pozo okresem

legowym plokdw”.

Prosze o© olgedienie w jokiej formie Wykonowea powinien przedstawic
powyisze robowiqzunie orar o okreSlenie w jokich miesigooch wyslepujg
okresy legowe plokdw. Ponadio prosze o olrellenie czy przedmiciowa
inwestycja przeblega przez obszary specjaine] ochrony przyrody Notura
20007,

Odpowiedz na pytanie 1:

W Rozdziale V SIWZ pkt. 5 Zamawiajgcy okreslit sposdb oceny spefnienia
doswiadczenia przez Wykonawce, tj. ,\Wykonawca moze polegaé na wiedzy i
doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego fgczgcych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuacii




zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia.”

Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych
podmiotéw w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny,
czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobow, zada zlozenia w ofercie stosownych dowodow w zakresie
niezbgdnym do udowodnienia, iz Wykonawca dysponuje zasobami niezbednymi dla
nalezytego wykonania danego zamowienia, w zaleznosci od okolicznoéci przypadku
z ktérego korzysta Wykonawca.

Dowodami tymi moga by¢ dokumenty dotyczace w szczegolnosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamodwienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

Wykonawca celem udowodnienia faktycznego, czynnego korzystania z zasobéw
innych podmiotéw w szczegoélnoéci moze przedstawié w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia zawierajace odpowiednio
do okoliczno$ci przypadku, z ktérego korzysta Wykonawca informacje okre$lone w
punkcie 3.2 od a) do c¢).

Odpowiedz na pytanie 2:

Wszystkie znane Zamawiajgcemu wielkosci posiadajgce charakter pomocniczy
zostaly przekazane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym. Szczegbtowe parametry
zostang okreslone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentaciji
Projektowej. Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg terenu Inwestycji.

Odpowiedz na pytanie 3:
Zamawiajacy nie dysponuje taka mapa.

OdpowiedZ na pytanie 4:

Na dziefi postepowania przetargowego Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia z
Zarzadeg Drogi Krajowej na realizacje Inwestycji w pasie drogi krajowej nr 13.
Porozumienie dot. wyrazenia zgody na umieszczenie $ciezki pieszo rowerowej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 13 nastgpi po opracowaniu przez Wykonawce
projektu budowlanego. Decyzje na umieszczenie projektowanej Sciezki j-w. uzyska
Zamawiajgcy tj. Urzad Gminy Kotbaskowo.

Odpowiedz na pytanie 5:




Przeznaczone do ewentualnej wycinki drzewa nie bedg podlegaly optatom z tytutu
ochrony $rodowiska za jej wykonanie.

Odpowiedz na pytanie 6:

Informacje odnos$nie wykonania grubo$ci poszczegéinych warstw nawierzchni zostaty
okreslone w Rozdziale Il Szczegdtowego opisu materiatowo technicznego pkt. 3.3 i
34,

Oddzielenie drogi pieszo rowerowej na cze$¢ przeznaczong dla ruchu roweréw (2 m)
I dla ruchu pieszych (1 m) nalezy wykona¢ przy pomocy oznakowania poziomego.
Oddzielenie ciagu pieszo rowerowego od krawedzi istniejgcej drogi krajowej, jesli
taka sytuacja wystapi winno by¢ zrealizowane poprzez utozenie kraweznika
betonowego na ,ptask”, w pozostatych przypadkach krawedz jezdni od krawedzi
Sciezki nalezy rozdzieli¢ ziemnym pasem rozdziatu. Umieszczenie ciggu pieszo
rowerowego w stosunku do krawedzi istniejacej drogi nr 13 nalezy do rozwigzania
projektowego Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 7:

Nawierzchnia istniejgcej drogi krajowej nr 13 jest wykonana z SMA. Nawierzchnia
uzyta do ciggu pieszo rowerowego musi mie¢ opory toczenia podobne do istniejace;
nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedz na pytanie 8:

Decyzja odnosnie wytypowania odcinkéw, ktore nalezy pokry¢é chemoutwardzalng
masg koloru czerwonego jest uzalezniona od wyboru projektanta. Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie na tych fragmentach nawierzchni bitumicznych w kolorze
zblizonym do czerwonego asfaltu w kolorystyce naturalnej barwionego $rodkami
barwigcymi.

Odpowiedz na pytanie 9:

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci przebudowy istniejacego przepustu ani
wykonania dodatkowych obiektow inzynierskich typu przepusty drogowe. W
zaleznosci od zastosowanych przez Wykonawce sposobdw odwodnienia
projektowanego ciagu moga wystapi¢ konieczno$é budowy np. przepustéw pod
zjazdami itp.

Odpowiedz na pytanie 10:

Zobowigzanie musi posiada¢ charakter pisemny. Wszelkie prace zwigzane z
usuwaniem zieleni dopuszczalne sg poza okresem lggowym ptakéw tj. od 16
pazdziernika do konca lutego (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.). Przedmiotowa
inwestycja nie przebiega przez Obszary Natura 2000.




