+ZK-PROJEKT”
Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzor
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

PROJEKT

Temat:

Adres:

Branza:

Inwestor:

72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27
tel/fax. (91)4185179, tel. kom. 0506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sieci wodoggowej w dz. nr 15 obr. Rajkowo

dz. nr 13/9, 15 obr. Rajkowo gm. Kotbaskowo;
dz. nr 5 obr. 2124 m. Szczecin

Sanitarna

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo Nr 106

Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
nr upr. ZAP/0213/PWQOS/11
Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Wotejszo

nr upr. ZAP/0215/PWOQOS/11

Goleniow, stycze 2014

egz. nrl



PROJEKT WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCIYGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO

Zawartos¢ opracowania:
| CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI
1. MIEJSCE POLGENIA INWESTYCIL..cuiiiiiiieieieetteete s eeee ettt sveeneeanes 4
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt e e e eeeeeeeeeeeeees 4
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCUIL ettt eeeeeeee e e e eeeeeennnnnes 4
4. OPIS TERENU INWESTYCUIL .ottt ettt e e e e e et eeeeetbas s mmmmmss s bbssna e e e e e e aeaeeas 4
5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE...... .ottt e et eeeeeeeeeeeeeeennennaaa 5
5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA. e 5
5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODGEJACYCH OCHRONIE.......... 5
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZMYFZANIA. .. .ottt 5
B.1 WODOCIG ...ttt oo ettt e et oo e e e ettt bt aa e e e e et e e ene et bt aa e e e e e eeetba e e e aeeeerrnaans 5
6.1.1. WODOCAMG — opis zastosowanych materiatOw. ..........ccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiice e 6
6.1.2. WODOCKG - WYKONAINIE .....ccoiiiiiiiiiiiieeee e e ettt e e e e e s s e e e e e e aesnnnn e e e e eeeeenaaannns 8
7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY ....ccviivieeeieeteeeeeeeeeete e eeeeve e saenens 9
8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH .....c.oiuiitmeceecieeeeeee et enaennes 9
9. BADANIE SZCZELNGSCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNGCI | CISNIENIA............. 10
10. ODTWORZENIE DROG. ....oocuieiieee ettt eeemeemete ettt eteeteate e aestenensenaeeeestesaeaneenee e 10
11, UWAGH KONCOWE .......oiiiiiieiseseieieieieiets s eemems ettt ee sttt s st s s eanants s 10

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27, @
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
.BUDOWA SIECI WODOCIYGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO

Il. ZAL. ACZNIKI

Zat. nr 1. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo,

Zat. nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i sfzapcego,
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NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1.0 PLAN ORIENTACYJNY 1:2500
11 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2.1 PROFIL PODLUNY. WODOCIAG 1:100/500
2.2 PROFIL PODLUNY. WODOCIAG 1:100/500
3.1 SCHEMATY MONTAZOWE WEZt OW WODOCIAGOWYCH -

3.2 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW OTWARTYCH -
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego budowy sieci wodgowej w dz. nr 15 obr. Rajkowo.

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziateél9115 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo

oraz nr 5 obr. 2124 miasto Szczecin, wojewodztwathnaeniopomorskie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Aktualna mapa do cel6w projektowych,

Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z fi6 zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@r sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n. zmianami),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédoe. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd
Zmianami),

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwnkjakie naley speiné
przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegdlnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 206 r

Warunki  techniczne  przytzenia do  sieci  wodogjowej z dnia  16.09.2013
wydane przez PGK w Kotbaskowie; znak PGK-ZWiK.4@¥. 2013,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegtedésmow w ob¢bie Rajkowo uchwalony uchwat
nr XXVII/326/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 9 tippada 2009 ( Dz. Urz. woj.
zachodniopomorskiego z 2010r. nr 4 poz. 42)

Prawo wodne,

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Katalogi techniczne, obowzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyowgdsieci wodocigowej w dz. nr 15

obr. Rajkowo.

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci wodgoiwej wraz z hydrantami.
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na 8291 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo

oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Wajetwio ZACHODNIOPOMORSKIE.

Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatoW&rzymice - Szczecin

Rz¢dne terenu wahajsi¢ od 26,40 m npm, do 31,80 m npm.
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Projektowana stezapewnid bgdzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapealmezpieczenie
p.pa. dla obszaru objego inwestygj. Projektowany wodogg bedzie spind istniepca sie2 wodochgowa
w weztach W1 i W41 — patrz projekt zagospodarowaniarter
5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przezqpagice dziatki:
13/9( Tk), 15(dr) obr Rajkowo, 5 obr. 2124 miasto &zecin.

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje s¢ Wykonawe, przed rozpocagiem robot ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegg¢h ochronie przez Uprawnigdednostl Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznaczy poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w proimien
3 m od osi punktu podleggiego ochronie.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1 WODOCIAG
Zaprojektowano stewodochagowa z rur osrednicy dy160mm PE100 SDR17 PN10. Usytuowanie
projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospwednia terenu. Szczegotowe pzdaie wysokéciowe
projektowanego wodogiju pokazano na profilach wodagowych. Szczegoty patzen pokazano narys. 3.1 —
schematy montawe wztéw wodocagowych.
Projektowany wodoeg zasilany hdzie dwustronnie :
- z istniepcej sieci wodoeigowej DN150 zlokalizowanej w dz. nr 5 @br2124 m.
Szczecin,
- Z istniepcej sieci wodocigowej DN 150 zlokalizowanej w dz. 13/9 obr. Rajkograina
Kotbaskowo
Na trasie sieci wodogjowej naley wykona 10 hydrantéw nadziemnychppaz. DN 80 z podwdjnym
zamkniciem. Kolumna hydrantu powinna wykonana zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydrazggpatrzy w zasuwy odcinage podziemne DN 80.
Stosowé hydranty w kolorze czerwonym. Zaprojektowane hytiraetni funkcje:
« w miejscach najiiej potazonych odwodnig,
* w miejscach najwiej potazonych odpowietrzg

e zabezpieczenia ppo
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W zakresie sieci wodoggowej opracowanie obejmuje wykonanie:

SIEC WODOCIAGOWA- zestawienie rzeczowe

SIECI HYDRANTY

Dy160mm PE100PN10

[mb] [szt.]
1038,00 10
RAZEM: 1038,0 mb 10 szt.

Projektowana stewodochgowa zostanie pokmna na gibokasci zapewniagcej minimalne przykrycie
wynosace 1,4 m.
6.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materiatow.
Wodochg zaprojektowano z rur dy 160 mm PE100 SDR 17 PNaKladajcych znak jakéci ,,B”
oraz atest PZH do przesytania wody pitnej, kolaabreskiego. Cake powinna by wykonana w jednolitym
systemie materiatowym. Stosoévaury i ksztattki produkcji Wavin Metalplast-BukbBuownowane.
Wiaczenia budowanego wodagu do istniegcych sieci wodoagowych DN150 wykon&

- w wezle W1 do istniejcego trojnika kotnierzowegaeliwnego za pomeac tulei
kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DN150 np. fyridawle lub rownowane.

- w wezle W41 do przewidzianego do wymiany tréjnika kotamwvego zeliwnego
za pomog tulei kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DN15f. Hirmy Hawle lub
rownowane.

Na budowanej sieci wodagjowej zaprojektowano zasuwy do wody, diugie, kowoeve typu E
z migkkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 470Qibl rownowane) wraz z teleskopowym
przedhzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym doqrozi terenu.
W studniach rewizyjnych, przy przeju pod torami kolejowymi, przewidziano zasuwy dody, krotkie,
kotnierzowe typu E z mkkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 470@bl réwnowane)
wraz z kotkiem ( np. firmy Hawle nr kat. 7800).

Wiaczenia istniejcych przyhczy do projektowanej sieci wodagowej wykona
za pomog j opaski do nawiercania do rur PE Dy160/1". Armmatodcinajca stanowi zawordtowy
do przyhczy domowych z odégiem ISO do rur PE i z gwintem zegirenym 1” wraz z teleskopowym
przedhzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do quomi terenu.

Trzpien zasuw obudow@askrzynky uliczma. Skrzynki uliczne die z deklem eizkim. Korpus
z zeliwa lub polietylenu (j#eli z polietylenu to stosowaHDPE, wytrzymaté¢ na temperatgr+200°C),
podstawa pod skrzynkz HDPE przenosza obcazenie 40T. Skrzynkuliczrma w terenie ,zielonym” naley
wzmocnt opaslg betonov. Miejsce zaworu na przydzu naley trwale oznakowétablica oznaczeniow.
Skrzynk; zasuwow ustawt na podktadach betonowych i oznakeévtabliczks domiarowe zlokalizowan,

w widocznym miejscu.
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Studzienki rewizyjne powinny posiaglprzegcia przezcianki przystosowane do ruragu PE
o odpowiedniefrednicy po stronie doprowadzenia i wyprowadzenragigu.

Projektowane ruroggi z PE naley taczy¢ poprzez elektrozkzki lub zgrzewanie doczotowe.

W weztach pofczeniowych oraz przy zmianie kierunkow zgmia wodocigéw zastosowano typowe
ksztaltki z PE lub paktzenia kotnierzoweSruby do podczen kotnierzowych oraz podktadki stosogvae stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nadtki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Rotenia kotnierzowe zabezpiedzy
tasSma termokurczliva. Na rurach PE stosowaruchome kotnierze specjalnegliwne, dwukomorowe
Z zabezpieczeniem przed przesoiem dociskowe do patzen rur z PE. Armatur kotnierzows taczy¢ stosujc
uszczelki gumowe EPDM.

Na calej trasie projektowanego wodgpi naley ulozy¢ tasme lokalizacyjra niebiesly z wkiadky
magnetycza taczora na zaciski uteong 0,3m nad ruy.

Catas¢ powinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Swad rury i ksztaftki
produkcji Wavin Metalplast-Buk lub innych producéwt rur, gwarantujcych podobne parametry techniczne
i technologiczne.

Szczegolowe usytuowanie zasuw pokazano na prejetajospodarowania terenu oraz na profilach
wodochgu.

Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrzezahiki.

Dopuszcza gistosowanie uzbrojenia innego producenta pod warigm zapewnienia rownogzinej jakasci
zaprojektowanego uzbrojenia.

Armature i uzbrojenie naléy uzgodné z Inwestorem oraz PGK w Kotbaskowie.

UWAGA:

Zmiany kierunku projektowanej sieci wodagowej nie ugte na rysunku schematéw momavych weztow

wodochgowych dopuszczagivykona& poprzez wygicie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gtcia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn
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6.1.2. WODOCIAG - wykonanie
Wodochg uklad& na gtbokasci zapewniagce] minimalne wymagane przykrycie wynase 1,4m
na podsypce o gruba 15 cm z piasku grubego.
Zasyplk rurochgow prowadzt nalezy etapami:
Etap |
-wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&kid30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierd@iego ostrych przedmiotow i ziaren statyckkgizych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostfoi.
Warstwa ta powinna léyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i uldjgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3
srednicy rury. Stopie zag:szczenia obsypki z boku rur winien wynbsk. | = 0,95.
Etap Il
- zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoiia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan@dnoczesnym zggzczeniem kalej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogami0.95.
Obsypka ruroeigow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powibya
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidt@aigposadowienia rur.
Rodzaj i ksztatt wykopu powinny bBydostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo emyah
oraz maliwosci wykonawczych.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawiera ostrych kamieni i cwtek statych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajch pod nawierzchaiutwardzom nalezy stosowa maksymalne
zagszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy naleag:szcz& zgodnie z norm ,Roboty ziemne”
PN-B-06050 z 1999Mie dopuszcza g wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypk W tym
celu nalezy wykorzysta¢ piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Catas¢ robot ziemnych nalgy przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigél oraz instrukej montazowa
uktadania w gruncie rur z PE dostarcgz@mzez producenta rur.
Nad rurami na wysokmi 30cm umiéci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawazkoloru niebieskiego z wkladk
magnetycza ze stali nierdzewnep¢zom na zaciski. Przy kalej zasuwie oraz hydranciesta wyprowadzé
do skrzynki ulicznej.
Rury laczy¢ ze soh za pomog muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego .
Obudow; teleskopow do zasuwy zabezpieczydodatkowo umieszczgj je w rurze ochronnej PVC160
na dtugdci 0,60m.
Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-0970
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Fragmenty wodoggu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem p@udlie szczelnii na cknienie
1,0MPa, przeptukai podda dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-1872
Wodochag naley montowa& zgodnie z instrukej montau wydary przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodagowych”.
Roboty zanikajace i ulegapce zakryciu zgtosé do odbioru w PGK w Kotbaskowie w czasie umdiwiaj acym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowgia ogélnego posgpu robét.

Przy zblieniach do istnigjcych drzew, pod istnigtymi lub przy zbfieniach do istniejcych

nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszcza sacliwosé wykonywania poszczegélnych odcinkdow

wodociggu metod bezwykopow — przewiertem sterowanym lub przeciskiem. Odcipkiewidziane

do wykonania metodami bezwykopowymi smeleuzgodnd z wiacicielem gruntu, Projektantem, Inwestorem
i PGK w Kotbaskowie.
7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego olminia poziomu wod gruntowych podczas robdt ziemnjedt budowa

projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odwaodnienie wykopdéw w piaskach realizawarzy wyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia po jednej
stronie wykopu. Gibokas¢ zapuszczenia igtofiltra powinna dykazdorazowo dobrana do agnigcia
wymaganej depresji z uwzginieniem wspotczynnikow filtracji na poszczegdélnyatinkach robot.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wod sptywu gruntowego danej zlewh zwiazku
z tymczasowsria prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw padeonych jednoczaie prac, nie
wplyna one w czasie na zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowhzuje s¢ Wykonawe robét do poinformowania eksploatatora odbiornd@ktorej planowany
jest zrzut wod z odwodnieo planowanym odprowadzeniu wod i uzyskaniu natm jzgody.

8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok ista@jch budynkéw stosowawykopy waskoprzestrzenne
o écianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rych i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnid, ze skarpami o hachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie scian pionowych przy wykonywaniu wykopdéw na odcinkwmiedzy studniami wykona
za pomog szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop @ianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw

gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkety lub wbijane, stalowécianki szczelne.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27, @
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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9. BADANIE SZCZELNO SCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO SCI | CI SNIENIA
Po wykonaniu wodoggu przeprowadzi
- proky szczelnéci zgodnie z obowizujacymi normami,
- dezynfekag zgodnie z obowaizujacymi normami,
- jednoczénie pomiar wydajnéci i cisnienia hydrantéw przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia ( przeptywomierz + giieniomierz). Wydajng& minimalna mierzona
na zaworze hydrantu nie @®byé nizsza nk 10 dni/s przy cénieniu nie mniejszym i
0,2 MPa.
10. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojergd stniepcymi ciagami komunikacyjnymi

po pracach montawych naleéy odtworzy je do stanu istniegego.

Uwaga:

Wykonawca zobowrzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw ytyeznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wiaiciela, Administratora lub Zargdce drogi.

11. UWAGI KONCOWE

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemuiapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwian projektowych wykonawca zobowdany jest do ich wygaienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymagangktualnych atestéw (dopuszéze
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatawzdzen. Wszelkie urzdzenia oraz naezizia musz by
oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpiedmwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zéimamy dostarczy
odpowiedni deklarac¢ dostawcy, zgodrigi tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obgzkiowego

stosowania oraz wymaganiami oloymi wiasciwymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 1

Golenibéw, styczen 2014r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
WYKONAWCZY "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: Piotr Wolejszo

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| z B A
"lNZYNlEROW
=1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiq rdwniez
podstawg do:

|) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski

Przewodniczacy OKK

~ i ) I ey o ol

/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Rrzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Cztonek

Otrzymujga:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIlIB — aa

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
0l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/--; Przewodniczacy OKK

D

| & o ~-

Ja v

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego @(K

/

prof. dr hab. inz. Wiadyistaw Szaflik
Czlonek OKK!

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 3

INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VIR-P7D-5F8 *

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 11 ¢ / 5, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-05-01 do 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QLV-AU8-MEN *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: PGK-ZWiK.404.127.2013 Szczecin, dnia 16.09.2013

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:  budowa sieci wodociagowej obreb Szezecin, Rajkowo, Warzymice gmina

Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2013 ztozony przez Zbigniewa Kaczanowicza dzialajacego
zupowaznienia Urzgdu Gminy w Kotbaskowie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kolbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przebudowy i budowy sieci wodociagowej:

1.

11.
12.
13,
14.
15:

W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wiaczenie do
zakoficzenia sieci gminnej (tréjnika kotnierzowego dn150) na terenie dziatki nr 5 obreb
Szczecin, na wysokosci dziatki nr 43/2 obrgb Warzymice i potaczy¢ z zakonczeniem sieci
wodociggowej (trojnika kotnierzowego dn150) na terenie dziatki nr 138/3 obrgb Warzymice.
Sieé wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur i ksztaltek de160PE 100 SDR17
PN10 koloru niebieskiego i pofaczyé z istniejaca siecia wodociggowa za pomoc ziaczy
kotnierzowych, muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepisow.

W ramach budowy sieci nalezy uwzgledni¢ podigczenie istniejacych na jej trasie
uzytkownik6w.

Cisnienie robocze p~=2,5-5,5 bar

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca zkaczy kolnierzowych.

W wezlach wodociggowych stosowa¢ zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym ‘skrzynka zasuwows typu ciezkiego.

Przelgczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kolbaskowie.

Trase wodociagu oznakowa¢ ta$mg lokalizacyjng z wkladka magnetyczng

. Przejécia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Tras¢ wodociggu oznakowa¢ tasma lokalizacyjng z wkladkg magnetyczna.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kolbaskowie.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac.

. Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.
. Rozpoczecie eksploatacji przytaczy i sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze

z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szezelnosci i dezynfekcji
w obecnosci pracownika dziatu technicznego PGK w Kofbaskowie.

. Do odbioru koficowego wodociagu nalezy przediozy¢:

a) oryginal warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Roséwek 16 - 72-001 Kotbaskowo
tel. 913124920 - e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl + www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP:851-315-95-14 - REGON: 321152170
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b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupelionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

¢) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy

f) protokét przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu

g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

19. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia.

20. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.

21. W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przediozy¢ zgody wihadeicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociggdw zlokalizowanych na terenie osob trzecich.

22. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowana inwestycjg, Inwestor jest zobowiazany wykonaé¢ je na wilasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.

23. Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociggu
z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwoleiit wymaganych Prawem Budowlanym.

24. Po spelnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawe wody.

Wystawit: . Otrzymat:

podpi podpis
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