Egz. nr
. P287/11/2013

E— Wydziat Arch lutdowniciwa
Zakicaik N Z/Z ) do decyzi Ni 259/20,{17
v, 6T4O, 99 K, L2406 W
Maciej Piotrowski s ion e Be O, 224 G
PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30

GLOWNY m-:?f\!,lsw.

mgr Jolanta]Malaf-Niedworok
/

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

TEMAT . . . .
Budowa sieci wodociqgowej (dz. nr 15,
obreb Rajkowo).
ZLELERIDANCA GMINA KOtBASKOWO
MIEJSCOWOSC /OBREBR GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Warzymice Kotbaskowo policki zachodniopomorskie
WYRENAL mgr Maciej Piotrowski dr Andrzej Piotrowski

Szczecin, listopad 2013 r.



SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. IAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODLOZA.

3. WNIOSKI | ZALECENIA.

ZAYACINIKI:

1. MAPA LOKALIZACYJNA W SKALI 1:10 000 (ZAt. GRAF. 1)
2. MAPA  DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:2000 WRAZ Z KARTA
DOKUMENTACYJNA



Opinia geotechniczna do celéw projektowych 1

Budowa sieci wodociqgowej (dz. nr 15, obreb Rajkowo).

1

2.1

2.2.

2.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie [N €EIESASKETE) 7 siedziba 72-001
Kotbaskowo 106, dotyczace okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej Budowa sieci wodociqgowej (dz. nr 15, obreb Rajkowo).

Podstawa prawna opracowania sa: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowliane oraz Rozporzadzenie
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Prace terenowe prowadzone byly w drugiej polowie pazdziernika 2013 r. Na
dokumentowanym terenie wykonano 5 otwory, malo §rednicowe (@ 80 mm) do
glebokoscei 2 m ppt. Otwory wykonano przy pomocy recznego zestawu wiertniczego typu
01.12 firmy Fijkelkamp. Profile uzupeniono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy
SLVT. Ich lokalizacj¢ przedstawiono na mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (Zat.
Graf. 2 - 6), wg ktorej ustalono rzedne terenu.

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analiz¢ makroskopows gruntéw.

Wykorzystano rowniez:
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czes¢ 1: Zasady ogolne; PKN, Warszawa 2008 rok.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czesé 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego;
PKN, Warszawa 2009 rok.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICINA | GEOTECHNICINA PODLOIA

. Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Obszar dz. nr 15 potozony jest pomigdzy Warzymicami i Rajkowem (obreb Rajkowo), w
obrgbie pofalowanej wysoczyzny tukowato okalajacej miejscowos¢. Planowana trasa sieci
wodociggowej pokrywa si¢ z ciagiem drogi, komunikujacej w/w miejscowosci.
Dokumentowany odcinek przebiega wyrownana trasa, ktérej powierzchnia opada ku
potnocy (31 — 26,5 m npm) wraz nachyleniem stoku wysoczynowego. Teren jest wolny
od zabudowy, czgsciowo uzbrojony (Zat. Graf. 2 - 6).

Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w
skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).

Budowa geologiczna

Rozpatrywany teren polozony jest w obrebie wysoczyzny morenowe;, przeksztalconej w
wyniku postglacjalnej denudacji i odptywu wéd roztopowych proceséw, tzw. Réwniny
Gumienieckieyj.

W podlozu rodzimym udokumentowano zaleganie osadéw lodowcowych “Qp,
reprezentowanych przez gling zwatowa fazy pomorskiej (Gp). Ten jednorodny pokiad
zwalowy zawiera przewarstwienia piaszczysto-zwirowe (//Pd, //Pr+z; pQp) W formie
soczew badz listw o zréznicowanej migzszosci. Poziom gruntéw zwatowych jest ciggly i
wyznacza jeden cykl akumulacji lodowcowej stadiatu gtéwnego.

Miejscami, w wyniku prac ziemnych przy trasie kolejowej (rejon otworu 1) teren ulegl
przemodelowaniu. Udokumentowano w tym miejscu grunty nasypowe, stanowiace
wymieszane odpady budowlane z pierwotng strukture rodzima gruntéw mineralnych i
prochniczych (nN (Pg/Pd +c)).

Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie badan polowych i w okresie ich wykonywania
(potowa pazdziernika 13) byly one korzystne. Do glgbokoéci niniejszych badan
wigkszych przejawow wod gruntowych nie stwierdzono.

PETRUS Maciej Piotrowski, &< PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
& +48 91 487 60 07 B +48 600 345 414, eko-geo@02.pl bivro@geo-petrus.pl www.geo-petrus.pl




Opinia geotechniczna do celéw projektowych 2

Budowa sieci wodociqgowej (dz. nr 15, obreb Rajkowo). -

2.4.

3.3,

W takim modelu geologicznym (gliny piaszczyste (NN (Pg/Pd), Gp //Pd) wystepowaé
bedg okresowe poziomy wod zaskornych, raczej o charakterze wod zawieszonych i stref
saczen.

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ raczej droga infiltracji wéd opadowych oraz w
wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii wyniesief.

Zwigzku z tym, w wyniku wystepujacych blisko powierzchni gruntow praktycznie
nieprzepuszczalnych, tworzacych barier¢ hydrologiczng glin i nasypow gliniastych
(usredniony wspotczynnik filtracji ~ 0,0025 m/dobe (< 10 k [m-s™]), nalezy zatozyé
okresowe wzrosty aktywnosci wod podskornych. Szczegolnie kazdorazowo po obfitych
opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych zjawiska te beda charakteryzowaé sie duzg
dynamika.

Wszystkie wigksze soczewki, listwy oraz przewarstwienia piaszczyste w obrebie bloku
gliniastego, prowadzi¢ bedg wody, raczej o charakterze wod zawieszonych badz stref
saczen.

Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badaf terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podioze rodzime jest jednorodne litologicznie i o wyréwnanych
parametrach geotechnicznych. Kierujac si¢ geneza gruntow i jednolitodcig ich parametrow
geotechnicznych w podiozu wydzielono 3 warstw geotechniczne, gdyz do podzialu
geotechnicznego wiaczono pokrywe nasypow (nN).

nr wydzielonej . ) i
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

geotechniczngj
‘warstwala | Grunty przemieszczone: piaski i piaski gliniaste z domieszka humusu, miejscami z
: | poziomami gruzu i innych odpadéw ((Pd/Pg +c)), barwy brazowo-szarej. Osad jest
mokry, plastyczny (I, = 0,3).
Grunty przemieszczone: piaski i piaski gliniaste ((Pg/Pd)), barwy szaro-popielatej.
- | Osad jest wilgotny/mokry, twardoplastyczny (Ip = 0,2).
warstwa Il Grunty srednio spoiste: gliny piaszczyste, miejscami przewarstwiane piaskiem (Gp
/IPd), barwy brazowo-szarej. Osad jest wilgotny, w stanic twardoplastycznym, o
uogdlnionym stopniu plastyczno$ei wynoszacym I; = 0,2. Symbol konsolidacji B.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustrujg profile poszczegdlnych punktow
badawczych (Zat. Graf. 2 - ¢).

Wartosci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodgcy dla gruntéw okreslono na podstawie sondowar SLVT, a nastepnie uogdlniono wg metody A (zgodnie z norma PN-
81/B-03020). Pozostate parametry okre$lono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w
tabeli. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac wspétczynnik 0,9 (wspétczynnik
materiatowy) wlasciwy dla metody B, wg wzoru: X =y, - x™ w ktérym: Ym — wspéiczynnik materiatowy (0,9); x™ —
warto$¢ charakterystyczna parametru (patrz Tabela 1).

WNIOSKI | ZALECENIA

-Rozpatrywany teren potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej, tzw. Rowniny

Gumienieckiej. (patrz 2.2.).

-W podiozu dominuje poklad glin piaszczystych (patrz 2.2., geneza B), w stanie

twardoplastycznym twardoplastyczne (I =~ 0,2) ujete w warstwie I, z ktorymi wspot
zalegaja mniejsze soczewki zaglinionych piaskéw (Pd/Pg). Grunty gliniaste stanowig w
pelni nosny blok gruntoéw zwatowych.

Czgsci  dokumentowanego terenu (rejon otworu 1) pokrywa warstwa gruntow
przemieszezonych (nN). Nasypy te naleza do stosunkowo jednorodnych, a przez to
umozliwiajgcych ich oceng przydatnosci jako warunkowe podioze budowlane. Ze
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3.4.

wzglgdu na zréznicowany stan gruntu wydzielono w ich obrebie dwie warstwy: stropowe
partie budujg nasypy gliniaste stabiej skonsolidowane, plastyczne (I, = 0,3) ujete w
warstwie la, ktore podsiciela lepiej skonsolidowany poklad spoisty (I =~ 0,2; warstwa
Ib).Powstaty wyniku obcigzen wywolanych sprzgtem transportowym.

Przejawy wod gruntowych (saczenia, wody zawieszone) beda utrudnieniem przy
prowadzeniu prac ziemnych w okresach po opadowych/roztopéw $niegowych —
potencjalnie w poziomie posadowienia wystapia wtedy wysigki wéd podskornych o
sezonowej intensywnosci (patrz 2.3.). Z racji wystgpowania na przewazajacym obszarze
gruntéw spoistych oraz nachylenia terenu, dla planowanych obiektéw i infrastruktury
drogowej, nalezy uwzgledni¢, ze rozsaczanie wod bedzie nastgpowaé przede wszystkim
poprzez filtracje pozioma niz pionowa. Migracja wod podskérnych odbywa sic w
kierunku obnizenia, wraz z nachyleniem terenu i na glebokosci uzaleznionej od
glebokosci zalegania bariery gruntéw polprzepuszezalnych, ktérych strop stanowi dla nich
naturalna strefg filtracji.

3.5.Posadowienie w obregbie nachylonego podloza gliniastego wiazaé si¢ bedzie przede

3.6.

3.7.

wszystkim z obostrzeniami dotyczacymi staranno$ci robot ziemno-fundamentowych. W
czasie prac wykopowych i fundamentowych w tym rejonie nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢, gdyz w stanie mokrym (okres opadowy, wysigki podskoérne), pod wplywem
prac w dnic wykopu (drgania), parametry gruntéw gliniastych ulegna drastycznemu
pogorszeniu. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ prace w dnie wykopu — wykonaé¢ go za
pomocg maszyn pracujacych na zewnatrz wykopu, najlepiej odcinkami, a po osiagnieciu
poziomu posadowienia natychmiast dno zabezpiecza¢ betonem niskicj klasy.

Generalnie teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sic w obrebie rejonu o warunkach
geologiczno-inzynierskich  korzystnych dla budownictwa. Jedynie za powszechne
utrudnienie nalezy uzna¢ potencjalnie wystapienie wod podskérnych w wyniku stabej
przepuszezalnosci dominujacego bloku gruntowego.

Z racji udokumentowania w wykonanym zakresie badan podloza warunkéw prostych
(zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463), a
przedmiotowa Inwestycja zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej, niniej
w formie Opinii geotechnicznej jest wystarczajace. (
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inwestycji na fragmencie mapy topograficznej Polski

Zal. Graf. 1. Lokalizacja obszaru planowanej

skala 1:10 000

OBJASNIENIA:

rejon planowanej inwestycji




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH W PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne wybranych gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany C - gruz ceglany

nN nasyp niekontrolowany B - gruz betonowy
Zl - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<l,n<5%

Nm namut 5%<lym<30%

i torf 30%<lgm

GRUNTY MINERALNE RODZIME

+ domieszki
Il przewarswtienia
! na pograniczu
() uzupetnienia
4 numer otworu
52,7 rzedna otworu

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

KO, K otoczaki, kamienie kamieniste ------- wyinterpretowany max poziom
z Zwir ) i wody gruntowe;j
(]
Zg zwir gliniasty . '§ % \ 4 2,5 ustabilizowany poziom wody gr. [m p.p.t.]
Po pospotka g =
Pog pospodtka gliniasta ! 4,5 nawiercony poziom wody gr. [m p.p.t.]
Pr piasek gruby 2 i % § §
Ps piasek Sredni ¢ 2% 'g sgczenia wod gruntowych
Pd piasek drobny S I & OZNACZENIA STANU GRUNTY
Pn piasek pylasty ) e = 1p=0,5 stopier zageszczenia
Pg piasek gliniasty ) 1,.=0,2 stopien plastycznosci
Ip pyl piaszczysty ® INNE OZNACZENIA
I pyt %" 11 nr warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysta & ~——— podstawowe granice
G glina o litologiczno - geotechniczne
Gn glina pylasta > E N -8  kierunek linii przekroju geotechnicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezta 8
Gnz glina pylasta zwiezta E
Ip it piaszczysty o
I it A
It it pylasty J
GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
Gb gleba
CaCo3 weglan wapnia
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