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III.   OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA  

-  zlecenie inwestora  

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr  

142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r.  

poz. 984.) 

-  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz. 1351, z 2011 

r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. 

poz. 951, 1513). 

-  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr  112 

z 2001r., poz. 1206).  

-  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w których uznaje si� , 

� e odpady nie s�  niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).      

-  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 14.02.2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowa-

nych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 z 24.02.2006r., poz. 213). 

-  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 21.04.2006 r.. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów mo� e przekazywa	  osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieb� d� -

cych przedsi� biorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75 z 2006 r., poz. 527). 

-  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó
owego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 462) 

-  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 

-  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz� cej bez-

piecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, 

poz. 1125 i 1126) 

-  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r.w sprawie szczegó
owego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u� ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES  

 Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki hali magazynowej, obecnie nie u� ytkowanej. Celem opra-

cowania jest podanie technologii bezpiecznej rozbiórki obiektu. 
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3. LOKALIZACJA  

Obiekt zlokalizowany jest w Przec
awiu, gmina Ko
baskowo,  na dzia
ce nr 3/155 i 3/355, obr� b 0012, 

zgodnie z planem sytuacyjnym. O�  pod
u� na budynku jest w po
o� eniu równoleg
ym do osi drogi powiato-

wej, przebiegaj� cej w s� siedztwie. 

 

4. MATERIA	Y WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA  

-  Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu- wykonana w pa� dzierniku 2007 roku przez Pra-

cowni�  Architektoniczn�  DEKTON. 

 -  Wizja lokalna, szkice, odkrywki wykonane w lutym 2014 r. 

 

5. WPROWADZENIE 

B� d� cy przedmiotem opracowania wolnostoj� cy budynek istniej� cej hali magazynowej, jest obecnie nie  

u� ytkowany. Budynek w rzucie prostok� tny, usytuowany jest jednym, pod
u� nym bokiem 3 m od granicy 

dzia
ki, a � ciany szczytowe tu�  przy granicy dzia
ki.  W zwi� zku ze stanem technicznym budynku oraz pla-

nami inwestycyjnymi, W
a� ciciel podj� 
 decyzj�  o rozbiórce obiektu. 

 
6. OPIS OBIEKTU PODLEGAJ � CEGO ROZBIÓRCE I JEGO OTOCZENIA  

6.1 OPIS OGÓLNY OBIEKTU  

Budynek hali magazynowej, wolnostoj� cy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony z niskim, dwuspadko-

wym dachem, o wymiarach w rzucie: 18,21 x 53,62 m  i wysoko� ci w kalenicy 8,30 m fot. nr1÷nr3. Kon-

strukcja budynku tradycyjna:  � ciany konstrukcyjne parteru i pi� tra murowane z ceg
y ceramicznej  pe
nej. 

Strop nad parterem odcinkowy na belkach stalowych. Uk
ad stalowych belek stropowych oparty jest na 

� cianach, oraz trzech pod
u� nych podci� gach stalowych. Podci� gi stalowe oparte s�  na s
upach murowa-

nych z ceg
y ceramicznej pe
nej, oraz � cianach. Stropodach nad pi� trem tworz�  drewniane d
 wigary kra-

towe, o rozpi� to� ci 17,50 m, oparte na � cianach pod
u� nych. Nadpro� a okienne i drzwiowe wykonano z 

belek stalowych dwuteowych. Dach pokryty jest pap�  na deskowaniu pe
nym.  

 

Budynek jest wyposa� ony w nast� puj� ce instalacje: 

- wodoci� gow� , 

- kanalizacyjn� , 

- elektryczn�  o� wietleniow�  niesprawn� . 

 

Wiek budynku : oko
o 90 lat.  

Powierzchnia zabudowy: 998,19 m2 

Kubatura: 75250,00 m2 
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6.2 OPIS TERENIU WOKÓ	 OBIEKTU  

Teren wokó
 budynku jest zagospodarowany. Oprócz budynku,  na dzia
ce znajduj�  si�  nast� puj� ce ele-

menty zagospodarowania: 

·  na dzia
ce  3/155 chodnik z polbruku, 

·  na dzia
ce  3/155 miejsca parkingowe utwardzone polbrukiem, 

Na podstawie odkrywek, wg bada�  wizualnych, w poziomie posadowienia wyst� puj�  nast� puj� ce grunty: 

·  gleba, 

·  gliny zwarte. 

 

6.3. INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTU  

6.3.1 FUNDAMENTY 

Fundamenty � cian zewn� trznych w postaci 
awy z kamienia polnego nieobrobionego, na zaprawie glinia-

no-cementowej. Wysoko�	  
awy oko
o 45cm, szeroko�	  70÷80cm. Poziom posadowienia spodu 
aw wy-

nosi 1,10 m poni� ej poziomu terenu. 

Fundamenty � cian wewn� trznych no� nych w postaci 
awy z kamienia polnego nieobrobionego, na zapra-

wie gliniano-cementowej. Wysoko�	  
awy oko
o 45cm, szeroko�	  oko
o 40÷60cm. Poziom posadowienia 

spodu 
aw wynosi 1,10 m poni� ej poziomu terenu. 

Fundamenty pod s
upy:  stopy fundamentowe � elbetowe o wymiarach w rzucie 0,90x0,90 m i wysoko� ci 

30cm. Poziom posadowienia spodu 
aw wynosi 1,10 m poni� ej poziomu posadzki. 

 
6.3.2 � CIANY FUNDAMENTOWE 

Wierzch � ciany fundamentowej znajduje si�  oko
o 15cm poni� ej poziomu terenu. � ciana fundamentowa 

wykonana jest z kamienia ciosanego na zaprawie cementowo-wapiennej, jej szeroko�	  odpowiada szero-

ko� ci � cian przyziemia powi� kszonej obustronnie o oko
o 5cm. Na wierzchu � ciany fundamentowej ka-

miennej wykonano warstw�  12cm, muru z ceg
y ceramicznej pe
nej na której le� y izolacja pozioma � cian 

w postaci papy asfaltowej. 

 

6.3.3 � CIANY ZEWN� TRZNE PARTERU 

� ciany zewn� trzne parteru z ceg
y ceramicznej pe
nej na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 51cm, oraz  

63cm, z pilastrami wysuni� tymi poza lico zewn� trzne � cian na 12 cm. Naro� niki � cian zewn� trznych 

wzmocnione przemurowaniem od wewn� trz na skos. � ciany otynkowane obustronnie tynkiem cemento-

wo-wapienny, oraz w niektórych pomieszczeniach ob
o� one p
ytami GKF na plackach gipsowych. 

 

6.3.4 � CIANY WEWN� TRZNE PARTERU 

� ciany wewn� trzne parteru z ceg
y ceramicznej pe
nej na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 25cm, 

gr.12cm, oraz murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm. Cz��	  � cian o 
� cznej gr.26cm ob-


o� ona jest obustronnie p
ytami GKF na plackach gipsowych. S�  te�  � ciany o 
� cznej gr.16cm ob
o� one 

jednostronnie p
ytami GKF jw. 
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6.3.5 NADPRO� A PARTERU 

Nadpro� a okienne i nad bram�  wjazdow�  wykonane z belek stalowych 3xI 180. Wszystkie otwory okienne 

i bram od strony frontowej, 3 otwory okienne od podwórza, oraz 3 otwory w � cianie szczytowej zamurowa-

ne na ca
�  wysoko�	   bloczkami z betonu komórkowego gr.24 cm. 

 

6.3.6 S	UPY PARTERU  

S
upy parteru o wymiarach 39x39cm, murowane z ceg
y ceramicznej pe
nej. S
upy rozmieszczono w 3 

szeregach w kierunku osi pod
u� nej budynku, w rozstawie osiowym 3,90÷4,30m.  

S
upy zako� czono g
owicami betonowymi o wysoko� ci  30 cm  i szeroko� ci 63 cm – w kierunku osi po-

d
u� nej budynku, za�  w kierunku prostopad
ym do osi pod
u� nej budynku pokrywaj� c�  si�  z wymiarem 

s
upów. 

S
upy s�  otynkowane, gr. tynku 3,0cm. 

 

6.3.7 STROP NAD PARTEREM 

Strop nad parterem odcinkowy na belkach stalowych. Uk
ad stalowych belek stropowych oparty jest na 

� cianach, oraz trzech pod
u� nych podci� gach stalowych wykonanych z dwuteowników stalowych. Podci� gi 

stalowe w postaci belek jednoprzes
owych oparte s�  na s
upach murowanych z ceg
y ceramicznej pe
nej, 

oraz � cianach.  

 

Sklepienie odcinkowe wykonane z ceg
y ceramicznej pe
nej u
o� onej na romb (12cm). Strza
ka sklepienia 

wynosi dla traktów � rodkowych 7cm, oraz traktów zewn� trznych 13,5cm. 

Warstwy stropu: 

·  lastrico na zaprawie 4cm, 

·  beton 10cm, 

·  wype
nienie z gruzu z wapnem 6÷10cm, 

·  sklepienie ceglane 12cm, 

·  tynk cementowo-wapienny, 

 

Belki stropu odcinkowego wykonane s�  z profili: 

·  I 160 w traktach � rodkowych, w rozstawie co oko
o 0.55m, 0.80m, 1.30m, 1.45m. 

·  I 180 w traktach zewn� trznych, w rozstawie co oko
o 1.25m, 1.45m. 

Stopki dolne belek stropowych – nieotynkowane, pomalowane. 

 

Podci� gi pod
u� ne parteru oparte na betonowych g
owicach s
upów, wykonane s�  w wi� kszo� ci jako poje-

dyncze belki stalowe: 

·  I 280,  podci� gi wzd
u�  szeregów s
upów usytuowanych przy � cianach zewn� trznych, 

·  I 300,  podci� gi wzd
u�  � rodkowych szeregów s
upów, 
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·  2C180, rozsuni� te na oko
o 12cm i powi� zane ze sob�  przewi� zkami 
� czonymi na nity. Podci� gi tego 

typu wyst� puj�  w 3-prz� s
ach partii � rodkowej, pierwszego szeregu s
upów – patrz� c od strony � ciany 

frontowej budynku. Na d
ugo� ci podci� gu jest 5 przewi� zek w rozstawie oko
o 0,80m. Ka� da przewi� z-

ka mocowana do 1 stopki ceownika 4 nitami.  

 

6.3.8 � CIANY ZEWN� TRZNE PI� TRA  

� ciany zewn� trzne pi� tra z ceg
y ceramicznej pe
nej na zaprawie cementowo-wapiennej, do spodu otwo-

rów okiennych gr. 51cm, powy� ej gr. 38cm z pilastrami wysuni� tymi poza lico zewn� trzne � cian na 12 cm. 

Naro� niki � cian zewn� trznych wzmocnione przemurowaniem od wewn� trz na skos. � ciany zwie� czono 

murowanym wie� cem szeroko� ci 51cm i wysoko� ci oko
o 38cm.  

� ciany otynkowane tynkiem cementowo-wapienny tylko od zewn� trz, od wewn� trz mur surowy wyko� czo-

ny p
ytami GKF na plackach gipsowych.  

 

6.3.9 � CIANY WEWN� TRZNE PI� TRA 

� ciany wewn� trzne pi� tra szkieletowe gr. 10cm, na szkielecie drewnianym z ok
adzin�  z p
yt 1xGKF, oraz 

murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm, ob
o� one obustronnie p
ytami GKF na plackach 

gipsowych o 
� cznej gr.26cm i ob
o� one jednostronnie p
ytami GKF jw. o 
� cznej gr.20cm. � ciany na ca
�  

wysoko�	  kondygnacji. 

 

6.3.10 NADPRO� A  PI� TRA 

Nadpro� a okienne wykonane z belek stalowych: 2xI 180.  

 

6.3.11 SCHODY WEWN� TRZNE, ZEWN� TRZNE 

Wewn� trzne biegi schodowe, podesty i spoczniki wykonano jako � elbetowe, wylewane na belkach stalo-

wych - I 200 . Balustrady tymczasowe drewniane. Grubo� c p
yty biegu schodowego, podestu i spoczników 

oko
o 12cm. 

Schody zewn� trzne od strony podwórka wykonano w konstrukcji stalowej, malowane fot. nr11 i nr12. 

S
upki stalowe � rednicy 90mm, belki policzkowe i poprzeczne z C120, stopnie oraz spoczniki w postaci 

kratek typu MOSTOSTAL  oparte za po� rednictwem L35x35x4mm. Balustrady : pochwyt z rury ø50mm, 

pozosta
e elementy balustrady z L35x35x4mm.  

 

6.3.12 STROPODACH 

Warstwy stropodachu: 

·  pokrycie po
aci dachowych 3x papa na lepiku,  

·  deskowanie pe
ne, deski gr. 32 mm, 

·  d
 wigary dachowe o konstrukcji drewnianej, 

·  1x folia PE 
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·  p
yty z we
ny mineralnej mi� kkiej gr. 6 cm, 

·  p
yty GKF 1x, na ruszcie stalowym 

 

6.3.13 D� WIGARY DACHOWE 

D
 wigary dachowe o konstrukcji drewnianej, dwuspadkowe, w rozstawie oko
o 1,35 m. K� t nachylenia po-


aci 15o. Pas doln wykonano z desek 3x(15x3cm), krzy� ulce i cz��	  s
upków z deski 17x3cm, s
upki przy 

kalenicy z 3x(15x3cm), pas górny z desek 3x(15x3cm). Po
� czenie elementów kratownicy na gwo
 dzie. 

Strefa podporowa kratownicy usztywniona i wzmocniona poprzez zadekowanie uko� ne. D
 wigary oparte 

s�  na � cianach budynku za po� rednictwem mur
at drewnianych 13,5x11,5cm, mocowanych do muru co 

2,0m klamrami stalowymi. Orientacyjna masa d
 wigara: 366 kg. 

 

6.3.14 ST�� ENIA D
 WIGARÓW DACHOWYCH 

D
 wigary dachowe st�� one w kierunku pod
u� nym budynku dwoma pionowym skratowaniami, wykona-

nymi z desek 15x3cm. 

 

6.3.15 POD	OGI I POSADZKI  

Na parterze pod
oga na gru� cie, na warstwie ceg
y ceramicznej pe
nej  gr. 12 cm, wylano betonu grubo� ci 

oko
o 10cm, na którym wykonano wszystkie posadzki parteru. 

Na pi� trze posadzki wykonane na betonie wyrównawczym zgodnie z poz.6.3.8. 

 

6.3.16 OKNA 

W � cianach zewn� trznych mamy zamurowania otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego 

gr.24 cm, s�  to w � cianie frontowej  3 otwory okienne, w � cianie pod
u� nej od podwórza  3 otwory okienne, 

oraz 3 otwory w � cianie szczytowej. W � cianie pod
u� nej od podwórza wszystkie otwory okienne zakrato-

wane. Kraty z pr� tów � rednicy 12mm, na partere w rozstawie co 20cm, na pi� trze co 25cm.  

Równie�  w � cianie szczytowej na parterze mamy zakratowane okna. Kraty z pr� tów � rednicy 12mm w 

rozstawie oko
o15x15cm. 

 

6.3.17 DRZWI, BRAMY 

Drzwi zewn� trzne stalowe gr.35mm, poszycie obustronne z blachy ocynkowanej. Bramy stalowe typowe, 

dwuskrzyd
owe, rozwierane, poszycie obustronne z blachy ocynkowanej.  

 

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU  

 

Zastosowana skala oceny stanu technicznego elementów obiektu: 

·   dobry:                zu� ycie    0 ÷ 15 %; 

·   zadowalaj� cy:    zu� ycie  16 ÷ 30 %; 

·   � redni:                zu� ycie  31 ÷ 50 %; 
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·   z
y:                     zu� ycie  51 ÷ 70 %; 

·   awaryjny:           zu� ycie ponad 70 %. 

 

7.1 WYNIKI OGL� DZIN  

7.1.1 FUNDAMENTY  

Nie stwierdzono wyst� powania oznak � wiadcz� cych o nieprawid
owej pracy fundamentów. No� no�	  pod-


o� a gruntowego nie jest przekroczona.  

STAN TECHNICZNY FUNDAMENTÓW JEST � REDNI. 

 
7.1.2 � CIANY 

W � cianach parteru i pietra wyst� puj�  zarysowania w rejonie � cian szczytowych, nie ma wybocze�  � cian z 

pionu.� ciany pi� tra wykonane s�  niestarannie,  wyst� puj�  ubytki cegie
, zaprawa jest skorodowana i zwie-

trza
a.  Gzymsy przyokapowe skorodowane miejscowo, niektóre ceg
y obluzowane gro��  wypadni� ciem.  

Tynki zewn� trzne parteru i pi� tra z ubytkami i uszkodzeniami, tynki wewn� trzne � cian parteru z ubytkami, 

zawilgocone w partiach przyposadzkowych. W pod zawaliskiem wyst� puj�  glony na � cianach – fot. nr9. 

Na pi� trze � ciany zewn� trzne nieotynkowane od � rodka.  

STAN TECHNICZNY � CIAN JEST � REDNI. 

 

7.1.3 NADPRO� A 

Stalowe belki nadpro� y nie wykazuj�  ponad normatywnych ugi�	 , ani wybocze� . Stopki cz�� ci belek s�  

skorodowane. STAN TECHNICZNY NADPRO� Y JEST � REDNI. 

 

7.1.4 S	UPY  

Nie stwierdzono uszkodze� , zarysowa� , ani wybocze�  z pionu, zarówno w partiach murowanych jak i w 

betonowych g
owicach s
upów.  W strefie przyposadzkowej cz�� ci s
upów widoczne jest  znaczne zawil-

gocenie tynk. STAN TECHNICZNY S	UPÓW JEST � REDNI. 

 

7.1.5 STROP NAD PARTEREM  

Stalowe belki stropowe, oraz belki podci� gów nie wykazuj�  ponadnormatywnych ugi�	 , ani wybocze� . Nie 

otynkowane stopki belek s�  znacznie skorodowane w miejscach zamakania stropu na skutek zawalenia 

si�  cz�� ci d
 wigarów dachowych – fot. nr9, oraz  nieszczelno� ci poszycia dachu w innych miejscach fot. 

nr.10. W sklepieniach ceglanych nie wyst� puj�  ubytki cegie
, ani  inne uszkodzenia. STAN TECHNICZNY 

STROPU JEST � REDNI. 

 

7.1.6 KLATKA SCHODOWA 

Elementy klatki schodowej wewn� trznej nie wykazuj�  ponad normatywnych ugi�	 , ani wybocze� .  

Klatka schodowa zewn� trzna nieczynna, pozosta
o 9 górnych stopni. STAN TECHNICZNY KLATKI 

SCHODOWEJ WEWN� TRZNEJ JEST ZADAWALAJ� CY, STAN TECHNICZNY KLATKI SCHODOWEJ  
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ZEWN� TRZNEJ JEST Z	Y. 

7.1.7 STROPODACH  

Bezpo� rednio przy � cianie szczytowej, w rejonie klatki schodowej wewn� trznej 7 d
 wigarów dachowych 

uleg
o zawaleniu fot. nr5÷nr8.. Zniszczone d
 wigary le��  na stropie, cz�� ciowo opieraj�  si�  na � cianach 

dzia
owych i zewn� trznych.  Pokrycie dachowe nad pozosta
ymi d
 wigarami jest nieszczelne. Kratownice  

zalewane systematycznie na skutek nieszczelno� ci poszycia,  zaatakowane s�  przez korozj�  biologiczn� .  

STAN TECHNICZNY STROPODACHU  JEST AWARYJNY. 

 

7.2 WNIOSKI  

Obiekt kwalifikuje si�  do rozebrania w ca
o� ci ze wzgl� du na kolizj�  z przysz
ymi inwestycjami. Zagro� enie 

bezpiecze� stwa ludzi i konstrukcji wyst� puje w odniesieniu do konstrukcji stropodachu i schodów ze-

wn� trznych. Stan techniczny schodów zewn� trznych jest z
y, stan techniczny stropodachu jest awaryjny,  

pozosta
e elementy budynku s�  w stanie ogólnym � rednim. 

Przed przyst� pieniem do rozbiórki nale� y rozebra	  i usun�	  le�� ce na stropie, elementy uszkodzonej kon-

strukcji wi�
 by,  nast� pnie wzmocni	  i podst� plowa	  elementy uszkodzone pozosta
ych d
 wigarów. Je� eli 

klatka schodowa zewn� trzna ma s
u� y	  do komunikacji w trakcie rozbiórki to nale� y uzupe
ni	  brakuj� ce 

stopnie i podesty. 

 

8. KOLEJNO ��  I TRYB POST� POWANIA PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

 
Rozbiórka poszczególnych cz�� ci budynku powinna by	  poprzedzona zabezpieczeniem terenu prac roz-

biórkowych,  w tym ustawieniem ogrodzenia strefy rozbiórki, tablic informacyjnych, oraz innymi czynno-

� ciami zgodnie z  informacji�  o bioz na budowie. Roboty rozbiórkowe nale� y prowadzi	  r� cznie przy u� yciu 

narz� dzi pneumatycznych oraz mechanicznie. Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny by	  wykony-

wane w sposób zapewniaj� cy maksymalny odzysk materia
ow nadaj� cych si�  do ponownego 

u� ycia. 

Prace prowadzi �  nie wchodz � c na teren dzia
ek s � siednich. � ciany pi � tra maj �  by�  rozebrane wg 

poz. 8.6, r � cznie, z zastosowaniem � ci � gów stalowych, co ma zabezpieczy przed upadkiem fra g-

mentów murów  na dzia
ki s � siednie. � ciany parteru maj �  by�  wyburzane wg poz.8.8 z zawaleniem 

� cian do wn � trza budynku. Sk
adowanie materia
ów, przed wywózk � , wy
 � cznie w strefie rozbiórki. 

 

UWAGA:   

ZAWALONE D 	 WIGARY DACHOWE NALE 
 Y ROZEBRA�  I USUN�� . PRZED  PRZYST� PIENIEM  

DO PRAC ROZBIÓRKOWYCH WZMOCNI �  I PODST� PLOWA�  ELEMENTY USZKODZONE POZO-

STA	YCH D 	 WIGARÓW. 
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KOLEJNO��  TECHNOLOGICZNA PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH  BUDYNKU : 

1. Usuni� cie zawalonych d
 wigarów dachowych, wzmocnienie  i podst� plowanie uszkodzonych  ele-

mentów pozosta
ych d
 wigarów. 

2. Demonta�  istniej� cych instalacji i urz� dze� , 

3. Demonta�  okien i drzwi, 

4. Demonta�  obróbek blacharskich dachu i pokrycia papowego, 

5. Rozbiórka konstrukcji wi�
 by dachowej, 

6. Rozbiórka � cian pi� tra, 

7. Rozebranie stropu nad parterem, oraz schodów, 

8. Wyburzenie � cian parteru do poziomu � cian fundamentowych, 

9. Rozbiórka posadzek, � cian i 
aw fundamentowych. 

10. Rozbiórka pozosta
ych elementów otoczenia i uporz� dkowanie placu rozbiórki. 

 

8.1 USUNI� CIE ZAWALONYCH D
 WIGARÓW DACHOWYCH, WZMOCNIENIE  I PODST� PLOWANIE 

USZKODZONYCH  ELEMENTÓW POZOSTA	YCH D 
 WIGARÓW  

Zawalone, le�� ce na stropie d
 wigary dachowe rozebra	  przy u� yciu narz� dzi ciesielskich i usun�	  z bu-

dynku. Podst� plowa	  pozosta
e d
 wigary, nast� pnie wzmocni	   przez nadbitki elementy uszkodzone.  

 

8.2 DEMONTA�   ISTNIEJ� CYCH INSTALACJI  (WOD-KAN. I ELEKTRYCZNE) I URZ� DZE� .  

Przed rozpocz � ciem prac nale � y od
aczy �  zasilanie mediów, instalacje zewn � trzne odci ��  od bu-

dynku i rozebra �  w bezpo � rednim s � siedztwie budynku, rury kanalizacji sanitarnej, des zczowej i 

wody za � lepi � ��

Rozbiórk�  instalacji wod.-kan. nale� y rozpoczyna	  od demonta� u armatury, umywalek, misek ust� powych, 

pisuarów, zlewozmywaków. Nast� pnie przyst� pi	  do demonta� u ruroci� gów. 

Rozbiórk�   instalacji elektrycznych nale� y rozpocz�	  równie�  od od
� czenia urz� dze�  zasilanych energi�  

elektryczn�  oraz demonta� u opraw o� wietleniowych, wy
� czników, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych 

itp. Nast� pnie przyst� pi	  do demonta� u przewodów i kabli elektrycznych. 

Demonta�  instalacji wod.kan. i elektrycznych przeprowadzi	  sposobem mechaniczno-r� cznym przy u� yciu 

szlifierek k� towych i m
otów. 

 

8.3 DEMONTA�  OKIEN I DRZWI 

Przed demonta� em okien i drzwi nale� y sprawdzi	 , czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadpro� a 

o� cie� nice nie spe
niaj�  funkcji podpory � ciany. W  tym  przypadku nale� y je rozbiera	  podczas rozbiórki 

� ciany. O� cie� nice wbudowywane podczas murowania � cian nale� y demontowa	  podczas rozbiórki � cian. 

 

8.4 DEMONTA�  OBRÓBEK BLACHARSKICH I POKRYCIA PAPOWEGO 

Demonta�  obróbek blacharskich dachu wykona	  sposobem mechaniczno-r� cznym. Rozebra	  rury pusto-

we, elementy rynien, obróbki blacharskie. 
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Papowe pokrycie dachu zdejmuje si�  przecinaj� c je ostrym no� em w miejscach po
� cze�  arkuszy papy i 

zwija w rulony ( nie nadaje si�  do odzysku). 

 

8.5 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI WI�
 BY DACHOWEJ 

Elementy wi�
 by rozebra	  przy u� yciu narz� dzi ciesielskich i lekkich rusztowa�  przestawnych. 

Rozbiórk�  wie
 by nale� y przeprowadza	  sukcesywnie. Przed przyst� pieniem do rozbiórki konstrukcji da-

chowej konieczne jest szczegó
owe zbadanie jej stanu. W
a� ciw�  rozbiórk�  nale� y rozpocz� c po wzmoc-

nieniu 
atami elementów zagro� onych. 

Nie wolno zdejmowa	  deskowania po
aci dachowej jednocze� nie z ca
ej powierzchni dachu, lecz zostawia-

j� c co 1,20÷1,50m po 3 deski dla zapewnienia sztywno� ci pasów górnych d
 wigarów i mo� liwo� ci poru-

szania si�  po nich. Analogicznie nale� y post� pi	  z konstrukcj�  sufitu z p
yt gipsowo-kartonowych na rusz-

cie, po usuni� ciu suchego tynku pozostawi	  elementy pod
u� ne rusztu co max. 1,50m w celu usztywnienia 

pasów dolnych d
 wigarów.  

Rozbierany d
 wigar powinien by	   podstemplowany z zastosowaniem co najmniej 5 podpór po� rednich, w 

max rozstawie 3,50 m. St�� enia pod
u� ne rozbieramy na samym ko� cu. W pierwszej kolejno� ci zdemon-

towa	  krzy� ulce, pozostawiaj� c 2 krzy� ulce � rodkowe, nast� pnie s
upki za wyj� tkiem s
upków do których 

mocowane s�  st�� enia pod
u� ne d
 wigara, pas górny, pozosta
e krzy� ulce, s
upki st�� enia i w reszcie pas 

dolny.  

Nie wolno sk
adowa	  drewna z rozbiórki na stropie. W czasie trwania prac rozbiórkowych przebywanie lu-

dzi na ni� ej po
o� onych kondygnacjach jest zabronione. 

 

8.6 ROZBIÓRKA � CIAN PI� TRA 

Do rozbiórki � cian pi� tra nale� y przyst� pi	  po zako� czeniu rozbiórki wszystkich innych na danej kondy-

gnacji elementów i uprz� tni� ciu materia
ów odzyskowych.   

Przed rozpocz� ciem prac nale� y za
o� y	  � ci� gi stalowe zabezpieczaj� ce � ciany przed niekontrolowanym 

wywróceniem na zewn� trz. � ci� gi zak
ada	  w rejonie okien, w odleg
o� ciach max oko
o 11,00m. � ci� gi w 

postaci pr� tów Ø25mm, o L=4,00m, za
o� onych uko� nie, pod k� tem 45o. � ci� g przechodzi przez � cian�  

zewn� trzn�  w rejonie nadpro� a okiennego i skotwiony jest jednym ko� cem przez blach�  250x250, 

gr10mm, drugi koniec pr� ta przechodzi przez strop i skotwiony jest  przez L120x120x6, L=1,50 m, który 

skolei jest przyspawany do dolnych stopek istniej� cych belek stropowych. 

Ze � cian murowanych nale� y odbi	  tynki wewn� trzne oraz wyku	  belki nadpro� y stalowych po uprzednim 

ich podst� plowaniu. Fragmenty � cian wykonane z bloczków betonu komórkowego nale� y rozbiera	  r� cz-

nie, warstwami w celu odzyskania materia
u � ciennego. � ciany wykonane z p
yt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie drewnianym  nale� y demontowa	  r� cznie nie naruszaj� c elementów konstrukcyjnych stropu.  

Prace wykonywa	  warstwami, sposobem r� cznym, przy u� yciu m
otów, kilofów, klinów, …. Nie wolno sk
a-

dowa	  gruzu na stropie. W czasie trwania prac rozbiórkowych przebywanie ludzi na ni� ej po
o� onych kon-

dygnacjach jest zabronione. Gruz usuwa	  bezpo� rednio do kontenerów ustawionych na terenie, za po-

� rednictwem r� kawów  wykonanych z kszta
tek PCV. 
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8.7 ROZEBRANIE STROPU NAD PARTEREM, ORAZ SCHODÓW 

Po rozebraniu � cian pi� tra  przyst� pi	  do rozbiórki stropu nad parterem, w sposób mechaniczno-r� czny. 

Zdemontowa	  pod
og� , odbi	  tynki. Rozbiórk�  stropu nale� y  prowadzi	  po uprzednim upewnieniu si� , � e 

w pomieszczeniach pod stropem nikt nie przebywa. Prace nale� y prowadzi	  ze specjalnego pomostu 

opartego na belkach, co zapewni pracuj� cym bezpiecze� stwo nawet w przypadku zawalenia si�  stropu. 

Rozbiórk�  murowanego sklepienia stropu nale� y prowadzi	  albo rozbieraj� c je pasami szeroko� ci max. 

1,20m w poprzek belek stalowych, albo po urzednim wzmocnieniu belek rozpórkami z drewna 

bxh=10x10cm, ustawionymi w bruzdach sklepienia na dolnych pó
kach belek co max. 1,20m. Ods
oni� te 

belki stropowe demontowa	  przy u� yciu d
 wigu, podwieszaj� c ka� d�  belk�  na linach, wyci� gaj� c z gniazd 

w � cianach i transportuj� c na poziom terenu, na miejsce sk
adowania.  

 

 
Rys.: Sposób wzmocnienia belek rozporami z drewna. 1- Pomost roboczy (3 deski co 2�3 m),  
           2 – rozpórki drewniane, 3 – sklepienie z ceg
y. 
 
Schody � elbetowe rozbiera	  przy pomocy m
otów pneumatycznych. Pr� ty  zbrojeniowe przecina	  przy po-

mocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi	   taczkami na plac czasowego magazynowania. 

Ods
oni� te belki stropowe demontowa	  przy u� yciu d
 wigu, podwieszaj� c ka� d�  belk�  na linach, wyci� ga-

j� c z gniazd w � cianach i transportuj� c na poziom terenu, na miejsce sk
adowania. 

 

8.8 WYBURZENIE � CIAN PARTERU DO POZIOMU � CIAN FUNDAMENTOWYCH 

Prace mo� na wykona	  sposobem r� cznym, przy u� yciu m
otów, lub za pomoc�  lin ci� gni� tych przez spy-

chacz lub ci� gnik. Teren, na który ma by	  zwalona � ciana, nale� y uporz� dkowa	  i oczy� ci	 . Dan�  � cian�  

rozci�	  na pasma pionowe o szero� ci max. 4,0 m, pasmo odci�	  od � cian poprzecznych. Najlepiej rozci-

na	  mur przez otwory okienne. Nast� pne pasmo � ciany przecina si�  dopiero po zwaleniu pasma poprzed-

niego. Przeznaczon�  do zwalenia cz��	  � ciany nale� y obwi� za	  mocn�  stalow�  lin�  dowi� zan�  do ci� gni-

ka. Odleg
o�	  ci� gnika lub spycharki od � ciany powinna by	  wi� ksza trzykrotnie od wysoko� ci � ciany, k� t 

nachylenia liny do poziomu nie mo� e przekracza	  20°. Lina nie mo
 e by	  wi� zana wokó
 nadpro� a ( mo� -

liwo�	  przeci� cia.) Pod lin�  na � cianie nale� y pod
o� y	  belk�  drewnian�  lub stalow� . 

Wczasie prowadzenia rozbiórki sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znaj-

dowa	  si�  poza stref�  niebezpieczn� . 

  

8.9 ROZBIÓRKA POSADZEK,  � CIAN I 	AW FUNDAMENTOWYCH  

Warstwy posadzkowe do poziomu p
yty betonowego pod
o� a  rozebra	  za pomocy m
otów pneumatycz-

nych i r� cznie, nast� pnie rozebra	  p
yt�  pod
o� a betonowego grubo� ci 12 cm.  Wykona	  wykopy wokó
 

stóp fundamentowych s
upów do poziomu ich posadowienia,  odk
adaj� c urobek na odk
ad. Stopy funda-
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mentowe � elbetowe rozbiera	  przy pomocy m
otów pneumatycznych. Pr� ty  zbrojeniowe przecina	  przy 

pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi	   taczkami na plac czasowego magazynowa-

nia. Wykopy zasypa	  urobkiem oraz uzupe
ni	  mieszank�  piaskowo-� wirow� . Zasypki zag� szcza	  war-

stwami grubo� ci 25÷30 cm do JD=0,5.  

 

8.10 ROZBIÓRKA POZOSTA	YCH ELEMEN. OTOCZENIA I UPOR Z� DKOWANIE PLACU ROZBIÓRKI 

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 

- usuni� cie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki; 

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementów otoczenia. 

UWAGA :  

Roboty wyburzeniowe rozpocz�	  mo� na po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórk� . 

Prace winna wykonywa	  specjalistyczna firma zatrudniaj� ca odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

W trakcie robót konieczny jest sta
y nadzór osoby posiadaj� cej wymagane uprawnienia. 

W przypadku pojawienia si�  okoliczno� ci nie uj� tych w niniejszym opracowaniu, wezwa	  nale� y na budo-

w�  projektanta. 

 

9.  ZAGOSPODAROWANIE MATERIA	ÓW Z ROZBIÓREK  

Materia
y z rozbiórki obiektu powinny by	  segregowane w miejscu ich demonta� u i magazynowane  selek-

tywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 27 

wrze� nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materia
y z rozbiórki obiektu na-

le��  do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demonta� u obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadaj� cych si�  do ponownego wykorzy-

stania, zostan�  na placu rozbiórki wytworzone nast� puj� ce rodzaje odpadów: 

17 01 01 – Gruz betonowy; 

17 01 02 – Gruz ceglany; 

17 01 03 – Odpady innych materia
ów ceramicznych i elementów wyposa� enia; 

17 01 80 – Usuni� te tynki; 

17 02 01 – Drewno; 

17 02 02 – Szk
o; 

17 02 03 – Tworzywa sztuczne; 

17 03 80 – Odpadowa papa; 

17 04 05 – � elazo i stal; 

17 06 04 – Materia
y izolacyjne (we
na mineralna – p
yty); 

17 09 04 – Zmieszane odpady z demonta� u inne ni�  wymienione wy� ej. 

 

 Z rozbiórki obiektu powstan�  odpady oboj� tne, nie powoduj� ce zanieczyszczenia � rodowiska lub zagro-

� enia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów nale� y oddzieli	  te, które mog�  podlega	  ponownemu 
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wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady u� ytkowe). Pozosta
e odpady podlegaj�  sk
adowaniu na 

sk
adowisku odpadów komunalnych. 

 

SZCZECIN,  marzec  2014 r.            OPRACOWA	A: 

 mgr in� . ANNA  B. KOWALCZYK 
upr. nr 261/Sz/87 
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Fot. Nr1  Elewacja frontowa 

 

 

Fot. Nr2 Elewacja tylna. 
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Fot. Nr3  Elewacja szczytowa 

 

 

 

Fot. Nr4  Elewacja frontowa. Zawalony stropodach. 



 
PROJEKT  BUDOWLANY  ROZBIÓRKI  BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO 

Przec
aw, gmina Ko
baskowo. Dzia
ka nr 3/155 i 3/35, obr� b 0012. 
 

- 25 - 
 

 

Fot. Nr5  Elewacja tylna. Zawalony stropodach. 

 

 

s  

Fot. Nr6  Elewacja  tylna.  Widok  � ciany   w  miejscu  zawalonego  
stropodachu  . 
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Fot. Nr7 Pi� tro. Zawalone d
 wigary w rejonie klatki schodowej. 

 

 

 

Fot. Nr8  Pi� tro. Zawalone d
 wigary w rejonie klatki schodowej.
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Fot. Nr9 Parter. Skorodowane belki stalowe, glony na � cianach pod rejo-
nem zawaliska. 

 

 

 

Fot.. Nr10  Parter. Skorodowane belki stropowe i podci� gi. 
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Fot. Nr11 Elewacja tylna. Schody zewn� trzne. 
 

 

 

Fot. Nr12  Elewacja tylna. Schody zewn� trzne. 
 


