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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania obejmuje projekt drogi dojawej na dz. nr 114/9 i 124 obr.
Kamieniec w gminie Kotbaskowo.

Projekt naley rozpatrywa& tacznie z opracowaniem przebudowy zjazdu z drogi
krajowej nr 13 na dz. nr 128/2dycym w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Informacje ogdlne
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kotbaskowdrebie Kamieniec w
sasiedztwie drogi krajowej nr 13 na dziatkach:
- 114/9 i 124 obr. Kamieniec — zakres w gestir@ty Powiatu Polickiego
- 128/2 obr. Kamieniec — zakres w gestii Wojewdadyghodniopomorskiego.
Obszar inwestycji nie jest aity miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego wobec poiszego zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizaggstycji
celu publicznego.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu
W miejscu inwestycji znajduje izjazd o nawierzchni bitumicznej gziowo
zniszczonej o nachyleniu podiuym ok 10 %. Pod zjazdem znajduje gizepust cgciowo
zasypany érednicy 400 mm.

Pozostaly teren stanogvniewytki na, ktérych przebiega droga z ttucznia i gruzu
zanieczyszczonych gleb

Istniegca jezdnia drogi krajowej wykonana jest z nawierzchitumicznej. Na
odcinku projektowanego zjazdu jej szerékavynosi od 7,5 m do 7,9 m. Po obu stronach
znajduj sie pobocza gruntowe o szergkook. 1 m.

W stanie istnigjcym, wystpuje nasipujace uzbrojenie podziemne:

» kanalizacja — k150 nieczynna zgodnie z pismem fFNP2014/38/SK

* si&f energetyczna — 3eN,

Dziatka nr 114/9 oznaczona jest jakeyiek rolny klasy IVa. Poniewazalegaice
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grunty w podiau to piaski drobne i piaski pylaste nie stanowne gruntbw pochodzenia

organicznego wobec czego, nie ma konieéeinaytaczenia gruntéw z produkciji rolniczej.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar bdacy w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

Zaprojektowano zjazd o szerako jezdni 7,5 m z kostki betonowej o nachyleniu
podtuznym 1,75 % w kierunku dziatki inwestora. Krea¢ zjazdu oddzielona zostanie
poprzez krawzniki betonowy 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad nawmncang drogi
krajowej i na jej styku uszczelniony bitumiezmas zalewowo na garco.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust o ddog@0,3 m z rury HDPE d&rednicy
wewretrznej 400 mm i spadku podiaym 2,46 %. Skarpy w oéoie wlotu i wylotu zostam
obtozone kamieniem polnym w&iietym w zapraw cementow.

Obszar bdacy w gestii Starosty Powiatu Polickiego

Jezdnia wewgtrzna zaprojektowana zostata o disgo57 m i szerokéci 6,0 m z
nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyleggm chodnikiem o szerokoi 4,0 m.
Nachylenie podine jezdni wynosi 2,07 %. Jezdnia ta wyniesiona pestad teren w celu
dowigzania do projektowanego zagospodarowania teresgsiedniej dziatce o nr 114/10.

Zaprojektowano tate pohczenie projektowanego ukladu z istpm drog
tluczniong prowadaca do toru motocrossowego poprzez dojazd o sz&opkb,0 m i
nachyleniu podinym 6,06 % z kostki betonowej.

Znajdupca se¢ sie&t kanalizacji w olgbie opracowania jest unieczynniona od roku
2012 przez wmytkownika stagg LOTOS. Studnie zlokalizowane w @bie nasypu
drogowego zostayzaslepione i zasypane zasypRiaskove.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Materiat: Pow[iﬁqrzz]chnia
dz. nr 128/2
1. | Kostka betonowa (zjazd) 104
dz. nr 114/9, 124
Kostka betonowa (chodnik) 239
3. Kostka betonowa (jezdnia) 566
tacznie: 909
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5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwit

6. INFORMACJA O WYST EPUJACYCH ZAGRO ZENIACH | OCHRONIE
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zaliczas gio inwestycji mogcych pogorsz§ stan
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagtfodla srodowiska oraz dla zdrowia
uzytkownikow.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatbw whwiajgcych ich ponowne
wykorzystanie lub recykling.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowydprowadzaneaspoprzez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe.

Odpady lkda stanowity opakowania po materiatach budowlanychatematy
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktotearee w pojemniki na placu budowy
zostam wywiezione na wysypisko.

Roboty wykonywane ¢la w godzinach dziennych. Sgtzdo wykonywania robo6t
bedzie spetniat dopuszczalne normy hatasu.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzangswierzchniowo do gruntu zgodnie z
zapisem § 19 ust. 2 Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych&dtaowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca
2006 r.) — wody opadowe i roztopowe pochymdzz powierzchni innych nidrogi krajowe,
wojewoddzkie i powiatowe klasy G mgghy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez

oczyszczania.

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw ozébith.

Opracowat
mgr inz. Ltukasz Mzydto
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazgmeez Inwestora oraz
ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spatiGboczych;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Obowigzujagce przepisy;

— Opinia geotechniczna wykonana przez Laboratoritmgavyo-budowlane LABOS

— Decyzja nr 10/14 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego z dnia 24.03.2014 r.

— Wizja lokalna w terenie.

2. INWESTOR
Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 13 na dz128/2 (zakres opracowania na
obszarze &dacym w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego)

- budowy drogi dojazdowej na dz. nr 114/9 i 124k(ea opracowania na obszarze
bedacym w gestii Starosty Powiatu Polickiego)

lezacych w obebie ewidencyjnym Kamieniec w gminie Kotbaskowo..

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu inwestycji znajduje izjazd o nawierzchni bitumicznej gziowo
zniszczonej o nachyleniu podiwym ok 10 %. Pod zjazdem znajduje gizepust cgciowo
zasypany aérednicy 400 mm.

Pozostaly teren stanogvniewytki na, ktérych przebiega droga z ttucznia i gruzu

zanieczyszczonych gleb
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Istniegca jezdnia drogi krajowej wykonana jest z nawierzchitumicznej. Na
odcinku projektowanego zjazdu jej szerékavynosi od 7,5 m do 7,9 m. Po obu stronach
znajduj sie pobocza gruntowe o szergkook. 1 m.

W stanie istnigjcym, wystpuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

» kanalizacja — k150 nieczynna zgodnie z pismem fFNP2014/38/SK

* si& energetyczna — 3eN,

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH, OKRE SLENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Poditae buduj pisaki drobne, ID=0,6 o mutszaici 0,9 m i poniej zalegag grunty
spoiste. Na g&ci terenu wierzchmiwarstwe stanows gliny o mizszaici 0,5 m pod ktdy
zalegag piaski drobne i pylaste o ID=0,6.

Poditae zakwalifikowano jako niewysadzinowe a zalggajgliny do gtbokasci 0,5
m naley usuraé i wymienic na grunt niewysadzinowy.

Przygto grug nasnosci podtaza G1.

Poniewa planowana inwestycja polegana budowie nowej nawierzchni oraz
wystepuja proste warunki gruntowe ustalae spierwsza kategorie geotechniczg
(Rozporadzenie.... Dz.U. z 2012 poz. 463. z dn. 29 kwietia2).

6. OPIS PROJEKTU
6.1. Przyjete parametry projektowe
» szerokd¢ jezdni — 6,0 m;

* maksymalna szeroké jezdni zjazdu — szeroké nie wiksza od szerokai jezdni
drogi krajowej;

Rozbiodrka istnigjcej nawierzchni zjazdu.

6.2. Projektowany uktad komunikacyjny

Obszar bdacy w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

Zaprojektowano zjazd o szercko jezdni 7,5 m. tuki zostan wyokraglone
promieniem o wartei 8,0 m, 12 m i 15 m. Zaprojektowano nawierzehai kostki

betonowej o nachyleniu podiaym 1,75 % w kierunku dziatki inwestycji. Kraaz zjazdu
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oddzielona zostanie poprzez kegwiki betonowy 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchng drogi krajowej i na jej styku uszczelniony bitummg mag zalewowo na
goraco.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust o ddag@0,3 m z rury HDPE d&rednicy
wewretrznej 400 mm i spadku podiaym 2,46 %. Przepust nale posadowd na tawie o
grubdici 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm¥Ea.

Na skarpach, wlotéw i wylotdbw przepustu, o pochided:1,5 zaprojektowano
oktadzire z kamienia polnego wénigtego w zapraw cementow.

Obszar bdacy w gestii Starosty Powiatu Polickiego

Jezdnia wewgtrzna zaprojektowana zostata o disgo57 m i szerokéci 6,0 m z
nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyleggm chodnikiem o szeroko 4,0 m.
Chodnik od jezdni édzie oddzielony kragznikiem betonowym 15x30 wyniesionym w
Swietle na 12 cm. Nachylenie podhe jezdni wynosi 2,07 %. Jezdnia ta wyniesiona jest
ponad teren w celu dogdania do projektowanego zagospodarowania terersasiadnie]
dziatce o nr 114/10.

Zaprojektowano tate pohczenie projektowanego ukladu z istpm drog
tluczniong prowadaca do toru motocrossowego poprzez dojazd o sz&opkb,0 m i
nachyleniu podinym 6,06 % z kostki betonowej.

Znajdupca sé sie¢ kanalizacji w obgbie opracowania jest unieczynniona od roku
2012 przez wmytkownika stagi LOTOS. Kmcowe studnie zlokalizowane w a@hbie
projektowanego nasypu drogowego zosgtaalepione i zasypane zasypkpiaskovy,
natomiast studnie przelotowe potone ze studniami poza nasypem zastayprowadzone
do poziomu projektowanego terenu poprzez dostawi&rigow studziennych d&rednicy
zgodnej z istnigjca, poddane renowacji, tj. uzupetnieniu ubytkow, usheieniu,
wykonaniu nowej podbudowy pod wiaz, w razie konreszi wymienk wilaz na nowy
klasy D 400 z pokryw wypetniors betonem. Dno studni przelotowych oznaczonych sa ry
nr 02 zostanie zabetonowane w celu urigma infiltracji wody w podtae pod nasypem a
ewentualne wody opadoweds przeptywaty do studni poza nasypem.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni drég yeto kategor obchzenia

ruchem KR2.
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opraceyvdifa niniejszego zadania,
stwierdzonoze na terenie przeznaczonym pod inwestyalysepuje podiae o grupie
nosnosci G1.

Dla grupy nénosci podiaza gruntowego G1 przy wygiowaniu gruntow

niewysadzanych nie zachodzi potrzeba sprawdzanianka mrozoodpornii.

6.3.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

. 8 cm — kostka betonowa,

. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:

. 35 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantdmlizsowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

46 cm
6.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na nasypie:
. 8 cm — kostka betonowa,
. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:

. 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgwlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

36 cm
6.3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na gruncie rodzimym:
. 8 cm — kostka betonowa,
. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosurku 1:

. 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgmlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5
. 15 cm — w-wa odgzapca z piasku,d=1,0
51 cm
6.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

. 8 cm — kostka betonowa,

. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosurku 1:

. 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgmlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

21 cm

Jako obramowanie projektowanej nawierzchni zaptojgano krawzniki betonowe
0 wymiarach 15x30 cm wystgje §wiatto 12 cm) i wtopione 15x22 crdwiatto O cm).

Projektowane kraezniki nalezy ustawig na podsypce cementowo - piaskowej (w
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stosunku 1:4) gruboi 3 cm.

tawy pod krawzniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowet@d/I5 o
wymiarach 30x30 cm z oporem.

Jako padczenie nawierzchni istniggej i projektowanej, zaprojektowano kraxmik
betonowy 15x22 cm obmny §wiatto 2 cm).

7. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwaodnienie nawierzchni odbywaie bedzie powierzchniowo na przylegty teren.

8. TECHNOLOGIA | WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
8.1.Roboty przygotowawcze

W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczy¢ w terenie elementy geometrii w oparciu
0 plan sytuacyjno — wysokoiowy i plan tyczenia niniejszego projektu. Wytyoeebudowli
powinno by zgodne z zaprojektowanym, uwedhiagce punkty charakterystyczne
okreslajgce usytuowanie budowli w planie i profilu.

Czynngciami przygotowawczymi naky obja¢ rOowniez wyznaczenie przebiegu
instalacji podziemnych. Roboty w beZpednim gsiedztwie instalacji podziemnych nzje
prowadzé z zachowaniem szczegolnej ogtiosci i pod nadzorem kierownictwa robét. W
odlegtcciach mniejszych od 0,5 m od istrieych instalacji prace natg prowadz¢é recznie
narzdziami na drewnianych trzonkach.

W pasie pod projektowane drogi nate zabezpieczy instalacje i przewody
podziemne.

8.2.Roboty ziemne

Na terenie inwestycji zaktadagswykonanie koryta pod projektowane konstrukcje
nawierzchni oraz wykonanie nasypu.

Warstwy gorne podi@ pod konstrukcje nawierzchni najezagsci¢ do uzyskania
wskanika zagszczenia Is = 0,97.

Réznica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me
przekraczé&+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie meze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +

10 cm.
Zasady wykonania nasypow
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Do wykonania nasypéw natg zastosowa grunty piaszczyste niewysadzinowe. S
to grunty przydatne bez zastreé do wykonywania budowli ziemnych. Wshkak
roznoziarnistéci zastosowanego do budowy nasypu materiatu powitig réwny, co
najmniej 5.

Grunt naley zagszcz& niezwlocznie po wbudowaniu. Wymaganvilgotnaosé
zag:szczanego materiatu, proceduragszczania i grubi@ warstw naley okresli¢
doswiadczalnie podczas probnego gszrzania stosowanym sptem. Warstwy gruntu
nalezry zag:szczé pasami od krawdzi ku osi nasypu. Kolejnwarstwe mazna uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwujozonej warstwy.

Orientacyjna grub&® zagszczanych warstw gruntow sypkich (piaskiwiry,
pospotki) wynosi:

- 10+20cm, przy zagszczaniu walcami gtadkimi

- 30+50cm, przy zaggzczaniu walcami wibracyjnymi lekkimi

- 50+80cm, przy zagszczaniu walcami wibracyjnymigikimi.

Kazdorazowo po wykonaniu warstwy i jej zmgczeniu naley dokon& badania
wskanika zagszczenia Is.

Wykonanie robét ziemnych, badania i odbiory powitnyy zgodne z PolskNorng
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne i norhzavigzzanymi.

Zasady wykonania wykopow

Sposb6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym
okresie prowadzenia robot..

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrnym
stopniu przydatrkzi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, wossb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimow by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O lileynier dopuyci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalge odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajd go do gébokaici okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rznych robot ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi usliwiaé¢ jego prawidiowe odwodnienie w
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caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniacsniwelety.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewjtaj
prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtay i nad&
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé¢ w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarkta w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wtiwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolriioi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaoliot o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powing¢ wykorzystany zgodnie
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zageszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
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umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycteduych podiea. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnigjrd wyzsze ni projektowane
rzedne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgitija zanienia poziomu w
podtazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulchné, dowiezé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w dto
koniecznej do uzyskania wymaganycldaych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢c do jego zagszczania.
Zagsszczanie podim naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. WBkk zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna waéls dla:

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni rob6t ziemnych 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zggzczania powinna lByréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i za@szczonego podiza

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie prapstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€¢zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozteenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia naley ocené jego stan i ewentualnie wykohaniezlzdne
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naprawy.

8.3.Kraw ¢zniki i obrzeza

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzegfinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢aw
powinien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykie w
gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje \8i szalowaniu. Beton rdeielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien hky wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naky wykonyw& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicrmg zalewow.

Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewretrznasciana krawznika od strony @gu pieszego powinna byo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o géeb2 do 5 cm po zagzczeniu.

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraumikéw zaprawy cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krauki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraalezy zalew& co 50 m bitumiczag
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mag zalewowy nad szczelipdylatacyjm tawy.

Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i
ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewretrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczycic i
zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrogicbokas¢

8.4. Ulozenie warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego meahicznie
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&g
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane me-
todg stabilizacji mechanicznej
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Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudewzasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbude@womocnicz (dolmng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywepmjcznej uziarnienia nagsiednich
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sitach. Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okréone w tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa famane Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 ) 1.
1 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-EN 933-1:2000
7 . 3 -
o |Zawartdc nadziarna, % (m/m), nie c PN-B-06714-15
wiecej niz
3 Zawartaé ziarn nlgfqremnych 35 PN-EN 933-4:2001
%(m/m), nie w¢cej niz
4 Zawartad zanieczyszczeorganicz- PN-B-04481:1988
nych, %(m/m), nie wicej niz 1
Wskaznik piaskowy po giciokrotnym
5 |zagsszczeniu metagdl lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %
ScieralnG¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej licz-
6 | bie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-EN 1097-2:2000
b) scieraln@¢ czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30
7 | Nasakliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6:2002
Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25
8 | cyklach zamraania, %(m/m), nie v 5 PN-EN 1367-1:2001
cej niz
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cz- PN-B-06714-37
nie, % (Mm/m), nie wicej niz - PN-B-06714-39
10 Zawa}rtcsc zwiazkow S|arK| w przgll-.. 1 PN-EN 1744-1:2000
czeniu na Sg) %(m/m), nie wgcej niz
Wskaznik nosnosci Wi mieszanki
1 kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120

Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gr&dio
takiej, aby jej ostateczna gruidopo zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie meoprzekracza 20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna b&yroziozona w sposéb zapewnaay oshgniecie
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wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsiz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kbywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéweidizych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatla
wilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@®ktoda
[I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien za&Stosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolah
przyjetemu poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

8.5. Uktadanie chodnika z kostki betonowej

Podsypka

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
zjazdu, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny nalg wypeilni piaskiem, a nagpnie zamiécé
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych
I przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonego zjazdu z kostek brukowych, stosugevegibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedckadzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie naley prowadzt od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i
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jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia
I zamig¢ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie maga
pielegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania

8.6. Uktadanie nawierzchni jezdni,

Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy
pod nawierzchmi z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w
betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bdyaka, aby pascisnigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywatg sinie byto na dtonisladow wody, a po
nacgnieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRoZcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. R&tona
podsypka powinna lkgywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jelli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nate ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah
grubasi¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy mmowyprzedzéa ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeang musi by zakaiczone
przed rozpoaziem whgzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni

Kostke, uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday elementami
wynosity od 2 do 3 mm. Nawierzchnnalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanych
rzednych , gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeilni piaskiem, a nagpnie zamiécé
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powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych Ilub mechanicznych
I przysapi¢ do ubijania nawierzchni zjazdu.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosijewibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem izabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzt od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia
I zamig¢ nawierzchng.

8.7.Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnagi poza gora krawedz skarpy i poza
podné&e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubag¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po
moletowaniu i zagszczeniu, w zaleosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaleni
skarpy naley wykonywa rowki poziome lub poddtem 30° do 45° o gbokasci od 3 do 5
cm, w odsgpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej naky zagrahbi
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

8.8.Umocnienie skarp przez obsianie trawy
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popmegzianie nasionami polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejearhiumusowanie (patrz pkt
9.7), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, w ilgci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw gkdivych (rodzaju podia,
wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaodg obsiane powierzchnie.
9. UWAGI

- Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzspetnig wymagania art.10
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obowizujacej ustawy ,Prawo budowlane” (obaaijace swiadectwo do-
puszczenia do stosowania w budownictwie lufli jea przedmiotem Norm
Paistwowych, zéwiadczenie producenta potwierdzsg ich zgodn& z
postanowieniami odpowiednich norm).

- Wszelkie zmiany w projekcie nalg konsultow& z projektantem. W wypadku
dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osobadiggya o zmianie przejmuje
odpowiedzialné za cad inwestycg.

- Projekt obgty jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustaw prawie autorskim i
prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

- Wszystkie prace natg wykonywa z zachowaniem przepisow BHP, szczegdto-
wych norm i wymagéa technicznych, warunkoéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukgjproducenta. Przyszty wykonawca powinien dyspo-
nowa umowg ha wywoz odpadow. Na czas prac budowlanychzyaleykona
odpowiednie zabezpieczenia przed spamemi rzeczami. Wszystkie hdlave
prace wykonywa mazna tylko w odpowiednich terminach.

- Prace budowlane madpy¢ wykonywane tylko na obszarze etyym pozwoleniem
na budow, a po zakaczeniu teren budowy nalg doprowadzi do naleytego
stanu i porzdku.

- Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodetoudowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.Po zakaiczeniu robot
nalezy sporzadzi¢ geodezyjnypomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

- W celu ustalenia przebiegu kabli natevykon& kontrolne przekopy poprzeczne

- ustala s} 2 — metrow stret ochronm z kazdej strony kabli, w ktérej prace nale
prowadz¢ recznie,

- W przypadku odkrycia kabli energetycznych nglge zabezpieczyprzed uszko-
dzeniem stosygg rury ochronne dzielone.

Opracowat

mgr inz. Lukasz Mzydto
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ZAt ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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1.0.ZAKRES ’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORK
KOLEJNOSCI REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1) uzyskanie pozwolenia na budew

2) projekt organizacji ruchu na czas budowy,
3) zagospodarowanie placu budowy,

4) roboty ziemne,

5) roboty budowlano-montawe,

6) roboty wykaczeniowe i odtworzeniowe,

2.0.ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Plac budowy zlokalizowany jest wsedztwie pasa drogowego oraz w pasie drogowym,
na terenie tym zlokalizowane sas¢pujace sieci:

1) podziemne:

a) siet energetyczna,
b) kanalizacja deszczowa

3.0.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWACAJACE ZAGRUZENIE.

Ruch drogowy w pasie drogi, ruch pojazdow na terestiptym inwestycjy, rosmce
drzewa, sieci podziemne.

4.0.PRZEWIDYWANE ZAGROENIA  WYSTEPUWAE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane stwarzge powstawanie zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
— roboty wykonywane przyayciu dzwigu,
— roboty wykonywane pod lub w pobli przewoddw sieci energetycznych,

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

— potracenie pracownika lub osoby postronnejky koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgghym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Zagrazenia wysgpujagce przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i
urzadzen technicznych:

— roboty wykonywane przyayciu dzwigu,

— pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony
napgdu),

— porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowilaggsych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanigznym

- roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow sieci energetycznych - aiwos¢
porazenia.

5.0.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

- szkolenia w dziedzinie bezpiecmtwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pragpdza si jako:
- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.

— zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

- zasady bezppedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikéadkéw ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Naleza do nich:

— zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowamieudrudowy wykonuje si
przed rozpoagiem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
» wykonania drog, wy i przeg¢ dla pieszych,
» odprowadzenidciekow lub ich utylizacji,
* urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @vietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wixiwej wentylacji,
- zapewnieniagcznaici telefonicznej,
» urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow, zabezpiegzo przed dogspem
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0s6b nieupowanionych

- bezpdredni nadzér nad bezpiecmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
kierownika budowy (kierownik robot) oraz mistrza dowlanego, stosownie do
zakresu obovgizkow.

— zabezpieczenie wykopow barierkami Erte ostrzegawcg, przykrycia wykopu -
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

— zabezpieczenidcian wykopu przed obswtiem sg; obchzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochagzym z wykopu, - zasypanie pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym,

— wygrodzenie strefy niebezpiecznej - pognie pracownika lub osoby postronnej
tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy ubmiejscu dosfpnym dla
0sOb postronnych,

- wyznaczenie strefy zagrenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczaneg
elementu, powkszonym z kadej strony o 6,0 m - przygniecenie pracownika
elementem prefabrykowanym podczas wykonywania ratmtazowych przy ayciu
dzwigu budowlanego,

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn pdeen posiadajcych petnej ostony
napdu i dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenigckgny gornej lub kaczyny
dolnej przez nag,

- wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznejegidici oraz  sposobu
wykonywania robot w jakiej roboty magby¢ prowadzone w bezgrednim
sasiedztwie sieci energetycznych, kanalizacyjnych,

— zabezpieczenie  przewodow  zasiaich uradzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi - pgeaie pgdem elektrycznym,

- roboty prowadzi pod nadzorem kierownika roboét,

— przeszkok personel w zakresie obstugi adzer i BHP oraz udzielania pierwszej
pomocy,

— wyznaczy drogi transportu,

— Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi aoizen oraz instrukcji montau rur, armatury
| urzadzen.

Opracowat:  tukasz btydto
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