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ME]%][— SIEDZIBA: ADRES DO KORESPONDENCII:
2 5 O 58 4 6 O 75 1 4 ul. Hrubieszowska 43/3 ul. K. Wielkiego 61 lok. 403
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) kraweznik betonowy 15x30 cm : Kotbaskowo 106
N rawezni wy 15x N
N 3cm | podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 72-001 Kotbaskowo
10 cm - humus tawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet C12/15 temat / obickt / .
cmal 0DIEC: Czesc:
Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13
wraz z budowa jezdni na dz. nr ew. 114/9 i 124
kraweznik betonowy 15x22 cm 3 :
8cm_p kostka betonowa ) 3cm | podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 Obre;b Kamieniec
8cm | kostka betonowa 3cm podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 T [ Jawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet C12/15
3cm | podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 25cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, #0/31,5 adres:
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, #0/31,5 36cm dz. nr 114/9, 124 obr. Kamieniec - w gestii Starosty Powiatu Polickiego
21cm - nasyp z gruntu niewysadzinowego dz. nr 128/2 obr. Kamieniec - w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego
- nasyp z gruntu niewysadzinowego gmina Kolbaskowo
s I I I I branza: faza: miejsce / data:
38 72 - DROGOWA PROJEKT GORZOW WLKP.
=8 0.8 0.75 5 0.75 BUDOWLANO-WYKONAWCZY 03.2014
L 3 L . k. k J ¥ . L. . .. . B
S 1= T 1 1 autor/projektant/opracowat:  imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: podpis:
g 4% = jezdnia — -
S mgr inz. Lukasz Mezydlo
5
3 - R g S S S S S S 0 PROJEKTANT: upr. nr ZAP/0189/PWOD/09
g ~ N R B R O A w spec. drogowej
g — 502 o T e S A i e 2 mgr inz. Konrad Leszko
S raweznik betonowy 15x22 cm .
8cm | kostka betonowa 3cm |} podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 8cm | kostka betonowa ) . SPRAWDZAJACY: upr. nr ZAP/O&LQMPOQD/OQ
podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 lawa betonowa 15x25 cm z bet C12/15 35& 032 dka Ceme”:jw."" 'aikc’wa ¥ s}"s““k” 1'4t bii hanicanie. #0/31.5 VW Spec. drogowey
: podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, #0/31,5 5 CM_t pochy gwa £8580n ¢28 Zk rulsEzm(/)a &Manego s.apTizowanego mechancanie. tres¢ rysunku:
‘ rurazHDPE  15cm | w-wa odsaczajaca z piasku, I=1,0 LD0M ¢ W-wa 0dsgcza4ca 2 piasky, ,=1.9 : : ;
7 a|@=400mm  61cm 5tom Przekroje konstrukcyjne / szczegdly
S|L=20,3m
skala: nr projektu: nr rysunku:
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