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OPIS TECHNICZY — RzyLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

1.1 PoDSTAWA OPRACOWANIA

* Projekty budowlane braowe
» Obowizujgce normy i przepisy

*  Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEG364

1.2 Temat ProJEKTU

Projekt budowlany braty elektrycznejprzebudowy pasa drogowego polegajgca na wbudowaniu
lamp oswietlenia ulicznego w miejscowosci Siadlo Gorne i Przectawiu wzdtuz drogi

powiatowej nr 0627z do drogi krajowej nr 13

1.3 WsKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celéw obliczeniowych przgijo moce zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
OD3/ZR1/1409/2014

Q prad obliczeniowy | = 15,5A
@ moc obliczeniowa Po=10W
- moc obliczeniowa stupéwswietleniowych max. 4700W
Dodatkowo z istniejcej szafy dwietlenia ulicznego zawieszonej na stupie przy stacji sfarmatorowej

1207 ,, Siadlo Gorne” zasilang sprawy o0 mocy 2400W

1.4 LiNIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Od szafy kablowej zlokalizowanego przy dziatce nr 49/1Qalasja pracuje w uktadzie TN-C. Do
szafy dwietlenia ulicznego naly utozy¢ kabel zasilajcy YAKY 4x50mm. W szafie éwietlenia
ulicznego umieszczono tak licznik pomiaru energi elektrycznej dostarczany przee&E@perator.
Miejsce dla licznika oraz zabezpieczenia przedllaane przystosowane do plombowania.
Projektowany kabel ukltadany bezpednio w ziemi na dnie wykopu gbokasci 70cm przy gruncie
piaszczystym lub na podsypce o grgbol0 cm z piasku w innych rodzajach gruntu. Edme kable
nalery zasypé& warstwy piasku o grubéci 30cm oznaczy folia koloru niebieskiego i nagpnie
zasypa gruntem rodzimym. Zgodnie z uzgodnieniem Wydziatu KomanjkStarostwa Powiatowego
w Policach kabel naky uktad& w pasie drogowym naghokasci 1m.

W wezle ENEA projektuje si zabezpieczenia gG 40/230A a w szafcéwietlenia ulicznego
plombowane zabezpieczeniami przedlicznikowymi nadpwe 16A w postaci wylcznikow
selektywnych LSH1x16A oraz wadzniki instalacyjne S301/C16A

Istniejgca szafka é@wietleniowa w pkt E36 pozostaje bez zmian. Do szafy halpodefé w rurze
ostonowej DVR 160 przymocowanej do stupavietleniowego. Istniejcy kabel zasilajcy aswietlenie
na stupach przeznaczone do likwidacji.

Oswietlenie uliczne stanowidwa rodzaje slupow :

typ A jest to stlup o przekroju stsowym z blachy 4mm o wysokgi 9m ponad poziom terenu

wkopywany na gibokas¢ 1,5m z wysggnikiem typu WKL o wysokéci 1m dtugdci 1,5m o koncie
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nachylenia réwnym 10°. Stup wyposmy jest w opraw oswietleniona 0 mocy 100W firmy
ESSYSTEM Boyen 4MAXI 3052000 BOYM4.100

typ B jest to stup o przekroju stkowym z blachy 4mm o wysokci 8m ponad poziom terenu
wkopywany na gibokas¢ 1,5m bez wysignika. Stup wypos#aony jest w opraw oswietleniowy o
mocy 70W firmy ESSYSTEM Boyen 3050400 BOY4.70 usten®j pod lgtem 10° .

typ C jest to stup o przekroju stkowym z blachy 4mm o wysokoi 4m ponad poziom terenu
wkopywany na gibokas¢ 1m bez wysignika. Stup wyposzony jest w opraw oswietleniong 0 mocy
70W firmy ESSYSTEM Boyen 3050400 BOY4.70 ustawiopejl kgtem 10° .

typ D jest to stup o przekroju stkowym z blachy 4mm o wysokoi 4m ponad poziom terenu
wkopywany na gibokas¢ 1m z wysignikiem typu WKL o dtugdéci 3,3m. Stup wyposany jest w
oprave oswietleniowg dedykowan do Gwietlenia przej¢ dla pieszych np. firmy Thorn.

Wszystkie stupy zasilaney g tablicy gwietleniowej kablem YAKY 4x25mm i wykonanes blachy

0 grubdgci 4mm. Oprawy zasilane ze sgizy 1ZK umieszczonych w stupach przewodem
YDY3x2,5mm. Przewdd zabezpieczony wkltadiG6A. Do kadego stupa rozgednego oraz do stupa
pocatkowego i kaicowego nalgy przymocowaé do zhcza ptaskownik Fezn ktory jest uktadany w
wykopie razem z kablem dodatkowo mocdvaaskownik do stupa min co 500m.

Przy wykonywaniu projektu naty uwzgkdni¢ wszystkie uwagi wskazane na schemadiwietlenia

zewrgtrznego.

1.5 OcHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Siet odbiorcza od zicza pracuje w uktadzie TN-C ze wspdlnym przewodem ochramgdralnym
PEN. System pdu przemiennego 4-przewodowy.

Jakosrodek ochrony przeciwporaniowej zastosowano szybkie samoczynnegezgnie zasilania
poprzez zabezpieczenia nagifowe .

Wykona: miejscowe pealczenia wyrdbwnawcze egci przewodacych obcych.

Wraz z okablowaniem natg utozy¢ drut fi8 i podhczye do stupdw éwietleniowych.

1.6 OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napi¢ na instalacjach wewtrznych zgodnie z norgm

Czasy wyjczenia pgdow zwarciowych dla przygfe srednic przewodéw zachowane.

Poprawné¢ ochrony przeciwporaeniowej poprzez samoczynne szybkie yogenie sprawdzi na
podstawie rzeczywistych pomiaréw.

Obliczenia techniczne

Spadek napiecia liczony z wzoru

U = 100CPLI _100* 37201332

- = 344%
JISTUE . 36725 400

przy zatageniu réwnomiernego ohgienia catego odcinka kabla jest mniejszy od wartoormowych.
Obliczenia dla istnigicej szafki dwietleniowej na stupie

Spadek napiecia liczony z wzoru
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< 100CPLI _ 100+ 24007680 _
yOSCU2  36*25 4007

113%

przy zataeniu rGwnomiernego ohbgienia catego odcinka kabla jest mniejszy od waitnormowych.
I, = 08*U
Zkz
Samoczynne wytzenie zasilania dla zwarcia jednofazowego
dla sieci 0,4kV w miejscach krytycznych, przy prayjch zalazeniach czas wygkzenia 5s jest

zachowany

UWAGI:

a Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
samoczynne wydczenie zasilania na podstawie pomiaréw podwykonawgeh.

O Wykonaé pomiary opornosci wykonanych uziomow,

O Wykonaé¢ pomiary opornosci izolacji utozonych linii kablowych n.n,

O Sporzdzi¢ podwykonawcz dokumentacje geodezyjm,
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