Przystanki autobusowe Gmina Kotbaskowo.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Warzymice Osiedle
1.1 Przebrukowanie istniejacej nawierzchni chodnika
1|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce pias- |[m
d.1.1/1201-01 kowej (przebrukowanie istniejacego fragmentu chodnika przy przej$ciu dla pie-
7.0.2.13. szych)
9902-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.1.1|1207-03 bo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie nawierzchni ma-
2.0.2.13. teriatem z odzysku)
9902-01
analogia
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
1.2 Perony autobusowe
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | km
d.1.2|0119-03 ninnym
0.073 km 0.073
RAZEM 0.073
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 35 cm
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
101.5 m?2 101.500
RAZEM 101.500
5/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt kat. m3
d.1.2/0109-07 V)
0109-08
101.5*0.3 m3 30.450
RAZEM 30.450
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C16/20 wym. 30x25 m3
d.1.2/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.3*0.1+0.15*0.15)*61 m3 3.203
RAZEM 3.203
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
61 m 61.000
RAZEM 61.000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2|0407-03 spoin piaskiem
z.0.2.13.
9902-01
66 m 66.000
RAZEM 66.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.1.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
z.0.2.13.
9902-01
kalk. wtasna
101.5 m?2 101.500
RAZEM 101.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-03 10cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
101.5 m?2 101.500
RAZEM 101.500
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm szarej na podsypce ce- | m?2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
z.0.2.13.
9902-01
25*1.9+36*1.5 m?2 101.500
RAZEM 101.500
1.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
12|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.3/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.1.3/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1.3/0108-03 kl. Il - przewéz zdemontowanych znakéw drogowych
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za kaz- |kurs
d.1.3/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie do 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
16| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.3/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-6 szt. 2
D-15 szt. 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - malowane mechanicznie - |m?2
d.1.3|0705-06 obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902-| Oznakwanie poziome:
01 P-10
analogia P-14
P-17dt. 30 m x2
88.22 m?2 88.220
RAZEM 88.220
1.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
19/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.4/0101-02 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-01
36+25 m 61.000
RAZEM 61.000
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.1.4/0803-01 cm
0803-02
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
21/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.1.4/0108-14 wierzchni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
61*0.5*0.25 m3 7.625
RAZEM 7.625
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-03 10cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
23|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.1.4/1106-01
z.0.2.13.
9902-01
4.6 t 4.600
RAZEM 4.600
1.5 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
24/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-I11 m?2
d.1.5/0501-01
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
2 Warzymice Hurtownia
2.1 Przebrukowanie nawierzchni istniejacego peronu
25/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1/0813-03 wej
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.3*0.1+0.15*0.15)*20 m3 1.050
RAZEM 1.050
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.1|0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.1|0407-03 spoin piaskiem (peron + stanisko pod wiate)
m 24.000
RAZEM 24.000
29/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.2.1|1207-03 bo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie nawierzchni ma-
2.0.2.13. teriatem z odzysku)
9902-01
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Zatoka autobusowa
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.2.2|0119-03 ninnym
0.061 km 0.061
RAZEM 0.061
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.2.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 65 cm (zatoka autobusowa)
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.2.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (chodnik + peron+stanowisko pod wiate)
0101-02
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
33|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. m3
d.2.2/0109-07 V)
0109-08
115.5*0.30+78*0.2 m3 50.250
RAZEM 50.250
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.1*0.15)*61+(0.3*0.1+0.15*0.15)*62 m3 4.170
RAZEM 4.170
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2|0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
61+62 m 123.000
RAZEM 123.000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.2|0407-03 spoin piaskiem (chodnik+peron+stanowisko pod wiate)
51 m 51.000
RAZEM 51.000
37/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
d.2.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa)
z.0.2.13.
9902-01
0111-02
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
38|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.2.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (chodnik+peron+stanowisko pod
analogia wiate)
7 m?2 78.000
RAZEM 78.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29122 Uzytkownik: Elzbieta Janczynska




Przystanki autobusowe Gmina Kotbaskowo.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.22 cm pielegnowane piaskiem i wodg - obok czynnego | m?
d.2.2|/0109-03 pasa jezdni (zatoka autobusowa)
z.0.2.7. 9902-
01
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.2|0114-03 10 cm (chodnik+peron+stanowsiko pod wiate)
0114-04
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.2.2|0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik + peron + stano-
wisko pod wiate)
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.2|0302-02 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni, z wypetnieniem spoin miatem kamiennym
2.0.2.7. 9902-| (zatoka autobusowa)
01
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
2.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
43|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.2.3/0808-08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znak6w lub drogowskazéw szt.
d.2.3/0702-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.2.3/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.2.3/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.3/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.2.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-15 2 szt.
G-leb 2szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - malowane mechanicznie - | m?2
d.2.3/0705-06 obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902- | Oznakowanie poziome:
01 P-17 dtugosci 30 m
analogia
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
50|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.4/0101-02 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-01
61+20 m 81.000
RAZEM 81.000
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.2.4/0803-01 cm
z.0.2.13.
9902-01
0803-02
(61+20)*0.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
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52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzupochodzacego z rozbidrki nawierz- | m3
d.2.4/0108-14 chni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
81*0.5*0.25 m3 10.125
RAZEM 10.125
53|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0114-03 10 cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
(61+20)*0.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
54|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.2.4/1106-01
z.0.2.13.
9902-01
6.1 t 6.100
RAZEM 6.100
25 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
55|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Il1 m?2
d.2.5/0501-01
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
56 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,8 m) szt.
d.2.5|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Karwowo
3.1 Peron autobusowy
57|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.3.1/0119-03 ninnym
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
58|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.3.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (peron + stanowisko pod wiate)
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.3*0.1+0.15*0.15)*21 m3 1.103
RAZEM 1.103
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.1/0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.1/0407-03 spoin piaskiem (peron + stanowisko pod wiate)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.3.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-03 10 cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
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64/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.3.1/0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieneim spoin piaskiem
z.0.2.13.
9902-01
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
3.2 Korekta rowu przydroznego
65/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1l1): korekta ro- |m3
d.3.2|0311-02 wu przydroznego
analogia
18.5 m3 18.500
RAZEM 18.500
3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
66| KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.3.3/0808-08
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
67/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.3.3/0702-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68 Demontaz wiaty przystankowej szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.3.3/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za kaz- |kurs
d.3.3/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3.3/0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.3.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-1 szt.l1
D-15 szt. 1
B-20 szt. 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - malowane mechanicznie |m?
d.3.3|0705-06 - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902-| Oznakowanie poziome:
01 P-17 dt. 30 m
analogia P-12dt. 11,6 m
P-4 dt. 10 m
46.18 m?2 46.180
RAZEM 46.180
3.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
74/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.4/0101-02 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m2
d.3.4/0803-01 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0803-02
20*0.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
76 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzupochodzacego z rozbidrki nawierz- | m3
d.3.4/0108-14 chni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
20*0.5*0.25 m3 2.500
RAZEM 2.500
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77/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.4/0114-03 10cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
20*0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
78/ KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.3.4/1106-01
z.0.2.13.
9902-01
15 t 1.500
RAZEM 1.500
3.5 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
79/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-I11 m?2
d.3.5/0501-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
80 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,8 m) szt.
d.3.5|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Smolecin
4.1 Zatoka autobusowaa
81|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.4.1/0119-03 ninnym
0.061 km 0.061
RAZEM 0.061
82|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.1/0813-03 wej
z.0.2.13.
9902-01
61 m 61.000
RAZEM 61.000
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.4.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 65 cm (zatoka autobusowa)
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
84|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.4.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (peron + stanowisko pod wiate)
0101-02
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
85|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. m3
d.4.1/0109-07 V)
0109-08
115.5*0.3+33*0.2 m3 41.250
RAZEM 41.250
86|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.1/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.1*0.15)*61+(0.3*0.1+0.15*0.15)*62 m3 4.170
RAZEM 4.170
87|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4.1/0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
61+62 m 123.000
RAZEM 123.000
88|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4.1/0407-03 spoin piaskiem (peron + stanowisko pod wiate)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
89|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.4.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa)
z.0.2.13.
9902-01
0111-02
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
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90|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.4.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
z.0.2.13.
9902-01
0111-02
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
91/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.22 cm pielegnowane piaskiem i wodg - obok czynnego | m?
d.4.1/0109-03 pasa jezdni
2.0.2.7. 9902-| (zatoka autobusowa)
01
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.1/0114-03 10cm
7.0.2.13. (peron + stanowisko pod wiate)
9902-01
0114-04
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.4.1/0511-03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
(peron + stanowsiko pod wiate)
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
94/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo- m?2
d.4.1/0302-02 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni, z wypetnieniem spoin miatem kamiennym
2.0.2.7. 9902-| (zatoka autobusowa)
01
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
4.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
95/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.4.2/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znak6w lub drogowskazéw szt.
d.4.2/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.4.2/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za kaz- |kurs
d.4.2|/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
99/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4.2/0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.4.2/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-1 1szt.
D-15 1 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.4.2/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
analogia Znak:
U-18b wymiar 800x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
102|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.3/0101-02 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-01
61 m 61.000
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RAZEM 61.000
103|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.4.3/0803-01 cm
z.0.2.13.
9902-01
0803-02
61*0.5 m2 30.500
RAZEM 30.500
104|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzupochodzacego z rozbidrki nawierz- | m3
d.4.3/0108-14 chni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
61*0.5*0.25 m3 7.625
RAZEM 7.625
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0114-03 10 cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
106|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.4.3/1106-01
2.0.2.13.
9902-01
4.6 t 4.600
RAZEM 4.600
4.4 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
107|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-I11 m?2
d.4.4/0501-01
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
108 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,9 m) szt.
d.4.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-01 Prze$wieltenie korony drzew: analogia do scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. szt.
d.4.4/0103-01 10-15cm)
analogia Przyjeto 5 gatezi
kalkulacja:
robotnicy 0,573 r-g*5=2,865 r-g
pita motorowa taricuchowa 0,06m-g*5=0,3 m-g
podnosnik koszowy na 1 drzewo przyjeto 2 godz. z uwzgl. pracy pod ruchem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.4.4/0110-03
0110-05
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
5 Warnik
5.1 Peron autobusowy
111|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.5.1/0119-03 ninnym
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
112|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-IV | m2
d.5.1/0101-01 gtebokosci 35 cm
0101-02
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
113|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt kat. m3
d.5.1/0109-07 V)
0109-08
25.5%0.3 m3 7.650
RAZEM 7.650
114|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1/0402-04
(0.3*0.1+0.15*0.15)*15 m3 0.788
RAZEM 0.788
115|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5.1/0403-03 piaskowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5.1|0407-03 spoin piaskiem (peron + stanowisko pod wiate)
m 24.000
RAZEM 24.000
117|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.5.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
analogia
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5.1/0114-03 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
0114-04
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.5.1/0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
5.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
120|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.2/0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5.2/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-15szt. 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - malowane mechanicznie |m?
d.5.2|0705-06 Znaki poziome:
P-17 dt 30 m
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
5.3 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
123|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5.3/0101-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
124|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.5.3/0803-01 cm
0803-02
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
125|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.5.3/0108-14 wierzchni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
15*0.5*0.25 m3 1.875
RAZEM 1.875
126|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5.3/0114-03 10cm
0114-04
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
127|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.5.3/1106-01
11 t 1.100
RAZEM 1.100
5.4 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
128|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-I11 m?2
d.5.4/0501-01
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
129 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,8 m) szt.
d.5.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Bobolin Kosciot
6.1 Zatoka autobusowa
130|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | km
d.6.1/0119-03 ninnym
0.061 km 0.061
RAZEM 0.061
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131|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.6.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 65 cm (zatoka autobusowa)
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
132|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.6.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (peron + stanowisko pod wiate)
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
133|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. m3
d.6.1/0109-07 V)
0109-08
115.5*0.3+34*0.2 m3 41.450
RAZEM 41.450
134|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(0.1*0.15)*61+(0.3*0.1+0.15*0.15)*62 m3 4.170
RAZEM 4.170
135|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1/0403-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
61+62 m 123.000
RAZEM 123.000
136|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6.1|0407-03 spoin piaskiem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
137|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.6.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
z.0.2.13.
9902-01
0111-02
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
138|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.6.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
analogia
115.5 m2 115.500
RAZEM 115.500
139/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr. 22 cm pielegnowane piaskiem i woda - obok czynnego |m?2
d.6.1/0109-03 pasa jezdni (zatoka autobusowa)
z.0.2.7. 9902-
01
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
140|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6.1/0114-03 10 cm (peron + stanowisko pod wiate)
0114-04
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
141/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.6.1/0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (peron + stanowisko pod
wiate)
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
142|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6.1/0302-02 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni, z wypetnieniem spoin miatem kamiennym
2.0.2.7. 9902-| (zatoka autobusowa)
01
analogia
1155 m?2 115.500
RAZEM 115.500
6.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
143|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.6.2/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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144|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.6.2/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.6.2/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.6.2|0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
147/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6.2/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-1 szt. 1
D-15szt. 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.3 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
149|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6.3/0101-02 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-01
61 m 61.000
RAZEM 61.000
150|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.6.3/0803-01 cm
z.0.2.13.
9902-01
0803-02
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
151|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.6.3/0108-14 wierzchni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
61*0.5*0.3 m3 9.150
RAZEM 9.150
152|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6.3/0114-03 10cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-04
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
153|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.6.3/1106-01
z.0.2.13.
9902-01
4.6 t 4.600
RAZEM 4.600
6.4 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
154|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-Il1 m?2
d.6.4/0501-01
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
155 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,9 m) szt.
d.6.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnej wraz z wymiang pokrywy i perscienia |szt.
d.6.4|1406-03 odcigzajacego, na pokrywe najazdowa typu ciezkiego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Bobolin "Spichlerz"
7.1 Roboty rozbiérkowe
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157|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7.1/0813-03 wej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
158|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.7.1/1207-03 bosé 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie nawierzchni ma-
analogia teriatem z odzysku)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
159 Demontaz istniejacej wiaty przystankowej i ponowny montaz po wykonaniu remon- |szt.
d.7.1|kalk. wtasna |tu nawierzchni peronu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Peron autobusowy
160|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | km
d.7.2|/0119-03 ninnym
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
161|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.7.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (perony + stanowiska pod wiate)
0101-02
34+30 m?2 64.000
RAZEM 64.000
162|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. m3
d.7.2/0109-07 V)
0109-08
64*0.3 m3 19.200
RAZEM 19.200
163|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.2/0402-04
(0.3*0.1+0.15*0.15)*40 m3 2.100
RAZEM 2.100
164|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.7.2|0403-03 piaskowej
40 m 40.000
RAZEM 40.000
165|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.7.2|0407-03 spoin piaskiem
57 m 57.000
RAZEM 57.000
166|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.7.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (perony + stanowiska pod wiate)
analogia
34+30 m?2 64.000
RAZEM 64.000
167|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7.2|0114-03 10 cm (perony + stanowiska pod wiate)
0114-04
34+30 m?2 64.000
RAZEM 64.000
168|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.7.2|0511-03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem (perony + stanowiska pod
wiate)
34+30 m?2 64.000
RAZEM 64.000
7.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
169|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.7.3/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
170|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znak6w lub drogowskazéw szt.
d.7.3/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.7.3/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.7.3/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3/0702-01
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.7.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
Zankk:
D-15 szt. 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - malowane mechanicznie - |m?2
d.7.3|0705-06 obok czynnego pasa jezdni
analogia Oznakwanie poziome:
P-17nadt. 30 m x2
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
7.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
176|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.7.4/0101-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
177|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.7.4/0803-01 cm
0803-02
40*0.5 m2 20.000
RAZEM 20.000
178|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.7.4/0108-14 wierzchni bitumicznej + kraweznikéw betonwoych pochodzacych z rozbiérki na od-
0108-16 legtosé 10 km
analogia
40*0.5*0.25+0.18 m3 5.180
RAZEM 5.180
179|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7.4/0114-03 10cm
0114-04
40*0.5 m2 20.000
RAZEM 20.000
180|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.7.4/1106-01
3 t 3.000
RAZEM 3.000
75 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
181|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-I11 m?2
d.7.5/0501-01
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
182 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,9 m) szt.
d.7.5|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Stobno "mate”
8.1 Roboty rozbiérkowe
183|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych kwadratowych | m?2
d.8.1/0106-01 gr. 12i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1
analogia km
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
184 Demontaz istniejacej wiaty przystankowej szt
d.8.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.8.1/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.8.1/0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Peron przystankowy
187|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.8.2/0119-03 ninnym
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
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188|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.8.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (perony + stanowsika pod wiate)
0101-02
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
189|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt kat. m3
d.8.2/0109-07 V)
0109-08
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.2/0402-04
(0.3*0.1+0.15*0.15)*30 m3 1.575
RAZEM 1.575
191/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.8.2/0403-03 piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
192|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8.2|0407-03 spoin piaskiem (obramowanie peronu + stanowiska pod wiate)
47 m 47.000
RAZEM 47.000
193|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.8.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (perony + stanowsika pod wiate)
analogia
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
194|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8.2|0114-03 10 cm (perony + stanowsika pod wiate)
0114-04
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
195|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.8.2|0511-03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem (perony + stanowiska pod
wiate)
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
8.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
196/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.3/0702-01 Zankk:
D-15 szt. 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
197|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - malowane mechanicznie - |m?2
d.8.3|0705-06 obok czynnego pasa jezdni
analogia Oznakwanie poziome:
P-17nadt. 30m x2
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
8.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
199|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.8.4/0101-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
200|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m2
d.8.4/0803-01 cm
0803-02
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
201|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.8.4/0108-14 wierzchni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
30*0.5*0.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8.4/0114-03 10cm
0114-04
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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203|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.8.4/1106-01
2.3 t 2.300
RAZEM 2.300
8.5 Roboty wykohczeniowe i towarzyszace
204|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-I11 m?2
d.8.5/0501-01
79 m2 79.000
RAZEM 79.000
205|KNR 2-01 Prze$wieltenie korony drzew: analogia do scinanie drzew pita mechaniczng ($r. szt.
d.8.5/0103-01 10-15cm)
analogia Przyjeto 5 gatezi
kalkulacja:
robotnicy 0,573 r-g*5=2,865 r-g
pita motorowa taricuchowa 0,06m-g*5=0,3 m-g
podno$nik koszowy na 1 drzewo przyjeto 2 godz. z uwzgl. pracy pod ruchem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.8.5/0110-03
0110-05
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
207 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,8 m) szt.
d.8.5|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Stobno "osiedle"
9.1 Perony przystankowe
208|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.9.1/0119-03 ninnym
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
209|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.9.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm (perony + stanowsika pod wiate)
0101-02
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
210|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. m3
d.9.1/0109-07 V)
0109-08
66*0.3 m3 19.800
RAZEM 19.800
211|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9.1/0402-04
(0.3*0.1+0.15*0.15)*40 m3 2.100
RAZEM 2.100
212|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.9.1/0403-03 piaskowej
40 m 40.000
RAZEM 40.000
213|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9.1/0407-03 spoin piaskiem (obramowanie peronu + stanowiska pod wiate)
m 63.000
RAZEM 63.000
214|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m2
d.9.1/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm (perony + stanowiska pod wiate)
analogia
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
215|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9.1/0114-03 10 cm
0114-04 (perony + stanowiska pod wiate)
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
216|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.9.1/0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
9.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
217|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.9.2/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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218|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.9.2/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
219|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.9.2/0108-03 kL.
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.9.2|0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.9.2/0702-04 pow. do 0.3 m2
Znaki:
D-15 szt.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.3 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
223|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.9.3/0101-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
224|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.9.3/0803-01 cm
0803-02
40*0.5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
225|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu pochodzacego z rozbiorki na- m3
d.9.3/0108-14 wierzchni bitumicznej na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
40*0.5*0.25 m3 5.000
RAZEM 5.000
226|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9.3/0114-03 10cm
0114-04
40*0.5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
227|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.9.3/1106-01
3 t 3.000
RAZEM 3.000
9.4 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
228|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-I11 m?2
d.9.4/0501-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
229 Zakup i montaz wiaty autobusowej (h=2,69, 1=3,49. s=0,9 m) szt.
d.9.4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Bedargowo "rondo"
10.1 Roboty rozbiérkowe
230|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.10.|0813-03 wej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
231|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.10./0815-01
1/z.0.2.13.
9902-01
27*1.54 m?2 41.580
RAZEM 41.580
10.2 Peron autobusowy
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232|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.10.|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 35 cm
2/0101-02
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
233|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt kat. m3
d.10./0109-07 V)
2/0109-08
45%0.3 m3 13.500
RAZEM 13.500
234|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10./0402-04
2/z.0.2.13.
9902-01
(0.3*0.1+0.15*0.15)*27 m3 1.418
RAZEM 1.418
235|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.10.|0403-03 piaskowej
2/z.0.2.13.
9902-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
236|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.10.|0407-03 spoin piaskiem (obramowanie peronu + stanowisko pod wiate)
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
237|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.10.|0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
10.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
238|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.10./0808-08
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
239|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.10./0702-08
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.10./0108-03 kL.
3
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.10.|0108-06 dy dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
3 Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
242KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - malowane mechanicznie - | m?2
d.10./0705-06 obok czynnego pasa jezdni
3|z.0.2.7. 9902- | Znaki poziome:
01 P-17 nadt. 30 m
analogia
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
10.4 Remont krawedzi jezdni wzdluz nowobudowanego kraweznika
243|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 po-|m
d.10.|0101-02 KNR |jazdéw na godzine
4/2-31z.0.2.13.
9902-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
244|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m?2
d.10.|0803-01 cm 26-75 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-01
0803-02
36*0.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000

-18 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29122 Uzytkownik: Elzbieta Janczynska




Przystanki autobusowe Gmina Kotbaskowo.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
245|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbidrki nawierzchni chodnika | m3
d.10.|0108-14 na odlegtos¢ 10 km
4/0108-16 (rozbidrka nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow)
analogia
41.6*0.05+0.15*0.3*27+18*0.06 m3 4.375
RAZEM 4.375
246|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.10./0114-03 10cm
4|z.0.2.13.
9902-01
0114-04
36*0.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
247|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.10./1106-01
4|z.0.2.13.
9902-01
2.7 t 2.700
RAZEM 2.700
10.5 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
248|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Il1 m?2
d.10./0501-01
5
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
249|KNNR 6 Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i ponowny montaz po drugiej stronie (w | szt
d.10.|0808-08 miejscu nowobudowanego peronu)
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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