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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest umowa z inwestorem:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 Kotbaskowo 106.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest projekt budowlano — wykonawceepudowy drogi gminnej Nr
195035Z z przebudoyvsieci wodocigowej w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest projekt bnadrogowej przebudowy drogi gminnej.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 38/2, 38/3, 47, 7@8@/2, 89 i 201/93 w olgbie
ewidencyjnym Siadto Dolne.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykdans nasipujace materiaty wyjciowe:

1) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2) Ustalenia z Inwestorem;

3) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetrgag w terenie;

4) Uzupetniagcy pomiar wysokéciowy istniepcej niwelety drogi;

5) Aktualne wytyczne, normy i katalogi obaaujace w budownictwie drogowym;

6) Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnidzmarunkéw posadowienia;

7) Projekt przebudowy drogi gminnej opracowany w marcu 2008tugi Projektowe DROMIS
inz. Makris Thomas;

8) Projekt statej organizacji ruchu opracowany we wre 2013r. dla ww. inwestycji opracowany
przez Interior Design Studio.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogolne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscoyad Siadto Dolne na terenie powiatu polickiego,
wojewodztwo zachodniopomorskie. Przebudoabijety jest odcinek drogi gminnej o diugoi ok.
500mb.

Przedmiotowy obszar nie jest etyy miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa droga stanowi lokalny dojazd do zabudowsieszkalnych w tej ocxci
miejscowdci Siadto Dolne.

W stanie istniggcym drog gminmg objcta przebudow podziel¢ mozna na 2 charakterystyczne
odcinki:

1) Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej do skiaywania z drog do Kurowa o dtugéci ok.
100 mb. Na odcinku tym droga gminna posiada jezdmiszerokéci 5,5 m o nawierzchni
bitumiczne.

Po potudniowej stronie jezdni usytuowany jest chodnik oreizaci 2,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej. Chodnik na ef&i odcinka jest oddzielony od jezdni pasem zieleni o
szerokdci do 1,5 m, na cgci odcinka przylega bezpgrednio jezdni. Na odcinku drogi gdzie
chodnik przylega do jezdni, zaugg& mozna znaczne ubytki nawierzchni bitumicznej na pasie
ruchu przylegajcym do chodnika. Jezdnia po stronie chodnika obramowan&jasaeznikiem
betonowym wystacym na 10 cm.

Odwodnienie jezdni odbywagsdo istniejcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty teren.
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2) Odcinek drogi o nawierzchni z brukowca od skmwania z drog do Kurowa do
skrzyzowania z drog gminmg nr 1950257 (dziatka nr 129/2 dr — droga wzgh®dry) o
dtugcéci ok. 400 mb. Na odcinku tym droga gminna posiada jezdniesookxici od 3,0 do 4,5
m o nawierzchni z brukowca. Nawierzchnia jest w ziym stamiehhicznym, widoczneas
miejscowe zapadecia oraz koleiny spowodowane prawdopodobnie niedostayecz
zag:szczeniem gruntu zasypowego po wykonywanych w pla@s robotach kanalizacyjnych.
Po potudniowej stronie jezdni usytuowany jest chodnik ztkidsetonowej o szeroki 2,0 m
stanowjcy kontynuacgj chodnika z odcinka o nawierzchni bitumicznej. Chodnik prega do
wysokasci zjazdu przy wlocie cieku wodnego do kanalizacji deszagowhodnik przylega
bezpdrednio do jezdni i wyniesiony jest krasnikiem betonowym. Na dalszym odcinku
chodniki nie wystpuja.

Na odcinku od skrzyowania z drog do Kurowa do wysokéci cieku wodnego , pomdzy
jezdng a chodnikiem, zlokalizowany jesiciek wykonany z betonowych phgciekowych
trojkatnych. Na kacu s$cieku, w najniszym punkcie niwelety drogi, zlokalizowany jest
betonowy wylot wéd opadowych ze do cieku wodnego.

Na catym odcinku drogi (od skrzgwania z droga do Kurowa do drogi gminnej nr 1950252)
wystepuje gwietlenie uliczne.

WiIot drogi do Kurowa na skrzgwanie z drog gminna posiada nawierzciraruntows.

4.3. Uzbrojenie podziemne
W zakresie opracowania w pasie drogi gminnej przebiegandicazbrojenie podziemne w
postaci:

- kanalizacji deszczowej na odcinku opisanym w puskc? ppkt 1),

- sieci gazowej,

- sieci wodocigowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,

- kanalizaciji teletechnicznej,

- sieci energetycznej,

- kanalizacji deszczowej w postaci drenautozonego rownolegle do ruragyu ttocznego,
zbierapcego gczenia wod gruntowych oraz opadowych z padi@runtowego — drera
zlokalizowany jest na odcinku od posesji nr 1 dagtowania z droga gmigmr 1950252).

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Poditaze rodzime na przebudowywanym odcinku drogi rozpoznano ¢ooghsci 3,0 m p.p.t.
Calcs¢ terenu pasa drogowego pokrywa warstwa gruntow przemiesych (nN) ktorych skiad
(materiat mineralny i préchniczy wymieszany ze skupiskgnizu) oraz oraz stan skomprymowania
wykazup duze zr@nicowanie. Warstwa ta zalega doelgbkasci od 0,6 p.p.t. na przewajgcym
odcinku, lokalnie w rejonie skanalizowanego cieku wodn@go 0+088,40) zalega do g@dokcici 1,4
m p.p.t.

Poniej, do gkbokasci 1,7 m p.p.t. zalega druga warstwa gruntow przemieszadosigtadajcych se

z materialu mineralnego — gtdbwnie spoistego, miejscami awpaszonej zawartei czesci
préchniczych. Warstwy teagsw stanie twardoplastycznym o korzystnych $diavosciach, jednak
traktowa je naley jako grunty o wtpliwej nasnaosci.

Ponizej udokumentowano uznane za w peinsme podiae rodzime, ktére zbudowane jest z glin i
pytéw piaszczystych w stanie potzwartym oraz grunpdaszczystyclrednich i grubych frakcji.

Warunki wodne okrdone zostaty na podstawie badpolowych w potowie lutego 2014 r. s
mocno zra@nicowane. Woda gruntowa zasilana jest gtdwnie poprzeltriaatjc wod opadowych oraz w
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wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z x8yych partii zbocza. Jednak w wyniku nadsypania
powierzchni terenu gruntami o niejednorodnej struktudoszto do zaburzenia grawitacyjnego szlaku
migracji wod podskornych. W wyniku tego, w ramach budowyoniggu ttocznego sciekdw
sanitarnych wykonany zostat drena celu uregulowania sptywu tych wéd.

5. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Na podstawie Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maoe$ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnw@runkéw posadowienia obiektow
budowlanyciDz.U.2012.463), dla budowy drég gdzie wykopy nie przekegcgtebokasci 1,2 m oraz
nasypy wysokeéci do 3,0 m, niniejszy obiekt budowlany zakwalifikowano @erwszej kategorii
geotechnicznej.

6. PROJEKT ROZBIOREK
Zakres robot rozbidrkowych obejmujvykonanie nagpujacych robaot:
- frezowanie istniejcej nawierzchni jezdni z mineralnej masy asfaltowej
- rozebranie nawierzchni jezdni z brukowca,
- rozebranie zjazdow i dgj pieszych z kostki kamiennej,
- rozebranie ogrodzenia zlokalizowanego w pasie dwmygowzdtuz dziatki nr 72/2.

Materialy z rozbiorki nie nadaj sie do powtdrnego wykorzystania przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego. Nglge wywiez¢é na sktadowisko odpadow i zutylizowa
W projekcie przygto frezowanie istnieicej nawierzchni bitumicznej przyzyciu frezarki.
Frezy bitumiczne nalgy wywiez¢ na sktadowisko odpadow i zutylizowdub przekazé Inwestorowi
w celu ich wykorzystania na innych obiektach (pgatnieniu z zarglcg drogi).
Roboty rozbiérkowe nalgy prowadzé w sposob tradycyjny z wykorzystaniem sgiz
wymienionego poriej. Materiat z rozbidrki mina przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
Do wykonania robét rozbidrkowych me by wykorzystany nagpujacy sprzit:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Przyjete parametry projektowe

Dla odcinka drogi gminnej do skrzgwania z drog do Kurowa przyjto parametry projektowe:
droga w obszarze zabudowanym
klasa drogi L — lokalna
predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

Dla odcinka drogi gminnej od skrzgwania z drog do Kurowa do kaca przebudowywanego
odcinka:
droga w obszarze zabudowanym
klasa drogi D — dojazdowa w strefie zamieszkania
bez wydzielania ggow pieszych
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predkos¢ projektowa Vp — 30km/h
Kategoria obgzenia ruchem KR1 — ruch bardzo lekki

7.2. Projektowany uktad komunikacyjny

Przebudow drogi gminnej podzielono na 2 charakterystyczne odcinkdekavatnie do
istniegcego podziatu przedstawionego w punkcie 4.2), obejomijodcinek remontu istnigjej
nawierzchni bitumicznej (do skrzgwania z droga do Kurowa) oraz odcinek g¢igj kompleksovy
przebudow drogi.

Remont nawierzchni bitumicznej zaprojektowano na odcingu diugasci 110 mb.
Zaprojektowano frezowanie istnigjej warstwyscieralnej o grubéci 4 cm na catej szerokoi jezdni,
oraz dodatkowe frezowanie o grufoo 4 cm warstwy wiazacej prawego pasa ruchu, na odcinku o
dtugasci 60 mb i szerokéci 2,0 m (na odcinku drogi gdzie chodnik przylega do jezdniysigpuja
znaczne ubytki nawierzchni bitumicznej). W miejsce wybheanej w-wy wiazacej zaprojektowano
utozenie wyréwnawczej warstwy z betonu asfaltowego AC16W o gfcib4 cm oraz utaenie
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S na catej $adob jezdni.

Jako wzmocnienie oraz zabezpieczenie przed powstawanpekans zmeczeniowych i odbitych
konstrukcji jezdni bitumicznej zaprojektowano gémie zbrojenia w postaci siatki do nawierzchni
bitumicznych. Zaprojektowano siatkwykonary z widkien szklanych (w kierunku podiaym) i
wiokien weglowych (w kierunku poprzecznym) wsginie powlekan warstwg bitumiczrg, o
parametrach jak w tabeli potgj. Siatke zaprojektowano pod warstwécieralrg. Siatlke nalery uktad&
pasami wzdha osi jezdni. Przy 4czeniu podtanym i poprzecznym rolek siatki natg uktada& na
zaktady podhtane i poprzeczne szerad@ 10 cm.

Parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumiegzn

Kierunek rozciagania: Wytrzymatosé: Przy wydtuzeniu:
w kierunku poprzecznym 200 kN/m 1,2%
w kierunku podtanym 120 kN/m 3%

Na odcinku drogi oljtym kompleksow przebudow ukfadu drogowego zaprojektowano
rozebranie istnigcej jezdni z brukowca i w je] miejsce wykonanie pieszo — jezdn strefie
zamieszkania (bez wydzielonychagdw pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej o geometrii i
parametrach dostosowanych do istjpoego zagospodarowania pasa drogowego, uksztattowaarauter
oraz przygtych parametréw projektowych. Zaprojektowano jezdmizmiennej szerokei od 4,0 do
5,5 m. Na pajczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzcipra kostki betonowej zaprojektowano
opornik betonowy 25x12 cm wtopiony.

Na odcinku od km 0+000,00 do 0+082,83 przebieg projektoypzeini dostosowano sytuacyjnie i
wysokasciowo do istniejcego chodnika oraz do istnigegoscieku z ptytsciekowych trojktnych, w
wyniku czego nie ma konieczia ich przektadania i regulowania. Na odcinku od km 0+000dj@0
0+025,00, na diugmi skrzyzowania z drog do Kurowa, jezdni zaprojektowano o0 zmiennej
szerokdci od 5,5 do 5,25 m. Wilot drogi do Kurowa zaprojektowano o skeici 5,0 m. Na odcinku
od km 0+040,00 do 0+158,50 jezgraaprojektowano o szeroka 4,5 m z poszerzeniem do 5,2 na
diugcéci tuku poziomego przy punkcie wiehotkowym W3. Na odcinku tym przewidziano
uregulowanie i wyprofilowanie obustronnych poboczy naskesci 0,75m. Z uwagi na zlokalizowane
w pasie drogowym ogrodzenia od posesji nr 2 i 3 0 znacznyamiagrach, na odcinku od km 0+158,50
do 0+207,00 konieczne byto zawenie szerokeri projektowanej jezdni do 4,0 m z zachowaniem
minimalnej skrajni poziomej 0,5 m od stalych obiektow budkmwch. Ponadto, konieczne byto
wyprofilowanie istniejcej skarpy po wschodniej stronie jezdni, z wykonaniem palyso wysokeéci
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20 cm zabezpieczgiej spod skarpy. Na odcinku od 0+207,00 do 0+334,43 projekta jezdnia
posiada zmiennszerokd¢ od 4,5 do 4,75 m, natomiast od km 0+352,23 dadeprzebudowy jezdnia
posiada statszeroké¢ 5,0 m.

Na kaicu przebudowy drogi gminnej przebieg projektowanej jezdkbordynowano z
projektem przebudowy drogi gminnej nr 195025Z, opracowanprzez ,Ustugi Projektowe
DROMIS”.

Na catym odcinku olkjtym przebudow zaprojektowano nowe zjazdy i dgja piesze z kostki
betonowej do przylegtych posesji oraz przebuddregulacg sytuacyjno-wysokg&ciows) istniejgcych
zjazdow z kostki kamiennej.

Na calym odcinku przebudowy zaprojektowano obramowani®jegtowanej jezdni
kraweznikami betonowymi wystagymi (o swietle 10 cm) oraz kraggznikami betonowymi
najazdowymi (oswietle 3 cm), jako obramowanie zjazdéw zaprojektowano pixorbetonowe
wtopione.

Na diugaci dziatki nr 72/2 zaprojektowano przestawienie istgielgo ogrodzenia, obecnie
usytuowanego w pasie drogi gminnej, na grardziatki drogowej. Przedmiotowe ogrodzenie znajduje
sie¢ w kolizji z projektowar jezdng. Do wykonania ogrodzenia nalewykorzysta& stupki oraz siatk
stalowg z rozbidrki. Stupki naley osadzé na gkbokas¢ min. 20 cm w fundamencie z betonu C16/20.
Wymiary fundamentu 70x30 cm wyssay ponad poziom terenu na 30 cm. Stupki stalowe hale
oczysci¢ oraz odmalowana kolor zielony (uzgodaiz wiacicielem dziatki nr 72/2).

7.3. Niweleta i spadki nawierzchni
Na remontowanym odcinku jezdni o nawierzchni bitumicznaprbjektowano odtworzenie
istniejagcych spadkow poprzecznych i pochyjeodtuznych.

Niwelete na odcinku przebudowy drogi gminnej zaprojektowano z paaniem do rzdnych
terenu istnigjcego, poziomow otaczgjej zabudowy oraz poziomow istnaeych nawierzchni na
dziatkach gsiednich. Pochylenie minimalne niwelety 0,9%, maksymai@®%6. Na odcinku od km
0+000,00 do 0+082,83 niweletlrogi dowhzano do niweletyscieku z ptyt betonowych trognych
zlokalizowanego pomdzy istniegcym chodnikiem a jezdai
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+144,22 zaprojektowanogsttanny spadek poprzeczny jezdni
2%, na odcinku od km 0+158,22 do hwa przebudowy zaprojektowano przekréj poprzeczny
daszkowy o spadkach 2%. Zmiany przekroju poprzecznegoniezdprojektowano na rampach
drogowych.

Pochylenia zjazdoéw oraz d@j pieszych nalgy dostosowé do poziomu projektowanego
kraweznika jezdni drogi gminnej oraz do poziomu nawierzchni naalts, do ktérej doprowadzono
zjazd lub dojcie. Spadki poprzeczne zjazdoéw naledostosowé do pochylenia podinego
kraweznika jezdni drogi gminnej.

7.4. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie odcinka drogi przeznaczonego do remontu maghai bitumicznej odbywasie
bedzie jak w stanie istniggym, tj. do istniegcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty teren. Przed
utozeniem warstwyscieralnej na tym odcinku natg wyregulowa& wysokaciowo istniepce wpusty
deszczowe do poziomu docelowej wierzchniej warstamyierzchni.

Odwodnienie odcinka drogi oliego przebudowodbywa& si¢ b¢dzie powierzchniowo oraz do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
Na odcinku od km 0+000,00 do 0+187,90 zaprojektowano paeiariowe odwodnienie nhawierzchni,
z odprowadzeniem woéd opadowych do nagziego punktu niwelety (km 0+088,40) gdzie
zlokalizowany jest istnigcy wylot do skanalizowanego cieku wodnego. Na odcinku tymceiu
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zapewnienia sprawnego odprowadzenia woéd opadowych dowidkea, wykorzystano istniegy sciek
przykraweznikowy wykonany z ptytsciekowych trojlgtnych (odcinek od 0+000,00 do 0+082,83) oraz
zaprojektowano jednostronniciek przykravgznikowy z kostki betonowej o szeroka 20 cm po
prawej stronie jezdni, obsaony w stosunku do poziomu jezdni o 2 cm (odcinek od 0+082,83 do
0+158,50).
Na odcinku od 0+187,90 do 0+393,00 zaprojektowano odwaimieawierzchni do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne zaprojektowanolpo stronach jezdni w odgtach co ok. 40
m, przyjmupc powierzchng zlewni dla pojedynczego wpustu nie ekszg niz 120 nf. Dla
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wéd opadowych dotéypudicznych na odcinku drogi o
znacznych pochyleniach niwelety, zaprojektowano obuskecscieki przykraweznikowe z kostki
betonowej o szerokoi 20 cm. Pocagtek scieku po lewej stronie jezdni w km 0+201,14, peteak
scieku po prawej stronie w km 0+207,00. W zatesci od usytuowania istniggego uzbrojenia
podziemnego projektowane wpusty zlokalizowano gguaisciekow przy krawezniku (wpust typ 1) lub
pozasciekiem wysungty poza obrys jezdni (wpust typ 2).
7.5. Roboty ziemne i przygotowawcze

Przed przysipieniem do korytowania i robot ziemnych nayewykona przekopy prébne w
celu stwierdzenia usytuowania istrieggo uzbrojenia. W rejonie zhbn z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym roboty naky wykonywa recznie.

Z uwagi na wyspowanie w wierzchniej warstwie podia gruntowego nasypéw nN wszelkie roboty
ziemne nalgy wykonywa z duza ostraznoscig, pod nadzorem inspektora nadzoru.

Grunty ktére uzyskane zostanz wykopow nie nadaj sie do ponownego wbudowania w nasypy,
nalezy je wywiez¢ i zutylizowat. Wybor gruntdw i materiatdbw do wykonania nasypow powinies b
dokonany z uwzgidnieniem zasad podanych w PN-S-02205 :1998. Nasypyyalgkona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldo K10 > 6 x10 -5 m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U > 5. Roboty ziemne wykonywazgodnie ww. norm jak dla drog o ruchu lekkim i
srednim.

Zaprojektowano wzmocnienie podi gruntowego poprzez usgoie wierzchniej warstwy
gruntéw przemieszczonych (nN) do ¢hbkasci 30 cm pontej spodu konstrukcji podbudowy
ttuczniowej (gkbokas¢ 68 cm) i w jej miejsce wykonanie materaca piaszczystrowego o grubéci
30 cm wraz ze wzmochieniem i separpod podi@za geotkanin poliestrovg o parametrach jak w
tabeli ponkej. Materac naley wykona® z gruntdow niespoistych frakcji piaszczystozwirowej o
wskazniku naénosci CBR>25% i zagsci¢ do s> 0,97.

Parametry geotkaniny do wzmocnienia padigruntowego

Parametr Wartosé
Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rozganie wzdha Fk> 80 kN/m
Wytrzymatas¢ charakterystyczna na rozganie wszerz Fk 80 kKN/m

Wytrzymatai¢ dtugoterminowa dla 120 lat eksploataciji >F80 kN/m

Sita rozcggajgca przy wydtzeniu 2% B 15 kN/m
Typ polimeru PET (poliester)
Wytrzymatai¢ na przebicie CBR > TkN
Wodoprzepuszczalsd K> 1/m?%/s8

Dla maksymalnego wyréwnania ngpen pod warstvy wzmocnienia podiza oraz zasklepienia
wszelkich kawern w bezgecedniej strefie podiza (w szczegolnai w rejonie skanalizowanego cieku
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wodnego w km 0+088,40, gdziectpokas¢ zalegania nasypdw wymieszanych ze skupiskami gruzu
wynosi 1,4 m p.p.t. i nie zostanie catkowicie wybrana), maldogesci¢ zastany grunt w poziomie
wykorytowanego dna wykopu. Po 2dju wymaganej warstwy nN natg w obrebie podstawy usué
zalegajce warstwy nasypu niekontrolowanego nN w stanigium i bardzo ldénym, wszystkiesmieci

i odpady. W wykorytowanym wykopie nalg doprowadzt do rozdrobnienia zastanego gruzu wielko
gabarytowego, réwnomiernego jego raaaia w dnie a nagpnie wttoczenie 10 — 20 cm tego
materiatu grubo okruchowego bez wibracji, np. przyaiu tyzki koparki. Wyréwnane podie naley
maksymalnie doggci¢ cigzkimi ptytami wibracyjnymi lub lekkimi walcami. Nierowniei podiaza
powstate po zagszczaniu wyrdwna poprzez rogcielenie ok 10 cm warstwywiru i zagesci¢ do
momentu uzyskania jednorodnej powierzchni koryta. Pagtpowinno zapewii wyrGwnanie aby
uktadany geosyntetyk przylegat na catej powierzatmpoditaa.

Na tak przygotowanym podio nalezy utozy¢ geosyntetyk. Geosyntetyki naletak uktada, by pasma
lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktadgiexdnich pasm powinny wyna@sB0-50 cm.
Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasmazypatéwilowo obcizy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypatlkavymagane jestatzenie pasm,
najczsciej na budowie za pomaazszycia, paiczen specjalnych itp. Wskazane jest stosowanie pasm
jak najszerszych (okoto 5 m), gaynniej jest zaktadow i patzen. Jezeli szerokd¢ wyrobu nie jest
dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatuzma cig¢ na potrzebny wymiar za pomgc
odpowiednich urzdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalg przy tym dopuszczado miejscowego
topienia materiatu, aby nie spowodawsklejania warstw rolki.

Na warstwie geosyntetyku nahe utozy¢ warstwami materac piaszczysto zwirowy odpowiednio
zagzszczony. Zasypywanie powinno ngsbwat od czota pasma na utony materiat, po czym zasypka
jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim gdeeniem, najogciej spycharl, a tylko
wyjatkowo recznie. Pasma geosyntetyku powinnyébytozone ,dachéwkowo”, aby przesuwanie
zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Grunt nasgpoalery zag:scic¢ lekkimi walcami lub
ptytami wibracyjnymi. Niedopuszczalny jest ruch pojazd@ysienicowych, walcow okotkowanych i
innych ckzkich maszyn bezpwednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki co najmniej 20 cm na rozionym materiale geotekstylnym. W wagkowych sytuacjach mma
dopusci¢ ruch cezkich pojazdéw kotowych po materiale,$jepowstanie kolein powoduje wybranie
luzéw i napecie materiatu, dziki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntuleifty
nastpnie wypetnia sj zasyply. Grunt naley zag:szcz& niezwitocznie po wbudowaniu. Wymagan
wilgotnos¢ zagszczanego materiatu, proceduragszczania i grub& warstw naley okresli¢
doswiadczalnie podczas prébnego zsgczania stosowanym sptem. Warstwy gruntu naky
zagszcza pasami od krawdzi ku osi drogi. Kolejg warstwe mozna uktadé po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrov jtozonej warstwy.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gsapzenie warstwy natg okreslac za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia. Kontrel zag:szczenia wykona na podstawie porOéwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia, oldlenych zgodnie z normPN-S-02205:1998.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa geotkagmalezy zawimg¢ na gorry powierzchng materaca w celu
jego ,zamkngcia”. W osi drogi nalgy wykona& zakitad geosyntetyku o szergkomin. 0,5 m.

Nalezy zwrécic uwag, aby grubé¢ materaca pod projektowanymi tawami betonowymi pod
krawezniki byta odpowiednio zmniejszona, w celu wykonania wasst®eparacyjnej z kruszywa
pomidzy geosyntetykiem a mieszanletonows tawy. Materiat geotekstylny nie powinien ndie
bezpdredniego kontaktu z mieszapketonovy.

Na tak przygotowanym materacu uma przysipi¢ do wbudowania kolejnych warstw konstrukcyjnych
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nawierzchni.

Z uwagi na przebieg i gbokas¢ posadowienia istniggych sieci gazowej, teletechnicznej oraz
energetycznej, gbokas¢ czesciowej wymiany gruntu i wzmochienia ograniczono do 68 cmipen
poziomu projektowanej niwelety. Na przexegacym odcinku drogi pozwoli to na catkowgitvymiane
wierzchniej warstwy nasypoéw wymieszanych ze skupiskamizgr Na odcinku drogi przy
skanalizowanym cieku wodnym (km 0+088,40) gdzie warstwaal@ga do gibokasci 1,4 m p.p.t.
nalezy zwrécic szczeg6ln uwag: na doktadnéé przygotowania podiea przed wbudowaniem warstwy
wzmocnienia. Prace nalg prowadz¢ z duzg ostraznoscia, aby nie uszkodZiistniegcego wlotu do
kanalizacji oraz samej sieci przebiegagj pod drog. W przypadku trudngci z uzyskaniem
odpowiednich wskanikdw zagszczenia gruntu i unikeciu petnej wymiany tej warstwy nasypow,
nalezy przewidzi€ wykonanie materaca na tym odcinku z kruszywa tamanego omgianasnaosci
CBR>60% lub utazy¢ dodatkowe zbrojenie pogdzy materacem a warsiwpodbudowy w postaci
geosiatki o wymiarach oczek 20x20 cm o parameti@dahtycznych jak dla geotkaniny.

Niezaleznie od budowy urzdzen, stanowgcych elementy systemow odwadnigych, ugtych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykénazadzenia, ktére zapewspiodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tdly, zabezpieczy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ob@aek takiego wykonywania wykopow i
nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadéwa catym okresie trwania rob6t spadki, zapewsgia)

prawidtowe odwodnienie.

7.6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Roapzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 waspe warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéa drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z wytycznymi zzaicy drogi
przyjeto kategor obcizenia ruchem KR1 oraz waruneksnosci dla pojazdéw pzarowych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzaaastniepce podige zakwalifikowa
naleey do gruntow wtpliwych. W zwigzku z powyszym podiae gruntowe zakwalifikowano do
grupy nénaosci G4.

Dla kategorii obcizenia ruchem KR1 oraz grupie fmosci podtaza gruntowego G4 za
konieczny do spetnienia przyp warunek mrozoodporsoi podiaza gruntowego na gbokasci
zastpczej 0,6hz wynosgej 48 cm p.p.t. Pownej przedstawione zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni uwzgidniajg opisane w punkcie 7.4 warstwy wzmocnienia pgalto

W celu zachowania zabytkowego charakteru drogi, nawierizcfezdni zaprojektowano z kostki
betonowej typu bruk o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm kolararego, natomiast zjazdy do poses;ji
z kostki tego samego typu koloru gaowego. Wzo6r oraz kolorystgknawierzchni przyjto jak w
projekcie przebudowy drogi gminnej nr 195025Z opre&nego przez ,Ustugi Projektowe DROMIS”.

Remont nawierzchni bitumicznej:
4 cm — Warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S
— Siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych
— Istniegce warstwy bitumiczne po frezowaniu o grétigt cm

Remont nawierzchni bitumicznej z wymiamwarstwy wizgcej:
4 cm - Warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S
— Siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych
4 cm - Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowegoGMZ1
— Istniepce warstwy podbudowy
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Projektowana jezdnia:

8 cm — Kostka betonowa typ bruk koloru szarego miayach 15x14 cm i 22,5x14 cm

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

25 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5X8Bf% stabilizowanego mechanicznie
— Geotkanina poliestrowa EBOKN/m

30 cm — Materac piaszczystosirowy CBR>25%, zagszczony do 80,97
— Geotkanina poliestrowa FROKN/m
— Istniepce poditae gruntowe dogszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Projektowane zjazdy:
8 cm — Kostka betonowa typ bruk kolorwbowego o wymiarach 15x14 cmi 22,5x14 cm
5cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
15 cm - Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskoweiR5MPa
— Istniepce poditae gruntowe dogszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Istniejgce zjazdy do przebudowy:
12-16 cm — Kostka kamienna z rozbiorki
5cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
15 cm — Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej B5MPa
— Istniepce poditae gruntowe dogszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Dojscia piesze:
6 cm — Kostka betonowa typu Nova koloru szaregymiarach 10x10 cm
5cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
10 cm — Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowei B5MPa
— Istniepce poditae gruntowe dogszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Pobocza, pasy zieleni, umocnienie skarpy:
10 cm — Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) z obsrarmieszank traw niskich

Opaski:
10 cm — Obsypka z kamienia ptukanego frakcji 16/31

Opaska wzdtg palisady:
8 cm — Kostka betonowa typ bruk koloru szarego oiayach 15x14 cm
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

Scieki przykravweznikowe:

8 cm — Kostka betonowa typ bruk koloru szarego miayach 15x14 cm i 22,5x14 cm
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

27 cm — tawa betonowa C12/15 o wymiarach 25x27 cm

Palisada:

30 cm — Palisada uniwersalna 30x9x11 cm koloru gare
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
10 cm — tawa betonowa z oporem C12/15 o wymiar&sfi@ cm
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Obramowanie projektowanych nawierzchni:

- Krawezniki betonowe 30x15 cm wystgje oswietle 10 cm;

- Krawezniki betonowe betonowe najazdowe 22x15 céwitle 3 cm;

- Oporniki betonowe 25x12 cm wtopion&wietle O cm;

- Obrzeza betonowe chodnikowe 20x6 cm wtopione.

Projektowane kragzniki oporniki i obrzeza naley osadzé na podsypce cementowo-piaskowej

w stosunku 1:4 o grubdoi 3 cm oraz posadowina tawach betonowych z betonu cementowego
C12/15. Na tukach poziomych o promieniach od @3® m naley stosowa krawezniki tukowe.

7.7. Roboty wykaiczeniowe

Zaprojektowano umocnienie plantowanej skarpy oraz \igkenie terendw przeznaczonych
pod zielé poprzez rogcielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialO cm oraz obsianie
mieszank traw niskich.

Na odcinku drogi gdzie odlegié pomiedzy krawedzig jezdni a istnieggcymi ogrodzeniami i
murami oporowymi jest mniejszanil,0 m, zaprojektowano réezielenie 10 cm warstwy obsypki z
kamienia ptukanego frakcji 16/31.

7.8. Organizacja ruchu

W ramach niniejszego opracowania nie projektugezsniany statej organizacji ruchu wagju
drogi gminnej. Oznakowanie drogi powinnodoywykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu opracowanym we wép@ 2013r. na przedmiotowym odcinku drogi przez
pracowng Interior Design Studio. Projekt ten zaktada wprowadzetefgzamieszkania (znaki D-40 i
D-41) na drodze gminnej nr 195035Z na odcinku od skowyania z drog do Kurowa do drogi
gminnej nr 195025Z oraz na catym jej odcinku.

7.9. Zestawienie powierzchni

Projektowane powierzchnie
1. W-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S 590 m
2. W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11S 120 m
3. Nawierzchnia z kostki betonowej typu bruk kolsmarego 1930 M
4. Nawierzchnia z kostki betonowej typu bruk koloru 146,84 A
brazowego

5. Nawierzchnia z kostki kamiennej 21,25 m
6. Nawierzchnia z kostki betonowej typu Nova kolemarego 13,9/

7. Zielen niska (humusowanie z obsianiem taaw 433,74 m
8. Obsypka z kamienia ptukanego 93,29 m

Projektowane diugdci

9. Obrzea betonowe 6x20 cm 24,2 m
10. Krawgznik betonowy 15x30 cm 603,38 m
11. Kraweznik najazdowy 15x22 cm 138,9 m
12. Opornik betonowy 12x25 cm 153,3 m
13. Palisada uniwersalna 45 m
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8. UWAGI KO NCOWE
Wszystkie roboty musgby¢ tyczone przez uprawnionego geageudowy w porozumieniu z
projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakaeniu robot natey sporzdzi¢ geodezyjny
pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

W przypadku rozbignosci sytuacyjno — wysokiciowych poméedzy niniejszym projektem a
wybudowanym odcinkiem drogi zgodnie z projektem firmy DR@Viprzebieg drogi naky
dowigzat sytuacyjnie i wysokéciowo. W przypadku wysgpienia znacznych rozhieosici
nalezy bezwzgédnie powiadomi projektanta.

Istniegce  studzienki kanalizacyjne i wodagowe naley podnig¢ do rzdnych
projektowanych jezdni i chodnika.

W celu ustalenia przebiegu istraepgo uzbrojenia naky wykona kontrolne przekopy
poprzeczne. Ustala ¢i2 — metrows strek ochronm z kazdej strony kabli i urzdzen
telekomunikacyjnych, w ktérej prace najeprowadzé recznie. W przypadku odkrycia kabli
energetycznych lub telekomunikacyjnych rigige zabezpieczyprzed uszkodzeniem stogqj
rury ochronne dzielone.

Roboty ziemne oraz prace zgane z wykonaniem wzmocnienia pogdogruntowego nalgy
prowadz¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Leszko
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Il. ZAt ACZNIKI
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SPIS ZAL ACZNIKOW

1) Uprawnienia budowlane oraz&dadczenia o przynak@osci do wiaciwej Izby Inzynierow
Budownictwa projektanta oraz sprawdzsgo.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/212d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Konradowi Mikolajowi Leszko
urodzonemu dnia 13 grudnia 1981 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0194/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnsj :

A

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ......\/.)-. “‘/\\“ . 6 ........

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WLK-TDL-EKF *

Pan Konrad Mikotaj LESZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0041/10

adres zamieszkania ul. Kazimierska 1F/8, 71-043 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2014-01-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

" INZYNIEROW
"BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/230d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z péén. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pésn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) :

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Mezydio
urodzonemu dnia 23 listopada 1981 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0189/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLAN
BEZ OGRANICZEN '
w specjalnoSci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem ' Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
CY

.- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9AY-ZFR-KXP *

Pan tukasz MEZYDLO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0042/10

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW

nr O — Plan orientacyjny

nr 1 — Plan sytuacyjno-wysakmwy
nr 2 — Plan tyczenia

nr 3 — Profil podiiny

nr 4 — Przekroje konstrukcyjne

nr 5 — Szczegoty konstrukcyjne

nr 6 — Szczegoty sytuacyjne
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V. INFORMACJA BIOZ
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Informacja Dotyca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia dla
przeprowadzenia robét budowlanych glgh przebudow drogi gminnej nr 195035Z z przebudgw
sieci wodocigowej w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo. Przedmiotem ejgriego opracowania
jest informacja dla braty drogowej przebudowy drogi gminne;j.

Opracowanie obejmuje opis zakresu projektowanych robdtdowanych, wskazanie
elementow zagospodarowania terenu i przewidywanych zagmystepujacych w czasie realizacji
rob6ét budowlanych oraz wskazanie sposobu prowadzeniaruktatu pracownikéw przed
przysgpieniem do robo6t szczegolnie niebezpiecznychiradkdéw techniczno — organizacyjnych
zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ichgsiedztwie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie spogglzono na podstawie:

- Umowy z Inwestorem na opracowanie dokumentacjighktopwej;

- Whytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

- Rozporadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odiipola drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.43D4zmaja 1999r;

- Projektu budowlano - wykonawczego;

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dorgce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieégeva i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz.U. nr
120 poz.1126;

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.W998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.);

- Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2000 r. Nr 106 p0z.1126
z p&n.zm.);

- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyicz(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pam.);

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. pvasvie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256);

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 698 w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiestme i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285);

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 899w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287);

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 899w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny lywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Rip®z. 288);

- Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prkfiteznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278);

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wém@a 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamsdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zmn.);

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wineéa 2001 r. w sprawie bezpieargwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydze technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263);

- Rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodwajurzdzen

Przebudowa drogi gminnej nr 195035Z z przebudowa sieci wodociagowej w m. Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo
Projekt budowlano - wykonawczy, branza drogowa 24



technicznych podlegaggych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021);

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spa bezpieczastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanytiz.U.Nr 47 poz. 401);

- Wizji w terenie.

3. ZAKRES | KOLEJNO SC ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rob6t przy realizacji projektowanego przedgiccia obejmuje zadania w ngpujacej
kolejncici:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- rozbidrka istniggcych nawierzchni i kragznikow,
- regulacja studni kanalizacyjnych, zaworow wodgowych | gazowych, studni
teletechnicznych;
- wykonanie wykopow pod koryto drogowe,
- wykonanie robot zwizanych z wzmochnieniem podi gruntowego;
- wykonanie rowkow pod kragzniki betonowe i fawy kragznikowe,
- ustawienie krawznikdéw wraz z wykonaniem taw betonowych pod keamiki,
- wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych,
- wykonanie nawierzchni,
- humusowanie terendéw zielonych z obsianiem miesgattkw niskich oraz rogielenie
warstwy z kruszywa naturalnego.

Wymienione roboty naley wykonywa: przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budomnga

4. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod inwesiygystepuja nastpujace obiekty:

- istniejgca droga gminna,

- kanalizacja deszczowa na odcinku opisanym w purk@epkt 1) czsci opisowej,

- siet gazowa,

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja teletechniczna,

- siet energetyczna,

- kanalizacja deszczowa w postaci dramautozonego rownolegle do ruroggu tlocznego
zlokalizowany jest na odcinku od posesji nr 1 dagtowania z droga gmimgnr 1950252).

- napowietrzna steoswietlenia.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty realizowane dula na terenie pelacym funkcg komunikacyjr dla mieszkéacéw i
uzytkownikéw okolicznych posesji. Na obszarze tym réwndore odbywa sie bedzie ruch pieszy
oraz ruch kotowy pojazdow komunalnych, co nigpliwie moze mie€ wplyw na bezpieczestwo
zarOwno zatrudnionych pracownikow, jakaytkownikow terenu.

6. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Zagrarenia wysgpujace podczas wykonywania robot:
- prowadzenie robo6t na terenie przy rowngore wystpujacym ruchu kotowym,
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- nieostrane obchodzenie gize spratem budowlanym (np. pity do@ia kostki betonowej),
- najechanie spetem budowlanym (koparki, walce, samochody),
- przysypanie ziemiw trakcie robét ziemnych.

7. MASZYNY | URZ ADZENIA TECHNICZNE U ZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagraenia wystpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyygiu maszyn i urzdzen
technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nadu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnetky koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogpnym dla o0sOb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczneg)),

- porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasyleh urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z ingigykoducenta oraz spetdiavymagania
okreslone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu, mgpgbyc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczaszgé wystawiono dokumenty uprawnigje do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne urgzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udegni¢c organom kontroli dokumentagcjtechniczno — ruchoyv lub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszyéti maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napzdzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innychadze technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by:

- zadaszone i zabezpieczone przed spagayi przedmiotami,
- ostonkte w okresie zimowym.

8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje gized rozpocgeciem robo6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

- wykonania drég, wyg | przeg¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenidciekdéw,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnieniagczndci telefonicznej,

- urzagdzenia skltadowisk materiatéw i wyrobdw,

- urzagdzenia skltadowisk odpadow.

Teren budowy lub robot powinien byw miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysélkmrodzenia powinna wynasico najmniej 1,5
m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinnythwykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szétakiegu pieszego jednokierunkowego
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powinna wynosi, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéwanych w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych nayjevyznaczy i oznakowd miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerok& drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinng dgstosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych. Drogi i 8gi piesze na placu budowy powinnydytrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladéwaateriatéw, sprztu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, périkch dokonuje si recznego
przenoszenia ¢tarow nie powinny miespadkéw wikszych nk 10%.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow aglevygrodzi i oznakowa. Odpady nalgy w
SposOb ograniczagy ich rozrzut i pylenie.

Przed rozpocxiem robot budowlanych ustala ¢siistniegce trasy przebiegu mediow
(urzadzenia obce) i zapoznaje¢siz symbolami oznacze tych tras osoby wykonage roboty
budowlane. Instalacje rozdziatu energii elektrycznejeranie budowy powinny liyzaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane iytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagmoia pgarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed pamiem pgdem elektrycznym. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk mdmoi materiatow lub maszyn i ugdzen
budowlanych bezpgmednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznylub w odlegicci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejgzz:

- 3,0 m—dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

- 5,0 m—dla linii i napiciu znamionowym powiej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,

- 10,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powiej 15 KV, lecz nieprzekraczgjym 30 KV,
- 15,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powej 30 KV, lecz nieprzekraczgjym 110 KV,
- 30,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne w@dzenia ruchome, ktére megzblizyé sie na
niebezpieczy odlegiaé do w/iw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergeggych, powinny
by¢ wyposaone w sygnalizatory nagiia.

Rozdzielnice budowlane giu elektrycznego znajdage st na terenie budowy natg
zabezpieczy przed dosipem o0soOb nieupowaionych. Rozdzielnice powinny Byusytuowane w
odlegtaci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikbw energii. Przewody elektryczne zagia
urzagdzenia mechaniczne powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
pofaczenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewtyapezpieczeéstwo pracy
0s06b obstuguicych takie urzdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadeza elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w mjesj natomiast kontrola stanu i opo&co
izolacji tych uradzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem ugdzenia po dokonaniu zmian i napraweéa elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad mjesi

- przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania sdzen ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeghdy urzdzen elektrycznych powinny iyodnotowywane w kgzce konserwacji uggdzen.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
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budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyclspgalarczych i przeciwgarowych.
llos¢ wody do celow higienicznych przypadap dziennie na kalego pracownika jednocgge
zatrudnionego nie nie byt mniejsza ni:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymjacymi lub zak@nymi albo
powodupcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przykadkorzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagygh
zapewnienia nalgtej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przykpad
korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,gbr’.

Niezaleznie od ilasci wody okrelonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewné, co najmniej 2,5 |
na dolg na kady metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wyapge] polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigzliewrych nalery zapewnt:
- positki wydawane ze wzeliéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny¢hyostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonujcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodagym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powugj 1500 kcal u rzczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; z@&eskimowy uwaa sk okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwarte] przesir przy
temperaturze otoczenia paej 100 °C lub powsej 25°C.
Pracownik mae przyradza sobie positki we witasnym zakresie z produktéw otrzymanych o
pracodawcy.

Na terenie budowy powinny Byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
I socjalne — szatnie (na odzieobocz i ochronr), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz st
Dopuszczalne jest korzystanie z istg@jch na terenie budowy pomieszéazeurzadzer higieniczno —
sanitarnych inwestora, 3eli przewiduje to zawarta umowa. Zabranig sirzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terénidowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wecej niz 20 — pracujcych. W takim przypadku, szafki na odzipowinny by dwudzielne,
zapewniggce maliwos¢ przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wkasne;.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mdyy¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzce, jezeli 3 one trwale przytwierdzone do podéo
Jadalnia powinna sktadaie z dwoch czsci:
- jadalni wiaciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 rhpowierzchni na kadego z
pracownikow jednoczmie spaywajacych positek,
- pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywaaraczy stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszaz@gieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszozaigsz
wysokas¢ tych pomieszcze tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materigt@vwyrobow i urzdzen technicznych
naleey wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugricia, rozsunjcia sk lub
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spadn¢cia sktadowanych wyrobdw i ugdzer. Materiaty drobnicowe powinny léyutozone w stosy o
wysokaci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych zdme w warstwach krzpwo
do wysokdci nieprzekraczapej 10 — warstw.
Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinné tmyiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabuddwa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatbw Iub wyrobéw o ploty, pstu napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci yjakg lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonegskiadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezkedny do gaszenia pgarow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodn wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwparowych. lIg¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno by
zgodne z wymaganiami przepisow przecikgrowych.

9. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW
Szkolenia w dziedzinie bezpieamtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzang\s oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkoleni&o&nia
wstepne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapénamcownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbigch pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowaujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzilpierwszej pomocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapoztgracownikow
z zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagraeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnadym stanowisku.
Pracownicy przed przygpieniem do pracy, powinni ldy zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia gpstego ogolnego, szkolenia wphego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniet pgtwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byzeprowadzone w okresie nie dazym
niz 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatorgmh na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ni raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wyspuja szczegdlne zaggenia dla zdrowia lulzycia oraz zagrzenia wypadkowe
— nie rzadziej i raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoravawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napzdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznyjilnofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny l#yudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotygze:
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- wykonywania prac zwizanych z zagrieniami wypadkowymi lub zage@niami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okréda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogziem danej pracy, zasady
I sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czigimm wykonywania po jej zakiazeniu oraz
zasady pospowania w sytuacjach awaryjnych stwaeggich zagréenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopici¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggnosci, a take dostatecznej znajorém przepisow
oraz zasad BHP.
Bezpdredni nadzér nad bezpieamtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistbudowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. TECHNICZNO — ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Dla zapobieenia przewidywanym zagteniom naley przeds¢wzia¢ nastpujace srodki:

- oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem oséb postronnych,

- stosowa odziez ochronn oraz ochronne nakrycia gtowy,

- zadb& o dobg komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie éltp pracownikéw, dostawy i
miejsca skltadowania materiatdw budowlanych, se@ do wykopow oraz uwzgtinic
mozliwo$é ewentualnej ewakuacji oséb zagpaych lub poszkodowanych),

- wykon& umocnieniescian wykopow (typ konstrukcji dostosowado gkbokaici, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, ofpa@n transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w s3siedztwie wykopow),

- przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykongiany pochylone z
uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

- ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewmnih odprowadzenie z dna wykopu,

- przed kadorazowym rozpocxiem robot w wykopie sprawdgistan skarp, umocnie i
zabezpieczg

- zleca s¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, autonmatyewysytat sygnat gvigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w pecie budowlanym.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Leszko
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