Kostka betonowa typu bruk koloru bragzowego
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm :

2 Siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych

Istniejgce warstwy bitumiczne
po frezowaniu o grubo$ci 4 cm

Istniejgce warstwy podbudowy
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

2 siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych

4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

Istniejgce warstwy podbudowy
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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | z obsianiem mieszanka traw niskich

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4[ 5 cm
Podbudowa z mieszanki
cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa| 15 cm
28 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Kostka betonowa typu bruk koloru szarego

o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5
CBR280%, stabilizowanego mechanicznie| 25 cm
%) Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m
Materac piaszczysto-zwirowy
CBR225%, zageszczony do 1s>0,97 | 30 cm
3 Geotkanina poliestrowa Fk=80kN/m
Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone
zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego
68 cm

Palisada uniwersalna 30x9x11 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Kostka betonowa typu bruk koloru szarego
o wymiarach 14,5x14,5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruboséci 3 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15cm
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z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm

08 jezdni_

0§ jez

PRZEKROJ C-C
skala 1:50

, 075 45 0,75 |
_ pobocze jezdnia projektowana pobocze _
2,25 | 2,25
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Isin. oarodzenie
z obsianiem mieszanka traw niskich |10 ¢cm <| z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm -
IS
< S -
| mN\onQW\ ! 3| szczegot 3 |
8l 2% . —

_H\///\\ /X&\/ \\/X\\//\\\/
N :
S SN
Kraweznik betonowy 30x15 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego Kraweznik betonowy 30x15 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 Kostka betonowa typu bruk koloru szarego
CBR280%, stabilizowanego mechanicznie| 25 cm CBR280%, stabilizowanego mechanicznie| 25 cm o0 wymiarach 20x14 cm na podsypce
9 Geotkanina poliestrowa Fk>80kN/m 9 Geotkanina poliestrowa Fk>80kN/m cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Materac piaszczysto-zwirowy Materac piaszczysto-zwirowy tawa betonowa C12/15 25x27 cm
CBR225%, zageszczony do 1s=0,97 | 30 cm CBR=225%, zageszczony do 1s20,97| 30 cm
9 Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m 9 Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m
Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone
zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego
68 cm 68 cm
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Kostka betonowa typu Nova Kraweznik betonowy 30x15 cm Obsypka z kamienia ptukanego o0 wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm
koloru szarego o wymiarach 10x10 cm| 6 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 16/31 grubosci 10 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Kraweznik betonowy 30x15 cm o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm Podbudowa z mieszanki
_uo.%cgos.m Z mieszanki Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm 15 cm | cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa
cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa| 10 cm Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 o0 wymiarach 20x14 cm na podsypce tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 28 cm
21cm Ommwmoﬁo_ ﬂm_.u___Noém:m@o mechanicznie| 25 cm cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego owmwmoﬁ. mﬂmw.u___nos\.m:mmo mechanicznie| 25 cm Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
Kraweznik betonowy 30x15 cm 2 Geotkanina poliestrowa Fk=80kN/m tawa betonowa C12/15 25x27 cm o wymiarach 20x14 cm na podsypce 9 Geotkanina poliestrowa Fk=80kN/m na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Materac piaszczysto-zwirowy cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Materac piaszczysto-zwirowy tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm wommwmmo.\ou Nmm_@mnﬂoa\ do 1s=0,97| 30 cm tawa betonowa C12/15 25x27 cm Eo_wmwmmo_\e Nm@meoNoE do 1s=0,97| 30 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego
> > .
Kostka betonowa typu bruk koloru szarego Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m o wymiarach 20x14 cm na podsypce
o wymiarach 20x14 cm na podsypce Istniejgce podtoze gruntowe doggszczone Istniejace podtoze gruntowe dogeszczone cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego tawa betonowa C12/15 25x27 cm
tawa betonowa C12/15 25x27 cm 68 cm 68 cm

Obsypka z kamienia plukanego
16/31 grubosci 10 cm
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Kostka betonowa typu bruk koloru szarego

Kraweznik betonowy 30x15 cm

N

s St
SN

/
R AN

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5
CBR280%, stabilizowanego mechanicznie| 25 cm
9 Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m
Materac piaszczysto-zwirowy
CBR225%, zageszczony do 1s20,97| 30 cm
9 Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m
Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone
zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego
68 cm
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Palisada uniwersalna 30x9x11 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Kostka betonowa typu bruk koloru szarego
o wymiarach 15x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15¢cm
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Opornik betonowy 25x12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

8cm

Kostka betonowa typu bruk koloru bragzowego

Opornik betonowy 25x12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

0 wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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Kraweznik betonowy 30x15 cm 12-16 cm |Kostka kamienna z rozbiérki
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm| 8 cm Podbudowa z mieszanki
Kostka betonowa typu bruk koloru szarego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm 15 cm | cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa
0 wymiarach 20x14 ¢cm na podsypce Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm CBR280%, stabilizowanego mechanicznie | 25 cm Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
tawa betonowa C12/15 25x27 cm 8 Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Materac piaszczysto-zwirowy tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
0,
EOmxwmm & Nmm.awNONo:< do 152097 30 cm Kostka betonowa typu bruk koloru szarego
Geotkanina poliestrowa Fk280kN/m 0 wymiarach 20x14 cm na podsypce
Istniejgce podioze gruntowe dogeszczone cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego tawa betonowa C12/15 25x27 cm
68 cm

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa z mieszanki
cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa

28 cm

Uwagi:

1 Nalezy odtworzyé¢ istniejgce spadki poprzeczne i pochylenia podiuzne nawierzchni bitumiczne;j;
2po zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosowac¢ siatke wykonang z
widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i wiékien weglowych (w kierunku poprzecznym)
wstepnie powlekang warstwg bitumiczng;

3 pochylenia podiuzne zjazdéw oraz dojsé pieszych nalezy dostosowaé do poziomu projektowanego kraweznika

jezdni drogi gminnej oraz do poziomu nawierzchni na dziatce, do ktérej doprowadzono zjazd/dojscie;

4 Spadki poprzeczne zjazdéw nalezy dostosowac do pochylenia podtuznego kraweznika jezdni drogi gminnej;
%) Geotkanina powinna odpowiadaé nastgpujgcym parametrom: wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie
wzdtuz i wszerz pasma Fk=80kN/m, wytrzymatos$¢ diugoterminowa dla 120 lat eksploatacji Fd=30kN/m,

sita rozciggajgca przy wydtuzeniu 2% F=15kN/m, typ polimeru - PET (poliester), wytrzymato$¢ na przebicie CBR27kN,
wodoprzepuszczalnos¢ k=8 I/m2/s;

" ” Adres: ul. Zbéjnicka 19/2, 70-020 Szczecin m NIP 852-107-06-51
INZYNIERIA wmocowW§o<~_\RmoH>z>r\N>oEzmmo Adres n.ohmmww uﬁﬂ&..ﬁ:ﬂ% .MWQW.H%QM MNQmQ.z
Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej Nr 1950357 z przebudowa sieci wodociggowej w m. Siedfo Dolne
Obiekt Droga gminna Data Podpis
) mgr inz. Konrad Leszko Upr. bud. NrZAP/0194/POOD/09
Projektowat do projektowania bez obraniczen w specjalnosci drogowej 14.05.2014 r
mgr inz. tukasz Mezydfo Upr. bud. NrZAP/0189/PWOD/09
.WE\NS\QN\.* do projektowania bez obraniczen w specjalno$ci drogowej 14.05.2014 r
Tvutys. | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala z\uwa.




