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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg INVESTMENT CONSULTING
sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo M: 512 321 445

1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo. Zakres opracowania obejmu-
je dziatki nr 38/2, 38/3, 47, 76/1, 76/2, 89 i 201/93 w obrebie ewidencyjnym Siadto Dolne.

2. Zakres obejmuje:

Remont nawierzchni bitumicznej:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- Siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych

- Istniejgce warstwy bitumiczne po frezowaniu o grubosci 4 cm

Remont nawierzchni bitumicznej z wymiang warstwy wigzacej: 4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Siatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych

4 cm - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

- Istniejgce warstwy podbudowy

Projektowana jezdnia:

8 cm - Kostka betonowa typ bruk koloru szarego o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm

5 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

25 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 CBR?80% stabilizowanego mechanicznie - Geotkanina poliestrowa Fk?80kN/m
30 cm - Materac piaszczysto-zwirowy CBR?25%, zaggszczony do 1s?0,97

- Geotkanina poliestrowa Fk?80kN/m

- Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Projektowane zjazdy:

8 cm - Kostka betonowa typ bruk koloru bragzowego o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm

5 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

15 cm - Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa

- Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Istniejgce zjazdy do przebudowy:

12-16 cm - Kostka kamienna z rozbiorki

5 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

15 cm - Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa

- Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Doj$cia piesze:

6 cm - Kostka betonowa typu Nova koloru szarego o wymiarach 10x10 cm

5 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

10 cm - Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa

- Istniejgce podtoze gruntowe dogeszczone zgodnie z pkt. 7.5 opisu technicznego

Pobocza, pasy zieleni, umocnienie skarpy:

10 cm - Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) z obsianiem mieszanka traw niskich

Opaski:

10 cm - Obsypka z kamienia ptukanego frakcji 16/31

Opaska wzdtuz palisady:

8 cm - Kostka betonowa typ bruk koloru szarego o wymiarach 15x14 cm

3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

Scieki przykraweznikowe:

8 cm - Kostka betonowa typ bruk koloru szarego o wymiarach 15x14 cm i 22,5x14 cm

3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

27 cm - Lawa betonowa C12/15 o wymiarach 25x27 cm

Palisada:

30 cm - Palisada uniwersalna 30x9x11 cm koloru szarego

3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

10 cm - Lawa betonowa z oporem C12/15 o wymiarach 20x10 cm

Obramowanie projektowanych nawierzchni:

- Krawezniki betonowe 30x15 cm wystajgce o Swietle 10 cm;

- Krawezniki betonowe betonowe najazdowe 22x15 cm o $wietle 3 cm; - Oporniki betonowe 25x12 cm wtopione o $wietle 0 cm; - Obrzeza be-
tonowe chodnikowe 20x6 cm wtopione.

Projektowane krawezniki oporniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3 cm oraz posado-
wi¢ na tawach betonowych z betonu cementowego

C12/15. Natukach poziomych o promieniach od 0,5 do 3,0 m nalezy stosowaé krawezniki fukowe.

Roboty wykoriczeniowe:

Zaprojektowano umocnienie plantowanej skarpy oraz wykonczenie terenéw przeznaczonych pod zielen poprzez rozscielenie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm oraz obsianie mieszankg traw niskich.

Na odcinku drogi gdzie odlegtos¢ pomiedzy krawedzig jezdni a istniejgcymi ogrodzeniami i murami oporowymi jest mniejsza niz 1,0 m, zapro-
jektowano rozscielenie 10 cm warstwy obsypki z kamienia ptukanego frakcji 16/31
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Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudow3 sieci wodociggowej w m.Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod projek- | m?2
d.1]0121-02 towang jezdnia
1930,00 m?2 1930,000
RAZEM 1930,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod projek- | m?2
d.1/0121-02 towane zjazdy
4,27+5,00+5,89+4,85+11,99+11,52+19,82+4,10+14,08+15,15+7,77+7,47+ m?2 146,840
13,62+5,33+7,72+8,26
RAZEM 146,840
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod istniejg-| m?2
d.1/0121-02 ce zjazdy do przebudowy
6,19+4,35+10,71 m?2 21,250
RAZEM 21,250
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod projek- | m?2
d.1]0121-02 towane dojscia piesze/opaski
1,76+1,38+1,30+1,15+22,14+1,55+2,86+1,50+2,40 m?2 36,040
RAZEM 36,040
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod obsyb- | m?2
d.1/0121-02 ka z kamienia ptukanego
9,75+18,06+13,72+31,22+5,88+14,66 m?2 93,290
RAZEM 93,290
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-02 Oznaczenie wykopow tasma ostrzegawczg m
d.1/1804-13
analogia
poz.1*2 m 3 860,000
RAZEM 3 860,000
8/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1/0107-08
29*2,00 m?2 58,000
RAZEM 58,000
2/45233123-7 |Roboty drogowe
21 Nawierzchnie
211 Remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?2
d.2./0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - wartwa Scieralna
1.1
590,00 m?2 590,000
RAZEM 590,000
10| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.2./0102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - warstwa wigzaca
1.1
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
11/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych destruktu bitumicz-
1.1]analogia nego.
Krotno$¢ = 30
poz.9*0,04 m3 23,600
poz.10*0,04 m3 4,800
RAZEM 28,400
12 Koszt utylizacji destruktu bitumicznego m3
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.11 m3 28,400
RAZEM 28,400
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojaz- |m?2
d.2./1004-06 z.0. |déw na godzine
1.112.13. 9902-
01
poz.9 m? 590,000
RAZEM 590,000
14| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.2./1004-07 z.o.
1.112.13. 9902-
01
poz.13 m? 590,000
RAZEM 590,000
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15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.2.|0310-01 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
1.112.12. 9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01
poz.10 m?2 120,000
RAZEM 120,000
16|KNR AT-27 |Ulozenie siatki wzmacniajacej do nawierzchni bitumicznych m2
d.2.|0509-02
1.1|analogia
poz.13 m? 590,000
RAZEM 590,000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
d.2.|0310-05 z.o. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdéw na godzing
1.1/2.13. 9902-
01 0310-06
poz.13 m? 590,000
RAZEM 590,000
21.2 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z brukowca
18/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (brukowca) do odzysku na pod-| m?2
d.2.|0805-04 sypce cementowo-piaskowej
1.2
1897,00 m?2 1897,000
RAZEM 1897,000
19| TZKNBK | Przewozenie taczkami rozebranego bruku na odl.do 30 m w poziomie t
d.2.|0713-01
1.2|analogia
570,00-57,00 t 513,000
RAZEM 513,000
20|KNR 2-11 Transport Igdowy kamienia na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym i |t
d.2./1103-03 ztozenie w miejscu wskazanym przez Inwestora
1.2 Krotno$¢ = 20
poz.19 t 513,000
RAZEM 513,000
21.3 Projektowana jezdnia
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.2./0101-01 z.o. |kat. I-IV gtebokosci 55 cm 26-75 pojazdéw na godzing
1.3/2.13. 9902-
01 0101-02
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
22|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2.|0229-02 1
1.3
poz.1*0,55 m3 1061,500
RAZEM 1061,500
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-11 m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
1.3/0214-04 wytadowczymi na odl.10 km
poz.22 m3 1.061,500
RAZEM 1 061,500
24 Koszt skladowania gruntu z wykopoéw m3
d.2.|analiza indy-
1.3|widualna
poz.23 m3 1.061,500
RAZEM 1 061,500
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.|0103-04 z.0. |wierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
1.3/2.13. 9902-
01
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
26|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny poliestro- |m2
d.2.|0101-03 KNR|wej Fk>80kN/m, 26-75 pojazdéw na godzine
1.3/2-31 z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ |m?2
d.2./0202-07 z.0. |po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdow na godzing
1.3/2.13. 9902-
01 0202-08
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
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28|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny poliestro- |m2
d.2.|0101-03 KNR|wej Fk>80kN/m, 26-75 pojazdéw na godzine
1.3/2-31 z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 25 | m?2
d.2.|0114-05 z.0. |cm 26-75 pojazdow na godzing
1.3/2.13. 9902-
01 0114-06
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej typ bruk koloru szarego gr. 80 mm o wymiarach |m?2
d.2./0317-04 15x14 cm i 22,5x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
1.3 petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.1 m? 1 930,000
RAZEM 1930,000
214 Projektowane zjazdy
31|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m2
d.2./0101-05 gtebokosci 20 cm
14
poz.2 m?2 146,840
RAZEM 146,840
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2./0103-01 chni w gruncie kat. I-1l
14
poz.2 m?2 146,840
RAZEM 146,840
33|KNR 2-01 Zageszczenie podioza zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m3
d.2./0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
1.4/2.5.2. 9907
analogia
poz.2 m3 146,840
RAZEM 146,840
34|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa gr. 15 cm m2
d.2./0113-01
1.4/0113-04
analogia
poz.2 m?2 146,840
RAZEM 146,840
35/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.2./0105-01 z.0. |geszczeniu 26-75 pojazdow na godzing
1.4/2.13. 9902-
01 0105-02
poz.2 m?2 146,840
RAZEM 146,840
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - roboty na m?2
d.2./0205-05 z.0. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
1.412.12. 9901- |godzine. Brukowiec z odzysku
05 z.0.2.13.
9902-01
poz.2 m?2 146,840
RAZEM 146,840
21.5 Istniejace zjazdy do przebudowy
37|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2.|0101-05 gtebokosci 20 cm
1.5
poz.3 m? 21,250
RAZEM 21,250
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2./0103-01 chni w gruncie kat. I-1l
1.5
poz.3 m? 21,250
RAZEM 21,250
39|KNR 2-01 Zageszczenie podioza zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lIl Wskaznik zagesz- | m3
d.2./0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
1.5/2.5.2. 9907
analogia
poz.3 m3 21,250
RAZEM 21,250
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40| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa gr. 15 cm m2
d.2./0113-01
1.5/0113-04
analogia
poz.3 m?2 21,250
RAZEM 21,250
41/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej typ bruk koloru brgzowego gr. 80 mm o wymia-  |m?
d.2./0317-04 rach 15x14 cm i 22,5x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
1.5 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.3 m?2 21,250
RAZEM 21,250
2.1.6 Projektowane dojscia piesze/opaski
42|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kat. I-1l |m2
d.2./0101-05 gtebokosci 20 cm
1.6
poz.4 m? 36,040
RAZEM 36,040
43| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2./0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
1.6
poz.4 m? 36,040
RAZEM 36,040
44| KNR 2-01 Zageszczenie podioza zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m?3
d.2./0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
1.6/2.5.2. 9907
analogia
poz.4 m3 36,040
RAZEM 36,040
45/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa gr. 10 cm m2
d.2./0113-01
1.6/0113-04
analogia
poz.4 m? 36,040
RAZEM 36,040
46/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej typu NOVA grubosci 80 mm /typu 8x10x10 cm/ na m?2
d.2./0321-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.6|analogia
poz.4 m? 36,040
RAZEM 36,040
21.7 Obsybka z kamienia ptukanego
47 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m2
d.2.|0101-05 gtebokosci 10 cm
1.7|analogia
poz.5 m? 93,290
RAZEM 93,290
48| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2./0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
1.7
poz.5 m? 93,290
RAZEM 93,290
49| KNR 2-01 Zageszczenie podioza zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lIl Wskaznik zagesz- | m3
d.2./0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
1.7/2.5.2. 9907
analogia
poz.5 m3 93,290
RAZEM 93,290
50/ KNR 2-31 Transport wewnetrzny kamienia ptukanego przeznaczonego do obsybki pojazdami |t
d.2./1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1.0 km z zatadunkiem mechanicznym
1.7|analogia
24,00 t 24,000
RAZEM 24,000
51/KNR 2-31 Obsypka z kamienia ptukanego 16/31 - grubo$é po zageszczeniu 10 cm - roboty | m?
d.2.|0204-05 z.0. |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
1.7/2.12.9901- |godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0204-06
analogia
poz.5 m? 93,290
RAZEM 93,290
2.1.8 Krawezniki i obrzeza
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
d.2.|0401-06 -1v
1.8
poz.54+poz.55 m 742,280
RAZEM 742,280
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53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.8
0,55*0,24*poz.55 m3 79,646
0,067*poz.54 m3 9,306
RAZEM 88,952
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione $cigte szare o wymiarach 100x22x15 cm napod- |m
d.2.|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
1.8
138,90 m 138,900
RAZEM 138,900
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej
1.8
603,38 m 603,380
RAZEM 603,380
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m 26- |m
d.2./0403-07 z.0. |75 pojazdéw na godzine
1.8/2.13. 9902-
01
1,40+3,50+6,00+1,50+1,50+2,50+2,50+2,00 m 20,900
RAZEM 20,900
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 40 m 26- |m
d.2./0403-08 z.0. |75 pojazdéw na godzine
1.8/2.13. 9902-
01
11,60+17,70+15,40+15,40 m 60,100
RAZEM 60,100
58| KNR 2-31 Rowki pod oporniki o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-1l 26-75 pojazdéw na |m
d.2./0401-03 z.o0. |godzine
1.8/2.13. 9902-
01
analogia
1,20+1,30+7,10+6,60+7,00+7,80+6,60+2,80+0,90+1,10+12,00+10,00+7,15+ m 153,300
9,70+1,40+5,25+0,90+9,70+3,50+9,00+9,10+2,60+5,40+6,80+10,20+8,20
RAZEM 153,300
59|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.|0407-01 spoin zaprawg cementowg
1.8|analogia
poz.58 m 153,300
RAZEM 153,300
60|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l-Il 26-75 pojazdéw na |m
d.2./0401-01 z.o0. |godzine
1.8/2.13. 9902-
01
analogia
1,35+0,90+1,00+0,90+0,85+0,90+1,00*2+0,75+0,85+1,05*6 m 15,800
RAZEM 15,800
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.|0407-01 spoin zaprawg cementowg
1.8
poz.60 m 15,800
RAZEM 15,800
62| KNR 2-31 Rowki pod palisade uniwersalng betonowg o wymiarach 30x9x11 cm cm w gruncie|m
d.2.|0401-01 z.0. |kat.I-Il 26-75 pojazdéw na godzing
1.8/2.13. 9902-
01
analogia
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.8
0,20*0,25*p0oz.62 m3 2,250
RAZEM 2,250
64|KNR 2-31 Palisada uniwersalna betonowa o wymiarach 30x9x11 cm na podsypce piaskowej |m
d.2./0407-03 z.0. |z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
1.8/2.13. 9902-
01
analogia
poz.62 m 45,000
RAZEM 45,000
3/45450000-6 |Zielen
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65|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.3/0505-01
10,30+5,72+8,53+2,42+10,73+1,39+22,34+12,10+2,09+2,29+12,71+59,96+ m2 433,740
55,76+1,36+3,46+63,00+45,41+13,45+46,50+6,86+4,35+6,38+7,91+12,50+
4,01+12,21
RAZEM 433,740
66|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod wykonanie terenow zielonych/trawnikow z wymiang gle- |m?2
d.3|0410-02 by rodzimej warstwa ziemi o grubosci 10 cm, wraz z zakupem ziemi urodzajnej
analogia (humusu)
poz.65 m? 433,740
RAZEM 433,740
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-11 m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - rozwiezienie humusu
p0z.65*0,10 m3 43,374
RAZEM 43,374
68| KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0.5  |m3
d.3|0214-05 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
111
poz.67 m3 43,374
RAZEM 43,374
69|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.3/0401-04
poz.65 m? 433,740
RAZEM 433,740
70/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.3/0702-01
poz.69 m? 433,740
RAZEM 433,740
4 Oznakowanie drogi
71/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
73/KNCK 1 Mechaniczne malowanie pasow segregacyjnych przerywanych na jezdni m
d.4/0803-04
111,000 m 111,000
RAZEM 111,000
5/45450000-6 |Zmiana lini ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogowym wzdtuz dziatki nr 72/2
74 KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.5/0307-03
analiza indy-
widualna
24,00%1,60 m?2 38,400
RAZEM 38,400
75/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.5/0307-01
analiza indy-
widualna
poz.74 m? 38,400
RAZEM 38,400
6 Roboty powykonawcze
76|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.6/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
77/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.6/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.76 m3 10,000
RAZEM 10,000
78/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.6/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 20
poz.77 m3 10,000
RAZEM 10,000
79 Koszt utylizacji resztek budowlanych, gruzu i $mieci m3
d.6|analiza indy-
widualna
poz.76 m3 10,000
RAZEM 10,000
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80 Dokumentacja geodezyjna kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 Dokumentcja powykonawcza kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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