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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia :

.Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto
Dolne, gmina Kotbaskowo na terenie dzialek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93
obreb ewidencyjny Siadto Dolne".

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot kanalizacyjnych montazowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
mPrzebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto
Dolne, gmina Kotbaskowo na terenie dzialek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93
obreb ewidencyjny Siadlo Dolne". Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w pkt. 1.2 ST 00.00.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz agcych i robot
tymczasowych

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogélnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogélnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wedtug CPV

Opisano w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowej
inwestyciji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ponadto definiuje sie :

> Siec¢ kanalizacyjna deszczowa - uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i
obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie w pasie drogowym.

> Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

> Przykanalik - przewod odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu sciekowego do studzienki na sieci lub do granicy
dzialki.

> Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
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Komora robocza - zasadnicza czeSc¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnoSci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosc
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Wpust deszczowy - zasadnicza czes$c studzienki lub komory przeznaczona do
czynnoSci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosc
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.
Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozZliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PodloZze naturalne z podsypkg - podioZze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioZze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioZze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza
moze polegac na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Obsypkg - materiat gruntowy miedzy poditoZzem lub podsypkg a zasypkg wstepng,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtdwna - warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wiazowa przeznaczona do kontroli i eksploataciji
kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewltazowa przeznaczona do kontroli i
eksploatacji kanatéw z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow

budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéine”.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na wykonane obliczenia
statyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszg
specyfikacjg nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.
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Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byc¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do
budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej, stosowac:

RURY :

System PVC - U:

Montowac rury kanalizacyjne z poli(chlorku winylu) PVC o Scianach litych produkowane
zgodnie z PN-EN 1401-1 z wydtuzonym kielichem o sztywnosci obwodowej SN 8 i
wspotczynniku SDR 34.

Montowac ksztaltki i ztgczki systemowe z zachowaniem wymagarn nie mniejszych jak dla
rur.

Rury ochronne:

montowac rury ochronne polietylenowe PE rodzaju 100 HD SDR 17.

Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania przejS¢ na przecisk rurg stalowg. W takim
przypadku nalezy montowac rury stalowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 10208 -2
fabrycznie izolowane 3LPE, N-v wg DIN 30670.

W przypadku rozbieznosci z informacjg podang w projekcie wykonawczym decyduje opis
umieszczony przy rurze ochronnej na rysunku.

Materiat rury ochronnej dostosowac do przyjetej metody bezwykopowe;j.

Pozostate materialy:

> studzienki z kregow betonowych /7 1,2 m z monolityczng kinetg cato$c tgcznie z
kinetg z betonu B 45 ( PN-EN 1917 ) , tgczonych na uszczelki SBR zintegrowane z
kregiem, wyposazona w Zeliwne stopnie ztazowe zabetonowane w kregach.

> studzienki $ciekowe z kregow betonowych @0,5 m z monolityczng kinetg cato$¢

tgcznie z kinetg z betonu B 45 ( PN-EN 1917 ) , tgczonych na uszczelki SBR

zintegrowane z kregiem, wyposazone we wpust deszczowy Zeliwny kD400 z koszem
stalowym.

wiazy kanatowe Zeliwne klasy od B 125 do D 400 wg PN-EN 124 — z wypelnieniem

betonowym

pierscien odcigzajgcy Zelbetowy

stopnie Zlazowe prefabrykowane facznie ze studzienkg dla studzienek z tworzyw sztucznych

piasek, PN/B-01100,

Zwir, PN-B-06712,

woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

zaprawy cementowe, PN/B-14501,

beton zwykty PN/6731-08.

brusy stalowe scianki szczelnej typu Larsen diugosci 12 m

YvvyvvVvVvyVv Vv

Materialy powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna
by¢ zatwierdzona przez Projektanta.

2.1 Skiladowanie materiatow.

Skladowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowa ¢ materiatéw.
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2.1.1 Rury

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukltadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by belki nosne palet nie zapadty
sie w gruncie. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozZliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy skltadowac pojedynczo. Gdy rury
sg sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowac boczne wsporniki (min.
dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem zabezpieczajgce
pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose konce rur powinny spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury
nalezy skltadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o
Srednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o $rednicy 400
mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed
Swiattem i skladowa¢ w suchym i chlodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez
zwréci¢ uwage, aby ostro zakoniczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od
spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtlug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkbw w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na poditozu kielichami w dot.

2.1.2 Kregi betonowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegolnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem
powinien byc sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m.
Stosy powinny byc¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewréceniem.

2.1.3 Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatlowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.
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2.1.4 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.1.5 Cement.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40
workoéw (1T). Miejsce sktadowania cementu powinno byc¢ zabezpieczone przed wilgocig i
opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.2. Odbiér materiatdw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom
okreslonym przez Inwestora.

3.  Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych
do wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zona
jako scia.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 “Wymagania ogoéine”.
Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych bedg wykonywane recznie
oraz przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w ofercie lub
inny, jeZeli zostanie zatwierdzony przez Inwestora.

Stosowany sprzet:

koparka podsigbierna kotowa pojemnosé tyzki do 0,5 m®,

szlifierka kgtowa,

dzwig samochodowy o udZzwigu 10 Mg,

podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,

sprzet do zageszczania gruntu,

beczkowdz,

agregat prgdotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

urzgdzenie do wykonywania potgczer wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

wibratory,

obudowy wykopow dla wykopow liniowych do gtebokosci 6,1 m, dla wykopow
miejscowych — jamistych 3,1 x 3,1 m do gtebokosci 6,1 m — OW Wronki lub
rownowazny.

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegolnych $rednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatébw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania.

YYVYVYVYVVYyVvVvVvVvVvVvvyVvy
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Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t. Sposob wykonania robo6t oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkoéw transportu podano w ST- 00.00
“Wymagania ogolne”
Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane S$rodki
transportu:

» samochody skrzyniowe 5 — 10 Mg,

> betonowdz o pojemnosci 2 m®

» samochody samowytadowcze 5 — 15 Mg,

» samochody dostawcze do 3,5 Mg,
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatbw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inwestora.

4.1 Transport rur.

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.2 Transport kr egoéw.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKL o szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udZzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowac¢ uszkodzenie przenoszonych
elementow.

Zaleca sie przewozic prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia
sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny byc¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia
tych powierzchni i oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajgcy wykorczone
powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utoZzonych na $rodku transportowym powinna byc¢ dostosowana do
wytrzymatos$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
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Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byc ustawione
na podkiadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporcze] powinny byc¢ ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.3 Transport wkazow kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikbw, zmiany skltadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.5 Transport kruszyw.

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wymagania dotycz gce wykonania robot
budowlanych

5.1 Ukladanie przewodow.

Rurociggi z PVC-U montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta
systemu rurowego. Zachowa¢ wymagania norm wyszczegolnionych w pkt.10.
Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu.
W tym celu nalezy wykop pogtebic¢ recznie o 15 cm ponizej projektowanej rzednej spodu
rurociggu i wypetni¢ w-wg piasku o grub. 15 cm, ze spadkiem przewidzianym w projekcie.
Podloze nalezy wyprofilowac¢ tak, aby kgt podparcia kanatu wynosit 90°.Uzyskac stopien
zageszczenia 1d=0,9.

W gruntach nawodnionych, stabonosnych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako wzmocnione. W tym
celu wykonac poduszke z kruszywa tamanego frakcji 6 - 32 mm grubosci 30 cm, utozong
na geowtdkninie. Na tak wykonanej podbudowie formowac podsypke piaskowg gr. 15 cm
i montowac rurociggi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdéw
nalezy dokonac¢ wymiany grunty na peinej gtebokosci ich wystepowania na podsypke
zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. W dnie wykopu wykonac zagtebienia pod kielichy.

5.2 ZASYP RUROCIAGOW | KANALOW :

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng
piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury na calej dlugosci, pozostawiajgc miejsca
potgczen przewodow nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu.
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Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30
cm do osiggnigecia powierzchni poziomu dla odtworzenia nawierzchni lub rozscielenia
humusu..
Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:
1. nie mogg wystepowac w nim czgstki o Srednicy powyzej 20 mm,
2. nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,
3. stopienn zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu
utoZzonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 0,85 .
Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

5.3 Studzienki

Na kanatach zaprojektowano studzienki z kregébw betonowych dn 1200 mm wiazowe z
prefabrykowanymi kinetami. Zwiericzenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano
klasy D 400. Projektuje sie posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.

W jezdniach drogowych projektuje sie studzienki betonowe dn 1200 mm, wiazowe, beton
klasy C 45 wodoszczelny i mrozoodporny W 6. Wszystkie studzienki wykonywane w
jezdni powinny by¢ posadowione na warstwie wyrownawczej betonu klasy B-10 i
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od
ruchu pojazdow. Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen
charakterystycznych dla grupy 4.

Stosowac typowe wpusty deszczowe dn 500 mm. Kratke Sciekowg wpustu deszczowego
posadowic na pierscieniu odcigzajgcym.

Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalnosci zweryfikuje
katy ztamania trasy i zamoéwi tak dennice studzienek aby kanaty wprowadzi¢ do kinet bez
dodatkowych ksztaltek. Nie dopuszcza sie wprowadzania rur do kinet za pomocg kolan.
Wyjagtek od tej zasady moze stanowi¢ okolicznos¢ uzgodniona pisemnie z operatorem
sieci.

5.4 Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg
Zwirowo-piaskowg.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyZzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
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PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-
96 TPSA-004.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz

kontrol g wyrobow i rob6t budowlanych

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badarn do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi na zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwaranciji
wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajgce, ze materialy
spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN/EN 295. Wykonawca w razie
potrzeby umozliwi Inwestorowi dokonanie wizytacji laboratorium w zakladzie
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badas na zgodnos¢ z PN/EN-295.

6.1 Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robo6t skladajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-
EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.1.1 Badanie szczelrsoi.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610

Préba na eksfiltracj e wody z przewodu.

Prébe szczelnosci wykona¢ metodg ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac¢ przewody tj.
wykonac ich obsypke poza miejscami potgczen. Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytgczami pozostawic¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkngc¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkéw

mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
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— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatlu do poziomu
terenu ale tak by wartosc cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas proby powinien wynosic¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzyc i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej

iloSci:

- 0,15 dm®*m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm® /m* w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm*/m’w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb zigcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracj e

Przeprowadzona wczesdniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg.

Prébe nalezy wykonac¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatlu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci,
przyjmujgc dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

6.1.2 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca wykona inspekcje telewizyjng catej kanalizacji objetej niniejszym ST.
Inspekcja bedzie wykonana przez specjalistyczng firme niezalezng od Wykonawcy, ktéra
zostanie zaakceptowana przez Inwestora. Z proby tej zostanie sporzgdzony protokot,
ktory bedzie zalgczony do dokumentacji odbioru koricowego robdét.

Inspekcje uznaje sie za pozytywng jezeli :

- podtopienie lokalne wywotane przeciwspadkiem nie przekroczg gtebokosci 1,0 cm a
zasieg podtopienia bedzie mniejszy od 2,0 m,

- nie zostang stwierdzone odksztalcenia ( owalizacja przewodu )

- potgczenia bedg prawidiowe

- kanal bedzie czysty — wyptukany.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru rob6t budowlanych
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] — gotowego i sprawdzonego kanatu
[szt] — gotowych, sprawdzonych studzienek

8.  Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.1 Odbidr techniczny cz esciowy sieci kanalizacyjnej — odbior
roboét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢ =1 cm,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacjg,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem),

- zbadaniu szczelnoSci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz metrykami wyrobéw budowlanych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takZze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu.

8.2 Przejecie odcinka

Badania przy przejeciu odcinka polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badarn stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu dla podioza pod warstwy podbudowy drogowe;.

- kontroli protok6téw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z :

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacii,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Postanowienia ogoélne
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9

10 Przepisy Zwi gzane.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3. PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.

5. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

6. PN-88/B-04300 Cement. Metody badari. Oznaczenia cech fizycznych.

7. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-88/B-30000 .cement portlandzki".

10. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

11. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

12. PN-B-10710:pro;. Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatow Sciekowych.

13. PN-B-10727:1992 Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

14. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

16. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej.

17. PN-EN 752-1:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6ine i definicje.

18. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

19. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

20. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko.

21. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy prze- wodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

22. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

23. PN-M-34501:1991 Gazociggi i instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
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