PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Opis techniczny
Rysunki :
Sytuacja 1:25 000
rys. nr PZT1.1 - Projekt zagospodarowania terenu. Czes¢ 1.
rys. nr PZT1.2 - Projekt zagospodarowania terenu. Czes$¢ 2. Droga wewnetrzna, ogrodzenie, zielen.

1.0.

2.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia:
,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA’ w Bobolinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa z Inwestorem.

Decyzja nr 9/13 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.07.2013 r. wydana przez Wéjta Gminy Kol-
baskowo.

.3. Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami.
14.  Ustawa o planowaniu przestrzennym z 27.03.2003r.
1.5. Mapa do celéw projektowych.
1.6. Warunki techniczne operatora sieci wodociagowej.
1.7.  Projekt budowlany "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bobolinie" cze$¢ uzgodnieniowa; opracowanie
z dnia 05.07.2013 r. z uzgodnieniem operatora sieci wod-kan [PGK Kotbaskowao].
1.8. Opinia ZUDP Starostwa Polickiego.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji uzdatniania wody [SUW] Bobolin gmina Kotbaskowo. Projektowa
na stacja zasila¢ bedzie w wode dla celéw sanitarno-bytowych; dla potrzeb przemystu i ustug oraz ppoz. cze$ci wodociggu
gminnego zasilajgcego ponizsze miejscowosci :

- Barnistaw
- Bobolin
- Karwowo
- Smolecin
- Warnik

ZAKRES OPRACOWANIA :

- zewnetrzna instalacja wodociagowa,

- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna [wéd poptucznych],
- zewngtrzna instalacja elektryczna,

- instalacje technologiczne SUW

- droga wewnetrzna

- Zielen

- ogrodzenie terenu

UWAGA : Zjazdy z drogi wewnetrznej [dz. nr 63/11] i przytacze kanalizacji sanitarnej stanowig odrebne opracowania i sg
przedmiotem odrebnej procedury administracyjne;.



3.0.

4.0.

5.0.

LOKALIZACJA

Stacja uzdatniania wody Bobolin, zlokalizowana jest w miejscowosci Bobolin na dziatkach nr :
42/10 1 63/34; obreb : 0003 Bobolin; jednostka ewidencyjna Kotbaskowo.

Na terenie objetym inwestycjq znajdujq sie studnie gtebinowe, obiekt techniczny SUW i ztacze kablo-
we.

Projektowana przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturg techniczng [zakres opraco-
wania] lezy catkowicie w granicach dziatek jw, pozostajacych w dotychczasowym uzytkowaniu.

STAN ISTNIEJACY

41, Uksztattowanie terenu :
Teren objety opracowaniem jest pfaski, lekko opadajacy w kierunku wschodnim, o rzednych ca 62,6 +
62,9 m. n.p.m.

4.2.  Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna dla obiektdw projektowanych.
Wg profilu geotechnicznego istniejacej studni gtebinowe;.

W podtozu pod warstwg humusu zalega: - do 0,8 mp.pt. - piasek gliniasty

0d 0,8 do4,5m p.p.t. - glina piaszczysta

ponizej zalega jednorodna warstwa piaskow drobnych.
Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 5,0m p.p.t.
Sa to warunki gruntowe proste, obcigzenia od fundamentéw sa bardzo mate, a konstrukcja obiektu jest nieskompli-
kowana - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych obiekt zakwalifikowa-

no do | kategorii geotechnicznej.

43.  Stan zainwestowania w zakresie obiektéw kubaturowych i inzynierskich:
43.1.  Obiekty kubaturowe : - budynek techniczny SUW

43.2.  Obiekty inzynierskie : - ujecie wody U1
- ujecie wody U2
- ogrodzenie terenu z brama wjazdowg,
4.3.3. Drogi: - droga wewnetrzna gruntowa
- zjazd gruntowy z gruntowej drogi wewnetrznej [dz. nr 63/11]

44.  Stan zainwestowania w zakresie obiektéw sieciowych [uzbrojenie terenu]:
- instalacja zewnetrzna wody surowe;j i pitnej
- instalacja zewnetrzna kanalizacji wéd poptucznych
- instalacja zewnetrzna elektryczna [podziemna]
- przytacze kanalizacji sanitarnej [wéd poptucznych] do zbiornika wody na dz. nr 63/46
- przytacze wody pitnej do gminnej sieci wodociggowej
- przytacze elekiryczne ze zlgczem kablowym
45.  Zielen:

- zielen niska i wysoka
- niezorganizowana zieler trawnikowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

51.  Obiekty kubaturowe.
5.1.1. Budynek techniczny BT [przebudowa istniejacego]

- wymiary : - dtugosé -10,15 m
- szeroko$¢ - 651 m



- wysokos¢ - 353+4,64m

- powierzchnia : - zabudowy -66,07 m?
- uzytkowa -49,67 m?
- kubatura : -2700 m?

5.2.  Obiekty inzynierskie
5.21. Ujeciawody U1i U2 [przebudowa istniejacych]

- wymiary opaski brukowej [DxH] : - 3,0 x 0,10 [powyzej terenu]
- powierzchnia zabudowy [opaska brukowa]: -7,1 m?

5.2.3. Zbiornik wody ZW1

- wymiary zbiornika [DxH] : - 5,35 x 4,92 [7,05 do pochwytu drabiny]
- wymiary fundamentu [DxH] : - 6,10 x 0,80 [powyzej terenu]

- powierzchnia zabudowy [fundamentu] : -292 m?

- pojemno$¢ nominalna zbiornika : -990 m®

5.2.4. Osadniki wod poptucznych 0S1i 082 [obiekty podziemne]

- Srednica wewnetrzna -15m
- powierzchnia zabudowy : -26 m?
- wysoko$¢ / pojemnos¢ robocza [czynna]:  -2,3m/ 10,0 m®

5.2.8. Stanowisko agregatu pradotwérczego AP

- wymiary -50x4,0
- powierzchnia : - 20,0 m?
-agregat - 40 kVA - wolnostojacy do samoczynnego zatgczania sig

5.2.9. Droga i chodniki

- dlugos¢ osi projektowanej drogi wewnetrzne; 18,8
- nawierzchnia drogi wewnetrznej z betonowej kostki brukowe; 64,1
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe; 29,1

Razem [powierzchnia utwardzona] 93,2

3333

5.2.10. Ogrodzenie [H =1,7 m]
- dlugos¢ ogrodzenia 126,8 m
- brama dwudzielna B =4,5m 2 kpl.
-furtkaB=1,2m 2 kpl.
5.3.  Uzbrojenie terenu.
Parametry :
- instalacje zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej; @75 + 200; PE - 795 m

- instalacje zewnetrzne kanalizacji wod poptucznych, rury ¢ 160 +200; PVC - 280 m

- instalacje zewnetrzne elektryczne - kablowa doziemna linia zasilajaca
[z zachowaniem funkcjonalnosci istniejacego ztacza ZKP]

1220 m

54.  Zielen
- powierzchnia terenéw zielonych 799,8 m?
55.  Miejsca postojowe

Na terenie SUW nie wymagane sg miejsca postojowe, niemniej jednak taka funkcje spetiac¢ bedzie czes¢
drogi wewnetrznej



6.0. BILANS TERENU

- powierzchnia zabudowy istniejace; - 66 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej [zbiornik, ujecia i osadniki] - 49 m?
- powierzchnia utwardzona [droga, chodnik i stanowisko agregatu] - 113 m?
Razem - 228 m?
- powierzchnia terenu SUW w granicach istniejacego ogrodzenia
[dziatki nr 42/10 i 63/34] - 971 m?
- powierzchnia terendw zieleni - 743 m?
- wskaznik zabudowy [powierzchnia zabudowy / powierzchni terenu SUW] -235%

7.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8.0. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedsiewziecie nie emituje szkodliwych zapachéw i pytdw oraz substancji, w iloSciach powodujgcych
jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi prze-
pisami i Polskimi Normami.

Przewidywany wptyw na Srodowisko:

Zamierzenie inwestycyjne jest neutralne ekologicznie, gdyz usuwa nadmierne zelazo i mangan z
wody gtebinowej poprzez ich mineralizacje do wodorotlenkéw, ktore bedg oddzielane w osadnikach.
Osady te okresowo bedg odpompowywane i wywozone na wysypisko gminne, woda poptuczna kie-
rowana do kanalizacji sanitarnej operatora SUW.

Projektowane zamierzenie zgodne z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Parametry :
- ilo$¢ poptuczyn 75 m*d [ptukanie codzienne jednego filtra]
- stezenie zwigzkéw Fe
w poptuczynach po osadnikach 4,9 mg/dm® < S gopre = 10 mg/ dm®
- ilo$¢ osaddw zatrzymanych w osadnikach
[wodorotlenki Zzelaza i manganu] 0,9 kg/d
0,33 Mg/a
- gestos$¢ whasciwa osaddw 3,5 kg/dm® [ wodorotlenek zelaza]
45 kg/dm® [ wodorotlenek manganu]
- kod odpadéw podgrupa 19 09 [odpady z uzdatniania wody pitnej]

9.0. SZKODY GORNICZE
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody nie lezy w zasiegu oddziatywania szkod gérniczych.
10.0. NATURA 2000

Teren istniejacej stacji wodociggowej znajduje sie w otoczeniu ponizszych obiektdw chronionych :
10.1 Natura 2000 : nazwa : Dolina Dolnej Odry

typ, kod : PLB 320003

odlegtos¢ : 6,3 km



powierzchnia : 616,5 km?

10.2 Natura 2000 : nazwa : Jezioro Swidwie
typ, kod : PLB 320006
odlegtosc : 13,1 km
powierzchnia : 72,0 km?
10.3 Natura 2000 : nazwa : Dolna Odra
typ, kod : PLH 320037
odlegtos¢ : 7,0 km
powierzchnia : 304,6 km?
10.4 Natura 2000 : nazwa : Ujdcie Odry i Zalew Szczeciriski
typ, kod : PLH 320018
odlegtos¢ : 20,5 km
powierzchnia : 526,1 km?
10.5 Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy : nazwa : Zespot Parkow Kasprowicza - Arkonski
typ, kod :
odlegtosc : 9,6 km
powierzchnia : 0,8 km?
odlegtos¢ DO GRANICY PANSTWA : 0,5 km

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia zamyka sig zarysie projektowanego ogrodzenia SUW.

Na terenie lokalizacji oraz w bezposrednim otoczeniu nie wystepujg gatunki roélin i zwierzat podlegajacych
ochronie

Przedsiewzigcie nie jest zatem bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000. Nie wystepuje znaczace
oddziatywanie na ten obszar réwniez w sposéb posredni. Rodzaj i natezenie niekorzystnych oddziatywan na ele-
menty $rodowiska nie przekraczajg granic dziatki pod przedsiewziecie. Brak bezposrednich i po$rednich powig-
zan przestrzennych, obszarow lokalizacji przedsiewziecia i obszaru Natura 2000. Brak zatem oddziatywan na
obszary Natura 2000. Wystepuijq jedynie posrednie powigzania hydrologiczne [poprzez zlewnie wod opadowych.

Realizacja przedsiewzigcia na terenie poddanym antropopres;ji, nie zaktdci dotychczas istniejgcej rownowagi bio-
logicznej Srodowiska obszaru bezposrednio przylegtego do terenu pod przedsiewziecie, a tym bardziej potozo-

nych w dalszej odlegtosci. Nie ulegng zatem zmianie istniejace stosunki wodne, sylweta krajobrazu oraz warunki
siedliskowe roslin i zwierzat.

11.0. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia ograniczonego obszaru uzytkowania . Zasieg oddziatywania SUW mieSci
sie w granicach dziatek objetych przedsiewzieciem.

Fugeniusz Bionski
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