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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Opis techniczny

Rysunki
Rys. nrK1.1 - Zbiornik wody ZW. Rzut przekrdj i elewacja.
Rys.nrK1.2 - Fundament. Geometria
Rys.nrK1.3 - Fundament. Zbrojenie cokotu
Rys.nrK1.4 - Fundament. Zbrojenie ptyty
Rys. nr D1 - Droga wewnetrzna. Przekroje poprzeczne i podituzne.
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Dane technologiczne branzy technologiczne;.
1.2. Profil geotechniczny ujecia wody.
1.3. Wytyczne dostawcy zbiornika wody.
2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
- projekt fundamentu zbiornika wody ZW
droga wewnetrzna
ogrodzenie terenu
zielen  mnyu7
wytyczne (opis) remontu istniejacego budynku technicznego
2.1. OPIS PLYT FUNDAMENTOWYCH ZBIORNIKOW ZW
Pod zbiornik wody projektuje sie Zelbetowq , okragta ptyte grubosci 30 cm , wylang z betonu B25, zbrojong konstrukcyjnie
siatkq gérna i dolng z pretow @ 10 34GS (lub St500B) o oczkach 30x30cm. Na obrzezu ptyty zaprojektowano otok oporowy o
przkroju 110x60cm zbrojony4#10 i strzemionami @ 6 co 20cm.
Do zbrojenia dospawa¢ bednarke ocynk i wyprowadzic jg poza fundament zgodnie z danymi technicznymi dostawcy zbiornika.
Ptyte wyla¢ na podtozu z betonu B7,5 gr.5¢cm.
Podfoze wykona¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej do Ip > 0,5 (stan Sredniozageszczony) o grubo$ci 75¢cm , utozonej na
10cm warstwie wyréwnanego ,chudego” betonu.
Wykop podplyte nalezy wykona¢ do gteboko$ci minimum 80cm od poziomu terenu.Na podlozu z ,chudego” betonu utozy¢
folie izolacyjng PVC.
23. OPIS DROGI WEWNETRZNEJ

Projektowana droga wewnetrzna stanowic¢ bedzie dojazd do wejscia do budynku technicznego i agregatu pradotwérczego
SUW oraz jako miejsce postojowe dla pojazdu obstugi operatora stacji. Szeroko$¢ drogi 3.50 m.
Zjazdy z dziatki nr 63/11 wg odrebnego opracowania.



24.

2.5.

23.1  Rozwigzanie wysoko$ciowe

Rzedne projektowanego zjazdu sg funkcjq istniejacego uksztattowania wysokos$ciowego pasa terenu, przeznaczonego pod
jego budowe.

2.3.2.  Rozwigzania technologiczne wykonawstwa nawierzchni.

Jezdnia projektowanej drogi wewnetrznej i stanowiska agreagatu pradotwérczego [SA] bedzie miata nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej o wysokosci 8 cm, Kostka i ptyty utozone na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4) bedg miaty
podbudowe tluczniowa dwuwarstwowg (10 +20 cm). Dolna warstwa podbudowy utozona bedzie na 10 cm warstwie piasku
gruboziarnistego zageszczonego do W,=1.00.

Nawierzchnia jezdni i stanowiska agregatu w poprzecznym przekroju ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi ulicznymi
o szerokosci stopy 15 ¢cm na catej dtugosci drogi.

Krawezniki te utozone bedg na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci warstwy 5 cm. Fundamentem kraweznikéw
bedzie fawa betonowa z oporem wylana na mokro z betonu klasy B-10.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdu z nawierzchnig istniejaca oraz we wskazanych miejscach wbudowaé ,wtopiony’
kraweznik betonowy o wy. 30x20cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grub. 5 cm i tawie betonowej 15x30 cm z
betonu klasy B-10.

Projektowane chodniki bedg miaty nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o wysokosci 6 cm . Kostka utozona na 5 cm
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) i 10 cm zageszczonego piasku w obrzezach chodnikowych na tawie betonowe;.

Spoiny pomiedzy poszczegoinymi kostkami brukowymi nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.
2.3.3.  Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg dzieki pochyleniu podtuznemu i spadkom poprzecznym do terenéw
zielonych SUW.

2.34. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta pod nawierzchnie i doktadnego splantowania terenu. Zbgdna ziemia
uzyskana z wykop6w zostanie wywieziona..

Z uwagi na wystepowanie w pasie objetym robotami uzbrojenia (kable teletechniczne i kabel elektroenergetyczny nn — media
te nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych z PCV - klasy Arot). Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

2.35.  Parametry.

- dtugo$¢ osi projektowanej drogi wewnetrznej 145 m
- szerokosS¢ projektowanej drogi 35 m
- nawierzchnia drég z betonowej kostki brukowej 64,1 m?
- nawierzchnia drog z betonowej kostki brukowej [stanowisko agregatu SA] 20,0 m?
- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowe; 291 m?
- krawezniki drogowe wystajace 405 m
- krawezniki drogowe zatopione 295 m
- obrzeza chodnikowe wystajace 16,4 m
ZIELEN

Nieutwardzone tereny SUW nalezy obsiac¢ trawa, a we wskazanych miejscach zasadzi¢ $redniowysoka i niska zielen ozdobng
uformowane w swobodne grupy, bez uktadéw linearnych. Szczegdty na rysunki PZT1.2.

OGRODZENIE TERENU i TABLICA INFORMACYJNA

Projektuje sie wygrodzenie catego terenu SUW siatkg stalowa ocynkowang powlekang PVC z uzyciem stupow stalowych
ocynkowanych Dz 76,1x3,2 o rozstawie 2,1 m obsadzone w fundamencie z B20 [Dz=25 cm i H = 0,8 m]. Ogrodzenie z
podwaling z betonowych zbrojonych desek 20x6 cm opartych na gruncie i na fundamentach stupédw z mocowaniem do stupéw.
Stupy w naroznikach ogrodzenia podwojone i wzmocnione zastrzatami z rur jak stupki.

Bramy wjazdowe dwudzielne B=4,5 m, furtki B=1,2 m; palisadowe typu Konsport, cato$¢ ocynkowana. Bramy i furtki
wyposazone w zamek typu yale, przeznaczony na warunki zewnetrzne

Wysoko$¢ ogrodzenia H= 1.7 m [podwalina H=0,2 m plus siatka H=1,5 m].

Ponadto nalezy wykona¢ tablice na stupkach na napis informacyjny; tablica o wymiarach 1,0 m x 0,8 m wykonana z



2.6.

krepowanej siatki stalowej z drutu o $rednicy 4-6 mm w ramce z katownika 80x50, cato$¢ ocynkowana, mocowana do stupkow
z rur stalowych Dz 76,1x3,2 ocynkowanych; stupy obsadzone w fundamencie z B20 [$rednica 25 cm; H= 0,8m]. Napis
informacyjny wykonany trwatg technika, odporny na warunki atmosferyczne [deszcz i storice] na ptycie z tworzywa sztuczne-
go gr. 5 mm.; wymiary plyty informacyjnej okoto 70x40 cm.; tre$¢, kroj i wielko$¢ liter - wg ustalen z inwestorem.

Parametry ogrodzenia

- diugos¢ ogrodzenia 1268 m

- brama dwudzielna B =4,5m 2 kpl.
-furtkaB=12m 2 kpl.

WYTYCZNE REMONTU BUDYNKU TECHNICZNEGO
2.6.1.  Roboty wstepne
Rozebranie fundamentéw urzadzen technologicznych oraz murku wewnetrznego.

26.2. Posadzka - wykonanie nacieé¢ przecinakiem powierzchni posadzki istniejace;

- uzupetnienie ubytkéw posadzki betonem naprawczym

- gruntowanie podtoza

- utozenie podktadu i do projektowanej rzednej [62,85 z posadzka] - minimum 3 cm powyzej
istniejacej rzednej przy wejsciu do budynku

- ulozenie posadzki z ptytek lastriko grubosci 2,7+3,0 cm i gresowego cokolika o wys. 15 + 20
cm [cokolik w kontrastowym do ptytek kolorze]; klej wodoodporny; fugi dwusktadnikowe,
epoksydowe wodoodporne

- spadki posadzki 0,5% do wpustéw, strefa wokét wpustow Sciekowych [ wielkos¢ okoto 0,7 x 0,7
m] o spadku 1,0%

- kolorystyka wg uzgodnien z uzytkownikiem

UWAGA : do gruntowania i wykonania nowego podtoza pod ptytki uzyé preparatow (gotowych mieszanek) z
systemu napraw i konserwaciji betonu - systemy takie znane sg pod skrotem ,PCC” dowolnego

producenta systemow zapraw.

Nalezy uzy¢ stosownego preparatu bakteriobdjczego, gruntujacego i powtoki wigzacej (kontaktowej) oraz wyprawy

drobnoziarnistej, stosujac mieszanki o uziarnieniu dobranym do grubo$ci wykonywanej warstwy. Wyroby PCC sg

odpowiednio modyfikowane chemicznie i majg parametry fizyko-techniczne (skurcz, pelzanie, rozszerzalno$¢

termiczna, modut $cisliwosci,) zgodne z materiatem naprawianym.

26.3.  Sciany i sufit - zeskrobanie i zmycie starej farby, naprawa tynkéw
- przetarcie i zagruntowanie powierzchni cian i sufitu [preparat grzybobéjczy plus szczepny]
- dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych
- kolorystyka wg uzgodnieri z uzytkownikiem

2.6.4.  Sciany zewnetrzne - odkopanie gruntu wzdiuz $cian zewnetrznych do poziomu wierzchu tawy fundamentowej.

- naprawa tynku [odkucie uszkodzen, uzupetnienie ubytkdw]

- wykonanie izolacji przeciw wodnej czesci Scian stykajacych sie z gruntem na wysokos¢ 0,5 m
powyzej terenu

- wykonanie izolacji termicznej i p.wilgociowej czesci $cian stykajacej sie z gruntem i cokolik o
wysokosci 0,5 m nad terenem z polistyrenu ekstrudowanego; grubo$¢ 30 mm; izolacje
p.wilgociowg wykonac jako powtokowa (roztwér lub dyspersja bitumiczna).

- wykonanie izolacji termicznej pozostatej powierzchni $cian ze styropianu EPS 7-040; grubosé
60 mm, styropian mocowac¢ na kle;

- wykoriczenie cokotu z klinkierowych ptytek elewacyjnych

- wykonczenie cienko$cienng zaprawg akrylowg $cian izolowanych styropianem

- kolorystyka zgodna ze zbiornikiem wody :
- attyka [ogniomurek] i cokét - RAL 1011 CLASIC [irchowo-bezowy]
- pozostata powierzchnia $cian - RAL 5012 CLASIC [niebieski lekki]

2.6.5. Dach - zerwanie istniejgcego opierzenia i starego pokrycia papowego
- naprawa - przygotowanie istniejacego pokrycia dachu do potozenia nowego pokrycia oraz
miejscowa naprawa szlichty preparatami ,PCC”
- utozenie nowego pokrycia styropapa gr. 50 mm wraz z obrébkami [skosami] przy ogniomurku
- ulozenie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej
- wykonanie nowego opierzenia, rynny i rury spustowej z blachy cynkowo - tytanowej grubosci
0,55 mm



2.6.6. Opaska - demontaz istniejgcej
- utozenie typowego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, bez szczelin; na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 5 cm i warstwie odsaczajacej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm z obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, kolor brazowy; spadek 0.5% w kierunku
terenu

2.6.7. Okna -  profili PVC uchylno - rozwieralne; oszklenie 1,1 W/m?x °C
- wymiary - zgodne z istniejacymi [okoto
- kolor profili okna zgodny ze zbiornikiem wody - RAL 1011 CLASIC [irchowo-bezowy]
- parapet wewnetrzny - ptytki lastriko
- parapet zewnetrzny - blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,75 mm

268  Wrota - dwudzielne z profili aluminiowych lub stalowe ocynkowane, plycina z tworzywa sztucznego,
calo$¢ z izolacjq termiczng, [np. pianka PU], malowane proszkowo, wykonanie wzmocnione
[minimum 3 zawiasy na skrzydto], zamek z wkiadkg patentowa, dodatkowy zamek "bezpieczny
klasy Gerda, dodatkowo odbojnice [zabezpieczajace Sciany przed uderzeniem] oraz wysuwane
badZ odchylane zaczepy
- kolor zgodny ze zbiornikiem wody - RAL 1011 CLASIC [irchowo-bezowy]

3.0. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W podtozu pod warstwg humusu zalega: - do 0,8 mp.p.t. - piasek gliniasty
od 0,8 do4,5m p.p.t. - glina piaszczysta
- ponizej zalega jednorodna warstwa piaskéw drobnych.
Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 5,0m p.p.t.
Sa to warunki gruntowe proste, obcigzenia od fundamentow sg bardzo mate a konstrukcja obiektu jest nieskomplikowana - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4.0. OBLICZENIA STATYCZNE.

Ptyte pod zbiornik zazbrojono wg zasad konstrukcyjnych.
Obcigzenie podioza gruntowego : zbiornikiem wraz z fundamentem - < 50kPa

mgr inZ. Ryszard Moraczewski
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