
Zarys utwardzenia przyszłej drogi

ZKPistn.

S3 SP1

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A   [elementy projektowane]

Przyłącze kanalizacji sanitarnej                                  

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A   [elementy inne]

. Zjazdy z drogi wewnętrznej                                               

UWAGA :
1.  Odcinek projektowanego przyłącza SP1 ÷ Sistn. zastępuje i pokrywa się z trasą sieci kanalizacji sanitarnej  wg opinii ZUDP w Policach nr  63/2012.
2.  Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej  [odcinek S3 ÷ Sistn. ] wykonać z litych rur PVC o połączeniach kielichowych, klasa rur SN8.
3. Odcinki przyłącza przebiegające przez pas drogowy [działka nr 48] i ut wardzoną część działki nr 42/12 i 63/11 oraz pod ogrodzeniami wykonać przeciskiem.
5.  Przed rozpoczęciem robót należy, próbnym przekopem, ustalić rzędne istniejącego uzbrojenia na trasie przyłącza.
4. Szczegóły wpięcia projektowanego przyłacza w Sistn. ustalić z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
5. Studzienki [SP1 ÷ SP3] wykonać z prefabrykatów z B45; D=1,2 m, włazy żeliwno-betonowe klasy D400 ustawione na pierścieniach regulacyjnych.
6. Warunki wykonania i odbioru przyłącza i zjazdów wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót

S3-SP3SP1-Sistn. Studnie przyłącza kanalizacyjnego                                                  

S3 - Studnia zewnętrznej instalacji kanalizacji przemysłowej SUW                            -  projektowane wg odrębnej procedury

. -  Zewnętrzna instalacja kanalizacji ścieków przemysłowych i wody popłucznej  -  projektowana wg odrębnej procedury

RO Rury ochronne z manszetami i płozami [alternatywnie stal
 czarna hutniczo zabezpieczona przed korozją powłoką z PE]     

. -  Stacja Uzdatniania Wody w Bobolinie                                  -  przebudowa projektowana wg odrębnej procedury

Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.
Krawężniki drogowe, zatopione.                      
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PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄPRZEDSIĘWZIĘCIE :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SZCZEGÓŁY S3-SP1.

ZJAZDY Z DZIAŁKI NR 63/11

P R Z Y Ł Ą C Z E    K A N A L I Z A C J I    S A N I T A R N E J

.  Punkt  przyłącza o określonych współrzędnych 


