7.0.  OBLICZENIA | DOBOR PARAMETROW SUW

7.1 STRATY BUDYNEK TECHNICZNY - 20,8 m*h [bez odcinka ZH + siec]

- straty liniowe na przewodach

- 110 PVC 0,30 m
- straty miejscowe na przewodach
-®110PVC; Q=20,8 m¥h 095m X 125m
- straty miejscowe na elementach SUW
- wodomierz W.1 [Q = 20,8 m¥h; 2,8 kPa] 0,28 m
- filtr F1°1 F2° [Q = 20,8 m*h]; 2 x 8,0 mSW 16,0 m 2 168 m
Razem SUW ~18,05 m SW

1.3. STRATY BUDYNEK TECHNICZNY + ZW [20,8 m%h]

- straty na przewodach ttocznych :

- 110PVC 0,13 m
- straty miejscowe

-2 110 0,18 m 0,31 m Z 031m
- wysokos$¢ czynna zbiornika 45 m 45 m

Razem ~ 4,81 mSW

7.6. STRATY U1 + budynek techniczny [10,4i20,8 m?h]

- geometryczna réznica wysokosci U1 + poziom 0,00 :

60,00 m 60,00 m

- straty na przewodach ttocznych :

- & 65 stal ko 0,80 m

- & 75 PE; SDR 17 0,15 m

- & 110 PE; SDR 17 0,09 m 2 104m
- straty miejscowe

- & 50 0,87m

-b 75 0,21m

-2 110 0,21 m Z 129m
- wodomierz W.U1 [Q = 10,4 m¥h] 0,07m 0,07m

Razem ~ 62,33 mSW

78. STRATY ZW - PP - F2° - 56,4 m%h [instalacja ptukania filtrow]

- straty liniowe na przewodach zewnetrznych

- @ 200 PE; 0,6m 0,6m
- straty liniowe na przewodach wewnetrznych

- ® 200 PVC; 0,01 m

-® 140 PVC 0,16 m 0,17 m
- straty miejscowe na przewodach zewnetrznych

- @ 200 PE;

0,16 m 0,16 m

- straty miejscowe na przewodach wewnetrznych

- ® 200 PVC; 0,05m

- 140 PVC; 1,02m 107m X 2,00m
- straty miejscowe na elementach SUW

- wodomierz W.PP -Dn 125 [Q = 56,4 m¥h; AH=1 kPa] 0,3m

- filtr F1°; F2°  [ptukanie filtréw pojedyncze] 80m 8,3m

2 10.3x1.05 = 10.9 mSW

7.9. STRATY ZW - ZH - 40.6 m®h [pobdr wody na cele ppoz.]

- straty liniowe na przewodach zewnetrznych



- ® 200 PE; 0,03m
- straty liniowe na przewodach wewnetrznych

- ® 200 PVC; 0,01m
- straty miejscowe na przewodach zewnetrznych

- ® 200 PE; 0,09m
- straty miejscowe na przewodach wewnetrznych

- ® 200 PVC; 0,03m
- straty miejscowe na elementach SUW

- wodomierz W.G -Dn 65 0,1m

2 0.28x1.05 =03 mSW

7.10.  POMPY GtEBINOWE

7.10.1.  Ujecie U1; pompa P.1 [10,4 m*h]

- straty U1 - BUDYNEK TECHNICZNY = ~6233 m
- straty BUDYNEK TECHNICZNY => 18,05 m
- straty BUDYNEK TECHNICZNY + ZW => 4,81 m
- ci$nienie wyptywowe => 10,00 m
Razem ~ 952 m SW
7.10. __ ZBIORNIK WODY ZW
Zatozenia : - Qumax. - 4158 md
- Qh.max. - 23,7 m3/h
- Qg -121 mbh
- Qepoz. - 40,6 mh
Pojemno$¢ zbiornika :
[ z potrzebami ppoz. + dwugodzinne zasilanie dla Qpeo:. = 10,0 I/s.]
- Vo =4,1%x4158+2x36,0=17,0+72,0=> Vo = ~890 m?
Projektuje sie instalacje nadziemnego zbiornika wody o pojemnosci nominalnej 100 m? [pojemno$¢ czynna
80,0 m* - poj. zabezp. p.suchobieiem (0,5m) => 80,0 - 5,22 m x 5,22 m x0,785x0,5m - = 80,0 - 10,7 = 69,3 m?].
Dostawa wody ppoz. : - 10,0 /s + 15% Qumex. [ 40,6 m*h] przez minimum 3,5 godziny
-5,01/s + 15% Qurex, [ 22,6 m*/h] przez minimum1,5 doby
7.11.  FILTRY WODY F1°iF2°
Zatozenia : - ilo$¢ filtrow [praca szeregowal] [ - 28zt
- przeptyw nominalny Qwn -220 m¥h
- powierzchnia filtra [TFB 25] A -1,74  m?
- predkosc filtracji : w -126  mh
7.12.  WODA PLUCZNA
Zatozenia : - intensywno$¢ ptukania filtra i - 8+10 lis*m?
- czas piukania t -8 minut
- powierzchnia ptukania filtra [TFB 25] A 1,74 m?
- czestotliwo$¢ ptukania z - $rednio 1 raz / 2 dni,
[proces ptukania co 2 dni po 1 filtrze]
Wydajno$¢ pompy : Qupe =9 l/s*m?x 3600 s x 1,74m? = -56,4 mh * 1 filtr
llo$¢ wody pluczacej : Ve =91/s*m?x 8 minut x 60 x 1,74 m? = -75 m?/1 filtr*cykl ptukania
Przewody wody ptuczacej : Quwee = 56,4 m¥h [w=1,24 m/s] => - 140x6,7 [PVC-SDR 21; PN10]

7.13.  SPREZONE POWIETRZE DO PLUKANIA



Zalozenia : - intensywno$¢ plukania filtra ip -16+20 l/s*m?

- czas ptukania t -6 minut
- powierzchnia ptukania filtra [TFB 25] A -1,74  m?
- czestotliwo$¢ ptukania z - $rednio 1 raz / 2 dni,

[proces ptukania co 2 dni po 1 filtrze]

Wydajnos¢ dmuchawy : Q=161/s'm2x 60sx 1,74 m? = -1,67  m%min * 1 filtr
llo$¢ powietrza : V=16 1/s*m2 x 6 minut x 60 x 1,74 m? = - -10,1  m¥ filtr*cyk
Przewody powietrza ptuczacego : Qppe = 1,7 m¥min [AH=0,25 mSW] => -90x4,3 [PVC-SDR 21; PN10]

7.14.  SPREZONE POWIETRZE DO NAPOWIETRZANIA

Zalozenia : - intensywno$¢ napowietrzania i -10% Qy m¥h

- minimalny czas kontaktu t -3 minuty

- wydajnos¢ godzinowa SUW Qun -22,0 m¥h
Wydajno$¢ sprezarki : Qse = 10% x 22,0 m¥h = 2,2 m*h => -~36 I/min
Przewody napowietrzajace : Qe = 0,04 m¥min [AH=< 0,10 mSW] => -50x2,4 [PVC-SDR 21; PN10]

-25x1,5 [PVC-SDR 21; PN10]

7.15.  OSADY POPLUCZNE

Zatozenia : - plukanie zestawu filtrow F1°, F2° - $rednio 1 raz / dobe,
[proces ptukania co dzien po 1 filtrze]

- stezenie zwigzkéw Fe [warto$¢ Srednia] - 1,54 mg/l
- stezenie zwigzkéw Mn [warto$¢ $rednia] -0,13 mgll
- $rednia, dobowa produkcja wody -289,6 m’h

llo$¢ zatrzymanych osadéw w zestawie filtrow F1°, F2° :

-Mee=1,91xAFex Qg =191x[1,54-0,20] x 289,6 = -741 glFte
My, =158 X AMnx Qqg =1,58x[0,13-0,05] x 289,6 = -36,7 glF2°
7.16.  Skiad iilos¢ zanieczyszczen w wodzie poptucznej po osadnikach
Dla $redniej sprawnos$ci dobowego przetrzymania = 95 % :
[ilo$¢ wody ptuczacej : Vwpe= 7,5 m¥filtr*cykl; cykl ptukania - 1 raz na dobe]
-Lre=mMex[1,0-0,95]x 2 = 741,0x[1,0-0,95] = 37,1 g/d

b =M x[1,0-0,95]x2= 36,7 x[1,0 - 0,95] = 095 g/d

SteZenie zwigzkéw Fe w wodzie poptucznej po osadnikach [F1°]:

Ste.= Lre X Ve X17=37,1x (7,5m*)" = 49mgldm® < S yopre = 10 mg/ dm? [stezenie dla $ciekéw
wprowadzanych do gruntu lub wody]



