Police, 26 wrzesnia 2013 .
KD.673.169.1.2013.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2013.267.tj.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy zdnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 t.j,) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 wrze$nia 2013r.
ztozonego przez Eugeniusza Blonskiego z Zakladu Projektowania i Nadzoru .ZAPRONAD”
z siedzibg Czechow 95a, 66-403 Gorzéw Wlkp. dzialajacego z upowaznienia Gminy Kotbaskowo
w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym przylacza kanalizacji sanitarnej
projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik, dziatka drogowa
nr48 w miejscowosci Bobolin, gmina Kolbaskowo, dla obstugi stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na dziatkach 42/10, 63/34 w m. Bobolin, Zarzad Powiatu w Policach:

1) zezwala na proponowang lokalizacje i przebieg przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik, dziatka drogowa nr 48 w miejscowosci Bobolin,
gmina Kotbaskowo;

2) uzgadnia lokalizacj¢ w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiacej zataeznik do niniejszej decyzji
pod warunkiem zaprojektowania oraz wykonania go przy zachowaniu nast¢pujacych parametréow
technicznych i warunkow:

a) w pasie drogowym drogi powiatowej glebokos¢ ukiadania przylacza minimum 1,0 m ponizej

poziomu terenu, konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,

b) przejscie poprzeczne pod jezdnia o nawierzchni bitumicznej wykonywaé metoda przecisku

poziomego bez naruszania konstrukeji jezdni o nawierzchni asfaltowej,

c) wykopy technologiczne pod przecisk wykonywa¢ w odleglosei minimum 1,5m od krawedzi

Jjezdni o nawierzchni bitumicznej,

d) przylacze w pasie drogowym uktadaé w rurze ostonowej,

€) naruszony w wyniku prowadzonych robét pobocze nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,

f) po wykonaniu robot grunt nalezy zage$ci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia (PN —B-

06050 z 1999 r.), zageszczajac go warstwami po 20 cm i uzyskujac wskaznik zageszczenia
min Is = 1,00,

g) pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadey drogi przed

podpisaniem protokolu odbioru robot,

h) przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé, uzgodnié¢ oraz zatwierdzié projekt czasowej

zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzj¢ wydano na wniosek zlozony w dniu 16 wrzesnia 2013r. przez Eugeniusza Blonskiego
z Zakladu Projektowania i Nadzoru .ZAPRONAD" z siedziba Czechéw 95a, 66-403 Gorzow Wikp.
dzialajacego z upowaznienia Gminy Kolbaskowo. Dokumenty dotaczone do wniosku spelniaja
wymogi okreslone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodowaé niszczenia
i uszkadzania drogi oraz nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowia inaczej, a decyzje
rozstrzygaja sprawg co do jej istoty w calosci lub w czgéci albo w inny spos6b koriczg sprawe w danej
instancji.

Natomiast w mysl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wilasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi miedzy innymi. ze w decyzji,
o ktorej mowa w ust. 3, okresla si¢ w szezegélnosci: rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej



