Przedsigwzigcie : Przebudowa SUW w Bobolinie

Obiekt : SUW Boboalin. Instalacja technologiczna
Adres : 72-001 Bobolin; dz. nr 42/10 i 63/4; obreb 0003 Bobolin
Inwestor : Gmina Kotbaskowo
BILNAS ZAPOTRZEBOWANIA WODY
1. llo$¢ mieszkancow zasilanych z SUW Bobolin- perspektywa 2020 rok [wg zatgcznika nr 2] i2020 = 1434 M
2. Zapotrzebowanie $redniodobowe - mieszkancy Que = 1434 x0,13 m¥/d*m => Qs = 186,4 m’/d
3. Zapotrzebowanie $redniodobowe - ustugi i inne Qus = 1434 x 0,04 m¥d*m => Q. = 574 md
4, Zapotrzebowanie $redniodobowe - przemyst Qus = 1434 x0,01 m¥d*m => Q. = 14,3  m¥d
5. RAZEM $redniodobowe dobowe [poz.2+4] 186,4+57,4+14,3 => Qs = 2581 m’d
6. Straty na sieci wodociggowe;j 258,1 x 10,0% => Qimax. = 258 md
7. Technologia SUW [258,1 + 25,8] x 2% => Qimax. = 5,7 md
8. OGOLEM $redniodobowe dobowe [p0z.5+7] 2581 +258+5,7 => Qi = 2896 m’d
9. Zapotrzebowanie max. dobowe [mieszkancy+ustugi i inne+przemyst] 186,4 x 1,6 + [57,4 + 14,3] x 1,2 => Qumax. = 3843 m'd
10. RAZEM max.dobowe 384,3+258+5,7 => Qumax. = 4158 m¥d
1. Zapotrzebowanie max.godzinowe 2896 m¥d*24"x25 => Qhmax. = 302 m°h
12. Minimalna wydajno$¢ pomp gtebinowych [pompownia I°]
[dla wariantu 2 pompy X 2,5% Qqmax = 2,5% x 415,8 m¥/d] =2 x 10,4; przyjeto : => Qun=2x104= 208 m¥h
13. Zaktadane parametry SUW : - wydajnos¢ filtracji SUW Qsuwrn = 220 m’h
- minimalna wymagana pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego
41%x4158+2x36,0=17,0+72,0 => Vau = ~890 m
[ z potrzebami ppoz. + dwugodzinne zasilanie dla Qppoz = 5,0 I/s.]
- najwieksze normatywne zuzycie wody [godz. 7+8] : 5,7% x 415,8 => Quhmax. = 23,7 m’h
- wydajno$¢ pompowni [I° SUW [dla 2 godzinnego gaszenia pozaru]
Qppoz. T 15% X Qnhmax. = 36,0 + 0,15 X 30,2 = => Qsuw.n = 40,6 m’h

Uwaga: 1. Wymagana wydajno$¢ wodociagu do celéw ppoz. :
- dla jednostek osadniczych do 2 tys. mieszkancow wynosi 5,0 dm®/s [tabela nr 1 Ip.1 - D.U.09.1030]
- dla potrzeb stacji paliw - 10,0 dm¥s [§ 5.4 - D.U.09.1030]
2. Do wymiarowania SUW przyjeto zbiornik retencyjny Voom = 100 m* - uzgodnienie inwestora.



