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   Przewód tłoczny wody surowej
   Ø 75 - PE 100; SDR 17
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   Przewód tłoczny wody surowej
   Ø 75 - PE 100; SDR 17
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   < 1,0 %

 Kurek probierczy
 całometalowy

   PT
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  Szczeliwo  :  - kit trwale plastyczny 5 cm [od góry]
   - glina piszczysta - zamulenie z ubiciem do gruntu

   +  0,15 = ~ 62,95

   [plus wymiana warstwy gleby na głębokość ~20 cm]

OZNACZENIA :

OS - Obudowa studni wierconej; nadziemna; kompletacja wg specyfikacji technicznej i
opisu do projektu [Dn armatury i kształtek = 65 mm]

P - Pompa głębinowa; Q = 10,4 m3/h; H = 97,0 mSW
PT - Przewód tłoczny Dn 65 o połączeniach ZSM  ; stal nierdzewna
RS.P - Rura studzienna Dn 300*, kształtka kołnierzowa projektowana, stal czarna ocynk.,

L= ~ 2,0 m [średnicę sprawdzić próbnym wykopem]
RS.I - Rura studzienna Dn 300*, istniejąca, stal czarna, zainstalować kołnierz o połaczeniu

zaciskowym  [z istniejącą rurą studzienną] dla montażu  kształtki RS.P

F - Fundament B25, hydrotechniczny, 1,66 x 1,3 m; H - wg strefy przemarzania
B - Opaska z bruku kamiennego; 10 ÷ 12 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z

      obrzeżem kamiennym  25 ÷ 30 cm.

                  

UWAGA :

1. Rzeczywistą średnicę rury studziennej [oznaczonej Dn 300*] ustalić wg pomiarów z natury. Kształtkę
kołnierzową [RSP] należy oczyścić do II stopnia czystości, pokryć gruntem p.rdzewnym, a część pod-
ziemną lakierem bitumicznym. Połaczenie kołnierzowe w gruncie dwukrotnie owinąć taśmą bitumiczną
i dwukrotnie taśmą osłonową z PVC.

2. Wymiarowanie wszystkich projektowanych elementów ujęcia wody należy zweryfikować
wg zastosowanej do montażu obudowy studni wierconej.
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