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ZABUDOWA ZASUW

S  Y   T   U   A   C   J   A           1 : 500

R  O  Z   W   I   N   I  Ę   C    I   E

ZASUWA NA SIECI :

1.    ZASUWA   Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM; PN 16                                        - ŻELIWO-EPOKSYD.
2.    OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW                                                    - ŻELIWO-EPOKSYD.
3.    SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

  [D pokrywy min. 150 mm]
4.    PŁYTA OBRZEŻA SKRZYNKI ULICZNEJ
5.    PŁYTA NOŚNA SKRZYNKI ULICZNEJ
6.    BLOK BETONOWY B25 ZBROJONY SIATKĄ Ø 6;
       0,5 m x 0,5 m; H=0,3 m

UWAGA  :
1. WYKONANIE MATERIAŁOWE :                       - ELEMENTY ŻELI WNE- epoksydowane
                                                                              - ELEMENTYY STALOWE- wykonanie k.o.
                                                                              - ŚRUBUNKI- wykonanie k.o
2. BETONOWE ELEMENTY Z POZ. NR 4 i 5      - produkcji PPHU"Białkowski"-Szprotawa
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ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

działka  nr 42/10 i 63/34

 obręb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kołbaskowo

 inż. Eugeniusz Błoński

uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw

specjalność instalacyjno - inżynieryjna

mgr inż. Andrzej Eckersdorf

uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw

specjalność sieci i instalacje sanitarne

ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ROZWNIĘCIE

72-001   KOŁBASKOWO

PRZEWODY  WODOCIĄGOWE

1 - Woda surowa Dn 75 z ujęcia U1

   2 - Woda surowa Dn 75 z ujęcia U2

3 - Woda surowa Dn 110 z U1 i  U2 do budynku technicznego

     4 - Woda uzdatniona z SUW na zbiorniki Z1 i Z2

5 - Woda uzdatniona ze zbiorników Z1 i Z2 do SUW

  13 - Woda popłuczna Dn 200 z filtrów SUW

81 - Przelew awaryjny Dn 200 ze zbiornika ZW

   91 - Spust awaryjny Dn 200 ze zbiornika ZW

7 - Woda przefiltrowana

    8 - Woda przefiltrowana

OZNACZENIA :

U1; U2 - Ujęcie głębinowe, istniejąca do przebudowy
P1;  P2 -     Pompa głębinowa

RO -     Rura ochronna z manszetami i płozami/rolkami; PE ; SDR 17;
L=1,5 m [Ilość płóz/rolek i = 3].
- przewód Dn 110   -  Dn RO = Ø200
- przewód Dn 200   -  Dn RO = Ø250

PR -     Przepust przez posadzkę; PE ; SDR 17; L=0,75 m; [ wysuniety 2 cm
ponad posadzkę, uszczelniony kitem trwaleplastycznym ].
- przewód Dn 110   -  Dn RO = Ø200
- przewód Dn 160   -  Dn RO = Ø250
- przewód Dn 200   -  Dn RO = Ø315

1 : 250


