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OZNACZENIA :

OS - Obudowa studni wierconej; nadziemna; kompletacja wg specyfikacji technicznej i
opisu do projektu [Dn armatury i ksztaltek = 65 mm]

P - Pompa gtebinowa; Q = 10,4 m3/h; H = 97,0 mSW

PT - Przewdd ttoczny Dn 65 o potaczeniach ZSM ; stal nierdzewna

RS.P - Rura studzienna Dn 300%, ksztaltka kotnierzowa projektowana, stal czarna ocynk.,
L=~ 2,0 m [$rednice sprawdzi¢ prébnym wykopem]

RS.I - Rura studzienna Dn 300%, istniejaca, stal czarna, zainstalowac kotnierz o potaczeniu
zaciskowym [z istniejgcq rurg studzienng] dla montazu ksztattki RS.P

F - Fundament B25, hydrotechniczny, 1,66 x 1,3 m; H - wg strefy przemarzania
B - Opaska z bruku kamiennego; 10 + 12 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z
obrzezem kamiennym 25 + 30 cm.

UWAGA :

1. Rzeczywistq $rednice rury studziennej [oznaczonej Dn 300%] ustali¢ wg pomiaréw z natury. Ksztattke
kotnierzowg [RSP] nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokry¢ gruntem p.rdzewnym, a czes¢ pod-
ziemna lakierem bitumicznym. Potaczenie kotnierzowe w gruncie dwukrotnie owing¢ tasma bitumiczng,
i dwukrotnie tasma ostonowa z PVC.

2. Wymiarowanie wszystkich projektowanych elementéw ujecia wody nalezy zweryfikowaé
wg zastosowanej do montazu obudowy studni wiercone;.

PROJEKT BUDOWLANY

'ZAPRONAD" - Czechéw 95a; 66-403 Gorzow WIkp.

PRZEDSIEWZIECIE PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OBIEKT: UJECIA WODY
ADRES: BOBOLIN dziatka nr42/10 i 63/34

72-001 KOLBASKOWO obreb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kotbaskowo

TYTUE RYS:: UJECIE WODY U1i U2. SZCZEGOLY
AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
SKALA
PROJEKTOWAL- inz. Eugeniusz Btonski R
) uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw 08.2013r.
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
Rys. nr
OPRACOWAL :
mgr inz. Andrzej Eckersdorf IST 5

SPRAWDZIE : uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw 08.2013 .
specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne : i




