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OZNACZENIA :
0S1; OS2 - Osadniki wody poptucznej z prefabrykatéw B45; Dn 1,5 m; Hcz.=2,3m;
V cz. = 4,0 m3.Wiaz uchylny wzmocniony 600x900 z blachy ko; z wywie-
trzakiem, z wysuwang drabing ztazowa; B=500mm; klasy Corol.
yAY - Zbiornik wody uzdatnionej; Vnom. = 100 m3.
oD - Odpowietrzenie przytacza kanalizacji sanitarnej [wyprowadzic ponad
dach budynku technicznego]
O+W - Obejma + wspornik wg technologii kominéw ze stali nierdzewnej [Dn 160]
W - Obejma wg technologii komindw ze stali nierdzewnej [Dn160] - min. 3 szt.
RO - Rura ochronna z manszetami i ptozami/rolkami [ llo$¢ ptdz/rolek i = 3].
Dn 225 PE;SDR17; L=1,5m.
PROJEKT BUDOWLANY
"ZAPRONAD" - Czechéw 95a; 66-403 Gorzéw WIkp.
PRZEDSIEWZIECIE PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OBIEKT: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
ADRES: BOBOLIN dziatka nr42/10i 63/34
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specjalnosc sieci | instal lacje sanitarne




