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Uwago: 1, Do zbrojenio fundamentu dospawac bednarke 2x250cynk
wyprowodzic jo poza fundoment no dtugosc 1,0m

2. Mie jsce wyprowadzenia ustolic na podstawie
dokumentac ji techniczne j dastawcy Zbiornika

3. Sprawdzic geametrie fundamentu z wytycznymi producento
zolornika | technologicznym

beton B/ o - 10cm

PROJEKT BUDOWLANY
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Czechéw 95a; 66-403 Gorzow WIkp.

PRZEDSIEWZIECIE

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

OBIEKT:

ZBIORNIK WODY

ADRES: BOBOLIN dziatka nr42/10 i 63/34
72-001 KOLBASKOWO obreb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kotbaskowo
TYTUL RYS.:
GEOMETRIA
AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
L. R SKALA
mgr inz. Ryszard Moraczewski
PROJEKTOWAL.: uprawnienie budowlane nr 52/82/Gw 12.2013 1. 1:50/1:20
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Rys. nr
OPRACOWAL :
mgr inz.Zbigniew Czerwiriski K 1 2
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