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Słup oświetleniowy [nieczynny]          do demontażu

S1

Zarys utwardzenia przyszłej drogi

Zarys utwardzenia przyszłej drogi

ZKPistn.

ZK
Pp

er
sp

.

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A   [elementy projektowane]

Ogrodzenie [H=1,7 m]                

      

Brama wjazdowa [B=4,5m, dwudzielna],
Furtka wejściowa [B=1,2m].                

Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm, kolor zółty lub brązowy, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

Kostka betonowa chodnikowagr. 6 cm, kolor szary, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

BT - Budynek techniczny SUW - istniejący do przebudowy 
ZW - Zbiornik wody; V=100 m3 [Dn=5,35;H=5,52] - projektowany

U1; U2 - Ujęcia wody - istniejące do przebudowy
OS1; OS2    -  Zespół osadników wody popłucznej 2 x 4,0 m3 [Dn=1,5;Hcz=2,3]    -  projektowane

AP - Agregat prądotwórczy; 40 kVA -  projektowany

ZKP - Układ pomiarowo - rozliczeniowy -  istn.      - istniejący  - bez zmian [własność ENEA]

. -  Zewn. instalacja kanalizacji ścieków przemysłowych
    i wody popłucznej - Dn 0,16 i  Dn 0,20 -  projektowana

-  Zewn. instalacja wodociągowa Dn 75 200                                    -  projektowana

SA - Stanowisko agregatu pradotwórczego -  projektowane

-  persp.  - perspektywa [przeniesienie ZKPistn.]  

S1S3 - Studnie kanalizacji ścieków przemysłowych                       -  projektowane

OD - Opdpowietrzenie [pion wentylacyjny] przyłącza kanalizacyjneg       -  projektowane

Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm, kolor czerwony, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A    T E R E N U .

                                      PLANSZA PODSTAWOWA. 1 : 500

. -  Zjazdy z drogi  wewnętrznej                               -  projektowane wg odrębnej procedury administracyjnej

-  Zewn. instalacja elektryczna; kabel doziemny                                  -  projektowana
-  Zewn. instalacja elektryczna, kabel doziemny                                   -  projektowana [do dołączenia ZKPpersp. po przeniesieniu

 istn. ZKP przez operatora sieci elektrycznej]

. -  Punkty instalacji wod-kan i elektrycznej o określonych współrzędnych - na planszy koordynacyjnej [załączone w opisie do PB]
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1 : 500

STACJA UZDATNIANIA WODY

PLANSZA PODSTAWOWA I PLANSZA KOORDYNACYJNA

 "ZAPRONAD"

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄPRZEDSIĘWZIĘCIE :

1 : 250

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A   [elementy inne]

-  Sieć wodociągowa                                      -  istniejąca
-  Przyłącze kanalizacji sanitarnej [odcinek SP1  Sistn. zastępuje
   odcinek sieci zgłoszenia do ZUDP nr 63/2012]                                    -  projektowanae wg odrębnej procedury administracyjnej
-  Sieć kanalizacji sanitarnej                                   -  istniejąca

. -  Drzewa i korzeń, istniejące do usunięcia             -   wg odrębnej procedury administracyjnej

P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A    T E R E N U .

                                      PLANSZA KOORDYNACYJNA . 1 : 250

OZNACZENIA TECHNOLOGICZNE  PRZEWODÓW

1 - Woda surowa  z ujęcia U1. PE- Dn 75.

   2 - Woda surowa z ujęcia U2 . PE- Dn 75.

3 - Woda surowa  z U1 i U2 do budynku technicznego. PE-Dn 110.

     8 - Woda uzdatniona z SUW na zbiorniki ZW. PE-Dn 110.

9 - Woda uzdatniona ze zbiornika ZW do SUW . PE-Dn 200.

  13 - Woda popłuczna z filtrów do osadników OS1 i OS2. PVC-Dn 160.

81 - Przelew awaryjny ze zbiornika ZW. PE-Dn 200.

   91 - Spust awaryjny ze zbiornika ZW. PE-Dn 200.

. -  Zakres opracowania : "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą"

    - zasuwa klinowa w obudowie teleskopowej  ze skrzynka żeliwną   -  projektowana na instalacji

. -  Zewn. instalacja kanalizacji ścieków przemysłowych
    i wody popłucznej - Dn 0,16 i  Dn 0,20, odpowietrzenie -  projektowana


