8.0. PODSTAWOWE URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY
8.1. UJECIA WODY - U1iU2
Ujecie wody stanowi zespét studni i pompy gtebinowej wraz z obudowa i wyposazeniem. Ujecie U1 i U2 jest przewidziane

do pracy wspolnej w uktadzie pracy zespotowej lub pojedynczej z 2,5% wydajnoscig dobowg na godzine [szczegoty wg
zalgcznika nr 7].

- pompa gtebinowa [ TWI6.18-10-B]
- wydajno$¢ 10,4 m3h
- wysokos$¢ podnoszenia 97,0 mSW [9,7 bar]
- moc 55 kW [ 3]

- obudowa — nadziemna z uchylng koputa, z kpl. wyposazeniem
- podstawa 1,66x1,1x0,10 m
- wysokos$¢ obudowy z koputg, 2,2 m
- gtowica studzienna Dn 400+ 700 mm [dobra¢ wg odkrywki]

z kro¢cem do pomiaru poziomu wody
- wodomierz studzienny Dn 65 [MWN 65]

- urzadzenie do pomiaru poziomu wody w studni - 1 kpl. na 2 ujecia

8.2. FILTR ODZELAZIAJACY 1°-F1° [TFB-25]

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ TFB 25 z wbudowanym dnem sitowym i automatycznie utrzymywang poduszkg powietrzng
oraz ztozami filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami PZH. Powierzch -
nia filtracyjna 1,74 m?. Filtr wyposazony w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspolnym pneu-
matycznym sitownikiem. System ptukania i wzruszania zi6z wodq uzdatniong i powietrzem sprezonym. Cato$¢ przystoso-
wana do pracy w cyklu automatycznym.

Parametry : - masa filtra [netto] : 1,255 Mg
- wymiary [$rednica x szeroko$¢ x wysokos¢] 1500 x 1770 x 2790 mm
- masa ztoza : ~3,05 Mg
- razem masa [podczas pracy wraz z wodg] : ~7,0 Mg
- ciSnienie robocze 7,0 bar
- powierzchnia filtracji 1,74 m?
- predko$c filtracji [dla 22 m%h] v=126 m/h
- ilos¢ dysz -88 szt.
- wiazy [boczne / gérny] -21 szt.
- kr6¢ce przytaczeniowe [gtéwne] -Dn 80 mm

-4 szt.

Ztoze filtracyjne :
- warstwa podtrzymujaca, zwir 3,0 + 5,0 mm: 165 dm?®
- warstwa podtrzymujaca, zwir 1,6 + 2,5 mm: 165 dm®
- warstwa filtracyjna, Nevtraco : 1960 dm®

Plukanie zt6z [wodg uzdatniona] pompg PP, wzruszanie zt6Z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D

8.3. FILTR ODMANGANIAJACY 121°-F2° [ TFB-25]

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ TFB 25 z wbudowanym dnem sitowym i automatycznie utrzymywang poduszkg powietrzng
oraz ztozami filtracyjnymi do filtracji na drugim stopniu filtracji dwustopniowe;. Filtr i ztoza z atestami PZH. Powierzchnia fil -
tracyjna 1,74 mZ Filtr wyposazony w orurowanie boczne z czteroma zaworami poruszanymi jednym wspdlnym pneuma-
tycznym sitownikiem. System ptukania i wzruszania zt6z woda, uzdatniong i powietrzem sprezonym. Cato$¢ przystosowana
do pracy w cyklu automatycznym.

Parametry : - masa filtra [netto] : 1,255 Mg
- wymiary [$rednica x szerokos$¢ x wysokos¢] 1500 x 1770 x 2790 mm
- masa ztoza : ~4,05 Mg
- razem masa [podczas pracy wraz z wodg] : ~8,0 Mg
- ci$nienie robocze 7,0 bar

- powierzchnia filtracji 1,74 m?



- predkosé filtracj [dla 22 m¥h] v=126  mh

- ilo8¢ dysz - 88 szt.
- wiazy [boczne / gémy] -21 szt.
- krocce przytaczeniowe [gtéwne] -Dn 80 mm

-4 szt.

Ztoze filtracyjne :

- warstwa podtrzymujaca, zwir 3,0 + 5,0 mm: 165 dm?
- warstwa podtrzymujaca, zwir 1,6 = 2,5 mm : 165 dm?
- warstwa filtracyjna, zwir 0,8 + 1,4 mm ; 980 dm?
- Zloze katalityczne G1: 980 dm?

Ptukanie z6Z [wodg uzdatniong] pompg PP, wzruszanie ztdz [sprezonym powietrzem] dmuchawg D

8.4. POMPOWNIA 2°. ZESTAW HYDROFOROWY - ZH [ COR-3 MVIE 1605-6]

Zestaw hydroforowy ZH ma za zadanie ttoczenie wody uzdatnionej na gminng sie¢ wody pitnej z zachowaniem minimalnego,
regulowanego cisnienia w sieci.

- zakres wydajnosci 45+406 mih

- zakres nastawy ci$nienia 600 +480 kPa [6,0+4,8bara]
- moc 3x4,0 kW [3-f]

- masa 2256 kg

8.5. ZESPOL SPREZARKI - S

8.5..1 Sprezarka powietrza §1  [LFx-0,7-10-100]

Do napowietrzania filtréw i zasilania sitownikéw pneumatycznych przyjeto sprezarke typ LFx-1,5-10 PB

- wydajno$¢ 61,2  lmin  [3,6 m*h]

- ciSnienie robocze 10,0 bar

- pojemnos¢ zbiornika powietrza 100 dm?

- moc 0,55 kW [1-]

- masa 64 kg

85.2 Tablica sprezonego powietrza S2

- wymiary ca 100x100 cm [ustali¢ wg zastosowanej armatury],
grubos¢ 20+25 mm

- materiat PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych,

mocowana na wspornikach do konstrukcji kontenera
[podioga i Sciana]

8.6. DMUCHAWA -D [SV7. 330/1]

Do wzruszania zt6z filtracyjnych w filtrach

- wydajno$¢ m¥min 1,85 m*/min

- cisnienie robocze >200 mbar

- moc silnika 3,0 kW [ 3]
- masa 40,0 kg

8.7. POMPA PLUCZACA - PP [IL 65/110-3/2]

Plukanie wodg uzdatniong zt6z filtracyjnych w filtrach.

- wydajno$¢ 56,4 m*h
- wysokos$¢ podnoszenia 10,6 mSW [1,1bara]
- moc silnika 3,0 kW; [3-f]



- masa 62 kg

8.9.. OSADNIKI WOD POPLUCZNYCH - 01i02

Zastosowano typowe osadniki wykonane z prefabrykatéw z B45. Dodatkowo sg wyposazone w drabing ztazowg i prosto-
katny wlaz. Stuzg do oddzielenia osadéw [filtratu] z wody poptucznej powstatej w procesie ptukania filtrow.

- Srednica 1,5 m
- wysokos¢ czynna 2,3 m
- pojemnos¢ robocza 40 m?

8.10. AGREGAT PRADOTWORCZY - AP

- moc 40,0 kVA
- wymiary [szeroko$¢ x wysoko$¢ x diugosé] 1,0x1,7x2,0 m

7.15. STANOWISKO AGREGATU PRADOTWORCZEGO - SA
Wydzielony plac utwardzony kostka brukowa . Stuzy¢ bedzie jako stanowisko zewnetrznego agregatu pradotworczego.

- wymiary 50x4,0 m
- powierzchnia 20,0 m?

8.11. WODOMIERZE

Wodomierze stuzy¢ bedg do pomiaru wody ttoczonej na sie¢ -W.G, obiegu wody ptucznej - W.P.

Wodomierze W.U1 i W.U2 zlicza¢ beda ilo$¢ pobranej wody z kazdego ujecia.

Ponadto zainstalowa¢ nalezy wodomierz W.1 na doptywie wody surowej do budynku technicznego. Nadajniki impulséw
wodomierzy W. 1 i W.G przystosowane bedg do sterownia pompka dozujacg srodek dezynfekujacy. Przewiduje sie do
montazu wodomierze klasy z nadajnikami impulséw i przetwornikami umieszczonymi w szafie sterujacej.

8.11.1 WODOMIERZE W.U1iW.U2 - STUDZIENNE

Zatozenia : Qumax. 10,4 m¥h
Dobrano : - wodomierz typ MWN 65; Dn 65,
Apator-Powogaz
z nadajnikiem impulsow z odczytem
w szafie sterowni SUW
- AH dla 10,4 m*h => 0,7 kPa

8.11.2 WODOMIERZ W.1 - WODA SUROWA NA DOPLYWIE DO SUW
Zatozenia : - maksymalny strumien godzinowy - 20,8 m3h
Dobrano : - wodomierz Apator-Powogaz

MWN 80 [NKO] z odczytem
impulséw w szafie sterowni SUW

- ciggty strumien objetosci Q; - 1250 m’h
- minimalny strumien objetosci Qi - 0625 m3h
- AH dla 20,4 m%h => - 0,25 kPa
8.11.3 WODOMIERZ W.G - GLOWNY
ZatoZenia : - maksymalny strumien godzinowy - 40,6 m*h
Dobrano : - wodomierz Apator-Powogaz

MWN 100 [NKQ] z odczytem

impulséw w szafie sterowni SUW
- ciggty strumien objetosci Qs - 100,0 mh
- minimalny strumien objetosci Q. - 08 mh
- AH dla 40,6 m*h => - 1,0kPa



8.11.4 WODOMIERZ W.P — WODA PLUCZACA

Zatozenia : - maksymalny strumief godzinowy - 56,4 m*h

Dobrano : - wodomierz Apator-Powogaz
MWN 80 [NKO] z odczytem
impulséw w szafie sterowni SUW

- ciagty strumien objetosci Q; - 125,0 mh
- minimalny strumien objetosci Q. - 0625 m3h
- AH dla 56,4 m¥h => - 30 kPa

8.11.5 WODOMIERZ W.2 - WODA NA POTRZEBY SUW
Zatozenia : - nominalne zuzycie wody - 15 m3h
Dobrano : - wodomierz Apator-Powogaz

JS$1,5 [NK] z odczytem
impulséw w szafie sterowni SUW

- ciagty strumien objetosci Q; - 15 m’h
- minimalny strumien objetosci Q. - 003 m’h
-AH dla 1,5 m¥h => - 20,0 kPa

8.12. WYPOSAZENIE

8.13.

PULPIT Z SZAFKA P + S

W pomieszczeniu uzdatniania zainstalowa¢ nalezy pulpit P z odchylanym blatem i szufladg o wymiarach 600x500;
wysoko$¢ szuflady 80 — 100 mm oraz szafke wiszacq S nad pulpitem o wymiarach [BxH] 600x700 z jedna potkq i
gtebokosci 300 mm w wykonaniu z blachy ko, klasy AWE.

ZBIORNIK WODY - ZW

Do gromadzenia wody uzdatnionej. Cylindryczne zbiornik wykonany ze stalowych blach i profili ocynkowanych fa-
czonych $rubami z samono$nym dachem wykonanym z ptyt warstwowych. Cato$¢ mocowana kotwami do funda-
mentu.

Wyposazenie : - zewnetrzna drabina klatkowa z podestem [cato$¢ ocynkowana]
- podest roboczy z barierkg ochronng [cato$¢ ocynkowana]
- monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, poredni i minimum]
- wkaz rewizyjny : na pobocznicy i dachu,
- kré¢ce : napetniania, poboru i przelewu - Dn 150
Izolacje : - cieplne -spieniony polistyren [EPS] gr. 60 mm [dach] i weina mineralna gr. 100 mm pod bla-
chg ocynkowanag lakierowang proszkowo [pobocznica]
- wodna [wewngtrzna] - membrana EPDM grubosci 1,0 mm w formie gotowego worka

Parametry : - wysokos¢ zbiornika -~550 m
-czynna ~4,85m
- wysokos¢ catkowita [z drabing i pomostem ] -~7,80 m
- $rednica wewnetrzna -522 m
- pojemnos$¢ znamionowa -100 m?

- atest PZH



