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INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWE
11.1.1 Wewnetrzna

Przewody projektuje sie wykona¢ z rur PVC o potaczeniach klejonych i utozy¢ na $cianach, z mocowaniem systemowymi uchwyta-
mi i wspornikami. Armature instalowa¢ wytacznie jako demontowalng o potgczeniach gwintowanych

Przej$cia rurociagami przez przegrody budowlane wytacznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.
Woda dla potrzeb SUW doprowadzana jest do zaworéw ze ztaczkg do weza. Zasilanie instalacji wykonac jako odrzut w

przewodu wody uzdatnionej [nr 11-WU-160-PVC].

MATERIALY

- rury i ksztattki z PVC-U o potgczeniach klejonych ; PN 10; Klasy GF; Gamrat
- typowe elementy wsporcze klasy Hilti, Rofix
- typowa armatura wodociggowa : - zawory ze ztaczkg do weza — catometalowe
- wgz ze ztgczkami Dn 15; L =10 m;
- waz ze ztaczkami Dn 15; L = 35 m; z pistoletem do podlewania, na przeno$nym bebnie
- zasuwa odcinajaca — mosigdz
- wodomierz skrzydetkowy Dn 15 z odczytem w szafie sterujace;
- filtr siatkowy dn15 [montaz przez zaworem antyskazeniowym)]
- zawor antyskazeniowy typ EA 251; dn 15
- skrzynka $cienna zaworu wyptywowego 250x250 z blachy nierdzewnej lub tw. sztucznego

11.1.2 Zewnetrzne

Projektowana instalacja doprowadzaé bedzie wode surowg i uzdatniong do obiektéw SUW. Przytacze do gminnej sieci wodo-
ciagowej wg odrebnego opracowania [granica opracowania - $ciana budynku technicznegol.

Wiascicielem istniejacej sieci wody pitnej jest Inwestor.

Przewody wykonac z rur PE-100 o potaczeniach zgrzewanych. Zatamania sieci o kacie wigkszym od 45° wykona¢ z zespotu 2
tukéw. Na istniejacych ujeciach [U1 i U2] nalezy zainstalowa¢ nadziemne obudowy studzienne z zaworem zwrotnym, zasuwe
odcinajgca, wodomierz studzienny, kurek poboru wody. W studniach nalezy zainstalowa¢ pompy gtebinowe z przewodem
ttocznym i przebudowaé rury studzienne.

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 i BN-82/9192-06 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru niniejszego opisu i ST. Podczas proby szczelno$ci wszystkie ztacza i wezty winny by¢ odkryte. Cisnienie
préby 1,0 MPa. Po prébach przewodd nalezy zdezynfekowac i przeptukac.

DEZYNFEKCJA SIECI

Po wykonaniu préby szczelno$ci przeprowadzi¢ dezynfekcije sieci stosujac 4 procentowy roztwor podchlorynu sodu. Czas trwa-
nia dezynfekcji 24 godz. Nastepnie sie¢ przeptuka¢ uzdatniong wodg wodociggowa i odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyni-
ku badania bakteriologicznego.

MATERIALY :

- Rury i ksztattki ci$nieniowe PE100 (PN 10; SDR 17) taczone zgrzewaniem lub przy pomocy ksztattek elektrooporo-
wych

- Typowe ksztattki i elementy sieci wodociggowe;

- Obudowa studni wraz z wymiang pomp i przebudowg rur studziennych wg czesci technologicznej [ rys. nr IST5]

INSTALACJA KANALIZACYJNA

11.2.1 Wewnetrzna

Odprowadza wodg z ptukania filtréw, po podczyszczeniu w osadnikach sedymentacyjnych OS1 i OS2 oraz i $cieki z posadzki po-
mieszczenia uzdatniania i umywalki do projektowanego [wg odrebnego opracowania] przytacza kanalizacji sanitarne;.



Wiascicielem istniejacej sieci kanalizacji sanitamej jest Inwestor.
PrzejScia rurociggami przez przegrody budowlane wytacznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.

MATERIALY

- rury i ksztattki z PVC i z PE o potaczeniach kielichowych

- Wpusty Sciekowe Dn 100 z blachy ko; gastronomiczne; klasy AWE Bydgoszcz

- Lejki Sciekowe [wpusty] Dn 160/110 wykonane z typowych ksztattek - redukcji PE
- Zlew z blachy ko z tylng $cianka; 400x300

11.2.2 Zewnetrzne

Zewnetrzna instalacja kanalizacji wod poptucznych odprowadza¢ bedzie wody poptuczne z filtréw po$piesznych z
projektowanej stacji uzdatniania wody. Wody poptuczne kierowane bedg do zestawu 2 osadnikow, w ktérych osadzac sie
beda zmineralizowane zwigzki zelaza i manganu, a nastepnie kierowane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej inwestora [przy
tacze wg odrebnego opracowania]

Zaktada si¢ 1 dobowe przetrzymanie wody poptucznej w osadnikach i minimalng 90 % sprawnos$¢ sedymentaciji. Osady be-
dg okresowo wywozone na wysypisko gminne, Srednio do 2 razy w roku.

Potaczenie zewnetrznej instalacji z przytaczem sanitarnym projektuje sie z zasyfonowaniem [studzienki S2 i S3] z dodatko-
wym odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach budynku technicznego.

MATERIALY :

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne z litego PVC, kielichowe klasy minimum SN8,

- Studnie z prefabrykatéw B45, z uzyciem uszczelek elastomerowych z wiazem zeliwno betonowym typ D 400; wenty -
lowanym ,

- Osadniki z prefabrykatow B45; Dn 1,5 m; H., =2,3 m; V,=4,0 m* z wlazem z blachy ko. 600x900, w pokrywie stud-
ni, z drabing ztazowa,

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru ni-
niejszego opisu i ST, ci$nieniem 50 kPa.

Przewody nalezy poddac¢ prébie na : - eksfiltracje wody z przewodu w grunt
- infiltracje wody do przewodu ( w przypadku
posadowienia kolektora ponizej poziomu wéd
gruntowych)

11.3. INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach SUW projektuje sie ogrzewanie kompensujace straty ciepta na wentylacje [straty przez przenikanie po-
kryte bedg z zyskéw ciepta od zainstalowanych urzadzen). Projekiuje sie instalacje elektrycznych grzejnikéw konwektorowy-
mi z termostatami.
Obliczenia strat ciepta dokonano wg programu komputerowego, temperatura obliczeniowa : -18 / +4° C.
Straty cieptg na wentylacje [dla ilosci wymian =1] :

Q=Vxryxcyx(tz- t1) = 174,8*3600"-1*1,2*1,005*(16- -4) = 1,17 kW

MATERIALY

- grzejniki elektryczne, konwektorowe z termostatem, element grzewczy umieszczony w ptaszczu olejowym.

11.4. INSTALACJA WENTYLACJI

11.4.1. Budynek techniczny [kubatura 9,25x5,37x3,52 = 174,8 m?]
Nawiew : [1N] Lyaw. =0,5+1,0w/h

Przyjeto . - Czerpnie Scienne typ WSG klasy Helios 200x200, z dodatkowg siatkg nylonowa p.owa-
dom, umieszczone 200 mm nad posadzkg. 2 szt.

Wywiew : [1W] Lww. =0,5+1,0w/h



Przyjeto : - Wywietrzaki dachowe typ WLO 200 laminat] klasy Uniwersal, z dodatkowg siatkg nylono-
wa p.owadom, umieszczone na stropie budynku - 2 szt.

Podstawy dachowe Uniwersal [laminat] ; B/III-200; L= ~ 0.7 m [ustali¢ po termorenowacii
budynku] z siatka nylonowg p.owadom; na wylewkach B15 - 2 szt.

Krééce typ B/I-200 [laminat, PP lub PVC], L= ~300

Osuszanie powietrza :
Przyjeto : - Osuszacz powietrza [0S], mobilny o wydajnosci 300-400 m*h z dotaczeniem skroplin do
kré¢ca Sciekowego [W11 lub w12]; z automatycznym higrostatem; 1-f; 10A. 2
Sterowanie : - Samoczynne; od wielkosci okoto 70% wilgotnosci.

11.4.4. Sprawdzenie czerpni powietrza dla zasilania dmuchawy.
L owmucs. = 128 m¥/h; predko$¢ powietrza w = 0,8 m/s; czerpnie powietrza 200x200 - 2 szt.

102
= — = 2 * = 2
Aun. 3600%0.8 0,035 m* < 2x0,2°0,2 =0,08 m



