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§ e f = e F1° - Filtr pospieszny Fe ; Dn 1500; H = 2790
zz1 1 Q @W 2 | D F2° - Filtr pospieszny Mn ; Dn 1500; H = 2790
’ | — C) < I’i".unn ~ D - Dmuchawa do ptukania ztoza
J ! 8 20PVCU -] %) — ZH - Zestaw hydroforowy
~ N PP - Pompa ptuczaca ztoze
S - Zespot sprezonego powietrzaprezarka
S1 -Sprezarka
R 10 R IR 82 -Tablica rozdzielcza powietrza
WUZ0PE . ’ W1 - Wodomierz wody surowej do uzdatnienia
9 Ll - V WP - Wodomierz wody ptuczacej
. ., 085m | 3.25m L W2 - Wodomierz wody uzdatnionej na potrzeby SUW [Js15]
OZNACZENIA 1 " N RE+SSP - Rozdzielnia elekiryczna +Szafa sterujgco-pomiarowa
S P+SZ - Pulpit z szufladg [wiszacy] i szafka na dokumenty [wiszaca]
wl.-w2. - Wpusty Sciekowe dn 100. Wykonanie : stal ko - typ gastronomiczny klasy AWE §
wll.-wl2. - Lejek sciekowy dn 100. Wykonanie : redukcja 160/100 PE100, kielich wysuniety 200 mm @

e - Kanalizacja sanitarna, rury kanalizacyjne PVC,; kielichowe

- Woda pitna, rury PVC-U utozone na $cianach o potaczeniach klejonych

- Wodat technologiczna, rury PVC-U i PE 100 [szczegdly wg proj. technologicznego] P R @ Qj E [K{ T U @ @ W L A N Y
zz 1. - Zawor ze ztaczka do weza dn 15; catometalowy i wezem w oplice ze zlaczka i koficowka do podlewania; L= 10 m 'ZWPRONAD" - Czechow 95a; 66-403 Gorzow WIkp.
zz 1 1. - Zawor ze ztaczka do weza dn 15; catometalowy , PRIEDSIEWZIECIE PRZEBU\',DVOR\LV? ZS I\,AFC,;J#SJTZSG}I%AR'XA wopY
- OZNACZENIA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH : OBIEKT: BUDYNEK TECHNICZNY
z1. - Zlew z blachy ko z tylng $cianka, 400x300 . - -
- BOBOLIN dziatka nr42/10i 63/34
. 72-001 KOLBASKOWO obreb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kotbaskowo
sn. - Skrzynka nascienna na zawér z drzwiczkami 250x250 [z blachy nierdzewnej @ - Woda surowa [z ujeC do budynku]
lub tw. sztucznego] . o yr RYS. BUDYNEK TECHNICZNY
- Woda przefiltrowana [z budynku do zbiornika ZW]] WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN. RZUT PRZYZIEMIA.
- - Waz Dn 15 w oplocie, z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na bgbnie prze- AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
nosnym; L =~35m - Woda uzdatniona [ze zbiornika do budynku] — . — SKALA
! inz. Eugeniusz Blonski 1:50
PROJEKTOWAL. uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw 06.2013r
H H H H specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
R - Rury ochronne @ 315/Dn 200; @ 250/Dn160 i @ 200/Dn110; L = 0,5 m + grubos¢ Sciany @ - Woda uzdatniona na siec wodociagowa [wg odrgbnego opracowania] = el —
OPRACOWAE :
O - Przepusty przewoddw technologicznych w posadzce mgr inz. Andrzej Eckersdorf |S1 1
serawoze: e e | 0620131




