PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

Sytuacja 1:25 000
rys.nrPZT-P1 - Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia:
,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ”

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne operatora sieci wodociggowe;.
Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami

1.1.
1.2.
1.3. Ustawa o planowaniu przestrzennym z 27.03.2003r.
14.  Mapa do celdw projektowych

1.5.  Uzgodnienia

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej Scieki przemy-
stowe [wody poptuczne] z przebudowywanej stacji uzdatniania wody [SUW] Bobolin.
Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe dla wykonania zadania.
UWAGA :
Trasa projektowanego przytacza na pokrywa sie z czesci projektowanej sieci [odcinek SP1 + Sistn]
wg opinii ZUDP nr 63/2012 i przejmie funkcje poprzednio projektowanego odcinka.

3.0. LOKALIZACJA

Przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest na dziatkach nr :

- 63/34 - teren stacji uzdatniania wody [wtasno$¢ gminy],

- 63/11 - dziatka wydzielona pod przysztg droge [wspotwtasnosé
gminy i wtascicieli przylegtych dziatek],

-42/12i 48 - droga [wtasnos¢ gminy w zarzadzie Wydziatu Drég Staro-

stwa w Policach],
w miejscowosci Bobolin gmina Kotbaskowo.

4.0. STAN ISTNIEJACY

41. UKSZTALTOWANIE TERENU :

Teren objety opracowaniem jest ptaski, lekko opadajacy w kierunku wschodnim [ istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej w drodze - dz. nr 48], o rzednych ca 62,42 + 62,90 m. n.p.m.

42. WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.



5.0.

43.

44

45.

4.6.

W podtozu pod warstwg wierzchnig zalegaja: -do 0,8mp.p.t. - piasek gliniasty,
-0d0,8do4,5mp.p.t - glina piaszczysta,
- ponizej zalega jednorodna warstwa piaskdw drobnych.

Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 5,0m p.p.t.

Sq to warunki gruntowe proste, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow bu-

dowlanych obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH | INZYNIERSKICH:

4.3.1.  Obiekty kubaturowe :
- nie wystepuje

4.3.2.  Obiekty inzynierskie :

- ujecie wody U1iU2 - eksploatowane
- ogrodzenie terenu z brama wjazdowg,

4.3.3. Drogi:

- nie wystepujg

Stan zainwestowania w zakresie obiektow sieciowych [uzbrojenie terenu]:

sie¢ wody pitnej,
- sie€ i przytacza z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ elektryczna [podziemna i nadziemnal,
- sieci teletechniczne

Zielen:

- Zielen niska i wysoka

Urzadzenia i obiekty zwigzane z SUW potozone poza terenem SUW [wytgczone z niniejszego postepowanial :

- Ujecie wody nr U6 i U7
- wylot wod poptucznych do rowu W

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.

5.2.

Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe nie wystepujg
Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie nie wystepujg

5.3. Uzbrojenie terenu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, rury ¢ 200; PVC - 936 m



7.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8.0. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedsiewzigcie nie emituje szkodliwych zapachow i pytdw oraz substancji, w iloSciach powodujgcych
jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi prze-
pisami i Polskimi Normami.

9.0. SZKODY GORNICZE

Projektowane przytacze nie lezy w zasiegu oddziatywania szkdd gorniczych.

10.0. NATURA 2000

Teren budowy przytgcza znajduje sie w otoczeniu ponizszych obiektéw chronionych :

10.1 Natura 2000 : nazwa : Dolina Dolnej Odry
typ, kod : PLB 320003
odlegtos¢ : 6,3 km
powierzchnia : 616,5 km?
07.2 Natura 2000 : nazwa : Jezioro Swidwie
typ, kod : PLB 320006
odlegtos¢ : 13,1 km
powierzchnia : 72,0 km?
10.3 Natura 2000 : nazwa : Dolna Odra
typ, kod : PLH 320037
odlegtos¢ : 7,0 km
powierzchnia : 304,6 km?
10.4 Natura 2000 : nazwa : Ujscie Odry i Zalew Szczeciriski
typ, kod : PLH 320018
odlegtosc : 20,5 km
powierzchnia : 526,1 km?
10.5 Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy : nazwa : Zespot Parkdw Kasprowicza - Arkonski
typ, kod :
odlegtos¢ : 9,6 km
powierzchnia : 0,8 km?

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia zamyka sie w obrebie wymienionych w pkt. 3.0. dziatek. Na terenie lokali-
zacji orazw bezposrednim otoczeniu nie wystepujg gatunki roélin i zwierzat podlegajacych ochronie

Przedsiewziecie nie jest zatem bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000. Nie wystepuje znaczace
oddziatywanie na ten obszar rowniez w sposob posredni. Rodzaj i natezenie niekorzystnych oddziatywan na ele-
menty Srodowiska nie przekraczajg granic dziatki pod przedsiewziecie. Brak bezposrednich i posrednich powig-
zan przestrzennych, obszarow lokalizacji przedsiewziecia i obszaru Natura 2000. Brak zatem oddziatywan na
obszary Natura 2000. Wystepujg jedynie posrednie powigzania hydrologiczne [poprzez zlewnie wod opadowych].



Realizacja przedsiewzigcia na terenie poddanym antropopresii, nie zaktoci dotychczas istniejgcej rownowagi bio-
logicznej $rodowiska obszaru bezposrednio przylegtego do terenu pod przedsiewzigcie ,a tym bardziej potozo -
nych w dalszej odlegtosci. Nie ulegng zatem zmianie istniejgce stosunki wodne, sylweta krajobrazu oraz warunki
siedliskowe roslin i zwierzat.

11.0. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie zachodzi koniecznos¢ ustanowienia ograniczonego obszaru uzytkowania . Zasieg oddziatywania SUW miesci
sie w granicach dziatek objetych przedsiewzieciem.
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