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Nasz znak: PGK-ZWiK.404.84.2013 Rosowek 10.06.2013
WARUNKI TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJ SANITARNE]J

Obickt:  Stacja uzdatniania wody na terenie dzialek nr 42/10 i 63/34 w Bobolinie gmina
Kolbaskowo

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.06.2013r. zlozony przez Eugeniusza Blonskiego,
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbaskowie okresla nastepujgce warunki techniczne
przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przylaczenie zaprojektowaé i wykonaé do studni rewizyjnej grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej o rzednej dna hy=59,59 m.n.p.m., zlokalizowanej w pasie drogowym na terenie dz.
nr 48.

2. Podlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagato wykonania rozbudowy istniejacej
sieci kanalizacyjnej do dziatki Inwestora rurg dy200 PCV.

3. Siet kanalizacji sanitarnej g grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z PCV o sztywnosci
obwodowej min. 8 KN/m”~ o jednorodnej strukturze $cianki.

4. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym pedkladzie geodezyjnym w skali 1:500

5. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu faczonych za
pomoca uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podigczeniami szczelnymi i stopniami
wlazowymi. Na przykanaliku dopuszcza si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV

6. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne z
wypehieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach
zielonych klasy 125 kN

7. Sklad $ciekéw powinien spetnia¢ wymogi przepiséw co do skladu odpowiadajacego sclekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku $ciekéw o skladzie odbiegajacym od w/w Sciekow nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne] montaz urzadzeni
podczyszczajacych.

8. W przypadku odprowadzania $ciekow przemystowych do kanalizacji sanitarnej ich sklad musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca
2006 r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych”.

9. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kolbaskowie.

10. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢é PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

11. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK
w Kolbaskowie.

12. Rozpoczecie eksploatacjii przylaczy 1 sieci moze nastapié po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci
pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.

13. Do odbioru koncowego przytacza nalezy przedlozy¢:

a) oryginal warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
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b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
¢) kopia uzupehionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiarn do pafstwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw przylacza
) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty
Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na odbidr sciekéw
sanitarnych z PGK w Kolbaskowie.
llogé $ciekdw odbierana przez sieé¢ kanalizacyjna bedzie przyjmowana wg wskazan
wodomierza gldéwnego na przylaczu wodociggowym. W zwigzkn z powyzszym uzytkownik
umozliwi na zadanie dostgp pracownikom PGK w Kolbaskowie do licznika wody lub
urzadzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia
Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy sieci przez tereny nic nalezace do Inwestora nalezy przediozy¢
zgody wiascicieli na przebieg trasy przytacza wraz ze zgoda na dostep stuzb eksploatacyjnych
do rurociagdw zlokalizowanych na terenie 0séb trzecich.
W wypadku wystapienia koniecznosci przelozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je mna wihasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kolbaskowie.
Przystapienie do robét bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlangj sieci
kanalizacji sanitarnej z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolefi wymaganych Prawem
Budowlanym.
Po spehieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia odbiér sciekow
sanitarnych i przemystowych.

ds. techajefno-gksploajacyinych
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